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Hvorledes skal jeg for rimelige Udgifter faa mig et lille Sommerhus? Dette Sporgsmaal er i vore Dage bleven
almindelig, nu da Livet leves mere forceret og nervest end i gamle Dage og da samtidig de grenne Treeer for-
svinder i Byerne, hvis Udkanter fra Land forvandles til Stenegrkener.

Ikke blot Familiefaderen, hvis Arbejde bliver mere opslidende og hvis Familie treenger til Landluft, nej, vi alle,
seerlig Ungdommen, feler Kaldet ,tilbage til Naturen“ og i de store Byer befolkes Koloni-Haverne af Folk, der paa
denne Maade folger Kaldelsen og paa en lille Strimmel af Moder Jord seger et Surrogat for det rigtige Landliv.

Det er dyrt at bygge: Materialer er dyre og Arbejdslgnnen stiger stadig, mange vil paa Forhaand erkleere det umuligt
og ryste Tanken om sin egen Sommerbolig af sig.

Men hvis der nu gaves Dem i Haanden en Anvisning paa, hvorledes De sely kunde s®tte op et varigt og solidt
lille Hus med det mest mulig okonomiske Forbrug af Materialer, vilde saa Sagen ikke stille sig anderledes.

Umuligt! udbryder De — jeg har aldrig leert Tommerhaandveerket. Behgves ikke! svarer Bogen, ethvert Menneske
kan sette et Hus op som det efterfolgende Tegninger viser, med Hjelp af en god Ven, hvis begge begynder Arbejdet
med Selvtillid og stadig passer en Ting: Ngjagtighed.

Naar De omhyggeligt har sat Dem ind i medfelgende Planer og gennemleest Bogen vil De udbryde: er det virkelig
det hele? kan dette Hus veere solidt og brugbart? og Svaret er: saadan er tusinder og atter tusinder af Huse bygget
af Amategrer og Fagfolk og har vist sig i Aarenes Lob baade solide og brugbare.

Og naar De saa har taget den store Beslutning og har fuldendt Huset saa vil De selv sige: ja det var virkeligt
det hele! og De vil til Deres Dages Ende huske den Sommer De byggede, som den bedst anvendte Ferie i Deres Liv.

Naar De efter Lasningen af Bogen begynder at blive overbevidst om, at Sagen i Grunden ikke er saa farlig
og at De kan, hvis De vil, saa melder den neeste (og storste) Vanskelighed sig: hvor tage Grunden fra.

Kan De ikke kebe Grunden, saa kan De leje den — det er slet ikke saa vanskeligt, at leje en halv Tende Land
paa lengere Aaremaal, naar De ikke netop seger til de fashionable Landliggerstrag, og slaar man sig sammen med gode
Venner, baade om Grundarealet og selve Byggeriet gaar det endda lettere.

Naar De har lost dette Sporgsmaal gaar Resten let, lettere end De aner.

Forst skal De have Temmeret.

De maa veere sikker paa, at De henvender Dem til en dygtig og heederlig Tommerhandler, der leverer Dem
sunde og gode Materialer.

Under hver Tegning finder De anfort, hvad Materialer De skal bruge.
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Tommestok.

En Vinkel.

En Staal Vinkel.
En Skeerekasse.
Stemmejern.
Borsving med Bor.
Hovl.

Vaterpas.
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Staalvinkel, Vinkel og Vaterpas.
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Det nedvendigste Verktoj er:

AL L ML Der maa derefter anskaffes en Del Verktej. Kob kun godt Verktoj
— det bedste er i Leengden det billigste — ganske serligt naar det

2. Sav. Kgb en solid amerikansk Bredsav, de er de letteste at behandle
og de mest hensigtsmessige ved denne Slags Arbejde.

En Skeerekasse.

Dernaest bestemmes Husets Underlag. Skal der vere Keelder under,
maa Grunden udgraves og Gulv og Vagge cementeres op. Udgravningen
er et haardt Arbejde, men det skal gores for at faa en Keelder. Cement-

arbejdet derimod er baade morsomt og ret let, der findes en fortrinlig lille Vejleder: Cement-Husflid af N. C. Rom

(faas i alle Boglader for 75 @re), der giver en praktisk Anvisning paa Udferelsen af dette Arbejde.

I denne Bog gaas imidlertid ud fra, at Huset bygges paa Pzle. Hertil
benyttes 15 runde Pele, 6 Tommer i Diameter og 6 Fod lange. Disse
graves ned i Jorden, mindst 4 Fod dybt i de paa vedfejede Skitse viste
Afstande, hvorefter Jorden atter stampes fast sammen om dem.

Naar Arbejdet er endt bestemmes hvor hegjt man ensker Huset over
Grunden og Pelene afsaves i denne Hpjde.

Da alle Pzlene nedvendigvis maa vere af samme Hegjde, saa Husets
Grundstokke, der skal hvile paa dem, ligger i absolut vandret Stilling, fore-
tages Savningen bedst saaledes, at man lgseligt fastssmmer en Planke vandret
paa Palene, retter denne Planke nejagtig til i vandret Stilling med Vater-
passet og derefter foretager Afsavningen langs Overkanten af Planken.

Opforelsen af Huset kan derefter paabegyndes.

Skulde man senere faa Lyst til at lave Kalder 6’
under Huset, lader dette sig udmeerket gore, kun at
det naturligvis er mindre bekvemt at foretage Udgrav-
ningen under Huset.
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Ferend man begynder at opfere Bygningen maa
alle Tegninger gaas omhyggeligt efter, saa man forstaar '
Husets Konstruktion helt igennem.

Paa Tegningerne er Afstanden mellem Gulvbjeel- l
kerne og Rejsveerket afsat med /s Tomme tillagt Maa-
lene. Grunden hertil er, at 2 Tommer tykke Materialer ‘

De angivne Afstande er
alle maalte fra Centrum
til Centrum af Palene.

efter Hovlingen sedvanligvis kun er 13/« Tomme tykke, o

naar derfor Gulvbjelker og Rejsveerk er anbragt med

14'/s Tommes Afstand mellem hver Stok bliver Af-

standen fra Midten af hver Stok 16 Tommer til Midten

af neste Stok, 12!/s Tomme mellem Stokkene vil blive 8’
14 Tommer fra Midte til Midte, 10'/s Tommes Afstand
vil blive 12 Tommer fra Midte til Midte o. s. v.

Det er nodvendigt, neje at rette Opmaerksomheden
paa denne Kendsgerning mens man foretager Opmaalingen
under Arbejdet, som da ingen Vanskeligheder vil volde. 2

Vi begynder saa at legge Grundstokkene  til
Huset (Fig. 2). Vi tager to 4 X 4 Tommers Grund-
stokke hver 16 Fod lang og saver i hver Ende ud et 770"
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Stykke 4 Tommer langt og 2 Tommer dybt, de anbringes derefter paa Stolperne som vist paa Tegningen (Grundstok
Nr. 1 og 2).

Med Vaterpasset underseges om de ligger nejagtig vandret, ellers rettes herpaa ved at legge tynde Treestykker
(f. Eks. Tekkespaan, om saadanne haves ved Haanden) under Grundstokken.

Derneest tager vi de to Grundstokke 4 x 4 Tommer, 10 Fod lange, saver ogsaa
disse ud i Enderne 4 Tommer langt og 2 Tommer dybt og anbringer dem som vist i
Tegningen (Grundstok Nr. 3 og 4 paa Fig. 2).

Grundstokkene sgmmes sammen i Udsavningerne i Enderne af Stokkene og med
Vaterpasset efterses atter, at alle fire Grundstokke ligger absolut vandret.

Vi gaar derefter i Gang med Gulvbjelkerne (Fig. 3) til Huset, Verandaen gores
der forelgbig intet ved.

Gulvbjelkerne til Huset bestaar af 13 Stykker 2 x 6, hver 10 Fod lang. De an-
bringes paa Hejkant ovenpaa Grundstokkene med Afstand mellem hver Stok som vist
paa Fig. 3. De sommes fast til Grundstokkene og Gulvbjelkerne er lagt!

Vi er nu Klar til at l;egge Gulvbrzedderne over Gulvbjelkerne. Gulvbreeddernes Dimen-
sioner er 16 Fod lange, 1 Tomme tyk og 3 Tommer bred og ber vere Breedder med Fjer og Not, saaledes at de kan drives
fuldsteendig teet sammen, dog maa Hammeren ikke bruges direkte paa Gulvbraedderne, man leegger et Stykke 2 < 4 imellem.

Det forste Gulvbredt leegges tvaers over Gulvbjelkerne begyndende ved den ene Ende og slaas omhyggeligt fast.
Det nzste Braedt leegges derefter og drives (eventuelt ved Hjeelp af Kiler) fuldstendig teet til den forste o.s.v. Bred-
derne sgmmes fast med serlige Sem (faas i enhver Isenkramhandel) der anbringes i Noten, saaledes, at Semmet helt
er skjult, naar neste Breedt er drevet i. Kun forste og sidste
Gulvbredt semmes fast paa almindelig Maade med Sem tveers
igennem.

Rejsverket til Husets Facadeveeg er vist paa Fig. 4, og
bestaar af Stokke 2 X 4, der tilsaves i de paa Figuren viste

Udsavningen i Grundstokkene.

B/ALHE

Lengder.
Forst tages de to underste Stykker 2 4 (vist paa Teg-
ningen som Nr. [ (2 Fod 6 Tommer) og Nr. 2 (10 Fod 8 /;
Tommer) og disse semmes fast til selve Gulvet, det gvrige "
Rejsverk bygges ovenpaa dette i de paa Tegningen viste Af- == I/'
stande og tilsidst semmes en 2 X4 — 16 Fod lang ovenpaa. euLv

Det er en Lettelse at samle Stykkeme paa den store Gulvbraadc'ier(I-Z), der drives sammen med Kiler (3 og 4). Kilerne saves
ferdige Gulvflade, slaa dem sammen der og derpaa rejse hele ¢ *f 10 floverstievie Bredcer. e 5 s g (Bl bt o
Rejsvaerket op og semme den underste fast til Gulvet.

Baade denne og de efterfolgende tre andre Vagge skal staa aldeles lodret, hvilket undersoges med Vaterpasset
og Rejsveerket fastholdes i den lodrette Stilling ved Forstatninger; dette gores nemmest ved at drive en lille Stok i Jorden
et Stykke foran hver af Rejsveerkets Yderstokke og semme en ledig Planke fast fra Stokkene ved Jorden til Toppen
af Yderstokkene i Rejsveerket.

Desuden ber en ledig Planke slaas diagonalt tveers over alle 2x4 og midlertidigt fastsommes til disse.

Rejsvaerket til Husets Bagveg er vist paa Fig. 6 og rejses paa samme Maade som Facadevaeggen og forstettes
paa samme Maade som denne i absolut lodret Stilling.

Rejsveerket til Huset hejre Sideveeg er vist paa Fig. 8. Rejsveerket til Gavlen og Verandaen lades forelobig ude
af Betragtning.

Den underste Stok er vist paa Tegningen market Nr. 5 og er 9 Fod 4% Tomme lang, paa denne rejses de
ovrige Stokke 7 Fod 6 Tommer hgje og den overste Stok (ligeledes 9 Fod 4% Tomme lang) faestes ovenpaa. Dernast
tilsaves de kortere Stokke 24 til Vinduesaabningen.

Rejseveerkets underste Stok semmes i Gulvet ligesom Sidestokkene semmes til de yderste Stokke i For- og
Bagvaeggen.

Den skal da staa aldeles lodret og forstettes ligesom de andre to Veagge.

Rejsveerket til Husets venstre Sidevaeg er vist paa Fig. 10, og rejses paa samme Maade som hgjre Sideveg og
forstottes som de ovrige Veegge.

Dernest tilskeeres Stokkene til Skilleveeggen midt i Huset. (Fig. 12).

De to underste Stokke (paa Tegningen merket A og B) slaas fast i Gulvet og det ovrige Rejsverk settes op
som vist paa Tegningen. :

Arbejdet udfores paa samme Maade som ved Rejsveerket til Husets Yderveegge, det passes at ogsaa Skillevaeggen
er absolut lodret og den slaas fast til For- og Bagvaeggens Rejsveerk.




Det neste bliver at leegge Verandaens Gulvbjeelker. (Fig. 3). Disse bestaar af Stokke 2 X 6, der tilsaves i de paa
Tegningen angivne Laengder.

Underkanten af Gulvbjelkerne skal veere i Niveau med Underkanten af Husets Grundstokke, men da selve
Verandagulvet skal have et Fald af omtrent 1 Tomme, saa Regnvand vil lgbe af, er det nedvendigt, at gere de forreste
Pele, der beer Verandaens Gulvbjelker 1 Tomme kortere end de bagerste.

Vi tager forst de to Stokke 7 Fod og 7 Tommer lange der paa Tegningen er meerket A og B og semmer disse
fast til Husets Grundstok Nr. 1.

Dernest anbringes de tre Stokke 5 Fod og 6 Tommer lange, der paa Tegningen er mearket L. M. N.

Tvers for den udvendige Ende af disse tre semmes de to Stokke, hver 7 Fod 10 Tommer, der paa Tegningen er
meerket H og G. De ovrige Stokke anbringes dernest som vist paa Tegningen og det hele semmes omhyggeligt
sammen.

Overkanten af den Stok, der er nzrmest Huset vil da vere nogle Tommer lavere end Overkanten af Husets
Gulvbjeelker.

Til Verandaens Gulv benyttes samme Slags Gulvbredder, der er benyttet til Husets Gulv, de saves ud i Leengder
5 Fod og 10 Tommer.

De legges over Gulvbjelkerne og drives omhyggeligt teet sammen.

Vi vil derneest beklede de fire Yderveaegge.

Hertil benyttes bedst Breedder med Fjer og Not 7/s Tomme tyk.

Under Arbejdet vil det vaere nedvendigt at fjerne Forstetningen paa den Vg, man arbejder paa, men da den
stadige Hamring let kan bringe Rejsveerket ud af dets lodrette Stilling medens Arbejdet staar paa, slaas Forstetningen
igen fast paa Rejsveerkets indvendige Side, saaledes at den ikke generer Paasgmningen af Bekledningen paa den ud-
vendige Side. Naar alle fire Sider er bekledt er der ingen Risiko mere for at Veeggene gaar ud af den lodrette Stilling,
men saalenge Arbejdet staar paa, maa Vaterpasset flittigt benyttes.

Vi begynder med Husets Facade, hertil benyttes Tegningen Fig. 5. De paa denne viste ,Pyntebredder“ Bogstaverne
A. B. C. D. overses paa dette Tidspunkt, da de slaas paa aller sidst oven paa Bekledningen.

Bekledningen saves til efter de paa Tegningen viste Maal, slaas paa Rejsveerket begyndende fra neden paa Grund-
stokken med et Par Sem gennem hver Planke og i alle Stokkene. Bredderne drives tet sammen ligesom ved Gulv-
legningen. Bradderne maa stadig ligge vandret og man overbeviser sig fra Tid til anden (ved at benytte Vaterpasset i
begge Ender af Bredderne) om at saa er Tilfeeldet.

Viser der sig saa en mindre Afvigelse fra den vandrette Stilling, drives de folgende Breedder saameget sterkere i
den paageldende Ende, til den vandrette Stilling atter er naaet.

Den rette Sort Sem faas, naar man meddeler sin Isenkreemmer hvortil de skal bruges og Semmene drives ikke
vinkelret ind, men svagt skraat nedefter.

Naar Facade-Veggen er ferdig tages fat paa Bagveggen, Fig. 7. Pyntebreedderne A. B. C. D. venter til senere.

Derefter tages fat paa hejre Sideveg (Fig. 9). Pyntebreedderne A—G venter til senere.

Til Slut tages venstre Sideveeg, Fig. 11, og Husets Bekledning er feerdig med Undtagelse af Gavlene, der venter
til senere.

Naar Arbejdet med Bekleedningen er endt vil vi leegge Loftbjelkerne. Disse bestaar af 2 X 4, tilsavet i 10 Fods
Lengde.

De sommes fast paa Rejsveerkets overste 2 4 tvers over Huset fra Forvag til Bagvaeg med det Mellemrum,
der er vist paa Fig. 14.

Fig. 14 giver Billedet af Loftbjelkerne set fra oven, saaledes som de vil se ud i ethvert Hus, naar Taget tages af.

Vi begynder nu at rejse Taget paa Verandaen.

Forst rejses de tre Sejler — een i hvert Yderhjorne og een midt paa — vil man ikke gaa til Bekostningen med
Sejler kan man bruge tre Stykker Temmer 4 x 4 Tommer, hver 7 Fod lang.

Disse settes forelobig paa deres Plads med Forstetninger.

Fig. 13 viser Tagbjelkerne paa Verandaen set ned paa ovenfra.

Vi tager nu Fig. 8 for os og bemerker overst paa Verandaen en Stok 5 Fod 6 Tommer lang merket J., til-
svarende ses paa Fig. 10 merket M og paa Fig. 13 vil ses, (merket L. M. N.) at der ialt skal bruges tre af disse,
alle 5 Fod 6 Tommer lange.

Vi tager derfor en Stok 2 x 8 i denne Lengde og saver denne til efter en ret Linie, saa den bliver 4 Tommer
hej i den ene Ende og 8 Tommer i den anden, derefter tilsaves to tilsvarende Stokke.

De to Stykker 2 x 4, hver 7 Fod 9 Tommer lang, meerket med Bogstav A og B paa Fig. 13 er de samme 2 4
meerket Bogstav H og I paa Fig. 5. ‘

Disse to Stokke sgmmes fast uden paa Husets Bekledning, som vist paa Fig. 5, saaledes at der midt imellem
dem akkurat er Plads til den Stok, der paa Fig. 13 er merket N.




Vi tager derefter de tre tildannede Stokke, det paa Fig. 13 er maerket L. M. N. og anbringer dem med den brede
Ende mod Huset og semmer dem fast til de to foregaaende Stokke A og B saaledes, at Overkanten af L. M. N. er i
Hojde med Overkanten af A og B. Den smalle Ende stottes paa Sejlerne; dernzst tages en Stok 2 X 4 — 15 Fod
8 Tommer lang, (paa Fig. 13 merket G) som semmes fast foran L. M. N.

Derneest indsettes de fire Stokke 2 X 4 meerket C. D. E. F. paa Fig. 13.

Overkanten af disse fire Stokke skal vaere i Hgjde med Overkanten af de tre Stokke meerket L. M. N. forat
Bekledningen til Taget af Verandaen, der skal leegges ovenpaa, vil ligge fast til samtlige Tagbjeelker.

Naar alle Tagbjelkerne er paa Plads og fast sammensemmet tages Vaterpasset frem og efter Underkanten af G.
L. M. N. undersoges om disse er vandret.

Sejlerne bringes derefter paa Plads og fastssmmes foroven og forneden.

Det vil lette dette Arbejde, der igvrigt ingen Vanskeligheder frembyder naar Tegningerne neje studeres, forst at
tilskeere alle Stokke og samle dem sammen paa Verandaens Gulv og der semme saa mange af Stokkene sammen, som
det viser sig praktisk.

Verandataget bestaar af samme Slags Breedder, 5 Fod og 12 Tommer lange, som benyttes til Gulvet og det leegges
paa samme Maade som dette og Bradderne drives teet sammen.

Tagkledningen ses lagt paa Taget paa Fig. 8 og 10.

Tilsidst leegges Tagpap over Taget, men dette ber helst vente til Taget er lagt feerdigt paa Huset, for ikke at
blive beskadiget under senere Arbejde paa Taget.

Paa dette Tidspunkt er det bedst at begynde med Tilbygningen, da Arbejdet paa Husets Tag gaar lettere, naar
Tilbygningens Tag geres ferdig forst.

Fig. 16 viser Anbringelsen af Grundstokkene.

Forst tilsaves en Stok 2 X 6 — 9 Fod 4% Tomme lang, som fastsemmes paa Grundstok Nr. 2 af Huset, som
vist paa Fig. 16 market Nr. 4.

Dernest tilsaves Grundstok Nr. 2 og 3, der hver bestaar af en 4 X 6 — 8 Fod lang, i hvilke der i den udven-
dige Ende saves et Udsnit 3 Tommer dybt og 4 Tommer langt (ligesom vi gjorde ved Grundstokkene til Huset, for
at kunne sammensemme Grundstokkene i Hjornerne) og disse anbringes paa Stolperne i absolut vandret Stilling og
slaas i den ene Ende fast til Grundstok Nr. 4.

Tilsidst tilsaves Grundstok Nr. I, der er 10 Fod lang. Der saves i begge Ender et Udsnit 3 x 4, saa Stokken
passer ind i Nummer 2 og 3, den l&gges paa Stolperne, rettes ind i vandret Stilling og semmes fast.

Vi legger dernast Gulvbjelkerne, se Fig. 17. De bestaar af Stokke 2 < 6, savet ud i 8 Fods Lengder. De an-
bringes i de paa Fig. 17 anviste Afstande og semmes fast.

Gulvbredderne til Tilbygningen tilsaves i 10 Fods Leengder og legges tvaers over Gulvbjelkerne, se Fig. 17.

Man begynder ved den ene Ende, semmer den forste Planke forsvarlig fast og driver de neeste fuldsteendig teet til
den forste o.s. v., det hele altsaa en Gentagelse af Arbejdet ved selve Huset.

Vi begynder saa med Rejsveerket og tager forst Bagveeggen, Fig. 22.

Rejsveerket bestaar af 2 x 4 Stokke, den underste savet 10 Fod lang. Denne semmes fast i Gulvet, som vist paa
Fig. 1 Nr. 1, og paa denne rejses de evrige Stokke, der saves i 6 Fod 10 Tommers Lengde, og ovenpaa disse sgmmes
en Stok 2 x4 — 10 Fod lang.

Det er lettest at samle hele Veaeggens Rejsveerk liggende paa Gulvet, slaa det sammen der og derefter rejse det
hele op.

Naar Rejsverket er slaaet sammen, forstottes det omhyggeligt i lodret Stilling, paa samme Maade som blev gjort
ved Rejsveerket til selve Huset.

Vi setter derefter Rejsveerket til hejre Sideveeg, der kommer til at danne en Fortsettelse af Husets hegjre
Sideveeg.

Hertil benyttes Fig. 18. Den underste Stok (Nr. 2) er en 2 X 4 tilsavet 7 Fod 8'/s+ Tomme, der semmes i Yder-
kanten af Gulvet. Det ovrige Rejsveerk, 6 Fod 10 Tommer hgjt, rejses ovenpaa, Stokkene til Vinduet (to Stykker:
een 1 Fod 2 Tommer og een 2 Fod 10 Tommer lang) settes ind og en Stok 7 Fod 8!/s Tomme lang semmes
foroven. :

Det hele samles bedst paa Gulvet, slaas sammen der og rejses samlet. Det rettes ind lodret og sgmmes paa sin
Plads paa Gulvet samt til Husets Bagvaeg og til Rejsverket af Bagveeggen.

Vi samler dernast venstre Sideveegs Rejsveerk. (Fig. 20).

De to underste Stokke er 2 X 4, een 2 Fod 8!/s Tomme lang, een 2 Fod 2 Tommer lang.

De ovrige Stokke rejses herpaa og foroven leegges en 2 X 4 Stok, 7 Fod 8!/« Tomme lang.

Veeggen slaas fast i Yderkanten af Gulvet, i Bagveggen af Huset og til Rejsvaerket for Tilbygningens Bagside.

Paase, at Rejsveerket er absolut lodret.

Vi kan nu legge Tagsperene paa, se Fig. 24.




Disse bestaar af 2 X 4, savet 9 Fod lang. Da der skal veere Afleb for Regnvand maa de legges hojere i den
Ende, der vender mod Husets Bagveeg og de saves derfor i denne Ende i en lidt skev Vinkel.

De sgmmes fast i overste Kant af Husets Bagveeg og i everste Kant af Tilbygningens Bagveeg.

Pas paa, at Bagvaeggen under dette Arbejde ikke kommer ud af den lodrette Stilling.

Vi skal saa til at bekleede Rejsvaerket, hertil bruges samme Slags Bekledningsbreedder som til selve Huset, savet
i 10 Fods Leengder.

Vi begynder med Bagveggen — Fig. 23.

Arbejdet begynder fra neden paa Grundstokken og udferes som tidligere angivet ved samme Arbejde paa Huset.
Forstetningerne settes under Arbejdet paa den indvendige Side.

De paa Tegningen angivne Bogstaver A. B. C. D. tages forelobig intet Hensyn til, da de angiver ,Pynte-
bredderne“, som slaas paa tilsidst.

Vi gaar derefter til hejre Sideveeg, (Fig. 19) som forst forstottes indvendig.

Arbejdet udferes saa som tidligere. ,Pyntebreedderne« A—E venter til senere.

Til Slut venstre Sidevaeg, (Fig. 21) som forstettes indvendig. ,Pyntebreedderne“ A—E venter til senere.

Naar Arbejdet er ferdig tages alle Forstotninger veek, da Vaeggene nu ikke mer kan flytte sig ud af den lodrette
Stilling. .

Vi vender derefter tilbage til selve Huset.

Forst paabegyndes Spidsgavlen til hejre Gavl. (Fig. 8).

Den midterste Stok er en 2 X 4 — 2 Fod lang og i den gverste Ende tilskaaret i to skeve Vinkler.

Den rette Ende slaas fast i Rejsverkets gverste 2 X 4 nejagtig paa Midten.

Derneest paabegyndes Arbejdet paa venstre Gavl (Fig. 10) idet en tilsvarende 2 X 4 tilsaves og anbringes midt i
venstre Gavls Rejsveerk.

Vi rejser derefter Tagsperene paa Huset.

Fig. 15 viser den rigtige Afstand mellem Tagsperene paa den ene Slde af Taget, begge Sider er aldeles ens.

Tagspeerene bestaar af 2 x 4 Stokke, tilsavet i 6 Fod 6 Tommers Leengde; desuden herer hertil et Braedt 1< 4,
der er 18 Fod lang, dette er Tagryggen til hvilken Tagsperene semmes i den ene Ende, i den anden Ende semmes
de til den everste Kant af Husvaeggen.

For at lette den frie Bevaegelse under Arbejdet leegger vi forst nogle ledige Breedder over Loftbjelkerne (Fig. 14)
saa vi frit kan bevaege os paa Loftet.

Forst rejses de yderste Tagsper i begge Ender (de ses i Profil paa Fig. 8 og 10) i det de fire Stokke i gverste
Ende saves i en skev Vinkel og slaas fast til Tagryggen og derefter til Husets For- og Bagveg. Tagspzrene kommer
derved til at gaa omtrent en Fod udenfor Husets Vegge som Tagskeeg.

Den paabegyndte Gavl stotter altsaa nu det forste og sidste Fag Tagsper og Resten af Tagspezrene tilsaves og
slaas derefter paa i de angivne Afstande.

Vi vender derefter tilbage til Gavlene og fuldferer disses Rejsveerk (Fig. 8 og Fig 10) ved at tilsave og fastsomme
de manglende 4 Stokke 2 X 4 i hver Gavl.

Derefter tilsaves Bekleedningen til de to Gavle, Fig. 9 og 11, Bekleedningen semmes fast og Arbejdet med Gavlene
er afsluttet.

Vi er nu Klar til at leegge Tagkleedningen paa.

Denne bestaar af 1 Tomme tykke plejede Bredder, tilsavet i 10 og 8 Fods Langder (Fig. 15).

Tagkledningen legges over Tagsperene og semmes fast til disse. Arbejdet begyndes nederst ved Tag-
skeegget.

Naar Tagkledningen er lagt paa begge Sider af Husets Tag legges paa samme Maade Tagkleedningen paa Til-
bygningen. (Fig. 24) Tagkledningen til denne saves i 12 Fods Lengder.

Vi kommer saa til Tagtekningen. Hertil kan benyttes to Slags Materialer, enten Tagpap, eller Teekkespaan, af
disse maa Tagpap anbefales som det nemmeste og bedste, medens Teekkespaan giver et bedre Udseende.

Tagpap faas nu i mange Kvaliteter, man staar sig ved at veelge en god Kvalitet, det kommer i Ruller. Tagpap Nr.
00 er den bedste, derefter kommer Nr. 0 — Nr. I — Nr. 2 — Nr. 3., de sidste Numre kan dog ikke anbefales til
udvendig Brug.

Husk paa, at Tagpap kun maa laegges paa, naar Tagkledningen er fuldstendig terret af Sol eller Vind.

Man kan altsaa ikke gore dette Arbejde om Morgenen, naar Tagkledningen endnu er fugtig af Duggen, end
mindre naar den er vaad efter Regn.

Semmene maa vere med store flade Hoveder og helst galvaniserede.

Tagpap legges paalangs over Tagkledningen, begyndende fra neden. Leeg nwste Lengde Tagpap godt 1 Tomme
indover den forste Lengde og vaer omhyggelig med baade at ssmme og kitte Randerne tet sammen.

Twkkespaan er ligesaa let at leegge paa, men tager en Del mere Tid. Vi begynder med Forsiden af Taget.
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Forst leegges nederste Raekke Spaan, som semmes fast i Tagkledningen, den nederste Raekke Spaan legges dob-
belt idet man slaar to Spaan paa, det ene over det andet, de ovrige Reekker legges enkelt.

Man tager derefter et Breedt 1 X 4 — 18 Fod lang og slaar denne lgseligt fast over de allerede lagte Tagspaan,
saaledes, at der fra Stokkens eoverste Kant til de lagte Tagspaans nederste Kant er 5 Tommer. Neeste Rekke Tagspaan
slaas paa, saaledes, at Spaanens nederste Kant stgtter sig mod Stokken 1< 4. Pas ngje paa, at Tagspaanen dekker
over alle Fugerne i den foregaaende Rekke.

Derefter flyttes Maalebreedtet 1 X 4 atter 5 Tommer op og Arbejdet fortsettes paa denne Maade til Tagryggen
er naaet.

Det Stykke af de everste Tagspaan, der kommer til at rage op over Tagryggen, afskeeres med Sav eller Okse.

Vi gaar derefter om paa den anden Side af Huset.

Tilbygningen deekkes forst og altid med Tagpap, da Teekkespaan ikke kan bruges paa et fladt Tag.

Derefter legges Teekkespaan paa Tagets Bagside paa samme Maade som paa Forsiden.

Tilsidst afsluttes Arbejdet paa Taget med | Breedt 1 X 4 og 1 Bredt 1< 5, hver 18 Fod 4 Tommer lang, som
slaas sammen paa langs i en ret Vinkel og derefter sommes fast paa Toppen af Tagrygningen.

Dette er unedvendigt, hvis Tagpap benyttes, da man simpelthen kan bgje Tagpappet over Husets Tagryg.

Derefter slaas de udvendige Pyntebreedder paa.

Vi begynder med Fig. 5. og semmer Brzdderne fast som vist paa Tegningen med Bogstaverne A. B. C. D.

Derngst gaar vi til Bagveggen (Fig. 7) og Bredderne slaas fast der som vist med Bogstaverne A. B. C. D.

Vi gaar derefter til Husets hejre Sideveeg. (Fig. 9)

Forst tages de to Bredder A og B, som tilskeres foroven i en skav Vinkel og slaar disse paa den udvendige
Kant af Tagkledningen. Dernzst tages de forskellige Breedder, der paa Tegningen er merket C. D. E. F. G. og slaas fast.

Vi gaar derefter til den modsatte Veeg (Fig. 11) og slaar Pyntebr@dderne A—E fast paa samme Maade.

Som det ses paa Fig. 9 og 11, danner Pyntebraedt D paa Fig. 5 en ret Vinkel med Breedt E paa Fig. 9 (ligeledes
Bredt C paa Fig. 5 med Bredt F paa Fig. 11, Bredt C paa Fig. 7 med E paa Fig. 9 og Bredt D paa Fig. 7 med
Bredt E paa Fig. 11). Det vil lette Arbejdet og se bedre ud, hvis disse Breedder ssmmes sammen i den rette Vinkel
forend Bredderne slaas paa Huset.

Derefter lukkes for de Tagspzr, der danner Tagskegget.

Forst tages to Braedder 1 x 4 -~ 18 Fod lang (eller eet Stykke 10 Fod og eet Stykke 8 Fod) og slaas fast paa
den nedre Ende af Tagsperene i ret Vinkel med Tagkledningen — een paa hver Side af Huset. Derneast tages to 1 X 12
Breedder og slaas under Tagspsrene i Vinkel med foregaaende og Pyntebredderne.

Ligeledes slaas 1 X 12 Breedder under Tagskeeggene for Enderne af Huset i Vinkel med Pyntebraedderne.

Arbejdet bliver bedre, hvis disse Planker semmes sammen i Vinkel, inden de slaas paa Huset. ;

Vi slaar derefter Pyntebreedder paa Tilbygningen.

Vi begynder med Fig. 19. Forst tages et Breedt 1 4 — 9 Fod lang, paa Tegningen merket A og slaas paa den |
udvendige Kant af Tagkledningen. Dernest sommes de andre Breedder B. C. D. og E. fast. ak

Dernest gaar vi til den modsatte Side af Tilbygningen (Fig. 21) og tilsvarende Braedder slaas fast paa denne som 1
vist med Bogstaverne A—E.

Dernast tages Bagvaeggen. (Fig. 23) De forskellige Bredder merket Bogstaverne A. B. C. D. semmes fast.

Dernast lukkes for Tagsperene paa samme Maade som ved Husets Tag. !

Vi skal dernast paasette den indvendige Kledning af Véeeggene og Loftet. Hertil benyttes Skillerumsplader f. Eks. i
Cocolith-Plader, der bestaar af Gips og Kokostravler. |

Det faas i flere Tykkelser og Sterrelser. Til Veeggen benyttes bedst Plader 5 cm. tykke og til Loftet 114 cm. )
tykke.

Pladerne tilskeeres med en almindelig Sav og slaas fast med galvaniserede Sem med store flade Hoveder. Revnerne 1
kittes med en Blanding af Gips og Limvand og Veaggene kan derefter tapetseres eller males. i

Semmene slaas i Pladerne med 6 Tommers Afstand. |

Naar Veeggene, Skillerum og Loft er ferdige slaas Fodbraedder paa i Stuerne. Ved Hijelp af Skeerekassen dannes
de skraa Vinkler, hvori Fodbreedderne medes i alle Hjerner.

Der mangler nu kun Dere og Vinduer.

I nerveerende Tegninger er Vinduerne beregnet i Storrelse 5 Fod 6 Tommer hegj og 2 Fod 6 Tommer bred og
Dorene 6 Fod 8 Tommer hgj og 2 Fod 8 Tommer bred.

| Dorene-og Vinduerne kgbes ferdige hos Temmerhandleren eller nermeste Maskinsnedkeri. Skulde nu dette ikke
have Vinduer og Dere i opgivne Maal, hvad man underseger paa Forhaand, volder dette ingen Vanskelighed.

: Man forandrer blot i Tegningerne Nr. 4, 6, 8, 18 og 20 de afsatte Aabninger til Dere og Vinduer i Henhold

E til de Storrelser af Dere og Vinduer, der kan faas paa Stedet, men i Almindelighed kan siges, at man kan faa Vinduer

og Dere i de Sterrelser man gnsker.




Til Slut males Huset.

Forst overstryges alle Knaster omhyggeligt med Shellak, da ellers Harpixen slaar gennem Malingen.

Derneest foretages den forste Maling, der paastryges saa tyndt som muligt og jo omhyggeligere dette gores, jo
leengere vil Malingen vare.

Derefter kittes Semhovederne og mulige Spreekker, og Huset faar til Slut sin anden Maling.

Det ser smukt ud, om Huset males helt hvidt med gron Farve paa alle Pyntebr&dderne, men dette er jo igvrigt

en Smags Sag.

Derefter skulde Huset veere ferdigt!

FORANDRINGER VED HUSET.

Naar foranstaaende Planer er gennemleest og forstaaet vil det veere let at foretage mindre Forandringer for at
imedekomme seerlige Dnsker, der maatte opstaa.
Vil man ombytte Pladsen for en Der eller et Vindue el. lign., er dette jo let, men det maa bestemt tilraades ikke

PYNTEBRADT.

SIDEBEHLADNING. “'\\

REJSSVARK.

G/BSPLADER.

'Y LAGTE,2x4,

= GuLy,
- GULVBIELKE.

INDERSTE
SIDEBEHLAEDN/ING. -

YORE
S/IDEBEALAADN/ING=

REJSVARA.

S N GTEZ

ULy
L GULVBIAELKHE.

DOBBELT LAGTE 2x4,

at gore nogen Forandring, selv ganske smaa, uden at man for-
inden laver en ny Tegning.

Forfatteren har Erfaring for, at lige saa let det er at udfere
Arbejdet efter en Tegning, ligesaa mange Vanskeligheder opstaar,
hvis man kun har alle de nye Maal i Hovedet og ikke paa
Papiret.

Onsker man at udelade Skilleveeggen i Forbygningen og i
Stedet for to smaa Stuer kun have een storre, saa kan dette
gores uden videre, og Huset er lige solidt. I alle Tilfeelde anbe-
fales ikke at sette Dor i Skillevaeggen, men bruge en Portiere
i Stedet.

Foranstaaende Anvisning er udfert saaledes, at Tilbygningen
helt kan udelades, om Bygherren ikke behgver denne straks. Og
den kan senere, om en Udvidelse geres behov, opferes naar
som helst. '

Vil De gore Huset storre f. Eks. 20 XX 18 Fod, i Stedet
16 ) 16 Fod er dette let nok, kun maa De lave Dem et nyt Seet
Tegninger med de nye Maal.

HUSETS OPVARMNING.

Et Hus, der ikke er storre end foranstaaende opvarmes let
af en Petroleumsovn paa kolde Aftener som Foraar og Efteraar.

Men hvis Huset staar paa Pele, med aabent Rum neden
under kan der let blive fodkoldt, naar Gulvet kun bestaar af et
enkelt Lag.

Man kan da legge dobbelt Gulv, idet man, efter at Skille-
rumspladerne er sat paa (men for Fodbreedderne anbringes)
forst leegger et Lag af tyk Bygningspap over Gulvet og dernest
et nyt Gulv tvers over det forste Gulv. Et saadant Gulv er
utrolig varmt og i saa Fald bruges selvfolgelig ganske billige
Bredder til det underste Gulv.

Vil man ogsaa benytte Huset om Vinteren og gere det

ekstra varmt, kan man paa samme Maade klede Vaggene med billige Breedder, for man slaar Sidekledningen pad,
og legger et Lag Bygningspap imellem.
Onsker man rigtig Komfur eller Ovn i Huset maa der Skorsten paa og i saa Fald anbefales, at denne bygges

i
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uden paa Huset for at spare Plads og at Ovnsreret fores gennem Veeggen ud i Skorstenen. Dette Arbejde maa en Murer
udfere, da det vil falde for vanskeligt for en Amator.

Neste Gang, De skal bygge, nojes De maaske ikke med saa lidet et Hus, maaske De da udferer det baade storre
og smukkere end det forste.

Husk da blot paa, at lave ngjagtige Tegninger paa samme Maade som vist i det foregaaende.

De kan da gere omtrent, hvad De vil, og ensker De at have Loftet storre, maaske med Kvist paa, saa er Frem-
gangsmaaden stadig den samme; anden Etage bygges paa Huset paa samme Maade som forste Etage.
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Leengde

10
9)

6//

6//
6/1

6//

4/1
2/1
6//
2//
4//
4//
81/

8//
4//
1 "
6//

SAMLET LISTE OVER MATERIALER.

Drefrentlig Antal Dimensioner  Leengde
Fyr 21,84 1 a2 18/
1,68 1 |12 7
24,12 4 1 li2 BARsY
5 2,10 2 i 1 10/
Gran 28,50 1 a2 124
10,26 4 G 8¢
3,99 2 eass T
15,84 1 1o 3 SeY
0,72 | s S
7,20 2407/ it 16
11,22 3025} <6 10/
0,29 1257 o6 8
5,20 1607 16 "3 16/
Fyr 2,28 961 IS B S0
0,88 967/ o = 6,
1,50 801’ {8 10/
1,38 1467/ 10/
2,12 146[7* 8’
0,69 1087* 124
1,34 2 4% 4 16
0,75 2 4 4 10/
0,34 3 4% 4 7
1,34 2 45 6 8’
0,84 1 4 6 10/
0.84 8 28 5464
0,44
0,66 Fodbredt 1.6 90’
Omge_mlig
15 runde Pele, 6 lange, 6” i Diameter 15,00
SAVARIANE O DAD . fv- b2 e o R P 19,80
eller
300 Fekkespaan .. . . .« - saalidoNGE 48,00
0g
20 NIRRT S s e S B 8,00
ST o B ol o oo s PR e ca. 12,00
WGBTS o i s = 1o o A0 SEIC G o T 15,00
2 Detc ERon BRI s 20,00
1. Dor; 2 680 A ORCERNN. s ) L 10,00
1 Dorkarm, 276° @0aer. o ... ... 4,00
3 Vinduer 1 Karm, SE6L 20 67500, 10,00
1 Vindu i Karm, 32 108104 . .. 10,00
Beslag og Laase til Dore og Vinduer . 9,00

Gipsplader til Loftet, 1'/> cm tyk, 1maKvt. ca. 23,00
Gipsplader til Veegge, 5 cm tyk, 2¢ Kvt. ca. 50,00
(R S e e S I 5 0L ca. 15,00

Huset kan altsaa opfores for ca. 590 Kroner. Til
Oplysning for de, som ikke kan afse Tid til selv
at opfere Huset anfores, at Arbejdslennen for det
ferdige Hus vil blive omtrent 300 Kroner.

‘ Sidebekledning
l m. Fjer og Not.

Gulvbreedder m.
l Fjer og Not.

Tagkledning m.
2 I Fjer og Not.
»

Omtrentlig

Pris

225
0,66
2,64
1,66
1,50

3,00
5,63
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Fig. 3. GULVBJZLKERNE TIL HUSET.
13 Stk. 2x 6 — 10/ lang.

GULVBJZALKER TIL VERANDAEN.

3 Stk. 2x 6 — 5f 6 lang.
10 — 2x6 — 8/ lang.

GULVBRADDER TIL HUSET.
160 0 1 x 3, skaaren i 16/ Langder.

VERANDAENS GULV.
96 O’ | X 3, skaaren i 5/ 107 Leengder.
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Fig. 5. SIDEKLADNING TIL HUSETS FACADE. PYNTEBRADDERNE.

120

0‘ skaaren i 16/ Lengder. 2 Stk. 1 X6 — 16/ 4“ lang.
2 — 1xXx4 — 78" lang.
1 — 1x4 — 18/ lang. | Til

1 — 1x12 — 18/ lang. | Tagskegget.

15




16

. ZTxZ —J6 — &
léfyi/é‘///—) P
e L X Z B S L
'
; | I
o : 3
~‘ . “ ‘ . ’ . u;\ . 7 ] “ o
'é‘ <——/67——i 4 k—— 2— 10— L—/é/’é,'a 0, |14 ‘e/o/;a G2 2 — [0 A -e—/M,»—a- z:‘
Ky N §
3 Ry
3
<
oy = — 2 ~ I — 5t < 60‘!_
Z 7 ¥ R i i/
s f—— No .= gX4—16—0" <Mo.3
Fig. 6. REJSVARKET TIL HUSETS BAGVZAG.
14 Stk. 2 x 4 — 7/ 6/ lang.
2 — 2x4 — 16’ lang.
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Fig.7. SIDEKLZADNING TIL HUSETS BAGVAG. PYNTEBRADDERNE.
120 o’ skaaren i 16’ Laengder. 2 Stk. 1 X6 — 6/ 2 lang.
2 — 1x4 — 7 8” lang
PYNTEBRAZDDERNE. { — 1x4 — 7 lang. | Til
Disse Langder benyttes, hvis Tilbygningen ikke opfares samtidig med Forhuset. I — 1x12 — 7‘lang. | Tagskegget.
2 Stk. 1 X6 — 16’ 4" lang.
2 — 1X4—17"8"lang.
1 — 1 X4 — 18’ lang. } Til
1 — 1 X 12 — 18’ lang. ] Tagskagget.
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6 Stk. 2x 4 — 7/ 6 lang. 1 Stk. 2% 4 — 57 lang.
2 — 2x4 — 10/ lang.
1 — 2x4 — 8 lang. TAGET TIL VERANDAEN. 1

3 Stk. 4 X4 — 7/ lang (eller Sgjler). : ]
3 — 2Xx8 — 56 lang. :
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Fig. 10. REJSVARKET TIL HUSETS VENSTRE SIDEVAG. GAVLEN TIL HUSETS VENSTRE SIDEVAG.
1 Stk. 2 x4 — 5/ lang.

8 Stk. 2x4 — 7/ 6” lang.
2 — 2x4 — 10/ lang,
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Fig. 11. SIDEKLADNING TIL HUSETS VENSTRE SIDEVAZG GG GAVL.
105 o/ skaaren i 10 Leengder.

PYNTEBRADDERNE.
2 Stk. 1 x4 — 6/°8“ lang.
2 — 1x6 — 5 6” lang.
2 — 1x3 — 8 lang.

| — 1x6 — 10’ 2“ lang.
2 — 1x12 — 6 8 lang.
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Fig. 14. LOFTBJZLKERNE TIL FORHUSET.
14 Stk. 2 x 4 — 10’ lang.
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Fig. 12. SKILLEVAGGEN.
8 Stk. 2x 4 — 7' 6” lang.
2 — 2x4 — 10/ lang.
>
TAGKLEONING  10=~0" 8-0"

8'.0” /0:_00

vy 222 N 22 147 M 227 A [ 224 224 D€ 2247 [ 2247

i 4 2 g i i i
Fig. 15. TAGSPARRENE TIL FORHUSET. TAGKLADNINGEN.
20 Stk. 2x 4 — 6’ 6“ lang. 146 O‘ skaaren i 10’ Leengder.
I — 1x4 — 16/ lang. 146 0’ skaaren i 8/ Leengder.

292 0’ Tagpap eller Tekkespaan.
1 Stk. 1 x4 — 184 4% lang_ ‘i’kun hvis

Tekkespaan f
benyttes,

I — 1x5 — 18/ 4% lang. |




24

No./, — 4 X6 — /100"

o~

NO 3 —&
No. 22— 8—0

o =2 X 6-1' = 7% A

Fig. 16. GRUNDSTOKKENE TIL TILBYGNINGEN.
1 Stk. 2X6 — 9’ 6 lang.
2 — 4x6 — 8/ lang.
I — 4%x6 — 10/ lang.
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Fig. 17. GULVBJZLKERNE TIL TILBYGNINGEN. GULVBRZADDER TIL TILBYGNINGEN.
8 Stk. 2x 6 — 8“ lang. 80 o1 x3 — 107 lang.
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Fig: 18. REJSVARKET TIL TILBYGNINGENS H@JRE SIDEVAG.
2 Stk. 2x 4 — 8/ lang.
6 — 2x4 — 7 lang,
I — 2x4 — 4/ lang.

D=/ K I =2

&...8/__0/1

C—/x6-8<0"

Fig. 19. SIDEKLADNINGEN TIL TILBYGNINGENS H@JRE SIDEVZAG. PYNTEBRZDDERNE.

65 0’ — 8’ Leengder. 1 Stk.

J
Ry
R
1

I X4 — 97 1“ lang.
1 X6 — 8/ 4“ lang.
1 X6 — 8 lang.

1 X3 — 7/ 2% lang.
1 x 12 — 10 lang.
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Fig. 20. REJSVAERKET TIL TILBYGNINGENS VENSTRE SIDEVAG.

2 Stk. 2 x4 — 8’ lang.
6 — 2x4 — 7 lang.
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Fig. 21. SIDEKLZADNING TIL TILBYGNINGENS VENSTRE SIDEVAG.
60 o’ — 8/ Laengder.

PYNTEBRZDDERNE.
1 x4 — 9 1 lang.
1 X6 — 8/ 4” lang.
1 x6 — 8/ lang. .

1 X3 — 7/ 2% lang.
1 x3 — 8/ 2 lang.
1 X 12 — 10/ lang.

1 Stk.

1
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Fig. 22. REJSVARKET TIL TILBYGNINGENS BAGVZAG.

10 Stk. 2 x 4 — 7/ lang.
2 — 2%x4 — 10’ lang.
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Fig. 23. SIDEKLZADNINGEN TIL TILBYGNINGENS BAGV&G. PYNTEBRZADDERNE.
102 O skaaren i 10’ Lengder. 2 Stk. 1 X6 — 10 4“ lang.
2 — 1x4 — 76" lang.
I — 1x4 — 12/ lang. | Til
Il — 1% 12 — 12/ lang. | Tagskwgget.

27




28

B B ] B ] N F B
i
=
N )
! |
5‘ N
"Latyn F Ny | [ Ul [ el (e S e 16 1y 3| | %A
: %
t N
i
THCHLEONING 12— 0"
- /Z LA 0,,

Fig. 24. TAGSPARRENE TIL TILBYGNINGEN.
8 Stk. 2x 4 — 9‘ lang.

VORT FJERKRZ. Af J. Pedersen- Bjer-
gaard. Med mange Illustr. og 3 Farve-
tavler. 2 Kr., indb. 2 Kr. 50 @re.

HONSEGAARDEN. Vejledning i Fjerkrze-
avl og Eggehandel m. m. Af J. Pedersen-
Bjergaard. 2den @ndrede Udgave. Indb.
2 Kr. 50 Ore.

RATIONEL KANINAVL. Af Kaptajn B.
Thams. 1 Kr. 25 @re, indb. 1 Kr. 60 Qre.

POPULZER VEJLEDNING I FOTO-
GRAFI. Ved J. C. Stockholm. Med Illu-
strationer. 3die Oplag. Indb. 3 Kr.

HAANDVZERK I HHEMMET. En Reekke
Vejledninger i Forarbejdelse og Reparation
af Brugsgenstande. Rigt illustreret. 60
@re, indb. 1 Kr. 50 Qre.

URTEGAARDEN. Ved Slotsgartner F.

Bruun. Med 66 Illustr. Indb. 1 Kr. 35 Ore.

»Bogen har Bud til mange, og, praktisk og letfattelig

som den er, vil den kunne gere god Nytte paa mange
Steder.“ (»Ugeskrift for Landmand®.)

sesssseee

cece0000000000000 0000

GYLDENDALSKE BOGHANDEL - NORDISK FORLAG

TAGKLADNING TIL TILBYGNINGEN.

108 O’ skaaren i 12/ Leengder.
108 o’ Tagpap.

#0000ecsescsseseRORRee
.

VILLAHAVEN, dens Anleg og Vedlige-
holdelse. Af Havearkitekt Erstad jJorgen-
sen. Med 3 Planer. Indb. 2 Kr.

Hovedformaalet med denne Bog er at give Villa-
ejere en kyndig og paalidelig Vejledning i Anleg af
deres Haver. I korte Trek er tilslut omtalt de al-
mindeligste Arbejder ved Havens Vedligeholdelse.

LYSTHAVEN, dens Anleg, Beplantning
og Vedligeholdelse. Af Niels R. Moller.
Pris 60 Qre.

Paa 256 Sider giver Forfatteren udferlig Vejled-
ning med Hensyn til Havens Anleg og Beplantning,
dens Vedligeholdelse samt, i et szrligt Afsnit, om
Fremdrivning af Frugter under Glas.

FRUGTHAVEN. Af Slotsgartner F. Bruun.
Med over 100 Iilustrationer. Indbunden
2 Kr. 50 Ore.

»Bogen er skreven for Havevenner, der ikke er
gartnerkyndige, og vil sikkert gere god Nytte som
Haandbog for dem, der gerne vil have det mest mulige
ud af deres Frugthave. Talrige Afbildninger statter
Forstaaelsen af det leste.” (nSvendborg Avis®.)
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Raageleje

Sjzldent smukt beliggende og beplantede Villagrunde, saavel direkte ved Stranden som

og faa Minutter fra denne er til Salg fra 50 Ore pr. [0 Alen.

Udbetaling 50 Kroner.

Resten mod Prioritet, der rykker ved Bebyggelse.

Bernstortt

Smukt beliggende Villagrunde faa Minutter
fra Linje 15 er til Salg fra 95 Ore pr.
O Alen. Udbetaling 50 Kr. Resten mod
Prioritet, der rykker ved Bebyggelse.

Vanlgse

Smukke Villagrunde ca. 8 Minutter fra
Sporvej til Salg for 80 Ore pr. O Alen.
Udbetaling 25 Kr.

Dragor

Serdeles smukt beliggende Villagrunde
umiddelbart ved Stranden og Stationen er
til Salg fra 1 Kr. 50 Ore pr. O Alen.
Udbetaling 50 Kr. Resten mod Prioritet,
der rykker ved Bebyggelse.

Husum

Havegrunde, ca. 15 Minutter fra Sporvej,
er til Salg fra 50 Ore pr. O Alen. Ud-
betaling 10 Kr.

Hellerup

(ved Lyngbyvej). Havegrunde til Salg fra
95 Ore pr. OO Alen.

Planer og Kort sendes gratis og franco til enhver,
der opgiver Navn og Adresse til

Bjeren: Qverretssagiorer Aage Madsen

RAADHUSSTRZEDE 7, 1. Sal
TI1f.: Central 9018 < 10018 « 11018
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(GRUNDLAGT 1867)
Kontor: Industribygningen 15. Kebenhavn B

Tagspaan
Prima impraegnerede. Prisbelonnede.
Vore Tagspaan ligger mange Steder
som godt Tag efter over 30 Aars
Forleb. — Egner sig fortrinligt til Vil-
laer og danner et let og smukt Tag,
koligt i varmt Vejr, lunt i koldt Vejr.

Runde Stolper

at Gran, Laerk og Eg. Lgsholter, Sta-
kiter og alt Hegnsmateriale.

Krydsfinerplader

til Vaegflader, alle gangbare Plade-
Storrelser og Traesorter.

Aktieselskabet

SNEDKERMESTRENES
Trae- & Finérskareri

Treelasthandel, Savveerk,
Listefabrik og Maskinsnedkeri

Nansensgade 61
Telf. Centr. 978 & 5495

Neoerrebrogade 157 & 159
Telf. Centr. 10978

KJOBENHAVN

A”hefaler til Opforelse af
SOMMERHUSE alle gangbare
Dimensioner af hevlede og plejede
Breaedder, Temmer, Laegter, Lister
og Fodlister. Dere, Vinduer, limet
og hovlet Tree til Borde, Hylder etc.
samt udferer al Slags Hevle- og

Skaerearbejde til billigste Dagspriser.

3

\k\\ mvets Farvelza,,d e/

Indehaver:
HERMANN AVERHOFF
Kultorvet 12 - Kebenhavn K
Telegr.-Adr.: Averhoff

@9
LAGER OG UDSALG af
Malervarer

Emaillefarver.

Tilberedte samt tykt revne Oliefarver.
Kit. Spartelfarve. Kompositionsfarver.
Lakfernisser.
Linoliefernis. Gulvfernis.
Expres Gulvlakfernis.

Pensler. Guldbronze. Aluminiumbronze.
Karbolineum.

Lim. Dobbeltstampet svensk Kalk.
Bonevoks.

Pakfarver til Hjemmefarvning.
Blusefarver. Crémefarver.
etc. etc:

Telefon Centr. 521.

FIONA STANDARD FARVER

er lyssegte med garanteret
Kvalitetsvaerdi.

@

FIONA TAPET

20 pCt. billigere end Import Varer.

©

FIONA TAPET KLISTER

forebygger Gennemslag og
Klisterskjolder.

©
FIONA LIM
20 pCt. billigere end Import Varer.

]

SKINDERGADE 27

Telf. 4946 & 10,946.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000800000000C000TS
$00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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C_ Th Rom Axelhus 2 B
Redskabs. og Kebenhavn B
Maskinhandel

§tﬁrste 0g hedst sorterede Lager

af

Forlang vort
illustrerede
KATALOG

Haveredskaher

og Maskiner til Have- og
Landbrug

Roms Automatsprajter

til Forebyggelse af Plante-
Sygdomme

«(%@annxnm

mwnﬂm\ﬂ N

=
A

A TL%/’) - Roms Idealstakit

som er det bedste og billigste
HAVEHEGN i

Amerikanske

SN Plnekippe-Maskiner

til Haandkraft samt il
ol
fn

Heste- og Motorkraft

_/;‘H! T

@9

SVEND LASSENS

FROHANDEL OG
STAUDEGARTNERI

FREDERIKSBORGGADE 40 MEZZANINEN

KJZBENHAVN K.
0G FORSPGSGARTNERIET ,,VANGEGAARD‘ VED KJPBENHAVN

Eneste Specialforretning i

ALT TIL HAVEN

Altid mange interessante Nyheder i Fre til Have
og Stue. — Blomsterleg og Knolde — Georginer —
Stauder og Roser — Altanplanter — Udplantnings-
planter m. m.

Ekstra Grezesblandinger til Plener, der skal ligge
i mange Aar, samt fineste, dobbelirensede skotsk Raj-
graes til eenaarige Pleener.

Greesklippemaskiner fra 14 Kroner. Haandplove til
Havebrug.

Havegedning ,,Universal*
til Urtehaven, Blomsterhaven og Pleenerne.

Insektdreebende Midler — Haveveerktgj
Blomsterstokke m. m.

Nye Kataloger udkommer i Januar og August.

e oo o= o= HUSETS OPFORELSE <= o o= o=

g@@@%ﬁﬁ@@%{ﬁ@@%ﬁ8&’-@888@@88W@@@%BS@@%BB@@%BS@@%SS@@%SS@@%S@

Se@SEEEDSEEEDSEEPRESDSEESDSEEEDS

Angaaende Arbejdet ved Opforelsen af
Huset bedes Laserne henvende sig til

Tomrermester Einar O. Nielsen
Charlottenlund

TI1f. Ordrup 223
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Cocolith-Plader

Varmeisolerende. Lyddampende.
lldsikker.

Faas i Tykkelser fra 1Y/, til 10 cm. og i forskellige Lzengder.

Indregletreret Varemssrke

Montering af Kgkkener
til Sommerbolig

Emaille- eller Aluminiums-Kogekar.

Spisestel og Kaffestel i smukke Farver,
blaa, gule, grenne.

Bakker med Kurverand.
Primus. Petroleumsovne.
Spritstrygejern.
Servantestel fra Kr. 3.50 til Kr. 30.00.

BOGELUND-JENSEN

Specialforretning i

Kgkken-Udstyr

RAADHUSPLADSEN 2 - KOBENHAVN B

' 2
l
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I
I
7
:
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:

/11—7/'_//11_/’—74—/—~= 7,
Prospekt med Prisliste paa Forlangende.

ENEFORHANDLING

V. CHRISTOFFERSEN
Kebenhavn. Eilmegade 12. Telf. 3039.
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g naar det er npojagtigt :
]
= efter Reglementet. Dets .
s Sterrelse passer til /s Del .
: af en fritstaaende Flag- 5
. stangs Hgjde. :
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FABRIKATION af Havemaebler, Haveparasoller, ' -
Fortougstage saavel af E J. S. V. Weilbach -
Telte og Staalplader som af vandtaet = Kongelig Hof-Leverandsr :
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Habiabfor e e e : Sejl- og Flagfabrikant
stalde, Perrontage - . -
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