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SEPTIC-TANKS
.cnrtiSK BIBLlÜTtk

tetobte Milt

AKTIESELSKABET

THE! SCANDINAVIAN SEPTIC TANK CO.
(SYSTEM CAMERON, COMMIN & MARTIN)

KØBENHAVN * FREDERIKSHOLMS KANAL •)





V
i tillader os udtrykkelig at gøre opmærksom paa, at 

vi ikke optræder som Entreprenører og ikke selv udfører 

Byggearbejder, og at vi i de fleste Tilfælde foretrækker at 

arbejde Haand i Haand med de Herrer Ingeniører etc. 

etc. — Vi leverer ogsaa i de Tilfælde, hvor Ingeniørerne 

maatte foretrække selv at udarbejde Planerne, de specielle 

af os patenterede Maskindele til en nærmere fastsat Pris.

Med Højagtelse

The Scandinavian Septic Tank Company.





S
EPTIC Ta n k  Sy s t e me t  er hovedsagelig en engelsk Opfindelse af Hr-. Stadsingeniør 

D. Cameron i Exeter. Efter at han i flere Aar havde eksperimenteret i mindre Maale- 

stok, dannedes der i England et større Kompagni for at bringe Sagen ud i Verden; 

dette Kompagni paatog sig straks flere store Anlæg i England, der alle gav glim­

rende Resultater. Vi erhvervede da i sin Tid dette Kompagnis Patenter for Skandinavien og 

Finland, og de sendte en af deres Ingeniører, Mr. Geo. Peel Harvey, hertil for at lede Sagen 

i Skandinavien. Der var den Gang ikke Tale om Septic Tank Anlæg her; mange mente, at 

dette System ikke egnede sig for vore klimatiske Forhold, men efter at vi havde udført for­

skellige mindre Anlæg, viste det sig, at Systemet funktionerede tilfredsstillende, og vi kunde 

derfor glæde os ved, at Sagen efterhaanden udviklede sig mere og mere. Endskønt vi ved 

disse forskellige Anlæg har erhvervet os en meget værdifuld Erfaring, arbejder vi dog stadig 

Haand i Haand med vort Hovedfirma i England, og vi modtager stadig fra dette Meddelelse 

om de nyeste Konstruktioner og de Resultater, det har opnaaet.

Et Septic Tank Anlæg kan ikke anlægges efter bestemte Regler, men maa konstrueres 

i hvert enkelt Tilfælde for sig og tilpasses efter de stedlige, klimatiske og andre Forhold. Af 

denne Grund beror saavel Konstruktionen af selve Anlægene samt Arbejdet, som ogsaa Kon­

struktionen af de forskellige Apparater, der virker ved et saadant Anlæg, paa en Erfaring, 

som kun kan indhentes efter længere Tids Forløb, og vi tror sikkert, at dette er Grunden 

til, at flere større Ingeniører, i Tilfælde, hvor det drejede sig om Septic Tank Anlæg, har 

henvendt sig til os for at erholde de nyeste Resultater og bedste Konstruktioner af vore 

Apparater.
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Vi udfører heller ikke selve Anlægene, men leverer hertil kun de nødvendige Tegninger, 

Maskindele, Rørdele og automatiske Apparater, og vi optræder af denne Grund ikke som 

Konkurrenter hverken til Ingeniører eller Entreprenører, men arbejder gerne Haand i Haand 

med disse. Betingelserne er meget forskellige og maa bestemmes i hvert enkelt Øjemed. Naar 

vedkommende Ingeniør selv ønsker at udføre Projekterne, hvad der i mange Tilfælde er nød­

vendigt, hvor Septic Tank Anlæget kun udgør en Del af det større Anlæg eller større Pro­

jekt, som vedkommende Ingeniør staar i Spidsen for, optræder vi som Konsulenter, og der 

gives andre Tilfælde, hvor vi nøjes med at levere de patenterede Apparater, som an­

vendes ved de forskellige Anlæg, for en bestemt Pris, og hvor vedkommende Ingeniør da 

selv konstruerer og udfører Tegningerne.

Med nærværende Katalog har vi tilladt os at fremkomme med en udførlig Beskrivelse 

af Systemet, ligesom De vil finde Afbildninger over nogle af de forskellige Anlæg, vi har 

udført, men vi staar i ethvert specielt Tilfælde til Tjeneste med Tilbud og andre Oplysninger 

og beregner i Almindelighed ikke noget for det foreløbige Overslag.

I Haab om, at dette Katalog vil vinde Bifald, tegner vi

med Højagtelse

Aktieselskabet

The Scandinavian Septic Tank Co.
(System: Cameron, Commin & Martin)
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BogaanaÖDSi 
UDFØRTE

ELLER UNDER UDFØRELSE VÆRENDE ANLÆG
OVER 180 ANLÆG I SKANDINAVIEN OG FINLAND

DANMARK

Ca. 50 Anlæg, hvoraf fremhæves følgende:

Fredensborg Slot, 

Tranekjær Slot, 

Hjortholm Slot, 

Schäfergaarden, 

Prinsesse Maries Villa ved Jægersborg, 

Gentofte Kommune, Vangede, 

Tuborg Fabrikker, Hellerup, 

J. Koblauchs Slagteri, Amager,

Anlæg ved Tolderlundsvej, Odense; 

» » Ejby Mølle, »

for 6300 Personer.

» 3 2000 »

Christiansro Pensionat, 

Ny Taarbæk,

Stationsvejens Bygningskompleks,

Dragør,

Randers nye Teater, Randers,

Oringe Sindssygeanstalt, Vordingborg, 

Præstø Amts Sygehus, Faxe, 

Skørping Sanatorium.

I Samarbejde med

Herr Stadsing. H. N. Blicher og 

Herr Afd.ing. O. K. Nobel
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Endvidere har vi leveret de automatiske Skifteapparater og Fittings til:

Anlæget for Kommunehospitalet, Aarhus, .
efter Ordre af Stadsingeniøren.

» » Jydske Fødselsstiftelse, »

To Anlæg for Hillerød By, 

Fuglegaard Anlæg ved Gentofte, 

Anlæget ved Søborg,

projekteret af Herrer Ingeniører Øllgaard & Petersen.

Anlæget for den nordvestlige Del af Gentofte, projekteret af Herrer Ingeniører Hillebrandt

og Bruun-Houmølle.

Anlæget for Lyngby Kommune (roterende Sprinkler) Herr Kommuneingeniør H. V. Christensen.

Anlæg for Esbjerg, Nakkebølle og Julemærke Sanatorier.

NORGE

Anlæg ved Skarpsno, Kristiania Kommune, Holmenkollen Central-Anlæg, 

for 20,000 Personer, Anlæg for Herr Ing. Ihlen, Strømmen,

— for Herr Konsul Cath Bang, Kristiania, — Statens Asyl ved Dikemark,

— - Herr Ing. Homan’s Villa, Kristiania, — Bergens kommunale Sygehus,

— - Forbrændingsanstalten paa Lille Bergen.

Tøjen, Kristiania, — Lyster Sanatorium, Lyster.
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S V E R R I G  —  C a . 8 5  A n læ g , h v o r ib l a n d t f r e m h æ v e s f ø lg e n d e :

V a n å s S lo t , A l lo n ö ö  S lo t , T jö lö h o lm s S lo t E s lö f  F o lk - o g  R e a l s k o la n ,

o g  K je s ä t e r  S lo t ,

G r e f v e B o n d e , B o s jö k lo s t e r ,

F lo t t a n s S ju k h u s , K a r ls k r o n a ,

F lo t t a n s K lu b lo k a l e r , K a r ls k r o n a ,  

K u s ta r t i l l e r i e t s K a s e r n a , K a r l s k o n a ,  

G r e n a d ie r r e g im e n t s  K a n s l ib y g g n a d , K a r l s ­

k r o n a ,

H e d e m o r a  S ta d ,

R a m lö s a  K ö p in g ,

K r i s t i a n s t a d  F o lk  S k o la n ,

M a lm ö  S ta d s S la g th u s ,  

G ö te b o r g  S ta d s S la g th u s ,  

F a l s t e r b o  H o te l l ,  

G ö ta  H o te l ) , N o r r k ö p in g ,  

S ta d s h o te l l e t , K ö p in g ,  

C e n t r a lh o te l l e t , S to c k h o lm ,  

T u l lg a t a n s E le c t r i c i t ä ts v e r k s t a d ,

S to c k h o lm ,  

A /B  H e r s e r u d , L id in g ö , S to c k h o lm .  

E n e b y b e r g s  V i l l a s t a d .

F I N L A N D  —  O v e r 3 0  A n læ g  i Å b o , h v o r ib l a n d t f r e m h æ v e s :

Å b o  S ju k h u s , Å b o  A k t i e b a n k  o g  H a n d e l s in s t i t u t e t ,

Å b o  E le k t r i c i t e t s v æ r k ,  H e r r K a p t . J E k lu n d  ( 2  A n læ g )

H o te l » P h ö n ix «  o g  » H a m b u r g e r B ø r s « ,  F a s t ig h e d s a k t ie b o la g e n e  » P r im a « , » V u o r i l l i n a «

A u r a  S o c k e r b r u k ,  o g  » V e r d a n d i«  e t c . ,

F r e d e r ik s b e r g  o g  B o h le  F o r s t a d , H e ls in g f o r s , 3 0 0 0  P e r s o n e r . H e r r  S ta d s in g e n iø r G . I d s t r ö m .

L a h t i S ta d , 3 5 0 0  P e r s o n e r , H e r r S ta d s in g e n iø r K a a r lo  T a v a s t .

S ta d e n s k o m m u n a le  S la g th u s , T a m m e r f o r s .
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KLOAK­

VANDS 

BE­

HANDLING

Belle Isle Installation

VED 

SEPTIC 

TANK 

SYSTEMET

E
T komplet Septic Tank Anlæg bestaar i Reglen af en eller flere overdækkede Septic 

Tank’er, og en eller flere biologiske Filtre, forsynede med automatisk virkende Skifte­

apparater, som regulerer Vandets Tilstrømning til samme.

I Septic Tanken er Virksomheden næsten fuldstændig anærobisk. De i Kloakvandet væ­

rende faste Bestanddele udskilles og holdes tilbage, idet de lettere Stoffer danner en læder­

agtig Skorpe paa Vandets Overflade, medens de tungere falder til Bunds. De tilstedeværende 

mikroskopiske Organismer indvirker paa de organiske Stoffer, som gøres flydende eller om­

sættes til Gas eller usammensatte Substanser saaledes. at de er skikkede til at behandles i
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Filtre eller til at udtømmes i Havet eller i et Kloaksystem, eller endelig til Overrisling, hvor 

passende Betingelser herfor findes.

I Filtrene derimod er Virksomheden ærobisk, idet de tilstedeværende opstemmede og 

opløste Urenheder i Væsken bliver iltede af de Bakterier, der findes overalt som en gelatin- 

agtig Hinde paa Overfladen og i Porerne af Filtreringsmaterialet.

Det er kun nødvendigt at benytte Filtre, hvor man ønsker Spildevandet fuldstændig 

renset, saaledes at Vandet forlader Anlæget klart og frit for generende Lugt. I Tilfælde, hvor 

der er Afløb til smaa Indsøer, aabne Grøfter dier Vandløb, er det derfor nødvendigt at benytte 

Filtre, medens man, hvis Afløbet ledes ud i Havet eller i Kloaksystemet (som ofte er Til­

fældet her i Landet) ikke behøver Filtre, da Afløbet fra Tank’en er forholdsvis frit for uop- 

løste faste Bestanddele. Det er indlysende, at det er unødvendigt at fortsætte Rensningen af 

Vandet, indtil man opnaar et fuldstændig rent og lugtfrit Filtrat, dersom dette skal ledes 

til en Kloak, der indeholder Urenheder af enhver Art.

Rensnings-Processen kan kortelig angives som følger: Alle Urenheder i Kloakvandet — 

saavel flydende som faste—blive opløste ved Septic Tank’ens og Filtrets forenede Virksom­

hed — uden Kemikalier, Arbejds- og Maskinkraft og uden at frembringe nævneværdigt Slam.

Da Behandlingen sker fuldstændig automatisk og især da Filtrenes Arbejde reguleres 

ved automatiske Apparater, hvis Paalidelighed har staaet sin Prøve, er der ingen Risiko for 

at noget kommer i Uorden, saaledes som naar et Anlægs Virksomhed er afhængig af en 

Tilsynsmands Troskab og Paalidelighed.

Septic Tank Systemet har ogsaa vist sig formaalstjenligt ved Behandling af Afløbsvandet
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fra Fabriksvirksomhed. I Yeovil, Manchester og Leeds er Spildevandet— indeholdende store 

Kvantiteter af forskellig Slags Fabriksaffald — blevet behandlet med utvivlsomt Held. Kloak­

vandet i den førstnævnte By er bleven omtalt, som noget af det mest urene i England, idet 

det — foruden Affald fra Bryggerier og Slagterier — indeholder flydende Affald fra forskellige 

Garverier og Farverier etc.

Et Central-Anlæg er altid at foretrække fremfor flere mindre Anlæg eller de saakaldte 

»Hustanks«, idet Variationer i Spildevandets Beskaffenhed og uregelmæssig Tilførsel til Rens- 

ningsanlæget udjævnes i langt højere Grad i det større Anlæg. Endvidere bliver Kloakanlægets 

Pasning og Oversigt simplificeret; der muliggøres oftest Valget af en langt hensigtsmæssigere 

Beliggenhed for Installationen; og sidst men ikke mindst vigtigt: jo større Installation, jo 

forholdsvis billigere bliver Anlægs- og Driftsomkostningerne pro persona.

II

SEPTIC TANKEN

Det er af den største Vigtighed, at Septic Tank’ens Rumfang har den rette Proportion 

til Spildevandsmængden, saa at Væsken hverken bliver under- eller oversepticeret, og da 

det altid er højst vanskeligt nøjagtig at anslaa den eventuelle Spildevandsmængde ved nye 

Anlæg, burde Septic Tank’en deles i flere Enheder og saavel Ind- som Udløbet af hver Af­

deling kontrolleres ved uafhængige Ventiler, saaledes at den ene Afdeling kan sættes ud af 

Brug uden at afbryde Strømmen gennem de andre.
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Illustrationerne viser de specielle patenterede Septic I ank Indløbsrør og

Udløbsrør med Spalte, som efter 15 Aars praktisk Erfaring har vist sig at 

være de bedste.

Saafremt det kan ventes, at Vejgrus og Sand ved heftige Regnskyl vil 

føres ned til Rensningsanlæget, maa der anlægges et Gruskammer til 1 ilbage- 

holdelse af dette Vejaffald. Septic Tanken maa endvidere forsynes med et 

specielt Aftræksrør og Kammer, hvorved alle de mineralske Stoffer, der 

ikke er bleven tilbageholdt i Gruskammeret, sammen med de uopløselige 

Rester fra de faste Bestanddele i Kloakvandet, som langsomt opdynges i

Septic Tank’en, kan aftrækkes fra denne under Driften med 

visse Mellemrum, saa at man undgaar derved at skulle tømme 

Tank’en for at kunne bortfjerne disse, hvilket altid vilde være 

et besværligt Arbejde og forøvrigt vilde forstyrre 1 ank ens 

bakteriologiske Virksomhed.

Hvor man har at gøre med store Mængder Regnvand, an­

bringes et Nødafløb paa Kloaken nærved Gruskammeret fol­

det Tilfælde, at Tilløbet skulde overstige det Maksimum, for 

hvilket Anlæget er beregnet. Desuden er Septic Tank’en ind­

rettet saaledes, at den kan modtage de første Tilstrømninger 

under et Regnsky], altsaa mens Kloakvandet indeholder de urene 

Afvaskninger fra Gaarde og Veje, saaledes at Nødafløbet først
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vil komme i Virksomhed, naar disse Vandmasser er passerede forbi, og Tilløbet i Kloaken 

atter bestaar af temmelig rent Vand. For at forhindre de faste Bestanddele, der flyder oven- 

paa, fra at undslippe, er Overløbet dækket af en Dykkeplade, hvorved man opnaar, at alle 

faste Bestanddele gaar ind i Tank’en.
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Ill

BIOLOGISKE FILTRE

Biologiske Filtre kan deles hovedsagelig i 2 Grupper — kontakte Filtre — og Ned- 

rislingsfiltre. Sidstnævnte Nedrislingsfiltre er ofte kaldte »kontinuerlige biltre«, men i 9 af 10 

Tilfælde er dette en fejl Benævnelse, ti selv om der anvendes en roterende Sprinkler, gaar 

der altid en kort Tid efter at Væsken fra Sprinklerens ene Arm træffer et bestemt Sted paa 

Filteroverfladen, førend den næste Arm passerer over det samme Punkt.

1) Kontakte Filtre egner sig bedst i Tilfælde, hvor der er knapt med Fald, idet der 

godt kan indrettes kontakte Filtre, naar der kun er en Meter Fald eller endnu mindre ti] 

Disposition for Rensningsanlæget.

Til kontakte Filtre anvendes haarde, rene, sorterede Slagger af temmelig fine Kornstør­

relser. De nedlægges i aabne, betonstøbte Beholdere og danner Filtreringsmassen.

Paa Filteroverfladen lægges Fordelingskanaler, der leder Vandet fra Tilløbsventilerne i 

Skifteapparatet ud over Filtrene, og paa Bunden af disse anbringes Drainrør, hvorigennem den 

filtrerede Væske føres tilbage til Afløbsventiierne i Gearkamret.

Septic Tank Afløbets Tilstrømning til Filtrene dirigeres til hvert Filter efter Tur ved 

Hjælp af de automatiske Skifteapparater. Medens et Filter fyldes, staar dets Afløbsventil 

lukket, saa at Mellemrummene i Filtreringsmaterialet bliver fyldte med Afløbsvandet fra 

Tank’en Medens Væsken holdes tilbage i Filtret i Kontakt med Filtermassen, bliver de 

tilstedeværende Urenheder iltede ved de ærobiske Bakterier, der befinder sig paa Overfladen
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og i Porerne af Filtreringsmaterialet. Naar Filtret tømmes, suger den udløbende Væske Luften 

efter sig ind i alle Mellemrummene i Filtret, der saaledes bliver drainet og udluftet til det 

igen skal fyldes. Naar mere end to Filtre benyttes, sættes hvert Filter med visse Mellemrum 

ud af Funktion for at hvile, hvorved det bibeholder dets Rensningsevne ubeskaaren.

2) Nedrislingsfiltre kræver et Fald af mindst 1,6 å 2 Meter og jo mere Fald der

kan skaffes jo forholdsvis billigere bliver 

Filteranlæget. Filtermaterialet i disse Filtre 

er af betydelig grovere Kornstørrelse, end 

det der anvendes til kontakte Filtre, men 

der anbringes et Lag af forholdsvis fint- 

kornet Materiale ved Filteroverfladen, som 

bl. a. bevirker en mere fuldstændig Fordeling 

af Væsken over Filtermassen.

Disse Filtre opføres fritstaaende, saa at 

Luften har uhindret Adgang allevegne rundt 

om og oven over Filtret. De udvendige Mure, 

saa at sige, af Filtermassen kan opbygges 

af hule Mursten eller af store Koks eller 

Slaggebrokker.

Den Fordelingsmetode, som sikkert 

passer bedst til skandinaviske Forhold, er
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den, som ses af Illustrationerne bag i Heftet fra Skjørping Sanatorium og paa foregaaende 

Side. Afløbsvandet fra Septic Tank’en spredes i tynde Straaler jævnt over Filtrets Overflade 

ved Hjælp af gennemhullede Støbejerns Sprinkler-Rør, som gennem Fordelingsrørene staar 

i Forbindelse med det automatiske Skifteapparat og er lagt vandret i Filtrets Overflade.

Det a il  of Spr ink l er

Det automatiske Skifteapparat, en Type, som er illustreret paa foregaaende Side, 

anbringes i et overdækket Opsamlingskammer foran Filtret og kontrollerer Afløbsvandets 

periodiske Udstrømning til dette gennem Sprinklerrørene. Saasnart Opsamtingskamret er fyldt 

aabnes Udstrømningsventilen af en deri anbragt Svømmer og lukkes til igen af dennes Vægt, 

saasnart Kamret er tomt. Dette foregaar med visse Mellemrum, saa at Filtrene stadig i 

Mellemtiderne staar fri til Udluftning.

15



Det høje Tryk, naar Ventilen først aabner, bevirker, at Vandstraalen naar langt ud til 

begge Sider af Sprinklerrøret, og efterhaanden som Trykket formindskes vil Straalens Længde 

forkortes indtil den ved Ventilens Lukning har trukket sig helt ind til Røret. Paa denne

Candy-Whittaker roterende Sprinklers ved Croydon

Maade opnaas aldeles fuldkommen Fordeling af Væsken og en fuldstændig Udnyttelse af 

hele Filtermassen, hvad er af meget stor Betydning, saavel af økonomiske Grunde som af 

Hensyn til den Renheds-Grad som Filtrene præsterer.

Hosstaaende Illustration (Candy-Whittaker roterende Sprinklers ved Croydon), viser en
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Fordelingsmetode, som er meget anvendt i England, men den passer bedst og bliver først 

økonomisk ved store Filtre og disse roterende Sprinklers er mere udsat for Forstyrrelse ved 

Blæst, Sne og Kulde, end den tidligere beskrevne Metode med faste Sprinklers.

Deres Anvendelse kræver ogsaa, at Filtret faar en rund Form, der, dersom Filtret skal 

overbygges, ikke lemper sig til en saa billig Tagkonstruktion, som den før omtalte Metode 

med faste Sprinklers, hvor Overbygningen kan inddeles, saaledes at større Spændevidder 

ikke fremkommer.

For at der til enhver Tid kan ske rigelig Adgang af frisk Luft til de nederste Lag af 

Filtreringsmassen, er det hensigtsmæssigt at lægge Drainingsrør eller lign, paa Filtergulvet. 

Hosstaaende Illustration viser et udmærket Arrangement af Drainingsfliser. De lægges i Ræk­

ker paa Filterbunden og giver ikke alene fri Adgang for Luft, men ogsaa tillader at faste 

Stoffer og Oxidationsrester fra Iltningsprocessen, som man kan risikere ellers vilde samle 

sig ved Bunden af Filteret, bliver skyllede ud igennem Aabningerne i Fliserækkerne.
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IV

AUTOMATISKE SKIFTEAPPARATER OG DRIFTSOMKOSTNINGER

18

Et automatisk Skifteapparat er ikke alene en stor ar- 

bejdsbesparende Opfindelse. Det er nemlig kun ved ab­

solut regelmæssig Drift, at de bedste Resultater kan op- 

naas med Filtrene, og netop heri ligger Skifteapparatets 

største Værdi, da det er umuligt for en Opsynsmand at ud­

føre dette Arbejde med saa stor Præcision, som en paa- 

lidelig automatisk Indretning.

Paa næste Side ses et Diagram, der giver en grafisk 

Oversigt over det Arbejde, som skal udføres i 12 Timer 

ved Aabning og Lukning af Ventilerne til 4 Kontaktfiltre, 

— f. Eks. fra Kl. 12 Midnat til Kl. 12 Middag — naar hvert 

Filter skal fyldes 3 Gange i Døgnet.

Af Diagrammet fremgaar det, at Opsynsmanden 

aldrig maa være længere borte fra Anlæget end 1 Time 

ad Gangen, og da kun naar der behandles det regelmæs­

sige Maksimum-Tilløb; ved Behandling af et mindre og 

uregelmæssigt Tilløb vil han imidlertid ikke kunne regne 

efter den fastsatte label, men maa blive paa sin Post og 

passe paa at aabne og lukke Ventilerne paa de rette Tids-



punkter; men det vil sand­

synligvis netop træffe saa 

uheldigt, at han ikke er til 

Stede, naar der indtræffer et 

pludseligt Regnvands-Tilløb, 

foraarsaget ved heftigt Som­

mer-Regnskyl, særlig hvis det 

skulde ske om Natten. — 

Det maa bemærkes, at der 

her kun er regnet med 4 

Kontaktfiltre, men det kan 

ske, at der ved et Anlæg 

findes 8 eller endnu flere 

Filtre, hvilket vil foraarsage 

dobbelt saa meget Arbejde. 

Hvad Nedrislingsfiltre an- 

gaar, er automatiske Appa­

rater til Regulering af Van 

dets Fordeling over Fil­

trene en uundværlig Nødven­

dighed.
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3“ Intermitterende Skifteapparat Skifteapparat, anvendt ved Fredensborg Slot-Anlæg



Driftsomkostningerne ved en Septic Tank-Installation forsynet med automatiske Skifte­

apparater, som de her omtalte, hvis Paalidelighed har staaet sin Prøve i mange Aar, er rent 

minimale, dog vil dette ikke sige, at man ikke behøver at efterse Anlæget i Aar og Dag; 

tvertimod vil et vist Eftersyn og Smøring af Lejerne etc. altid være nødvendigt, ligesom for 

ethvert andet Maskin-Anlægs Vedkommende.

RESULTATER — ANALYSER

De følgende Tabeller angiver den opnaaede procentvise Gennemsnits Reduktion i resp. 

opslemmede Stoffer, Albumin-Ammoniak og Iltforbruget i Afløbsvandet ved nogle Septic Tank

TABEL I — SEPTIC TANK AFLØBSVAND

Anlæg Opslemmede Stoffer Albumin-Ammoniak Optaget Ilt i 4 Timer Undersøgelsen foretagen af:

Exeter (Belleisle) 

Manchester 

Leeds (Forsøgsanlæg) 

Fredensborg Slot

56,0 ° lo

75,0 %

96,5 %

'7,5 %  

46,0 °/o 

59,5 %  

55,o °/o

31,0 °/o

32,0 °/o

51,0 °/o

65,0 %

Dibdin and Thudicum  

d. T. Fowler MSc. FIC.

W. H. Harrison MSc 

Steins Laboratorium

Anlæg i England og Danmark. Tabellerne er udarbejdede efter fuldstændige og omhygge­

lige Analyser foretagne gennem et længere Tidsrum.

Af Tabel I fremgaar det, at Septic Tank’en tilvejebragte en Reduktion af 56 til 96 %
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i de opslem m ede S to ffer i V andet og ca . 50 % R eduk tion fo r saavel A lbum in -A m m oniak  

som  Iltfo rb rugets V edkom m ende.

A f  T abel II v il det ses, at den fu ldstæ nd ige R ensn ingsp roces, altsaa T ank- og F ilte r­

behand ling tilsam m en , har fjernet prak tisk ta lt alle opslem m ede S to ffer og bev irket en R e ­

duk tion fo r A lbum in -A m m oniaks V edkom m ende af ca . 80 % og i Iltfo rb ruget af 81  

til 91 % .

T A B E L II —  F IL T R A T

A nlæ g O pslem m ede S toffer A lbum in -A m m oniak O ptaget Ilt i 4  T im er U ndersøgelsen fo re tagen af :

E xeter (B elle isle) i P rax is 100  % 63 ,0  °/o 8 l,O % D ibd in and T hud icum

M anchester 75> o  % 81 ,0  7o G . T . F ow ler M S c. F IC .

L eeds (F o rsøgsan læ g) 91 ,0  % 86 ,0  °/o 91 ,0  °/o W . H . H arrison M S c.

F redensborg S lo t i P rax is 100  % 83 ,0  °/o 83 ,0  °/o S teins L aborato rium

D en af den britiske R egering  i 1898 nedsatte »R oyal C om m ission om  S ew age  D isposal«  

ud taler sig i § 19 af den i Ju li 1901 udg ivne In terim -R apport som  fø lger:

»E fter om hyggelig at have sam m enlignet alle de fo re liggende V idnesbyrd m ed R esu lta ­

te rne af vort eget A rbejde, er v i overbev iste om , at det er m ulig alene ved en kunstig  P roces  

at om danne saavel alm indelig K loakvand som K loakvand b landet m ed fo rskellig t F abriks ­

affa ld (saaledes som  m an træ ffer det i L eeds eller M anchester) til en ikke pu trec ibe l V æ ske, 

der v il b live k lassificere t som  god efter sæ dvan lig  kem isk M aalestok , og som kan fø res ud

22



i et Vandløb, uden at man behøver at frygte for, at dette skal have nogen ska­

delig Indflydelse.«

De udmærkede Resultater, der er opnaaede i Amerika ved dette System, vises i følgende 

Analyser af Prøver fra en Installation ved Glencoe ved Michigan Søen omtrent 4 Mil Nord 

for Chicago.

Glencoe ved Michigan Søen
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Kemiske og bakteriologiske Analyser af Prøver udtagne den 3. Januar 1902 

af D. B. Bisbee, Stadslaboratoriet, Sundhedsdepartementet, Chicago.

I 100,000 Dele fandtes:

Kemisk Analyse Bakteriologisk Analyse

Prøve af Fri Ammoniak
Albumin-

Ammoniak

Optaget Ilt i 10

Min. ved 8o° R.

Procentvise

Reduktion

Bakterier pr.

Kubikcentimeter

Procentvise 

Reduktion

Raat Kloakvand.............

Udløb afTank’en..........

Filtrat .............................

4,660

1,700

0,886

3,900 

O,l8o 

0,033

22,6o

2,64 

o,49

88,3 °/o

97,8 %

I 1,400,000

3,300,000

132,000

71,0 °/o

98,8 %

Det er her interessant at lægge Mærke til, hvor nøjagtig den procentvise Renselsesgrad 

af et Filtrat, beregnet efter Formindskelsen i Bakteriernes Antal, plejer at falde sammen 

med den procentvise Renselsesgrad, naar den beregnes efter Iltforbruget ved Iltning af de 

organiske Stoffer. — Følgende Tabel giver nogle Eksempler herpaa:
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London Belfast Glencoe U. S. A.

Forsker Forsker F orsker

Renselsesgrad beregnet efter Formindskelsen 

af Bakteriernes Antal...............................
80 °/o

Dr. A. C. 

Houston

ca.

60%

Dr.

LorrainSmith
...

98% D. B. Bisbee

Renselsesgrad beregnet efter Iltforbruget til 

Iltning af organiske Stoffer...................
85% Dr. Clowes 69%

Dr.

E. A. Letts
97% D. B. Bisbee



De følgende Analyser fra Steins Laboratorium af Prøver fra Fredensborg Slot Septic 

Tank Anlæg udtagne i August 1904 er af Interesse.

Væskens ydre Forhold var følgende:

1) Kloakvand: Uklart, grønligt, en Del sortebrunt Bundfald, stærkt raadden Lugt.

2) Tank-Afløbsvand: Blakket, sortegraat, ubetydeligt Bundfald, raadden Lugt.

3) Filtreret Vand: Blakket, graagulligt, intet Bundfald, svag Lugt.

ANALYSE A

Opslemmede Stoffer 

Milligram pr. Liter

Opløste Stoffer 

Milligram pr. Liter Forbrug af 

Kaliumper­

manganat 

Milligram 

pr. Liter

Bort- 

glødelige 

Stoffer

Ikke bort- 

glødelige 

Stoffer

Afdampningsrest Kvælstof

Klorbrinte

Total

Bort- 
glødelige 

Stoffer

Ikke bort- 
glødelige 

Stoffer
Total

Ammoniak 

Kvælstof

Organisk

Kvælstof

Kloakvand ........ 352 140 684 56 428 47 18 29 99 244

Afløbsvand ... O l6 224 48 176 15 7 8 31 78

Filtreret Vand . . . 4 O 232 40 192 10 5 5 31 42

Ved Kimtælling fandtes i 1 Cubikcentimeter:

1) Kloakvand: Ca. 800,000, hvoraf ingen smeltende.

2) Afløbsvand: Ca. 7 Mill., hvoraf 120,000 smeltende.

3) Filtreret Vand: Ca. 6 Mill., hvoraf ca. 50,000 smeltende.
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Som det fremgaar af den foregaaende Analyse af det filtrede Vand, var der en Reduktion 

i de opslemmede Stoffer af 99 % og 100 % for resp. de bortglødelige og ikke bortglødelige 

Stoffers Vedkommende og en Reduktion af 83 % saavel i organisk Kvælstof som i Iltforbruget.

En senere Analyse af Prøver udtagne i Maj 1905 viste følgende Resultater.

Væskens ydre Forhold var følgende:

1) Kloakvand: Gulligt, uklart, afsatte ved Henstand et rigeligt sortegraat Bundfald, 

stærk raadden Lugt.

2) Tank-Afløb: f Gulligt, noget uklart, afsatte ved Henstand en ringe Mængde graat

3) Filtrat: | Bundfald, svag Lugt.

ANALYSE B

Opslemmede Stoffer 

Milligram pr. Liter
Opløste Stoffer 

Milligram pr. Liter Forbrug af 

Kaliumper­

manganat 

Milligram 

pr. Liter

Bort­

glødelige 
Stoffer

Ikke bort­

glødelige 

Stoffer

Afdampningsrest Kvælstof

Klorbrinte
Total

Bort­
glødelige 

Stoffer

Ikke bort­
glødelige 

Stoffer
Total

Ammoniak 

Kvælstof

Organisk

Kvælstof

Kloakvand .... 900 445 1230 36o 870 IOO 74 26 312 820

Tank Afløb . . . 25 25 515 i85 330 42 26 l6 87 320
Filtrat............. 45 5 500 185 315 32 23 9 93 300

Ved Kimtælling fandtes i 1 Cubikcentimeter:

1) Kloakvand: ca. 11,5 Mil]., hvoraf ca. 500,000 smeltende,
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2) Tank-Afløb: ca. 4 Mill., hvoraf ca. 200,000 smeltende,

3) Filtrat: 7 Mill., hvoraf ca. 400,000 smeltende.

Man vil heraf se, at de opnaaede Resultater ved Anlæget altid har været i høj Grad 

tilfredsstillende. I de ca. 9 Aar der er gaaet, siden Anlæget blev taget i Brug, 

har det ikke været nødvendigt at fjerne noget Bundfald fra Septic Tank’en 

eller paa nogen Maade at rense denne. Filtermaterialet har heller ikke be­

høvet Rensning, Fornyelse eller i det hele taget, nogen som helst Pasning ud­

over, at man nu og da har maattet skrabe Overfladen med en Rive. Den 

automatiske Afspærringsindretning og Skifteapparaterne har al den Tid fun­

geret uden nogen Standsning og med den største Paalidelighed. Den eneste Pas­

ning, der har været Tale om, er Rensning fra Tid til anden af de smaa Reguleringshaner, 

der kontrollerer Kontaktperioden i Filtrene, og de cylindriske Sigter, der sier Vandet, som 

løber til disse Haner.

Ved det gode Resultat, der er opnaaet ved Installationen, maa man naturligvis ikke 

glemme at paaskønne den intelligente Maade, hvorpaa Tilsynsmanden har passet de auto­

matiske Apparater, og den store Interesse, han har vist for Installationens Fungeren.
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COPI AF

ERKLÆRING FRA MINISTERIET FOR OFFENTLIGE ARBEJDER

København, i Maj igoy

AA given Foranledning skal Ministeriet herved fremsende en Erklæring fra Statens tilsynsførende 

Ingenieur for Kloakanlægene ved det kongelige Residensslot i Fredensborg, hvoraf vil fremgaa, at 

det sammesteds af The Scandinavian Septic Tank Co. i Aaret 1902 installerede Septic Tank Anlæg 

i den forløbne Tid har virket fuldt ud tilfredsstillende, og det samtidig med at Rensningsanlæget har 

maattet behandle meget varierede Vandmængder.

(sign.) F. NORDLIEN

I (sign.) 7?. Howard Grøn

Herr kgl. Kommissarius, Kammerherre Tobiesen, Sikr, af Db. og Dbmd.
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CO PI AF

ERKÆRING FRA HERR INGENIØR A. C. KARSTEN

København, i Maj 1907

1 AA dertil given Foranledning skal jeg med Hensyn til det biologiske Rensningsanlæg for det 

kgl. Sommerresidens Slot i Fredensborg (beliggende ca. 5 Mil Nord for København), der er indrettet 

i 1902 og bestaar af en Septic Tank og fire Kontaktfiltre, udtale følgende:

Ved Hjælp af The Scandinavian Septic Tank Co. (System: Cameron, Commin & Martin) instal­

lerede Apparater virker Anlæget fuldstændig automatisk, saaledes at Filtrene fyldes og tømmes i 

Rækkefølge, medens den under Regn først tilstrømmende Vandmængde optages i Septic Tanken, for 

efter Regnens Ophør at behandles paa Filtrene paa samme Maade som det egentlige Spildevand.

Anlæget incl. de automatiske Apparater har nu virket fuldkomment tilfredsstillende i 4’/s Aar. 

Tiltrods for at Rensningsanlæget maa behandle meget varierende Vandmængder (til daglig Brug har 

Slottet ca. 100 Beboere, under Residens op til 500 Beboere) har Ulemperne ved Lugt fra Anlæget, 

som ligger lige ved Indkørselen til Slottet, været forsvindende. Kun enkelte Gange i stille taaget 

Vejr har man kunnet mærke Lugten af Kloakvandet inde paa selve Filteranlæget.

Afløbet, der ledes til en aaben Grøft langs med Slotsparken, er klart og i Almindelighed lugtfrit, 

kun ved Overgangen fra den ringere til den større Vandmængde mærkes en svag Lugt fra Grøften.

Efter Erfaringen med Hensyn til denne Slags Anlæg, tør jeg udtale, at Anlæget ved Fredensborg 

Slot virker udmærket tilfredsstillende, og at Resultatet er overordentlig gunstigt.

(sign.) A. C. KARSTEN

Til Ministeriet for offentlige Arbejder.
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SEPTIC TANK ANLÆG MED »SEPARATOR«

V
ED Behandling af Spildevandet fra industrielle Virksomheder, som indeholder ualmindelig

store Mængder opslemmede Stoffer, f. Eks. Afløb fra Slagterier, og i mange Tilfælde 

ogsaa ved Behandling af en By’s Kloakvand, er det ofte, hvor de lokale Forhold er gun­

stige, formaalstjenligt at udskille største Delen af disse opslemmede Stoffer fra Spildevandet, 

førend dette underkastes den videre Behandling i Tank- og Filteranlæget.

Denne Udskillelse af de opslemmede Stoffer kan man opnaa ved Anvendelse af en saa- 

kaldt »Separator«, som bestaar af en mindre Tank, anbragt foran Septic Tank’en, mellem 

Gruskammeret og denne, og med sit Afløb til Tank’en arrangeret paa en saadan Maade, at 

Afløbsvandets Hastighed bliver saa ringe, at de opslemmede Stoffer i Vandet, hvis Vægt­

fylde er større end Vandets, bliver tilbage i Separatoren.

Fremgangsmaaden, hvorved man opnaar dette, bestaar i at aflede Vandet fra Separa­

toren over Overkanterne af et stort Antal smaa Kanaler, anbragt i Vandets Overflade med 

Overkanterne af alle Kanalerne i nøjagtig samme Niveau, saaledes at Vandstrømmen fordeles 

fuldstændig jævnt over hele den derved frembragte, udstrakte Overløbskant. Dette bevirker, 

at Vandets Hastighed bliver saa ringe, at selve de fmtdelte Stoffer tilbageholdes, naar blot 

deres Vægtfylde er ubetydelig større end Vandets.

Det er indlysende, at et Spildevand, der saaledes er blevet befriet for største Parten af 

sine faste Bestanddele, ikke behøver en saa langvarig Tankbehandling, som vilde være nød-
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vendig for Spildevandet i dets raa Tilstand, og det samme Forhold bevirker ogsaa, at Filter- 

anlægets Dimensioner kan reduceres betydeligt. Ved Rensningsanlæg indrettet med Separator 

kan Septic Tank’ens Rumfang indskrænkes med ca 75—85 %, og Filtrets Dimensioner med 

indtil 50 %, hvorved der sikkert kan regnes med en Besparelse i Anlægsomkostningerne for 

Septic Tank’ens Vedkommende af mindst 50 % og for Filteranlæget 25—35 % sammenlignet 

med Omkostningerne for en almindelig Seplic Tank-Installation uden Separator. Naar der 

tages Hensyn til de ekstra Udgifter til Fittings Kanaler, Ventiler etc., som selve Separatoren 

medfører, opnaas der en Besparelse i Byggeomkostningerne for hele Rensningsanlæget af 

mindst 30 å 40 %.

Paa den anden Side vil Driftsomkostningerne ved et Separatoranlæg være højere, idet 

de i Separatoren udskilte og tilbageholdte faste Bestanddele maa fjernes med korte Mellem­

rum, i Reglen hver eller hveranden Dag. For at denne Rensning kan finde Sted uden Van­

skeligheder, indrettes Separatoren med specielle Aftræksrør og Ventiler, hvorigennem Bund­

faldet afledes paa en bekvem Maade.

Et Arrangement af disse Ventiler ses paa hosstaaende Illustration af en Separator til 

Behandling af ca. 140 cbm Vand i Timen. Separatoren bliver delt i 2 eller flere Afde­

linger saaledes at den ene kan sættes ud af Funktion under Rensningen, hvorved denne 

kan foregaa uden at forstyrre Anlægets Drift.

Bundfaldet har en ikke ringe Værdi som Gødningsstof. Ved et Septic Tankanlæg med 

Separator, som i den nærmeste Tid skulde udføres for en større Købstad her i Danmark, 

hvor de lokale Forhold begunstiger en saadan Anvendelse af Bundfaldet til Gødning paa



Kig. 2. Separator Anlæg for 140 cbm Vand i 'l imen



selve Anlægspladsen, vil dette, saa ofte som en Rensning af Separatoren viser sig nødvendig, 

straks blive nedgravet i Jorden. Fremgangsmaaden bliver den, at man udgraver lange Render 

i Marken, ca. en halv Meter dybe, og det tyktflydende Slam ledes fra Separatoren til Ren­

derne gennem en betonstøbt Hovedkanal; saasnart Slammet er ført ud i Renderne, tildækkes 

disse af Jord, saaledes at der ikke opstaar Ulemper paa Grund af daarlig Lugt.

Hvor de stedlige Forhold umuliggør en saadan Nedgravning af Separator-Bundfaldet 

paa selve Anlægspladsen, kan dette bortføres i almindelige, vandtætte Gødningsvogne eller 

opsuges i en Vakuum vogn og transporteres ud til det Sted, hvor det skal anvendes som 

Gødning. Det er sidstnævnte Metode, som er bleven fulgt ved det Separatoranlæg, som ud­

førtes ved Septic I ank-Anlæget for Malmø Stads Slagtehus i 1908. Denne Separator ligger 

delvis undei Kørevejen, og er delt i to Afdelinger, hvoraf den ene bliver oprenset hver Dag. 

Naar en Afdeling skal renses, staar den en kort Tid, for at de faste Bestanddele kan synke til 

Bunds, hvorefter den forholdsvis rene Væske løftes ved en Haandpumpe op i Afløbskanalen 

til Septic lank en. Det tilbageblivende tykke Bundfald bestaaende hovedsagelig af Dyrekskre- 

mentei og Indvolde, Fedt- og Kødpartikler og Slam, suges op i en Vakuum vogn med et 

Rumfang af 1 cbm og køres igennem Staden uden Gene ud til Gaarden, hvor det skal an­

vendes paa Marken.

Det Bundfald, som fjernes fra Separatoren, indeholder ca. 85—90 °/o Væske; dets Mængde 

er afhængigt af Spildevandets Beskaffenhed. For almindeligt Kloakvands Vedkommende vil 

den i Reglen ligge imellem 1—2 Liter pr. cbm Kloakvand, passeret igennem Separatoren; 

for Spildevandet fia enkelte industrielle Virksomheder kan den blive noget større.
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Fig. 3. Separator Anlæg ved Dorchester



Omstaaende Illustration (Fig. 3), viser Separatoranlæget ved Dorchester, hvor mindst 

25 % af Byens Kloakvand bestaar af Spildevand fra Bryggerier. Paa Illustrationen (Fig. 1) 

af Dorchester Anlæget ser man tydeligt Separatorens mange Kanaler. Illustrationen (Fig. 3) 

viser tre af de fire oprindelige Bundfældningstanker staaende tomme, idet Anlægets For­

syning med Separator har bevirket, at den ene Tank giver tilstrækkeligt Rumfang for den 

separerede Væskes Tankbehandling, før denne ledes ud paa Filtrene.

Paa Side 38 er angivet Resultatet af en Undersøgelse af Prøver af det raa Kloakvand, 

Tankafløbsvandet samt det endelige Resultat af Rensningsprocessen, d. v. s. efter at den 

separerede Væske er bleven underkastet Filtrering og Jordoverrisling, foretaget af Dr. 

S. Rideal, der viser hvilke fortrinlige Resultater, der opnaas ved Anvendelse af denne Ind­

retning.

Forudsat at de lokale Forhold ved et eventuelt Rensningsanlæg er passende, bliver det 

et Spørgsmaal, om det bliver mest hensigtsmæssigt at indrette Anlæget med Separator og 

spare paa Anlægsomkostningerne paa Bekostning af større Udgifter for Anlægets Drift, eller 

om det vil blive heldigere straks at skride til de større Anlægsomkostninger, for senere at 

kunne spare paa Driftsomkostningerne.

Hvor Rensningsanlæget er saa stort, at der næsten bestandig vilde være et eller andet 

at efterse ved Anlæget, vilde Separatoren passende kunne anvendes, og Opsynsmanden 

vilde kunne besørge den nødvendige Oprensning og videre Behandling af Bundfaldet; ved 

mindre Anlæg derimod vil det oftest være det mest hensigtsmæssige at holde sig til et al­

mindeligt Septic 1 ank Anlæg uden Separator, da Besparelsen ved Anlægsomkostningerne

36



kapitaliseret sjældent vil kunne opveje Driftsudgifterne, som Separatoren medfører, idet det 

er indlysende, at Besparelsen paa Byggeudgifterne ved disse mindre Anlæg ikke vilde kunne 

andrage større Beløb, og den Pasning, som et mindre Septic Tank Anlæg uden Separator 

sædvanlig kræver, er ret ubetydelig.

Separatoren anvendes ogsaa til Udskillelse af de findelte Fnogger og Oxidationsrester 

fra Filtratet fra Nedrislingsfiltre.



S . R i d e a l , 

D . S c . L o n d o n , F . I . C .

K e m is k  L a b o ra to r iu m  

2 8 , V ic to r ia S tre e t  

W e s tm in s te r S . W .

24th Jan. 1908.
T H E  S E P T I C  T A N K  C O . L T D .

i , V ic to r ia S tr . S . W .

D e t  m e d d e le s  h e r v e d , a t U n d e rs ø g e ls e n  a f d e  3  P r ø v e r , u d ta g n e v e d  D o rc h e s te r a f M r . C . C h e r i to n ,  

d e n  2 0 . J a n u a r o g  m o d ta g e t p a a L a b o r a to r ie t d e n  2 1 . J a n u a r g a v  f ø lg e n d e R e s u l ta t :

M illig ra m  p r . L ite r

R a a t K lo a k v a n d T a n k -A f lø b s v a n d P r o c e n tv is R e d u k t io n
E f te r F il tr e r in g  o g  

O v e r r is l in g

I l t fo r b r u g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 4 -4 8 6 .8 8 9 - 9  % I .9 2

A lb u m in  A m m o n ia k . . . . . . . . . . 4 9 - 4 1 3 1 7 4 - 0  ° /o 1 .5 0

O p s le m m e d e S to f fe r . . . . . . . .

K lo r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 1 6 0 .0

1 0 5 .0

7 5 - 0

1 0 5 .0

9 6 .5  " /o S p o r  

5 5 - 0

A f o v e n s ta a e n d e  I  a l f re m g a a r d e t , a t d e n  o p n a a e d e  p r o c e n tv is e  R e n h e d s g r a d  f o r T a n k a f lø b s v a n d e ts  

V e d k o m m e n d e  v a r 8 9 9  ° /° , r n a a l t v e d R e d u k tio n  i I l t fo r b r u g e t , o g  7 4  %  m a a l t v e d  A lb u m in - A m m o n ia k .

D e t la d e r s ig  ik k e g ø r e a t d r a g e n o g e n  d e f in it iv  S lu tn in g  f ra  T a lle n e a f d e t e n d e l ig e R e s u l ta t a f F il  

t r e r in g e n  o g  J o r d o v e r r is l in g e n , d a  d e t f r e m g a a r  a f  K lo r- T a lle n e , a t V æ s k e n , s o m  R e s u lta t a f  J o r d o v e rr is l in g e n  

e r b le v e n  o p s p æ d t c a . e n G a n g m e d  R e g n - o g  G ru n d v a n d . D e t e n d e lig e  A flø b s v a n d e r im id le r t id  a b s o lu t  

f ø r s te K la s s e s .

( s ig n .) S A M U E L  R ID E A L
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MINDRE BIOLOGISKE RENSNINGSANLÆG
PATENT STAAL SEPTIC TANK MED FILTER

N
EDENSTAAENDE Illustration viser en Indretning, som særlig er besternt til Rensning af

Spildevand fra enkelte Villaer og mindre Landejendomme og Institutioner, eller — naar 

det kun er Afløbet fra Vandklosetter alene, der skal renses — til større Landejendomme etc.,

med andre Ord saadanne Steder, hvor Spilde- 

vandsmængden, der skal renses, er saa ringe, 

at et betonstøbt Anlæg vil blive uforholds­

mæssigt dyrt.

Apparate! er i Stand til at behandle 

indtil en Maksimum-Spildevandsmængde af 

IOOO Liter pr. Døgn. Naar der anvendes 

Filter, kræves der et Fald af i l/a Meter.

Indretningen bestaar af en cylindrisk 

Septic Tank med borttageligt Dæksel, saa- 

ledes at man har nem Adgang til Tank en, 

naar det er nødvendigt, samt et Filter med 

automatisk Vippeskaal til jævn Fordeling af 

Afløbsvandet fra Septic I ank en over Filter­

materialet.
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Septic Tanken er fremstillet af nittede Staalplader og indvendig indrettet i Overens­

stemmelse med de Principper, der med saa stort Held er fulgt ved store Installationer til 

Behandling af Kloakvand efter Septic Tank Systemet. Afløbet fra Tanken kontrolleres af en 

Regulerings-Orifice, hvorved man sikrer sig mod al Uro i Tanken ved den pludselige Ud­

tømning af et Badekar eller under stærke Regnskyl, hvor Regnvandet har Adgang til An- 

læget. I sidstnævnte Tilfælde maa Anlæget indrettes med et maskeret Nødafløb for Regn­

vand foran Tank’en.

Filtret er ligeledes af nittede Staalplader og indrettet med en indvendig Gitternets foring. 

Indeni denne Foring findes Filtermaterialet hvilende paa i forskellige Højder anbragte gennem­

hullede Plader, den laveste ca. 4 cm over Bunden, saaledes at Luften har fri Adgang om­

kring og under Filtermaterialet. Foroven er der anbragt en Støbejerns Vippeskaal med Metal­

lejer under Udløbsrenden fra Septic Tank’en, der naar saa langt ud over Filtret, at Afløbs- 

vandet fra Tanken løber ned i den tvedelte Vippeskaal, som, naar dens ene Afdeling er fyldt, 

vipper over og udtømmer sit Indhold paa den anden Side af Filtret, medens den anden 

Afdeling derved vipper op under Udløbsrenden til Fyldning. Paa denne Maade opnaar man, 

at Vandet fordeles jævnt skiftevis paa begge Sider af Filtret paa en saadan Maade, at me 

dens Afløbsvandet løber ned paa den ene Side, staar den anden til fri Udluftning og omvendt.

De ovennævnte gennemhullede Plader, som bærer Filtermaterialet, er en speciel Form 

af fintmasket Strækmetal, anbragt saadan, at Afløbsvandet fra Septic Tank’en bliver jævnt 

fordelt over hele Filtermaterialet i smaa Draaber to Gange paa Vej ned igennem Filtermassen, 

der helst maa bestaa af Slagger i sorterede Kornstørrelser, som maa være haarde, rene og støvfri.
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Alle Flader baade ind- og ud­

vendige er bedækket med en spe­

ciel Beskyttelsesfarve, og Apparatet 

leveres altsaa i en saadan Tilstand, 

at det kan nedgraves direkte i Jor­

den og sættes i Forbindelse med 

Til- og Afløbsledningen, dog vil det 

i de fleste Tilfælde være hensigts­

mæssigt at udfylde Udgravningen 

omkring Septic Tank- og Filter­

beholderne med mager Beton og 

anbringe disse paa en faststøbt 

Bund for at forebygge en eventuel 

Sænkning af Apparatet med Tiden.

Et Anlæg, som ovenfor be­

skrevet, kan ses af omstaaende I" o- 

tografi af en Installation, som ei 

bleven udført ved Rønninge Sø 

gaard.

Paa dette Billede ser man Sep­

tic Tank’en med dens Udløbsrende
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rækkende ud over Vippeskaalen, hvis ene Side er fyldt med Vand lige til at vippe over og 

sprede Vandet over Filtrets venstre Halvdel, og man vil ogsaa bemærke Luftrummet mellem 

Filtrets udvendige Beholder og indvendige Foring.

Hele Anlæget er beskyttet mod Kulde og nedfaldende Blade etc. ved et Trælaag, der 

er indrettet med V entilationsaabninger, saa at frisk Luft har rigelig Adgang til Filtret, men

Installation ved Rønninge Søgaard

42

man maa dog om Vinteren være i 

Stand til at regulere Lufttilførslen 

under særlig stærk Kulde.

Hvor Forholdene ikke tillader, 

at Anlæget anbringes i Haven eller 

paa et lignende Sted, saaledes at 

det som f. Eks. ved Bygningskom­

plekser maa anbringes i Gaarden, 

lader Apparatet sig meget let instal­

lere fuldstændig skjult under Gaards- 

pladsen, og der bliver da kun et Par 

Mandhulsdæksler synlige. I saa- 

danne Tilfælde kan man indrette 

Installationen som antydet i om- 

staaende Snit, Pag. 41.

SepticTank’en og Filtret bliver



da anbragt i hver sin 4 Fod i Diameter støbte Betonbrønd, hvorved man samtidig opnaar at 

beskytte Apparatet mod den stærkeste Kulde.
Naar Apparatet anbringes paa den her beskrevne Maade, bliver det nødvendigt at træffe 

særlige Foranstaltninger for at skaffe Filtret den nødvendige friske Luft. Dette kan gøres 
paa forskellige Maader, f. Eks. som vist paa Snittet ved at lede et Lufttilførselsrør fra Gaarden 

til Bunden af Filterbrønden og et Ventilationsrør fra denne op over Taget paa en nærstaa- 
ende Bygning, eller endnu bedre, hvis Omstændighederne tillader det, ved at lede dette 

Ventilationsrør hen til en disponibel Skorsten, som ikke bliver brugt i andet Øjemed, og 

som da selvfølgelig maa afskæres fra al Forbindelse med den øvrige Del af Huset.
Hvor Filtret bliver anbragt i en saadan betonstøbt Brønd, kommer denne til at gøre 

samme Tjeneste som Filtrets udvendige Beholder, der derved bliver unødvendig og bortfalder, 

hvorved Omkostningerne for selve Apparatet betydeligt reduceres; men derimod maa Beton­

brøndenes Anskaffelse og Nedsættelse da tages i Betragtning, da disse selvfølgelig vil koste 

noget mere end den før omtalte Betonstøbning omkring Septic Tanken og Filtret.
3 Henimod en Snes af disse Apparater er bleven installeret paa forskellige Steder 

baade i Danmark, Norge, Sverrig og Finland, hvoriblandt ved ,Schäfergaarden, Prinsesse 
Maries Villa ved Jægersborg, ved Tranekjær Slot og Åbo Elektricitetsværk etc.; og Resul­

taterne tilfredsstiller alle Fordringer.
Baade Septic Tank og Filter kan anvendes hver for sig, men enten dette finder Sted eller de 

bruges tilsammen, er Driften fuldstændig automatisk og kræver kun en rent mi­
nimal Pasning, nemlig Smøring og Rensning af Vippeskaalen og dens Lejer nu og da.
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Apparatet er beskyttet ved Patent overalt i Skandinavien og koster komplet, inklusive 

Filtermatenalet, frit leveret paa nærmeste Station, ca. Kr. 6-700, alt efter hvor Anlæget 

skal anbringes. Hvor Septic Tank eller Filter anvendes hver for sig. opgives Pris paa 

Forlangende.
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VIRKNINGEN AF DEN BIOLOGISKE RENSNING 

AF KLOAKVAND PAA BAKTERIER OG SMITTEKIM

D
ET er konstateret, at den biologiske Rensning af Kloakvand i Almindelighed, og

Septic Tank-Systemet i Særdeleshed, bevirker en Formindskelse i de i Kloakvandet 

tilstedeværende Bakterier. Dette lyder maaske modsigende, da det for en stor Del er disse 

selvsamme Bakterier, som bevirker Kloakvandets Rensning i Septic Tanken og de biologiske 

Filtre. Forklaringen ligger imidlertid nær, idet Bakterierne efter at have udført deres Part 

i Rensningsprocessen, bliver opslugt i meget store Mængder af Ciliata og andre Infusorier, 

højere Plante- og dyriske Organismer, Oligochæta og Nematode Orme, Maddiker og Vand-
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i n s e k t e r , s o m  a l l e f i n d e s  i e t m e g e t s t o r t A n t a l i S e p t i c  T a n k 'e n , p a a  F i l t e r m a s s e n , o g  i  

D y n d e t p a a  F i l t r e t s  B u n d .

D r . L o r r a i n  S m i t h , M . A . ,  M . I ) . P r o f e s s o r  i P a t o l o g i , f a n d t  v e d  U n d e r s ø g e l s e  a f  9  P r ø v e r  

a f  B e l f a s t K l o a k v a n d  o g  A f l ø b s v a n d  f r a F i l t r e n e  e n  g e n n e m s n i t l i g  F o r m i n d s k e ls e a f  5 8  %  

i B a k t e r i e r n e s A n t a l i V a n d e t s o m  R e s u l t a t a f  R e n s n i n g s p r o c e s s e n .

I D r . H o u s to n s  R a p p o r t t i l L o n d o n s G r e v s k a b s r a a d  ( 1 9 0 0 )  k o n s t a te r e d e  h a n  e n  R e d u k ­

t i o n  a f  i n d t i l c a . 8 0  % , o g  P r o f e s s o r B o y c e  M . B . v e d  U n i v e r s i ty  C o l l e g e , L i v e r p o o l , a n g iv e r  

i s i n  R a p p o r t o v e r U n d e r s ø g e l s e n  a f 3 6  P r ø v e r a f  A f l ø b s v a n d e t f r a K o n t a k t - F i l t r e n e v e d  

W e s t D e r b y  e n  g e n n e m s n i t l i g  N e d s æ t t e l s e  a f  4 4  %  i B a k t e r i e r n e s A n t a l .

Y d e r l ig e r e B e v i s e r f o r , a t e n  s t æ r k  F o r m in d s k e l s e  v i r k e l ig  f i n d e r S t e d  i B a k t e r i e r n e s  

A n t a l v e d  d e n  b i o lo g i s k e  R e n s n i n g  a f  K l o a k v a n d , k u n d e a n f ø r e s , m e n  d e t t e  e r i k k e  n ø d ­

v e n d i g t . D e n n e  F o r m in d s k e l s e  e r i m i d l e r t i d  e n  m i n d r e  v i g t i g  S a g , d a  d e t e r m e r e  O r g a n i s ­

m e r n e s  A r t e n d  d e r e s  T a l , d e r  s p i l l e r e n  R o l l e ; m e n  e t P u n k t a f  o v e r o r d e n t l i g  V i g t i g h e d  e r  

P r o c e s s e n s  ø d e l æ g g e n d e  I n d f ly d e l s e  p a a  d e  p a t o g e n e  O r g a n is m e r .

D e t e r n e m l ig  e n  f a s t s la a e t v i d e n s k a b e l ig  K e n d s g e r n i n g  ( b l . a . D r s  L a w e s o g  A n d r e w s ) ,  

a t d e  s a p r o p h y t i s k e  O r g a n i s m e r  h a r e n  s p i r e d r æ b e n d e  V i r k n i n g  p a a  T y f u s - B a c i l l e r , o g  S y g ­

d o m s - S p i r e r n e  k a n  i ø v r i g t i k k e  t a a l e  L y s e t , s a a  a t d e r e s C h a n c e f o r a t o v e r le v e  B e h a n d ­

l i n g e n  i S e p t i c  T a n k ’e n , h v o r d e  s a p r o p h y t i s k e  O r g a n is m e r e r t i l S t e d e  i u t a l l ig e  M i l l i o n e r ,  

o g  i F i l t r e n e , h v o r  d e  b l i v e r u d s a t f o r I n d f l y d e l s e n  a f e n  u h i n d r e t P a a v i r k n i n g  a f  L y s o g  

L u f t , e r y d e r s t r i n g e . —  I s i n  B e r e t n i n g  t i l E x e t e r  B y r a a d  o m  S e p t i c  T a n k - S y s te m e t s  V i r k ­

n i n g  p a a  T y f u s - B a c i l l e r  d r a g e r D r . P i c k a r d  f ø l g e n d e  S l u t n i n g e r :
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1) Der sker altid en stor Tilintetgørelse af Tyfus-Baciller i et Septic Tank-Anlæg.

2) Det virkelige Procenttal, der bliver tilintetgjort, varierer i Forhold til den Hastighed, 

hvormed det paagældende Kloakvand passerer gennem Anlæget.

3) Med tørt Sommervejr ved 40 Timers Ophold i Tank’en, bliver mere end 96 % til­

intetgjort, medens der i vaadt Vintervejr og ved 24 Timers Ophold i Tank’en, til- 

intetgøres omtrent 70 %.

Han paapeger yderligere, at i vaadt Vintervejr, naar Behandlingen tilintetgør ca. 70 % af 

de i Kloakvandet tilstedeværende patogene Organismer, vil den lave Temperatur af det Vand, 

hvori Afløbsvandet fra Rensningsanlæget udtømmes, yderligere formindske deres Antal og 

Aktivitet i høj Grad, og han slutter heraf, at paa alle Aarstider — saavel fugtige som tørre 

— vil den lille Minoritet, der undgaar Tilintetgørelsen ved Septic Tank-Behandlingen, være 

saa svækket, at den er gjort ganske uskadelig.

Professor Boyce fandt, at Bacillen Coli communis var tilbøjelig til at uddø, naar den 

opbevaredes i Kloakvand, og siger endvidere: »Vore Undersøgelser baade ved Leeds og 

Manchester viser, at Colibacillernes Antal forringes i Septic Tank’en, og Forsøg, udført i 

Laboratoriet beviser, at Afløbsvandet fra en Septic Tank er ødelæggende for B. Coli, og 

altsaa derfor ogsaa for andre mere svagelige Smittekim, saasom Tyfus- og Kolera-Bacillen.

Saaledes var i en Række Forsøg ved Manchester, der strakte sig over en Periode af 

14 Dage, det gennemsnitlige Antal af B. Coli pr. Cubikcentimeter:

i raat Kloakvand 5011 — i Septic Tank-Afløbsvand 2099

og i en anden Række i raat Kloakvand 45600 — i Septic Tank Afløbsvand 3433
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a l ts a a e n R e d u k t io n  a f  9 2 ,5  %  i A n ta l le t a f B . C o li . E f te r a t S e p t ic T a n k -A f lø b s v a n d e t v a r  

o p b e v a re t i 2 D a g e , v a r A n ta l le t s u n k e t n e d  t i l 2 0 2 5 p r . c . c .«

A  e d L e e d s v is e r l ig n e n d e U n d e r s ø g e ls e  fø lg e n d e :

1  r a a t K lo a k v a n d  2 5 9 5 0  —  i S e p tic  T a n k -A flø b s v a n d  8 6 9 9

8 .  C o li p r . c . c . , a l ts a a e n R e d u k t io n  a f  c a . 7 0  % .

D e fo r e g a a e n d e F o r s ø g u d v is e r e n b e s te m t F o rm in d s k e ls e i A n ta l le t a f B . C o li i e n  

S e p t ic la n k , o g  D r . H o u s to n , , d e r læ g g e r s æ r l ig  V æ g t p a a B . C o li-U n d e r s ø g e ls e n , s ig e r :

» S a n d s y n l ig h e d e n  ta le r fo r , a t s y g d o m s v æ k k e n d e  B a k te r ie r e r t i lb ø je lig e  t i l a t b l iv e fo r ­

t ræ n g t i K a m p e n fo r 1  i lv æ re ls e n  i e n N æ r in g s v æ s k e , d e r in d e h o ld e r e n b la n d e t B a k te r ie ­

f lo r a , s o m  e r r ig  p a a  s a p h ro p h y t is k e  M ik ro -O rg a n is m e r . D e t s y n e s fo r s v a r l ig t a t d ra g e d e n  

S lu tn in g , a t Ø d e læ g g e ls e n a f B . C o li b e ty d e r I  i l in te tg ø re ls e a f T y fu s -B a c i l le n  o g  m a a s k e a f  

s y g d o m s v æ k k e n d e  K im  i A lm in d e l ig h e d .«

V e d  y d e r lig e re h o r s ø g , u d fø r t a f P ro fe s s o r B o y c e i S a m a rb e jd e m e d D r . M a c . C o n k e y  

fo r a t u n d e rs ø g e  V irk n in g e n a f e t J o rd - o g S a n d f il te r p a a B . C o li c o m m u n is , B , e n te r i t id is  

s p o t  o g e n e s , B . p ro d ig io s u s , B . p y o c y a n e u s , B . ty p h  a b d o m in a lis  o g  B . a n th ra c is f a n d te s d e t  

i b e g g e h o r s ø g , a t d e n  b io lo g is k e V irk n in g i I 'i l t r e n e s k a d e d e  M a n g fo ld ig g ø re ls e n a f d is s e  

O rg a n is m e r .

D r . G . N e w m a n n  M . D . e tc . , B a k te r io lo g  v e d  K in g s C o lle g e , L o n d o n , s k r iv e r  i s i t V æ rk  

» B a c te r ia « o m  S e p t ic T a n k -S y s te m e t :

» h  0 1  d e le n  v e d  d e n n e b io lo g is k e B e h a n d lin g  a f K lo a k v a n d  e r , a t d e n , i M o d s æ tn in g  t i l  

d e h id t i l a n \e n d te  m e k a n is k e o g k e m is k e M e to d e r , fø lg e r N a tu re n s L o v e . lø v r ig t h a r S y -  
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stemet været undersøgt, med Hensyn til dets Virkning paa Tuberkulose og Tyfus-Baciller 

med det Resultat, at det fastsloges, at disse smitsomme Bakterier udryddedes. Det viser sig, 

at denne Tilintetgørelse af Smittekim sker i Tank’en og er afhængig af den Hastighed, med 

hvilken Kloakvandet passerer igennem Tanken. Filtrene virker ogsaa bakteriedræbende paa 

Smittekim, og efter at have passeret gennem Filtrene, er Afløbsvandet saa godt som frit for 

Smittekim.«

Som Følge af Septic Tank-Systemets Indførelse i Indien ved Bombay og andre Steder 

har Kaptajn L. Rogers (M. D , M. R. C. P. etc. forhv. Professor i Patologi ved Medical 

College Calcutta) paa Foranledning af den bengalske Regering foretaget bakteriologiske Un­

dersøgelser ved en Septic Tank for at konstatere, hvorvidt de kemiske Forhold i en saadan

Tank var skadelige for patogene Organismer.

I dette Øjemed indpodedes adskillige Prøver af det steriliserede Afløbsvancl fra Tank’en 

med Tyfus-Baciller, Kolera-Baciller etc. og underkastedes Incubation i anærobisk Tilstand. 

Som Resultat af disse Forsøg siger Kaptajn Rogers: »Det viser sig, at de kemiske Forhold

i en Septic Tank er bestemt ødelæggende for 1 yfus-Baciller, som hurtig uddør og efter nogle

naar de udsættes for Indflydelsen af den anærobiske Tilstand, som eksistererDage forsvinder, 

i Septic Tank’en.

Af det Faktum, at de muligvis kan blive i Live i 3 eller 4 Dage under dette Forhold, 

fremgaar det, at Vandstrømmen igennem Tank’en maa være meget langsom, hvis man vil 

være sikker paa at tilintetgøre alle Tyfus-Baciller, som kommer i Tank’en. I intet af de 6 

udførte Forsøg kunde der i det steriliserede Septic Tank-Afløbsvand findes nogen Kolera-Bacille
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efter 3 Dages Forløb, saa at det synes, at der er ringe Sandsynlighed for, at denne Orga­

nisme overlever Behandlingen i en Septic lank. Yderligere Forsøg med Bruces »Micrococcus 

Melitensis«, »Shiga Blodgang Bacillen«, »Pest-Bacillen« og en Art af »Streptococcus« viste, 

at alle disse Organismer uddøde hurtigt i det steriliserede Septic Tank-Afløbsvand.«

Professor Boyce, Dr. Mac Conkey, Dr. Grünbaum, Dr. Hill, C. G. Schoneboom (Ke­

miker ved den nederlandske Regering), Professor Lorrain Smith og mange andre har kon­

stateret at B. Coli, naar de kommer bort fra Næringstarmen, ikke er i de gunstigste Om­

givelser for deres Mangfoldiggørelse, og at de utallige og mere levedygtige Forraadnelses- 

bakterier paa Grund af deres hurtige Formering opbruger Næringsstofferne og frembringer 

Produkter, som højst sandsynlig er skadelige for den svageligere B. Coli communis. Hvis 

B. Coli i denne Kamp for Livet forbigaas af de stærkere Bakterier og snart omkommer, er 

der endnu stærkere Grund til at antage, at 1 yfus-Bacillen hurtig omkommer, naar den kom­

mer bort fra Næringstarmen, idet det er blevet konstateret, at Bacillus typhi abdominalis er 

betydelig mindre levedygtig end B. Coli. Saa meget fremgaar af indirekte Slutninger; men 

Dr. Alfred Mac Conkey (Opfinderen af »Bile Salt Agar« Medium til Isoleringen og Identi­

fikationen af I yfus-Bacillen) har konstateret Tyfus-Bacillens Levedygtighed i Kloakvand, Fil­

trater etc. ved direkte og nøjagtige Forsøg. Disse Undersøgelser kan udføres med Vished, selv 

om der findes et overvældende Antal af de almindelige Forraadnelses-Bakterier i de Vand­

prøver, som skal undersøges. De følgende Slutninger er uddragne af Dr. Mac Conkeys Rap­

port til »The Royal Commission on Sewage Disposal« om Tyfus-Bacillens Levedygtighed. 

Forsøgene udførtes med Væskerne i deres naturlige Tilstand samt med de samme Væsker
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delvis steriliserede, for at konstatere, om Nærværelsen eller Fraværelsen af Forraadnelses-

Bakterierne havde den største tyfusdræbende Virkning.

Væsker under Undersøgelse.

1. Raat Kloakvand, delvis sterili­

seret og indpodet med aktive 

Tyfus-Baciller.

2. Raat Kloakvand, indpodet med 

aktive Tyfus-Baciller.

3. Væske fra aaben Tank, delvis 

steriliseret og indpodet med 

Tyfus-Baciller.

4. Væske fra aaben Tank, indpo­

det med aktive Tyfus-Baciller.

5. Filtrat fra Dibden No. 2 Filter, 

delvis steriliseret og indpodet 

med aktive Tyfus-Baciller.

6. Filtrat fra Dibden No. 2 Filter, 

indpodet med aktive Tyfus-Ba­

ciller.

7. Filtrat fra Cameron, Commin 

& Martins Septic Tank-Instal­

lation, delvis steriliseret og ind­

podet med aktive Tyfus-Baciller.

Slutninger.

Tyfus-Bacillen formerer sig ikke i denne Væske, men uddør gradvis; 

dens Tilintetgørelse fremmes ved Tilstedeværelsen af andre Organismer, 

jo større disses Antal er, desto kortere Tid forbliver Tyfus-Bacillen i Live.

Man kan drage den Slutning, at Tyfus-Bacillen ikke formerer sig, men 

dør mere eller mindre hurtigt i raat Kloakvand.

Tyfus-Bacillen tiltager ikke i dette Medium, men uddør gradvis. I Slut­

ningen af Forsøget uddøde den hurtigere end de andre Organismer.

Organismernes Antal formindskes stadig og denne Væske er særdeles 

ugunstig for deres Formering. Tyfus-Bacillen uddør hurtigt.

Organismernes Antal forringes gradvis. Tyfus-Bacillerne er i Stand til 

at forblive ligesaa længe i Live i dette Medium, som i Væsken fra den 

aabne Tank.

Der finder en stadig Formindskelse Sted i Antallet af alle Organismer. 

Tyfus Bacillen forbliver ligesaa længe i Live, som i den delvis sterilise­

rede Væske, men ikke i saa stort et Antal.

Tyfus-Bacillen synes at uddø hurtigere heri end i nogensomhelst af de 

andre undersøgte Væsker. Der var 8.000.000 Tyfus-Baciller pr. c. c. ved 

Begyndelsen af Forsøget, og disse formindskedes til mindre end 3000 

pr. c. c. i Løbet af 6 Dage, og mindre end 30 pr. c. c i Løbet af 4 

Dage til. Det viste sig, at alle Organismer hurtigt uddøde.
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8. Filtrat fra Cameron, Commin 

& Martins Septic Tank-Instal­

lation, indpodet med aktive 

Tyfus-Baciller.

Her viser Forholdene sig ugunstige for Organismernes Vækst. Tyfus- 

Bacillens Antal ved Forsøgets Begyndelse var ca. 12.000.000 pr. c. c. og 

dog fandtes der ikke een tilbage efter 6 Dages Forløb eller senere. Bak 

teriernes Antal pr. c. c. var efter 6 Dages Forløb kun ca. 7000 pr. c. c., 

4 Dage derefter ca. 800, og efter endnu 7 Dages Forløb kun 200 pr. c. c. 

Saaledes synes dette Filtrat at være renset i meget højere Grad end 

Filtratet fra Dibden No. 2 Filter.

»Som Slutningsresultat kan fastslaas, at de Væsker, med hvilke der er eksperimenteret, 

viste sig ugunstige for Tyfus-Bacillernes Formering, og hvis disse patogene Baciller kommer 

ind i et biologisk Rensningsanlæg, møder de Betingelser, som er ugunstige for deres Mang­

foldiggørelse. Vi ved, at Tyfus-Baciller kan finde Vej til Kloakvandet fra en Tyfus-Patients 

Ekskrementer, men de kan ikke være tilstede i stort Antal, (der fandtes saaledes ingen i de 

forskellige Prøver af raat Kloakvand, som vi undersøgte), derfor kan det sluttes, at selv om 

disse Baciller kom ind i en Septic Tank eller et biologisk Filter, er deres Tal saa ringe, og 

Betingelserne for deres Eksistens saa ugunstige, at de ikke vil kunne overleve Behandlingen.

Hvis der kunde tænkes Omstændigheder, hvor de kunde komme til Tank’en eller Fil­

trene i lige saa stort Antal som B. Coli, da kunde de maaske vise sig i Afløbsvandet lige­

som B. Coli, men ligesom B. Coli viser Tyfus-Bacillen ingen Tilbøjelighed til at formere sig 

i Afløbsvandet.«

Det paastaas ikke, at Septic Tank-Systemet (Cameron, Commin & Martin) tilintetgør 

alle patogene Organismer, men det paastaas udtrykkelig (og de citerede Vidnesbyrd be­

kræfte Paastandens Rigtighed), at Systemet unægtelig har en bestemt ødelæggende Virkning
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paa sygdomsvækkende Kim, og at den lille Minoritet, som muligt kan overleve Behand­

lingen, er saa svækket, at Earen for Smittens Overførelse ad denne Vej er ganske ubetydelig 

under normale Forhold.

DESINFEKTION

I Tilfælde af Epidemi, hvor man risikerer, at Kloakvandet kan blive stærkt inficeret 

med Smittekim, kan der træffes særlige Forholdsregler for Filtratets Sterilisering eller Des­

infektion, f. Eks. ved Anvendelse af Natriumhypochlorid (Na. O. Cl.), hvorved man har op- 

naaet meget tilfredsstillende Resultater i England og Amerika, som viser, at det er muligt 

baade i praktisk og økonomisk Henseende at opnaa en betryggende Desinfektion af Afløbs- 

vandet fra biologiske Rensningsanlæg. Blandt andre kan nævnes Dr. Rideals Natriumhypo- 

chlorid Forsøg ved Maidenhead og Guildford. Guildford Forsøgene var foretaget med Afløbs- 

vandet fra et Septic Tank-Anlæg med kontakte Filtre, altsaa en Væske, som indeholdt i 

Keglen ca. 10,000 B. Coli pr. c. c. De Slutninger, han drog af Forsøgene, var: at et sterilt 

Vand kan opnaas ved Anvendelse af 5 Dele Klor pr. 100000 Dele Vand. Dersom man 

derimod kun søger at opnaa Fjernelse af B. Coli og B. Enteritidis sporogenes, vil det være 

tilstrækkeligt kun at anvende 0,5 Dele Klor pr. 100.000 eller i nogle Tilfælde endnu mindre. 

Natriumhypochlorid kan frembringes enten ad kemisk eller elektrolytisk Vej uden store Ud­

gifter, og Afløbet fra Rensningsanlæget vilde uden Vanskelighed kunne arrangeres saaledes, 

at Desinfektionsmidlet tilførtes Afløbsvandet automatisk og proportionelt til Vandmængden.
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K L O A K -U D SK Y L N IN G
V E D A U T O M A T ISK E H Æ V E R T ER FR A A /s A D A M S H Y D R A U LIC S

A d a m s  H y d r a u l ic s , der er L everandør til den engelske Stat, har i de sidste 18 A ar haft 

1 Y »U dskyln ings-A pparater« til Specialitet.

O fficielle engelske R apporter viser, at der i E ngland er 64 %  af Firm aets H æ verter i 

B rug, i M odsæ tn ing til 36  %  af alle andre Fabrikater.

H æ verterne leveres i enhver Størrelse til at udtøm m e B eholdere af 6" D ybde og op ­

efter og m ed U dløb paa 3— 36" i D iam eter.

U dtøm ningshurtigheden er 20  °/o større end ved andre H æ verter, m en varierer selvfø l­

gelig m ed de lokale Forhold , f. E ks. B eholderens D ybde o. s. v.

E n autom atisk U dskyln ingstank er af stor V igtighed ved B egyndelsen af enhver K loak ­

ledn ing , der ikke har selvrensende Fald , eller som m angler tilstræ kkelig V andføring til at 

frem bringe selvrensende H astighed .

D et er kun naar K loaken er selvrensende, at m an kan undgaa D annelsen af den ska­

delige K loakluft. Por at gøre en K loak m ed ringe Fald selvrensende, m aa m an kun an ­

vende H æ verter af sim pel K onstruk tion, at de ikke kan kom m e i U orden og som af og til 

kan sæ tte K loaken under et saadant T ryk , at den derved udskylles.

V ed K loakledninger, der ikke ligger dybt i Jorden , er en autom atisk U dskyln ingstank  

næ sten altid ønskelig , m en det har ikke væ ret m ulig t at indrette en saadan før Indførelsen
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af Adams patenterede Hæverter til Kloaker, der ikke ligger dybt. Disse Skyllehæverter 

kan virke med en Vanddybde fra 6—18"; er Vanddybden mellem 18" og 5 å 6' anvendes 

Adams almindelige automatiske Hæverter, der som nævnt leveres med Udløb fra 3—36" i Diam.

Store Kloakledninger bør have en Hastighed af 22/2 Fod pr. Sek., naar Kloaken løber 

1/b fuld; 23/4 Fod pr. Sek., naar Vs fuld og 3 Fod pr. Sek., naar */i fuld. Forholdet mellem 

Hastigheden ved Bunden og ved Overfladen er omtrent 3 til 5, varierende med Dybden.

ADAMS NYESTE, FORBEDREDE STANDARD KLOAKUDSKYLNINGSHÆVERT

Denne Hævert har stadig væ­

ret underkastet Forbedringer og er 

nu den bedste i Handelen; den ar­

bejder med enhver Væske. Den 

er forsynet med et drejeligt Ud­

løbsrør, der kan drejes i en hvilken 

som helst Stilling efter Kloakens 

Munding.

Tusinder af disse Hæverter er 

i Brug, og fra alle Steder forelig­

ger der Anbefalinger.

TYPE AX.



NB. Ved Bestillinger maa opgives:

!) Højden fra Bunden af Kloaken, der skal udskylles, til Vandoverfladen i Ud- 

skylningstank’en.

2) Kloakledningens Størrelse, Længde og Fald.

Type A X viser en Udskylningstank af den simpleste Form, hvis Rumfang kan 

varieres efter Kloakens hald m. m. Hæverten er anbragt midt under det ventilerede Dæksel.

TYPE B. Støbejernsrøret, der sidder i det 

kegleformige Udløb B, tjener til 

Ventilation af Kloaken og kan an­

vendes til Udløb for Udskylnings- 

tank’ens Indhold, hvis Hæverten 

ikke bruges.

3 ype B viseren Revisionsbrønd 

i forbindelse med en Udskylnings­

tank. Tank en er adskilt fra Brønden 

ved en muretVægaf passendeHøjde.

Ved Hjælp af Skydeventiler 

dirigeres Udskylningen til den øn­

skede Kloakledning.



ADAMS PATENTEREDE UDSKYLNINGSHÆVERT »MONSTER

Dette Udskylningsapparat er firkantet i Tværsnit. Udløbsmundingen stikker ned i en 

Vandlaas i Murværket. Et bøjet Rør tilsteder Passage af Luften og er saa stort i Tværsnit, 

at man ikke risikerer at det tilstoppes. Apparatet er garanteret at funktionere tilfredsstillende, 

naar det opstilles i Overensstemmelse med Anvisningen.

Apparatet kan virke med en Vanddybde fra 6—18". Ved Bestillinger opgives Afstanden 

fra Bunden af Kloaken til Vandoverfladen i Udskylningstank’en og til Marken. Er Tank ens 

Vanddybde over 18", anvendes Adams almindelige automatiske Hæverter (Type AX).
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ADAMS KONISKE KLAPVENTILER

MEGET STÆRKE — MEGET LETBEVÆGELIGE

Ventilklappen er tilpasset og afhøvlet vandtæt, og er absolut i. Klasses Arbejde.

Disse Ventiler kan ogsaa leveres fastboltede til korte Stykker Flange og Mufferør.

Ventilklapperne er af Støbejern; paa Grund af deres koniske Form er de meget stærke 

°g meget lette, hvorved de er i Besiddelse af stor Sikkerhed og Letbevægelighed.

Ventilen er forsynet med en Støbejernsknast (ses ikke paa Illustrationen), i hvilken der 

om fornødent kan anbringes en Løftekæde, saaledes at Klappen kan løftes i Vejret, hvis f. 

Eks. Ledningen skal udskylles eller lign.
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D
e t t e Apparat udfører automa­

tisk det samme Arbejde som 

en Maskin-Pumpestation, har kun en 

bevægelig Konstruktionsdel og har 

arbejdet i 4—5 Aar i Træk uden Re­

parationer og Fornyelser, kun tilset 

af en Arbejder i Ny og Næ. Kloak­

vand fra lavtliggende Kloaker op- 

pumpes ved dette Apparat automa­

tisk og uden anden Driftsbekostning 

end Forrentning af Anlægskapitalen 

og Daglønnen til den tilsynshavende 

Arbejder.

Mange Steder har man nedlagt 

maskindrevne Pumpestationer for at 

kunne indføre Adams patenterede 

»Autaram« for derved at spare store 

Udgifter. I Douglas har man saaledes 

sparet 500—700 £ om Aaret.

Pumpeværket »Autaram« kan an­

vendes til Oppumpning af:
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1) Kloakvand fra en lavt liggende til en højere liggende Kloak.

2) Septic Tank Afløbsvand til Filtre.

3) Kloakvand fra underjordiske Nødtørftsanstalter, Jernbanestationer, Restauranter, Ho­

spitaler o. s. v.

4) Kloakvand fra større Bygningskomplekser.

Adams »Autaram« har arbejdet uden Ophør, Dag og Nat i mere end 5 Aar, uden at 

væie standset for at repareres og følgelig uden Udgifter til Reparationer og ofte uden 

I ilsyn Maaneder igennem. Saadanne Fordele kan ikke noget andet System eller Apparat 

frembyde.

Dette Pumpeværk betaler som Regel sin egen Anlægskapital i 3—5 Aar og kan an­

lægges enten helt eller delvis underjordisk.

Ingeniørerne buide baseie deres Projekter paa dette Pumpeværk og saaledes spare store 

aarlige Udgifter til mekanisk drevne Pumpestationer.

Oppumpningen sker ved Hjælp af Luft, der komprimeres ved Kloakvand fra en højere 

liggende Kloak, men hvis saadant ikke haves, kan Komprimeringen af Luft ogsaa ske paa 

almindelig Maade.

Adams »Autaram« erstatter fuldstændig en automatisk Maskine, en Luftkompressor og 

en Pumpe, men paa Grund af en smuk Anvendelse af fysiske Love, er den eneste bevæge­

lige Konstruktionsdel en Klap-Kontraventil i I rykcylinderen, hvor Kloakvandet, der skal op- 

pumpes, opsamles.

Kloakvandet, der skal oppumpes, ledes gennem en Klap-Kontraventil til »Trykcylinderen«
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(Forcing cylinder). Kloakvandet fra det højtliggende Areal, der afgiver Drivkraften, samles 

i et Opsamlebassin (Flush tank), hvorfra det periodevis udstødes pludselig ved Hjælp af en 

Hævert og ved sit eget Tryk ledes gennem en Ledning (Pressure pipe) til »Luftcylinderen«

Ovenstaaende Illustration viser diagramatisk Arbejdsmetoden

(Air cylinder); Luften i denne Cylinder presses derved gennem »Luftrøret« (Air pipe) over 

i Trykcylinderen og udøver der et Tryk paa det i denne Cylinder værende Kloakvand, som 

derved presses op gennem »Stigledningen« (Rising main) til Afløbskloaken (Outfall sewer).



Naar Luftcylinderen er fuld af Kloakvand, udtømmes den automatisk gennem den paa Illu­

strationen viste Hævertledning til Afløbskloaken.

(Det paa Illustrationen viste Anlæg er anbragt fuldstændig underjordisk).

Naar Luftcylinderen er udtømt gennem Hævertledningen, er den rede til at modtage 

en ny Fyldning fra Opsamlebassinet (Flush tank), hvorved det Kloakvand, der nu igen har 

samlet sig i 7 rykcylinderen presses op gennem Stigledningen til Afløbskloaken.

Afstanden mellem Luft- og Trykcylinderen er ligegyldig, men jo større Afstanden er, 

desto større Mængde Kloakvand vil der behøves for at afgive den nødvendige Drivkraft.

I Ivis de lokale Forhold ikke tillader, at Opsamlebassinet (Flush tank) anbringes under­

jordisk, kan det installeres i et 1 aarn eller paa en Søjle, men i dette Tilfælde maa dets Ind­

hold ledes op i Bassinet gennem en Trykledning eller ogsaa kan der benyttes Vand fra 

Byens Vandværk; i det sidste Tilfælde afhænger Fordelagtigheden ved hele Anlæget af 

Vandafgiften paa det paagældende Sted.

Den Væskemængde, der er nødvendig for Oppumpningen af et bestemt Kvantum Kloak­

vand, afhænger af de lokale forhold, bl. a. Løftehøjden, og varierer fra 60 % til 400—500 

ved meget store Løftehøjder.

Apparatet kan passende anvendes ved underjordiske Nødtørftanstalter, hvor disses Bund 

ligger dybere end Byens Kloak, idet Vand fra Byens Vandværk anvendes til Luftens Kom­

primering uden betydelig større Udgifter for Vand, da Vandet efter at være løbet ud af Luft­

cylinderen kan anvendes til Udskylning af Nødtørftanstalten o. s. v.

Hele Anlæget virker fuldstændig automatisk.



Dette Arrangement kan ogsaa anvendes ved Kloaksystemer for Hoteller, større 

Bygninger o. s. v., hvor Spildevandet m. m. først kan opsamles i en Højde, der ligger under 

Gadens Kloak. Naar Vandet, der afgiver Drivkraften, har været anvendt i Luftcylinderen, 

opsamles det i en Beholder, hvorfra det benyttes til Udskylning af W. C. m. m.; paa denne 

Maade faar man Drivkraften til Anlæget gratis.

Ved Bestilling af Adams patenterede Ejector »Autaram« opgives:

1) Det Kvantum Kloakvand, der skal oppumpes.

2) Den virkelige Løftehøjde.

3) Om Kloakvand (Volumen og Trykhøjde) eller Vandværksvand (Tryk og Volumen) 

skal være Drivkraft.

4) Om Elektricitet eller anden Drivkraft er disponibel.

5) En Tegning eller flygtig Skitse over Terrainet og Ledningerne.

A R. Robinson, Esq., Clacton-on-Sea, skriver:

»Jeg har al Grund til at udtrykke min Tilfredshed med de to Ejectorer, som De 

installerede til Oppumpning af Afløbet fra de underjordiske Nødtørftanstalter. De har 

nu arbejdet i 4 Aar uden Forstyrrelse og har praktisk talt ingen Udgifter krævet til 

Reparation.«
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Septic Tank Anlæg ved Fredensborg Slot
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Septic Tank Anlæg ved Fredensborg Slot



Septic Tank Anlæg ved Holmenkollen, Norge



Anlæg ved Vanås Slot, Sverige



Septic Tank Anlæg ved Ejby Molle, Odense



Anlæg ved Ejby Mølle, Odense (for 32 000 Personer)



Filter Anlæg ved Ejby Mølle (under Udførelse)



Automatiske Skifteapparater til Anlæget ved Ejby Molle



Septic Tank Anlæg ved Tolderlundsvej, Odense



Filter Anlæg ved Tolderlundsvej (under Udførelse)



Anlæg for Hillerød By



Separator Anlæg for Malmö kommunale Slagtehus



Anlæg ved Faxe Sygehus



Anlæg ved Skjørping Sanatorium



Anlæg ved Skjørping Sanatorium



Anlæg ved Tranekær Slot



Anlæg ved Tranekær Slot
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Anlæg ved Skarpsno, for Kristiania Kommune (for 20 000 Personer)



Anlæg for Dikemark Asyl, Norge



Anlæg for Bergens kommunale Sygehus



Filter Anlæg for Bergens kommunale Sygehus



Septic Tank Anlæg for Lahti (for 3500 Personer)



Septic Tank Anlæg for Helsingfors Kommune



Anlæg for Frederiksberg & Bohle, Helsingfors; Gruskamrene
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