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——
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tets-
veerker. Motorer
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installa- Kraner
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SIEMENS-SCHUCKERTWERA SIEMENS & HALSKE A. G.

GEBR. SIE. £NS & Co.
GESELLSCHAFT FUR DRAHTLOSE TELEGRAPHIE
GESELLSCHAFT FUR ELEKTRISCHE ZUGBELEUCHTUNG
PROTOS AUTOMOBILE G. m. b. H.

Forhandling af:

Elektriske og elektrolytiske Maskiner af enhver Art og dertil horende Appa-
rater, Ventilatorer, Vzrkstedsmaskiner, Elektricitetsmaalere (Specialiteter:
Amperetimemaalere A 3, Watttimemaalere G 5, Vekselstromsmaalere (W 3
og W 5), Celleskiftere, Lynafledere, Lednings- og Installationsmateriale
(Specialiteter: Kuhlo-Rortraad, Diazed-Sikringssystemet, Zeta-Afbrydere),
Jord- og Sekabler, Pumper, Stovsugere, Maskiner og Apparater for spe-
cialindustrielle Formaal, Buelamper, Wntan-Metaltraadslamper (Specialiteter :
Wotan-Halvwatt-, Effekt-, Verico-, Bane-, Centra-, Soffit-, Kaerte-, Illumi-
nations-, Automobil-, Batteri- og »Ge-Lamper), Projektorer, Scenebelys-
ningsapparater, Armaturer, Koge- og Varmeapparater, Buelampekul, Automo-
biler med Tilbehor, Togbelysningsmateriel, Apparater for traadles Telegrafi,
Rontgen- og elektromedicinske Apparater, Telefon- og Signalapparater,
Brandalarmer, Ozon-Ventilatorer.
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SPECIALITETER:

Isolatorer - Bojler etc.
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og
Porcelleensfatninger.

Vandt. Armaturer.
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Alle Slags
Sikringspropper.

Nyhed:
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Dansk Fabrikat.

Staalrers- og
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Nwrvzm‘endc Hefte er med enkelte mindre ZAndringer et Seertryk
af Bogen om »Sterkstromselektroteknik« (Afsnit V), hvilken Bog af Elek-
tricitetskommissionen er autoriseret til Brug ved Forberedelsen til de af
Ministeriet for offentlige Arbejder godkendte Prover for elektriske Instal-
latorer.

Figurnumrene er af Hensyn til eventuel samtidig Benyttelse af
»Steerkstromselektroteknik« beholdt uforandrede som i denne Bog, me-
dens Sidetallene er ®ndrede. Et Par Afsnit om Jordforbindelser og Sik-
ringer er delvis nye.

Al Anvendelse af Matematik er undgaaet i dette Hefte.

Heftet vil veere en Ledetraad for Installaterer og Ingeniorer til For-
staaelse af Steerkstromsregulativets Bestemmelser vedrorende Installations-
teknik og de ZEndringer og Fortolkninger, dette Regulativ har veeret
underkastet, siden dets Fremkomst i 1912. Det vil derfor ogsaa vere en
vaerdifuld Stette for enhver Monter, der paa egen Haand maa udfere og
lede de almindelige i Praksis forekommende Installationsarbejder.
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Installationer og FFabriksanlaeg.

1. Indledende Bemarkninger.

Elektriske Sterkstremsanleg kan i al Almindelighed siges at bestaa
af folgende tre Hoveddele, nemlig Centralen, Ledningsnettet og Instal-
lationerne; ved Hejspendingscentralerne kommer Mellemleddet
Transformator- eller Omformerstation ind, og ved Fabriksanleg med egen
Central falder ofte Ledningsnettet i egentlig Forstand bort.

Alt efter den Driftsspeending der benyttes, skelnes der mellem Hoj-
og Lavspzndingsinstallationer, og der er i de her for Landet af Elek-
tricitetskommissionen udgivne »Forskrifter for Udforelse og Drift af elek-
triske Sterkstremsanlaeg« fastslaaet folgende Deling:

1. Hojspendingsanleg, hvorved forstaas saadanne Anleg, ved hvilke
den effektive Driftsspending mellem en vilkaarlig Ledning og Jord under
normale Forhold overstiger 250 Volt.

2. Lavspeendingsanleg, hvorved forstaas alle andre Anlaeg.

Af Farehensyn er det i Elektricitetskommissionens Forskrifter for-
budt at benytte Hojspaending saavel i Beboelsesrum som i Lokaler, hvor-
til andre end de deri serlig ansatte eller beskeftigede har Adgang, hvorfor
Hojspending til Brug ved Belysningsanleg kun rent undtagelsesvis finder
Anvendelse, f. Eks. i Sporvognsremiser o. lign. Steder, hvor man har
Koretraadsspendingen, der ofte er'5 a 600 Volt Jeevnstrem, til Disposition:
man maa da lade flere almindelige Glodelamper brende i Serie paa
Nettet. — Til Brug ved Motoranleeg har Hejsp@ndingen derimod i de
senere Aar begyndt at vinde betydelig Udbredelse her i Landet, f. Eks.
i visse Fabrikker (Cementfabrikker og Sukkerfabrikker), hvor der er
Tale om betydelige Energimaengder. Saadanne Anleg skal derfor finde
Omtale i et senere Afsnit, medens der i det felgende, hvor ikke andet er
nevnt, kun er tenkt paa Lavspendingsinstallationer, hvorved der altsaa
anvendes Spandinger under 250 Volt mellem en vilkaarlig Ledning og
Jord.

De Driftsspendinger, der ved Lavsp®ndingsinstallatio-
ner finder nogen synderlig Anvendelse her i Landet, er folgende:
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Vekselstrom Jaevnstrom

A 380/220 Volt 2 X 220 Volt
A 220/127 2X110 »
A 208/120 1 X 220
A 190/110 1 X110 »
A% 3804 1x 65

B.:X 220 . » 1 X 45

Forskellige la\'cni cnf:l..wdu .\'p;vm%ingcr, e |()f-§ undertiden
frembragte ved Hjzlp af Autotransforma- 1X 30 »
torer eller Reduktorer.”) l derunder.

Da Kravene til Installationernes Udferelse er ganske de samme, hvad
enten der benyttes en hejere eller en lavere af nevnte Spaendinger, kunde
det synes naturligst altid at benytte saa hoj en Spending som muligt for
at spare Kobber. Imidlertid er der forskellige Forhold, der bevirker, at
man undertiden foretreekker en lavere Speending.

I Keobenhavns og Irederiksbergs ydre Distrikter, der forsynes med
Vekselstrom, anvendes saaledes ikke den hejeste tilladelige Sp@nding
380/220 Volt, men derimod kun 220/127 Voit, og Grunden hertil anfores
for Kobenhavns Vedkommende, dels at veere Farehensynet, dels de
Vanskeligheder, der paa den Tid, da denne Vekselstromsforsyning paa-
begyndtes, var forbunden med at fremstille Metaltraadslamper til smaa
Lysstyrker til Brug ved den hejere Spsnding 220 Volt. Antagelig af
lignende Grunde har enkelte Kobstadelektricitetsveerker ved Veksel-
stromsforsyning af de ydre Kvarterer og det neermeste Opland ogsaa fore-
trukket at benytte denne Spending eller endda mindre Spandinger som
208/120 og 190/110 Volt. Da Vanskelighederne med Fremstillingen af
220 Volts Metaltraadslamper til mindre Lysstyrker nu maa siges at veere
overstaaede, vil det ikke ubetydelige Farehensyn dog sikkert i Frem-
tiden blive tilsidesat for det ekonomiske Hensyn, og er allerede i de

senere Aar — trods det stadig stigende Antal Ulykkestilfeelde ved Lav-
spendings-Vekselstromsanlegene — traadt saaledes i DBaggrunden, at

nasten alle Oplandscentralerne her i- Landet bruger en Spending af
380/220 Volt i Lavspeendingsneltene. Da IFaren ved at benytte denne
Spending i vaade Rum og under visse s@rlige Forhold, f. Eks. ved Kedel-
eftersyn (se Side 42), er meget betydelig, anvender man ved Lysinstalla-
tioner paa saadanne Steder, f. Eks. i Mejerilokaler, ofte Reduktorer, der
nedsetter Spendingen til en for Betjeningspersonalet ufarlig Sterrelse.
Vekselspeendinger paa omkring 30 Volt er saaledes meget benyttede. Ved
enkelte Motoranleg i Fabrikker med egen Central benyttes trefaset Veksel-
strom med Speendinger paa 380 og 220 Volt; men man ber af Bekost-
ningshensyn uden Tvivl som Regel foretreekke at anvende betydelig hojere

#) Seberom : > Stwerkstromselektroteknik« 1, Del Side 221.
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Spendinger (Hejspending), naar der er Tale om nogenlunde store Energi-
meengder.

De i foranstaaende Tabel anforte Driftsspendinger for Javnstroms-
anleg finder omtrent folgende Anvendelse her i Landet:

2 X 220 Volt anvendes ved Forsyningen af de indre Bydele af Ke-
benhavn og Irederiksberg, ved Eiektricitetsveerkerne i de storre Kobsteder
samt ved storste Delen af de Landelektricitetsveerker, der forsyner mere
end een Landsby med Elektricitet, idet alle sterre Motorer naturligvis
anbringes mellem Yderlederne, medens Lamper og Smaamotorer fordeles
paa passende Maade mellem Nullederen og de to Yderledere.

For at undgaa Telefonforstyrrelser bor man dog saavidt muligt
anbringe Motorerne mellem Yderlederne, men paa Grund af Vanskelig-
hederne ved at bygge Smaamotorer til den forholdsvis heje Spaending
af 440 Volt, anbringes disse af Bekostningshensyn ofte mellem Nul-
lederen og en af Yderlederne. Ved forholdsvis vidt forgrenede Anlaeg,
hvor Nullederen flere Steder paa Luftledningsnettet er jordforbunden
paa effektiv. Maade, og hvor Faren for Telefonforstyrrelser derfor er
serlig stor, er det dog ikke ualmindeligt, at der anvendes 440 Volts
Motorer paa ned til '/,—'/, H. K., f. Eks. ved Smedeblaesere. Man ser
ofte, at der ved Landelektricitetsveerker med en Speending af 2 X 220 Volt
forsynes Ejendomme i indtil 5 & 6 km Afstand fra Elektricitetsveaerket,
men saadanne fjerntliggende Konsumenter maa da finde sig i, at de ved
Brugen af deres Motorer har betydelig lavere Spaending end 440 Volt,
hvorfor det ikke er ualmindeligt, at de paagzldende Motorer bygges til
en noget lavere Spending, for Eks. til 400 a 420 Volt.

Der findes her i Landet en Del Anlaeeg — neermest rene Motoranleg —,
hvor der benyttes en Speending af 440—500 Volt, og hvor der ikke
findes noget Akkumulatorbatteri. Hvilken Speending der ved et saadant
Anleg i et givet Ojeblik er mellem en vilkaarlig af Anlegets Poler og
Jord er ganske ubestemt; ligger den ene Pol, f. Eks. paa Grund af en
Isolationsfejl, direkte til Jord, er der den fulde Driftsspending mellem
den anden Pol og Jord, og man maatte da udfore Anleget efter Reglerne
for Hojspending, ifald man ikke traf seerlige Foranstaltninger. For at
Anleget skal kunne betragtes som Lavspendingsanleg, bruger man da
et kunstigt Nulpunkt. Fig. 113 viser, hvorledes dette Arrangement ud-
fores i Praksis. Meliem Hovedfordelingstavlens Samleskinner indskydes to
ens Modstande i Serie, og et Punkl mellem Modstandene jordforbindes paa
effektiv Maade. Paa ganske tilsvarende Maade kan man indskyde to
lige store, serieforbundne Lamper, ved hvis Hjelp man er i Stand til at
konstatere groverc Afledningsfejl paa den ene eller anden af Anl®gets
Poler. Indtreffer der saaledes en Afledningsfejl paa den ene Pol, vil
den Lampe, der er i Forbindelse med den anden Pol, lyse sterkest. Ved
meget grove Afledningsfejl paa den ene eller anden af Anlegets Poler,
vil den Lampe, der er i Forbindelse med den modsatte Pol, kunne blive
udsat for Spandinger indtil Driftsspeendingen, og den brender da over.
Det er af denne Grund, at man foruden Lamperne ogsaa maa have Mod-




standene, der sedvanligt hver er paa 500 4 1000 Ohm, og som til Stadig-
hed maa kunne fore indtil det dobbelte af den normale Stremstyrke.

Naar man har Sporvejsspending (500 a 600 Volt) til Raadighed,
bruger man ofte at forsyne storre elektrisk drevne Kulkraner fra Spor-
vejsnettet, da Lysnettet derved skaanes for de hyppige og sterkere Be-
lastningssted. Da man her arbejder med den fulde Driftsspending til
Jord, kan disse Anleg ikke betragtes som Lavspzndingsanleg.

%)(
Ser B

Fig. 113.

<— 440 V—

Driftsspendingen 2 X 110 Volt fandt for 10 a 20 Aar siden en Del
Anvendelse ved Elektricitetsveerkerne i de mindre Kobsteeder og anvendtes
ogsaa ved del forste Elektricitetsveerk i Kebenhavn, men i Aarenes Lob,
som Elektricitetens Anvendelse har vundet storre og steorre Udbredelse,
har denne Spznding vist sig uheldig paa Grund af de meget store Led-
ningsdimensioner, der er nedvendige for blot at naa ud i nogenlunde stor
Afstand fra Elektricitetsveerket. Enkelte Vaerker er derfor ogsaa resolut
gaaede over til en Driftsspending af 2 X 220 Volt, hvilket naturligvis i
forste Omgang er et meget kostbart Skridt, idet der ikke alene paa selve
Elektricitetsveerket maa foretages store Forandringer, men ogsaa Lamper
0og Motorer hos Konsumenterne maa ombyttes med andre svarende til
den storre Driftsspending. Systemet 2 X 110 Volt vil derfor nappe
fremtidig finde nogen Anvendelse af Betydning, idet man ved mindre
Elektricitetsveerker, f. Eks. til Forsyning af Stationsbyer, vil foretreekke
Anvendelsen af Toledersystem med en Driftsspeending af 220 Volt, da
dette paa adskillige Punkter er betydelig simplere, hvortil kommer, at
saadanne Anleg ofte er omtrent rene Lysanleg, hvorfor Kobbermaengden
i Ledningsnettet er af mere underordnet Betydning.

Iovrigt findes Toledersystemet med Driftsspendinger fra 220 Volt og
nedefter, som angivet i Tabellen, hovedsagelig Anvendelse ved Anleg til
Forsyning af enkelte Fabrikker og Ejendomme; det er saaledes i storre
Fabrikker med starkt intermitterende Motordrift, f. Eks. en Del af de
storre Slagterier, ret almindeligt at have to af hinanden helt uafhengige
Systemer for Lys og Motorer for at undgaa Uroen paa Lysnettet hidrerende
fra Motorernes idelige Igangs®tning og Standsning. Man anvender da
gerne en Driftsspending af 220 Volt ved Motoranleget og den lavere
Spending, 110 Volt ved Lysanleget, hvilket blandt andet skyldes den
Omstendighed, at det paa Grund af den sterke Fugtighed i saadanne
Virksomheder som Slagterier, Bryggerier m. m. er forbundet med betyde-
lige Vanskeligheder at vedligeholde Anlwegets Isolation, hvorfor det er en
Fordel at have at gore med en forholdsvis lav Spending paa det vidt
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forgrenede Lysnet. Af Hensyn til Faren ved Anlegets Betjening er det
ogsaa af meget vesentlig Betydning at benytte en forholdsvis lav Drifts-
spending i fugtige Rum. \

Tolederanleeg med en Driftsspending af 110 Volt treffer man iovrigt
ofte paa ved de paa Landet ret talrige Gaardelektricitetsveerker (Vind-
elektricitetsveerker) og ved Lysanleg i Mejerierne. 1 sidstnevnte Virk-
somheder, hvor der kun er Tale om Oplysning af nogle faa Lokaler, er
det dog navnlig; at man treffer Driftsspeendinger paa 65 Volt og ofte der-
under.

Nogen serlig Anledning til at benytte Jevnstromsspendinger under
65 Volt ved saadanne Anleg er der dog neppe.

2. Forskrifter og Regulativer.

Foruden de paa Side 1 omtalte, af Elektricitetskommissionen ud-
givne »Forskrifter for Udferelse og Drift af elektriske Steerkstromsanlaegc, ~
der angiver Minimum af de Fordringer, der her i Landet stilles til saa-
danne Anleg, har de fleste sterre Elektricitetsveerker udfaerdiget Regula-
tiver for Udferelse af Installationer, der enskes tilsluttede de paagzldende
Verkers Net. Disse Regulativer er paa flere Punkter streengere end Kom-
missionens Forskrifter og indeholder en Del mere detaillerede Bestemmel-
ser. Kommissionens Forskrifter indeholder foruden Sterkstromsregie-
mentet, hvis Bestemmelser er fastsatte af Ministeren for offentlige Ar-
bejder, visse af Elektricitetskommissionen angivne Forskrifter for, hvor-
ledes Sterkstromsanleg skal udferes, og da disse skal overholdes af In-
stallatorerne, er der i det folgende ikke skelnet mellem Reglementsbe-
stemmelser og Installaterforskrifter. Specielt skal der, foruden til Kom-
missionens Forskrifter af 18. November 1912 (i det folgende benzvnt
Komm.), henvises til det for Kebenhavns kommunale Elektricitetsverker
geldende meget udferlige Regulativ, hvilket utvivlsomt er det wldste i
sin Art her i Landet, og derfor er blevet benyttet som Monster for de
fleste lignende Regulativer her hjemme; det nugzldende Regulativ (i det
folgende benzvnt Kbhn.) er af 1. Juni 1913. Iovrigt maa man ved Ud-
forelsen af Installationer erindre, at deres forskellige Dele er udsatte for
Overlast af Tkke-Sagkyndige og bestemte til Betjening af disse. Man ber
derfor — navnlig ved Landbrugsinstallationer — leegge Veegt paa solid
Udferelse og maa under Hensyn til saavel mekanisk som kemisk Beska-
digelse (f. Eks. Fugtighed) udvise megen Omhu ved Valget af de Steder,
hvor man vil anbringe Installationens forskellige Dele. Adgangen til Be-
tjeningen af Installationerne maa lettes saa meget som muligt, hvorfor Af-
brydere maa anbringes praktisk og Sikringerne let tilgeengeligt for at lette
Udvekslingen, ligesom man paa alle Maader skal undgaa, at der kan ske
Beroring af spa@ndingsferende Dele. At Installationerne udferes omhygge-
ligt, er naturligvis af storste Betydning. Kbhn. foreskriver derfor ogsaa,
at der som Betingelse for, at Installationerne kan blive godkendte af Be-
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lysningsvaesenet, ikke alene kreeves Overholdelse af de i Regulativet an-
givne Forskrifter m. H. t. Materiellets Kvalitet og Anbringelsesmaade, men
tillige at Arbejdet saavel elektroteknisk som haandverksmessig set skal
veere vel udfort. Saaledes skal Ledninger anbragte paa Isolatorer, Porce-
leensruller og Klemmer ligge lige og stramt. Ved Rerinstallationer skal
Rorene ved Enderne omhyggelig renses for Grater og skarpe Kanter. Ved
udvendige Rerinstallationer skal Rerene ligge lige og sluttende sig til
Bygningsdelene; de skal fastgores med Bojler, Kramper eller Hager (ikke
ombukkede Som). Hullister af Tra samt Deakkasser for Porcelens-
klemmeinstallationer skal veere omhyggelig sammenskaarne o. s. v. Man
forebygger paa denne Maade Fremkomsten af mange af de Fejl, - der
ellers efter kortere eller lengere Tids Forleb let vil kunne opstaa i en
Installation og maaske give Anledning til Ildebrande og Ulykkestilfelde.

Af hvor stor Betydning de ovenfor omhandlede Forhold er, vil let
indses deraf, at medens man, da Anvendelsen af Elektriciteten for 10 a 15
Aar siden begyndte at vinde Indpas i sterre Omfang her i Landet, be-
tragtede Ejendomme med elektriske Lysanleg for at vere betydelig min-
dre brandfarlige end Ejendomme, hvori der anvendtes Petroleumslam-
per,Ler Brandforsikringsselskaberne nu, efier at der i de senere Aar er .
sket en Del Ildebrande paa Grund af Uordener ved de elektriske Installa-
tioner, navnlig paa Landet, nesten ved at komme til den modsatte Anskuelse
med Hensyn til Landbygninger med elektriske Anleg. Hovedgrunden
til, at saa mange af Landinstallationerne er daarlige, er, dels at Instal-
lationsmaaden i sin Tid paa Grund af manglende Erfaring har veret
uheldig, dels en haandverksmessig daarlig Udferelse og dels en fra Bru-
gerens Side mangelfuld Pasning og Vedligeholdelse af Installationerne. Da
en omhyggelig Pasning og Vedligeholdelse af en Installation er af storste
Betydning for dennes Holdbarhed, bor man altid give Brugeren noje In-
struktion desangaaende. Man forebygger derved en Mengde Reparationer
af Anlegene med deraf folgende Driftsforstyrrelser og medvirker paa
denne Maade til at gore Anvendelsen af Elektricitet populer.

Som Folge af Landinstallationernes mangelfulde Tilstand har det
derfor i adskillige Tilfselde vist sig noedvendigt at skride til en fuldstendig ’
Oml®gning, skont det kun er 8 a 10 Aar siden Flertallet af de paagel-
dende Anleg udfertes.

3. Installationens Deling og Indretning.

a. Brugsgenstandenes Plads og Sterrelse.

Ved Udforelsen af en Installation i en Ejendom bliver den forste
Opgave at placere og dimensionere de forskellige Brugsgenstande, der jo
i Reglen er Lamper og Motorer — sjeldnere elektriske Koge- og Varme-
apparater etc. IFor Lampernes Vedkommende kommer hertil Spergs-
maalet om, hvilken Slags Lamper man vil benytte, Buelamper eller Glode-
lamper. Sporgsmaalet volder dog som Regel ingen Vanskeligheder, idel




man nu nesten udelukkende anvender Gloedelamper. Buelamper anvendes
nu ved Nyanleg kun paa Gader, Pladser, i Torvehaller og lignende Steder.

Ved Fastleggelsen af den nedvendige Belysning i de forskellige Til-
feelde kan de i »Sterkstromselektroteknik « i Afsnittet » Belysningsberegnin-
ger« anforte Tal og nermere omtalte Forhold vere til nogen Vejledning,
men Lampernes Fordeling maa dog altid i de enkelte Tilfzlde vere afhsen-
gig af et Sken paa Grund af de mange forskellige Forhold, der gor sig
geldende. Vil man f. Eks. have jevn Belysning, tager man flere smaa
Lamper; er dette ikke nodvendigt, tager man det i Anleg og Drift billigere:
een eller faa store Lamper. I mange Fabrikslokaler, bl. a. Vaverier og
Maskinfabrikker, maa man gerne have een eller flere mindre Lamper ved
hver enkelt Arbejdsmaskine og kan ikke nejes med faa store Lamper,
fordelte rundt om i Lokalet. Hvor der er Brug for meget ensartet, skygge-
frit Lys, til Eks. i Tegnesale og lignende Steder, anvendes indirekte Be-
lysning, der er betydelig dyrere end direkte. Ved Anbringelsen af Lam-
perne i Beboelsesrum ber man erindre, at Mobler er opstillede af Hensyn
til, hvor Dagslyset kommer fra, Skriveborde saaledes med Lys fra venstre,
og fra samme Side bor Lampernes Lys komme. Man bor, iser i storre
Lejligheder, sorge for rigelig Anbringelse af Stikkontakter, saaledes at
yderligere Installation ved en ny Lejers @ndrede Anvendelse af Stuerne
undgaas. En rigelig Installation giver ogsaa et mindre Elektricitetsfor-
brug, naar f. Eks. en 16 Lys Lampe ved et Bord i et Hjorne kan erstatte
en midt i Stuen brendende 50 Lys Lampe.

Motorernes Storrelse retter sig efter de Maskiner, de skal traekke,
og maa bestemmes i hvert enkelt Tiifzelde. Der ber, hvor Kraftbehovet
ikke forud noje er kendt, helst tages rigelig store Motorer; serlig geelder
dette Maskiner, ved hvilke Arbejdstempoet kan s®ttes op, da dette ofte
sker ved Overgang til elekrisk Drivkraft.

Nedenfor skal der gives Oplysninger om de almindelige Motorsterrel-
ser for enkelte Arbejdsmaskiner under normale Forhold.

STESSHZOrE 5 ot Sl biare . o ene HER IR s oAl 0,5—3 HK.
Alm. Person- og Vareelevatorer ........ 2,5—6 -
KAMenaallers oot coli vl sr s rek S m i h sy 0;25-—0,5 -
BHaARANE: 5150 vt v A Gk v St 1—3 < -
TRURHSANE | b oo Frar b Ton o s e e By 5—6 -
HakkelSemaskiner. .od: ol ot was 2D
70 b YD ot SRR IS NN PR | ’ BEo7dle
Mindre Teerskeveerker ................ b et
Sterre Terskev. med Halmpresser indtil 35

Pladsen for fast installerede Motorer er saa nogenlunde bestemt ved
Pladsen for den paagwldende Arbejdsmaskine, men et eventuelt Rem-
trek giver dog altid et Spillerum med Hensyn til Valget af Motorens
Plads, hvilket det ofte er af storste Vigtighed at udnytte paa bedste Maade.
Skal Motoren saaledes treekke en Arbejdsmaskine i et sterkt fugtigt Rum
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eller i et Rum med let antendelige Stoffer i storre M®ngde — f. Eks.
en Ventilator i et Slagteri-Kelerum eller en Terskemaskine i en Lade —
vil det saavel af Hensyn til Motoren som af Hensyn til Brandfaren vere
af storste Betydning, at Motoren opstilles i et evenuelt forhaandenvaerende
Nabolokale, hvor ingen af disse Ulemper geor sig gwldende, og da ved
Remtraek gennem Mur eller Loft saettes i Forbindelse med Arbejdsmaski-
nen. For Stikkontakt og Afbryder for transportable Motorer i Rum med
letantendelige Stoffer i storre Mangde gor paa Grund af Brandfaren et
lignende Forhold sig geeldende med Hensyn til Valget af disse Apparaters
Plads, hvilket imidlertid nermere skal bereres under Omtalen af Land-
brugsinstallationer.

b. Gruppe- og Hovedledninger.

Efter at man har bestemt de forskellige Brugsgenstandes Plads og
Sterrelse, bliver den naeste Opgave i Henhold til de gaeldende Forskrifter
paa bedste og billigste Maade at installere de for Brugsgenstandene ned-
vendige Ledninger og Apparater. Det skal da straks anfores, at hvis et
Anleg baade indeholder Lamper og Motorer, deler det sig gerne i to
2f hinanden ganske uafthangige Systemer, idet det almindelige her i Lan-
det er at kebe Elektriciteten til en vis Pris pr. KWT til Lysbrug g en
dertil svarende, betydelig lavere Pris pr. KWT til Motorbrug. Delingen i de
to adskilte Systemer — Lys- og Motorinstallationen — sker derfor i hvert
“ald senest ved Indferingen i de to Maalere. Installationen af Lednin-
gerne til Maaler skal omtales i to senere Afsnit. Som omtalt Side 4
finder en ganske lignende Deling i Almindelighed ogsaa Sted ved Fabrikker
med eget Kraftanleg, idet man ved saadanne ofte har to Systemer med
forskellig Speending; selv ved et mindre Fabriksanlaeg, hvor man kun har
een Dynamo, deles Lys- og Motorledninger dog ogsaa gerne straks paa
Hovedtavlen i Maskinstuen. Det hender dog ikke saa sjeldent, at man
til et fjeernere beliggende Lokale kun forer een Hovedledning til Forsy-
ning af baade Lamper og Motorer, men Delingen foretages da som Regel
ved en i Lokalet anbragt Fordelingstavle.

Lysinstallationer. Glodelamper fordeles paa Grupper, der forsynes
gennem Gruppeledninger, som maa vere forsynede med Sikringer og Af-
bryder paa det Sted, hvor Ledningen forlader den paagwldende Gruppe-
Sikringstavle eller Hovedledning. Ved Bestemmelsen af Ledningernes
Plads indtegnes Lampessteder og Afbrydere paa en Bygningsplan, hvor-
efter Pladsen for Gruppeledninger og de eventuelle Hovedledninger fast-
slaas. Om Gruppeinddelingen af Lamper og andre stromforbrugende
Genstande foreskriver Komm. folgende:

" Alle stromforbrugende Genstande skal vere fordelte paa Grupper,
som hver for sig er sikrede ved Smeltesikringer eller automatiske Strom-
brydere.

Indeholder en Gruppe Glodelamper eller andre stromforbrugende
Genstande, som hver for sig kun kraver en Strom af under 6 Ampere, maa
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Gruppens totale Stremstyrke ikke overstige 6 Ampere, og de anvendte
Smeltestykker i Sikringerne maa hejst dimensioneres for denne Strom-
styrke. Ved Anleg med Driftsspending indtil 125 Volt kan ovennmvnte
Stremstyrker dog foreges til 10 Ampere.

I en Gruppe maa der ikke vere mere end 20 parallelt indskudte
Glodelamper, der har Anlegets Driftsspeending, eller 20 Afgreningssteder til
stromforbrugende Genstande.

Ledninger, som herer til forskellige Grupper, maa ikke veere ind-
byrdes forbundne.

Enkelte Buelamper, Buelampeserier og andre stremforbrugende Gen-
stande, hvis normale Stremforbrug. overstiger 6 eller 10 Ampere ved Drifts-
spendinger paa henholdsvis over eller under 125 Volt samt Motorer paa
over 1 KW skal serlig beskyttes ved Sikringer. «

Kbhn. tillader hejst, at der installeres 15 Lamper paa en Gruppe.
Ved mindre Installationer, f. Eks. i almindelige Beboelseslejligheder, an-
bringes Gruppesikringerne med tilherende Afbryder gerne paa en Tavle
ved Maaleren. Ved storre Anleg vilde dette kreeve meget lange Gruppe-
ledninger, og man forer derfor fra Tavlen ved Maaleren saakaldte Hoved-
ledninger til passende Steder, hvor en ny Fordelingstavle, indrettet ganske
som den ved Maaleren, kan anbringes, og fra denne udgaar Gruppeled-
ninger til de der vaerende Stromtagere, ligesom der fra den kan udgaa
nye Hovedledninger. Man ber dog bestrebe sig for at faa saa faa For-
delingstavler som mulig i et Anleg; men hvormange man vil benytte, er
paturligvis et rent ekonomisk Spergsmaal, der h@nger neje sammen med
Sporgsmaalet om Ledningernes Dimensionering, der er behandlet i et
senere Afsnit. Af Hensyn til Installationens Overskuelighed anbringer
man i moderne Anlaeg alle Sikringer paa let tilgengelige Fordelingstavler,
selv. om dette paa nogle Steder kraver leengere eller sverere Ledninger.

Fig. 114 viser ganske skematisk en Tegning af en saadan Lysinstalla-
tion, hvor der baade findes primsere, sekundzre og tertiere Fordelings-
tavler. Ved Tegningens Udforelse er benyttet. de af Komm. til Brug ved
Montageplaner over Husinstallationer fastsatte Signaturer, der er gengivne
i Afsnittet om Stremskemaer og Installationstegninger. Paa ovennsevnte
Tegning er for Tydeligheds Skyld ved Fordelingstavlerne vist Afbrydere
for Hovedledninger, Gruppeafbrydere og Sikringer, skont disse Apparater
i Almindelighed ikke vises paa en saadan Tegning.

Den fast oplagte Lysinstallations Ledninger ender i Stikkontakter, i
Rosetter eller med lose Ledningsender paa det Sted, hvor en Lampe eller
en Krone skal ophenges. Selve Ophengningen af Lamper og Belysnings-
legemer og Udferelsen af deres Forbindelse til Installationen betegnes som
dennes »Montering«.

Ved Lampernes Samling til Grupper bor man helst ikke belaste hver
Gruppe med det fulde tilladelige Antal, serlig ikke ved Anleg med
en under Hensyn til Rummenes Storrelse knap Installation, idet en Ud-
videlse af Installationen da vil blive serlig dyr; har man f. Eks. i en
Installation i en Beboelseslejlighed i Kobenhavn belastet en Gruppe med
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14 Lamper, hvoraf 3 er anbragte i en Krone, vil en ny Lejer, der ellers
skal anvende samme Antal Lamper, men som til det paageldende Sted
har en Krone med 6 Lamper, veere nedt til enten at fjerne 3 af disse eller
lade installere en ny Gruppe, saafremt han ikke kan opnaa Dispensation
fra Regulativet, hvad der sjeldent gives. Storre maksimal Strem end
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6 Amp. paa en Gruppe Lamper, naar denne er fuldt belastet, tillades
som ovenanfort ikke efter Komm. ved 220 Volt; da Kbhn. regner Gen-
nemsnitsbelastningen pr. Lampe ved 220 Volt meget hejt til 0,4 Amp.,
kommer man herved til de omtalte 15 Lamper. En almindelig Stik-
kontakt teller for en Lampe. I Verelser, hvor det er af Vigtighed, at
Lyset ikke kan gaa helt ud, installerer man ikke alle Lamperne paa
samme Gruppe. I store Sale eller i flere Varelser ved Siden af hindanden
i Foreningsbygninger, hvor man ved Flerledernet har flere Polariteter
eller Faser inde i Bygningen, kan Belysningen i de enkelte Rum fordeles
paa to eller flere af disse, eventuelt kan Verelserne smttes skiftevis paa
de forskellige.

) || Pum I ) Teleforkobes
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Saa vidt mulig ber Ledningerne legges i Korridorer og Gange; i
Stuerne bor man have saa faa Nedleb ad Vaggene som mulig. Laegges
en Ledning ned langs en Dorkarm, ber man helst velge den Side, hvor
Karmen ved Dagslys skygger. Ved Anbringelsen af en Afbryder ved en
almindelig enkelt Dor i det Verelse, ind i hvilket Deoren aabnes, maa
man passe at sette den ved den Side af Doren, hvor Haandtaget har sin
Plads, da den ellers deekkes af den aabnede Dor.
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I Ejendomme, hvor der ligger Telefonledninger, bor man tage Hen-
syn til disse, saaledes at man faar de faerrest mulige Beroringspunkter med
dem, og at de nedvendige Krydsninger derfor udfores saaledes, at Lednin-
gernes Adskillelse sikres. I'ig. 115 viser en rigtig udfert Installation med en
saadan Krydsning. Man maa ligeledes overholde, at Gennemforingsror for
Steerkstromsledningerne ikke lmgges gennem de samme Huller i Muren
som Telefonkablerne, idet en Isolationsfejl i Gennemforingsroret da kan
bevirke, at hele Telefonkablets Blykappe bliver spendingsferende, hvilket
foruden at umuliggere Telefoneringen kan foraarsage Ulykker.

Motorinstallationer. Motorer paa tilsammen 1 KW. (ca. 1 HK.) kan
som anfort Side 9 efter Komm. samles til een Gruppe. Ellers skal hver
Motor eller enhver anden stremforbrugende Genstand paa over 6 Ampére
have serlige Sikringer, og i deres umiddelbare Nzrhed skal de veere for-
synede med Afbmydere for alle Polarileter; saafreml de er transportable,
anbringes Afbryderen dog ved Stikkontakt eller lignende, hvori den faste
Installation ender. Ved mindre Installationer med flere spredte fast in-
stallerede Motorer forer man en Hovedledning rundt og anbringer ved
hver Motorafgrening Sikringer; ved Installationer til flere Stikkontakter
for een transportabel Motor, f. Eks. Motorinstallationer paa Landet, sikres
Ledningen naturligvis dog kun, hvor den forlader Maalerbrettet. Ved
storre Motoranl®g kan man benytte det paa Fig. 114 viste Stromskema
for en storre Lysinstallation, blot med den ZEndring, at de fra Fordelings-
tavlerne udgaaende Gruppeledninger i dette Tilfeelde erstattes af Lednin-
gerne til de enkelte Motorer, ved hvilke der desuden maa anbringes Af-
brydere, saafremt Motorerne ikke er anbragte i den umiddelbare Nzrhed
af de paagzldende Fordelingstavler. Kbhvn. forlanger normalt en seerlig
Ledning for hver Motor, samt at der for kontinuerligt arbejdende Motorer
over 4 HK. og diskontinuerligt arbejdende Motorer over 2 HK. umiddel-
bart ved Igangs®tningsmodstanden skal anbringes et Ampeéremeter. Med
Hensyn til den n@rmere Indretnnig af Motorinstallationer henvises iovrigl
til Afsnittet om Motorinstallationer i Fabrikker; ang. Motoranlaeg paa Lan-
det se Side 67.

c. Sikringers og Afbryderes Anbringelse.

Konstruktionen af Smeltesikringer er omtalt Side 90.

Den almindelige Anordning af Sikringer og Afbrydere fremgaar af
Fig. 114, hvor der for de fra de forskellige Tavler afgaaende Ledninger
ikke blot er anbragt Sikringer, men ogsaa Afbrydere, idet de elektriske
Stremkredse skal kunne gores strem- og speendingslese ved dertil indret-
tede Apparater.

Iovrigt skal alle Ledninger, der forer fra Stromtavler til Forbrugs-
steder, beskyttes ved Smeltesikringer eller automatiske Strembrydere, saa-
fremt de ikke er jordforbundne. Driftsmeessig jordforbundne Ledninger
maa derimod ikke indeholde nogen Sikring, hvad enten den jordforbundne
I,.edr‘inj.f optreeder som Nulledning eller neutral Ledning i et Flerleder-
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eller Flerfasesystem, eller den som blank Ledning, afgrenet fra en Nul-
ledning eller neutral Ledning, optreeder som Led i et Toledersystem.

Dette indses let af folgende to Eksempler:

Eks. 1. Den jordforbundne Ledning er isoleret og optraeder f. Eks. som
Nulleder i et Treleder-Lysanleeg med en Spznding af 2 X 220 Volt. Hvis
Nullederen ved Indferingen var sikret, og Sikringen af en eller anden
Grund brendte over, medens Sikringerne i Yderlederne holdt, vilde
Spendingen paa Installationens to Nethalvdele fordele sig i ligefremt
Forhold til Modstanden af de Brugsgenstande, der i det givne @jeblik
var tilsluttede de to Nethalvdele, idet Brugsgenstandene paa de respektive
Nethalvdele er serieforbundne. Er der saaledes (se Fig. 116) mellem Plus
og Nul indskudt 1 Lampe, medens der mellem Minus og Nul er indskudt
10 Lamper, vil Lampen paa Plussiden faa en Spaznding af ca. 400 Volt,
medens Lamperne paa Minussiden kun faar en Spznding af ca. 40 Volt,
idet hver af disse kun passeres af en Tiendedel af den Strom, der passerer
Lampen paa Plussiden. Resultatet bliver naturligvis, at Lampen paa
Plussiden straks breender over.

Man vilde faa ganske det samme Resultat, hvis Nulledningen var
oplagt blank i en Rorinstallation eller lignende, idet den Afledning paa
den blanke Ledning, der derved blev til Jord, i denne Forbindelse vilde
veere ret betydningsles, serlig naar der er Tale om en Installation i terre
Lokaler. 3

Paa Grund af de ovenfor beskrevne Forhold maa man ved Udforel-
sen af Isolationsmaalinger ved Flerleder-Installationer med Nulleder
erindre, at Installationens Hovedsikringer maa udtages, inden den saa-
kaldte »Nulskinne«, der ved Indferingen er anbragt i Nullederen i Stedet
for Sikring, fjernes.

. - +220
v
o, - 0
K I0LAMPER K XYa
— +220
Fig. 116,

Eks. 2. Den jordforbundne Ledning er blank og optraeder som Led i
et Toledersystem, f. Eks. i en Lysinstallation, hvor der er anvendt Rortraad
(Kuhloinstallation) med stromforende Kappe. Hvis en eventuelt for den
jordforbundne Ledning (Metalkappen) anbragt Sikring af en eller anden
Grund brandte over, medens Sikringen for den ikke jordforbundne Led-
ning holdt, vilde Resultatet blive, at Metalkappen blev spendingsforende,
saafremt der i det paagwmldende Ojeblik var tilsluttet nogle Lamper.
Folgerne af at berore Metalkappen kunde derved blive ret alvorlige,
navnlig hvis der var Tale om en Vekselstromsinstallation i et Lokale med
Betongulv, der i Almindelighed isolerer meget daarligt; ganske vist vilde
man ikke direkte blive udsat for den fulde Driftspending, idet de i
Gruppen tilsluttede Lampers Modstand vilde virke som en Slags IForlags-
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modstand, men denne er dog ret betydningslos i Sammenligning med
Modstanden i det menneskelige Legeme (se Afsnit 17).

Isolerede Ledninger, som afgrenes fra en neutral Ledning og er Dele
al et Toledersystem, ber derimod allid forsynes med Sikringer. Led-
ninger, der forbindes til tykkere Ledninger, skal beskyttes ved Sikringer,
forsaavidt de ikke er beskyttede ved en foregaaende Sikring, beregnet for
det mindste Tvearsnit. Ved Tvearsnitsformindskelsen b@r Sikringerne
anbringes umiddelbart ved Formindskelsesstedet, dog kan der ved Lav-
spending afviges herfra, naar Forbindelsesstykket er kort og saaledes
anbragt, at det ikke kan medfore Brandfare. Denne Undtagelsesbestem-
melse kan have nogen Betydning, hvor man f. Eks. grener fra en sverere
Ledning, anbragt under Loftet, til en paa Gulvet anbragt Motor; man
vil i et saadant Tilfelde altid anbringe Sikringerne for. Afgrenings-
ledningen i Ansigtshejde, saa de er let tilgeengelige, og ikke under Loftet
ved selve Afgreningsstedet.

Paa Fig. 114 er Sikringerne vist mellem Stromtavlernes Samleskinner
og Afbryderne for de paagaldende Ledninf‘er hvilket i Almindelighed vil
veere det rigtige Arrangement, idet en i Afbryderen eventuelt opstaaende
Kortslutning da kun vil foraarsage Forstyrrelser paa den paagzldende
Ledning. Skiftede Afbryder og Sikringer derimod Plads, vilde en Fejl i Af-
bryderen ikke lokaliseres til den paageldende Ledning, men vilde virke til-
bage paa Sikringen for den til vedkommende Fordelingstavle forende Ho-
vedledning. Imidlertid maa man altid have Opmerksomheden henvendt paa,
at Smeltesikringer, som ikke kan gores spaendingslese under Driften, skal
veere saaledes indrettede, at de ogsaa kan udveksles uden Fare under Speen-
ding, eventuelt ved serlige Hjelpemidler. Prop- og Rersikringer vil i
Almindelighed altid uden Fare kunne udskiftes under Spending. Benyttes
der derimod Lamellesikringer, hvor nye Smeltestykker i Tilfzelde af
Sikringsbrud ved Hjelp af en Skruenogle skal tilsluttes Kontaktstykker,
der er i Forbindelse med den paagaldende Fordelingstavles Samleskinner,
bliver Forholdet et andet. For ikke at afbryde andre Dele af Anleget
end den paageldende Ledning vil man nemlig som Regel swztte nye
Sikringer ind, medens Samleskinnerne og de blanke Tilslutningskontakter
for Sikringerne staar under Spznding, hvorved der let vil kunne opstaa
en Kortslutning, idet blankt Verktej eller lign. kan komme i Beroring
med sp@ndingsferende Dele af forskellig Polaritet, saafremt der ikke er
truffet serlige Foranstaltninger. Man maa saaledes sorge for god ind-
byrdes Afstand mellem blanke, spendingsforende Dele af forskellig Po-
laritet og eventuelt benytte swrlig isoleret Verktoj ved Sikringernes Ud-
skiftning. Der kan i et saadant Tilfeelde veere Tale om at anbringe
Abryderne for de afgaaende Ledninger mellem Tavlens Samleskinner og
Sikringerne for de paagwldende Ledninger, men Afbryderne ber i saa
Fald beskyttes omhyggeligt, f. Eks. med et Daksel af isolerende Materiale,
saafremt der benyttes flerpolede Afbrydere. I Almlndeh"hed vil man dog
foretreekke Sikringer af en anden Konstruktion.

Nulledninger og driftsmessig jordforbundne Ledninger maa — af
ganske tilsvarende Grunde som for Sikringernes Vedkommende — enten
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slet ikke kunne afbrydes eller kun sammen med de til samme Stromkreds
horende Ledninger. Ogsaa af Farehensyn er det al storste Vigtighed, at
denne Bestemmelse overholdes; saaledes maa de ved Lysinstallationer
almindelig anvendte enkeltpolede Afbrydere anbringes i den sp@ndings-
forende Ledning og ikke i Nulledningen. Bestemmelsen g®lder ikke for
Stationsrum. Ved Vekselstromsinstallationer maa der ikke anbringes
Afbrydere i Badevarelser paa Grund af de seerlig farlige Forhold, hvor-
under Betjeningen gerne finder Sted.

Anbringelsen af Afbrydere ved Motorinstallationer er allerede omtalt
i det foregaaende Afsnit, hvorfor det kun skal anferes, at Afbrydere,
specielt Knivafbrydere, udenfor Stationsrum skal forsynes med Deeksler.

d. Stik- og Maalerledninger.

Det almindelige her i Landet er at s®lge Elektriciteten til en vis Pris
pr. KWT, hvorfor der i Installationen maa anbringes en eller flere Maa-
lere for hver Forbruger. Til Maalerne fores Elektriciteten fra Stikled-
ningen gennem Maalerledningen.

Ved Kabelstikledninger begynder Maalerledningen der,
hvor Kablet er fort ind i Ejendommens Keelder, idet den her er
forsynet med Sikringer i alle Ledere undtagen i Nullederen, der, som
nermere forklaret i det foregaaende Afsnit, kun sikres, naar der er
Tale om en Toleder-Installation, hvori der ikke er anvendt blanke
Ledninger af nogen Slags. I Stedet for Sikring anbringes en saa-
kaldt Nulskinne, der ved Udferelsen af Isolationsmaalinger kan fjer--
nes, naar Yderlederne forst er gjort spendingslose (se Side 12, Eks. 1);
Ovennzevnte Sikringer, der er Ejendommens Hovedsikringer og i daglig
Tale ved Kabelstikledninger ofte bensvnes Ejendommens »Hovedbly«,
monteres gerne i vandteette Stebejernskasser og kan vaere Lamelle- eller
Propsikringer, alt eftersom der er Tale om storre eller mindre Strom-
styrker.

Ved Luftstikledninger begynder Maalerledningen der, hvor
Ledningerne er forte gennem Muren. Her er Hovedsikringer ikke nedven-
dige, saafremt de Sikringer, der er anbragte ved Stikledningens Afgrening
fra Hovedledningen, er af passende Storrelse, (;g saafremt Maalerledningens
Laengde kun belober sig til nogle faa Meter. 1 modsat Fald anbringes
gerne Hovedsikringer med Smeltestykker af mindre Storrelse end for Stik-
ledningerne, idet en eventuel Udskiftning af Sikringerne, f. Eks. som Folge
af en Kortslutning i Maalerledningen, derved lettes meget, ligesom en

indvendig anbragt Sikring — der ofte er en Propsikring paa Grund af,
at der som Regel ikke her er Tale om serlig store Stromstyrker — er
langt paalideligere end en i et Sikringseg anbragt Smeltetraad. Navnlig
har dette Forhold Betydning paa Landet, hvor en saadan Udskiftning
al’ Sikringer er overladt til usagkyndige, og hvor der derfor let af Uagt-
somhed bliver indsat Smeltetraade til ubestemmelig Smeltestromstyrke i
Stikledningseggene. En uagtsom Anbringelse af Smeltepropper til for
stor Smeltestromstyrke er derimod paa Grund af Proppernes Konstruk-
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tion udelukket. Hertil kommer, at Tilstedeverelsen af Hovedsikringer letter
Udforelsen af Isolationsmaalinger for den samlede Installation meget be-
tydeligt.

Som Regel opsettes der ikke Hovedafbryder for en Installation, da
den i Almindelighed er overfledig; i daglig Tale bensevnes Gruppeafbryder
ofte »Hovedafbryder«. Kun i det Tilfeelde, da en Lysinstallation kun om-
fatter een Gruppe, bliver Gruppeafbryderen Hovedafbryder i egentlig
Forstand.

Hvor der er Tale om Flerlederanleeg — Treleder-Jaevnstrom og tre-
faset Vekselstrom — opstaar det Spergsmaal, om der skal benyttes To-,
Tre- eller Fireleder Stik- og Maalerledninger for saavidt muligt at opnaa
ens Belastning paa henholdsvis Ledningsnettets Yderledere eller de enkelte
Faser. Afgorelse herom treeffes af det paageldende Elektricitetsveerk, og
som Eksempel paa en saadan Fordeling skal anfores de af Kbhn. fastsatte
Regler for Installationer i Tilslutning til det kommunale Javnstroms-
anleeg, der benytter en Spanding af 2 X 220 Volt:

Som Toleder-Lysinstallation kan udferes Anleg med et Stromforbrug
paa indtil 25 Ampere, medens Installationer paa mere end 25 Amp. saa
vidt muligt fordeles ligeligt paa Treleder-Systemets to Sider, og Hoved-
ledningerne mellem de forskellige Fordelingstavler kan da lsegges som
Tre-Ledere, hvorimod de fra Fordelingstavlerne til Brugsgenstandene ud-
gaaende Gruppeledninger skal veere To-Ledere.

Tekniske Installationer paa indtil 3 HK. eller disses Akvivalent (saa-
fremt der findes Elevatormotorer eller andre diskontinuerligt arbejdende
Motorer da indtil 1,5 HK.), kan udferes som en Toleder Installation paa
220 Volt.

Tekniske Installationer paa over 3 HK. eller disses Ekvivalent (saa-
fremt der findes Elevatormotorer eller andre diskontinuerligt arbejdende
Motorer da over 1,5 HK.) skal udferes som 440 Volts Installationer, ved
hvilke Brugsgenstande storre end de ovennzevnte skal veere paa 440 Volt,
medens mindre Brugsgenstande kan bygges til 220 Volt og fordeles lige-
ligt paa Nettets to Poler.

e. Maalerens og Maalerledningens Plads.

Maalerpladsen og Stedet for Stikledningernes Indfering forbeholder
Elektricitetsvaerket sig at bestemme. Det forste er nedvendigt af Hensyn
til Afleesningen, det sidste er nedvendigt af Hensyn til, at Beliggenheden
af Afgreningsstedet fra Gadeledningerne bestemmes af disses Plads i For-
hold til Bygningen, ved Luftledninger saaledes af Masters eller andre
Oph®ngningspunkters Beliggenhed. Maalerne maa anbringes saaledes,
at de er let tilgengelige for Verkets Maalerafleser, altsaa i Forstuer, En-
tréer og lignende Steder: ved storre Installationer, f. Eks. i Fabrikker og
Teatre anbringes Maalerne gerne i et serligt Rum, hvor der da opstilles
Fordelingstavler for Anlaeget svarende til Hovedtavlerne i Maskinstuen
ved Anleg med egen Dynamo.
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Til en storre Ejendom med almindelige Beboelseslejligheder og med
flere Trappeopgange kan fra Kablet i Gaden fores een eller flere Stikled-
ninger, hvilket er et rent Prisspergsmaal, men det er meget almindeligt,
at der indenfor samme Ejendom er falles Stikledning for alle Installatio-
nerne i Lejligheden paa to eller flere Trappeopgange. Efter Hovedsikrin-
gerne forgrener Maalerledningen sig da i Kelderen til de forskellige Trappe-
gange, hvor der ved Opgangene fores Stigeledninger op til de for de enkelte
Lejligheder i Entréerne anbragte Maalere. Er der kun een Lejlighed pr.
Etage ved hver Trappeopgang, bliver der naturligvis kun Tale om een
Stigeledning, medens der ved Trappegange med to Lejligheder pr. Etage
ofte anvendes to Stigeledninger. Fig. 117 viser et Eksempel paa en
Trappegang med een Stigeledning, der da anbringes et Sted op ad Skille-
veeggen mellem de to Entréer, f. Eks. ved »a«. Ved Treledersysiemer
udferes Stigeledningen da gerne som Treleder, naar der er Tale om storre
Lejligheder, og de to Installationer paa hver Etage fordeles da paa hver
sin Side af Nettet.
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Fig. 117. Fig. 118.

Fig. 118 viser et Eksempel paa en Trappegang, hvor man benytter
to Stigeledninger, der gerne anbringes som vist ved »b« og »c«. Ved
Treledersystemer udferes Stigeledningen da ved »b«, f. Eks. med + og 0,
og ved »c« med = og 0, saafremt der er Tale om almindelige mindre Lej-
ligheder; er der derimod Tale om s@®rlig store Lejligheder eller eventuelt
Fabriksvirksomheder med Motorer paa de forskellige Etager, udferes
begge Stigeledninger som Treledere, og Maalerne paa de forskellige Etager
fordeles da saavidt muligt ligeligt paa de to Sider af Nettet. For Simpel-
heds Skyld udferes Maalerledningen i samme Ejendom gerne overalt med
een Ledningsdimension, dette er f. Eks. Tilfeeldet i Kebenhavn og paa
Frederiksberg. Paa Frederiksberg er man i den senere Tid ved Instal-
lationer i sterre Ejendomme med Smaalejligheder, hvor Installationen i
hver Lejlighed kun er paa een Gruppe, begyndt at gaa bort fra del al-
mindelige Princip, at anbringe Maalerne for de enkelte Lejligheder i de
paageldende Entréer, men anbringer nu Maalerne for alle Lejlighederne
ved samme Trappegang paa een Tavle i et serligt Maalerrum. Et saa-
dant kan gerne indrettes 'i Stueetagen, under Trappen. Er der ved
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den paageldende Trappeopgang to Lejligheder pr. Etage, fores der som
Stigeledninger to Rer ud fra Maalertavlen, hvert indeholdende en Nul-
ledning, der er faelles for alle Grupperne paa den padgeldende Stigeled-
ning, og lige saa mange spendingsforende Ledninger, som der er Grupper
(Etager). Ved Stigeledningens Gennemgang gennem hver Lejlighed fores
der da ved et T-Stykke een af de spsendingsferende Ledninger samt
Nullederen slojfet (ang. Slejfning se Side 51) ud til en Gruppeafbryder,
der her er Hovedafbryder for Installationen i den paageldende Lejlig-
hed. De spmndingsforende Ledninger i Stigeledningerne er paa 2 mm?
medens Nullederen efter Forholdene er paa 4, 6 eller 10 mm®. Man op-
naar ved dette Arrangement forskellige Besparelser, bl. a. slipper man
for den lange Maalerledning og de mange spredte Maalerafsaetninger; til
Gengezld bliver Gruppeledningerne noget lengere, hvilket dog skonomisk
set spiller en mindre Rolle. Hvad der imidlertid har veeret det afgerende
ved Indforelsen af dette System er imidlertid, at Maalerafleesningen lettes
meget betydelig. For at udfere Systemet har det veeret nedvendigt at
skaffe Dispensation fra Komm.’s Bestemmelse om, at der i samme Ror
kun maa legges Ledninger, der herer til samme Stromkreds. J

Fig. 119.

I al Almindelighed bor der fra Varkets Side tages det mest mulige
Hensyn til, at Maalerledningen bliver kort, da en lang Maalerledning
foroager Omkostningerne ved Installationen veesentlig. Selve Maalerens
Plads ber vere med Cifrene omtrent i @jenhejde. For at den ikke skal
genere eller vere udsat for at lide Overlast, bor den anbringes i et for
Eftersyn let tilgengeligt Indhug i Rummet, hvis et saadant findes. I
mange Bygninger finder man Maalere, der nedvendigvis har maattet
ops®ttes saaledes, at de rager et Stykke frem i en Korridor;: ved Ny-

.
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bygninger bor Arkitekten gores opmerksom paa det heldige i at forudse
Plads til dem. Maalerne ber saavidt muligt anbringes i torre Rum
med nogenlunde konstant Temperatur og maa under ingen Omsten-
digheder anbringes i fugtige Stalde o. lign. Rum (se ievrigt under
» Landbrugsinstallationer«), ikke heller paa Skorstensvegge eller paa
Steder, hvor de er udsatte for Frost, da Ngjagtigheden lider derved.
Naar Maalere anbringes i Veerksteder eller paa Pladser, hvor de er
udsatte for Stov, Fugtighed etc., ber de beskyttes mod Overlast, ved
at der anbringes en Kasse udenom dem De bor ikke anbringes
paa Maskinfundamenter eller meget let konstruerede Bygningsdele
(Braedeskillerum), hvor de er udsatte for Rystelser. Maalerne kan ikke
befeestes direkte paa Muren, da denne, dels ikke er plan, dels ofte fugtig,
og disse to Ting vil influere paa Maalernes Ngjagtighed. Der opsettes
derfor et saakaldt Maalerbret (Maalerramme), der skal veere approberet
af Verket, idet dette maa veere sikker paa, at dets forskellige Typer af
Maalere kan anbringes paa det. Fig. 119 viser et Maalerbredt. Til
Venstre ses Maalerledningen, der kommer fra Etagen nedenunder og fort-
settes videre op i Huset og er installeret paa Porcellensklemmer i Tree-
kasse, hvilken Installationsmaade er den almindelige i Beboelsesejendomme
i Byerne. Fra Maaler-Stigeledningen forer et Stik til Klemmekassen
paa Maalertavlen. Denne er her vist lukket. Naar Maaleren sattes op
af Elekiricitetsvaerket, forbinder dette Maalerens Klemmer til Klemme-
kassens og wkker samt plomberer denne, hvorved det forhindres, at der
uberettiget kan udferes Ledningsforbindelser i Klemmekassen for at lede

Fig. 120 a. Fig. 120 b.

Elektriciteten udenom Maaleren, uden at det opdages. Fra Klemmekassen
forer Ledningerne op til en eller flere med to Sikringer kombinerede
dobbeltpolede Afbrydere for Installationens Grupper. Fig. 120a og b
viser en saadan med og uden D=ksel. Der findes Maalerrammer med paa-
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Fig. 121.

= )#ﬁm

Fig. 122 b. Snit af Maalerramme

Fig. 122 a. Maalerramme til Kraft
T til Kraft i »Danac«-Udforelse.

i »Danac-Udferelse.

monterede Afbrydere og Sikringer for en eller flere Gruppeledninger. For at
undgaa de fra Klemmekassen til Afbryderen forende Ledninger anvendes
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Maalerforbindelser ved Toleder-Jevnstrom eller Enfasestrom.

undertiden Maalerrammer, i hvilke der i Verkstedet er indlagt Ledningar
i Rammens Tra. Fig. 121 viser en Motor og en Lysmaaler paa saadanne
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Maalerforbindelse ved Treleder-Javnstrom.

Fig. 124 a.
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Maalerforbindelser ved Trefasestrom.

124 b.
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Fig. 122 a og b viser et mere specielt Maalerbreet, der navnlig finder
Anvendelse ved Motorinstallationer i Lader og ievrigt er narmere omtalt
Side 67.

Fig. 123 og 124 viser skematisk de almindeligst forekommende Til-
feelde af Maalerforbindelsesskemaer; i de to nederste Skemaer 1 Fig. 123
ses det, at der er tenkt anvendt Maalerbraetter med indlagte Ledninger.

4. Stremskemaer og Installationstegninger.

Fig. 125 viser Stromskemaet ved en almindelig énpolet Afbryder,
saaledes som den almindelig anvendes i Lysinstallationer. I Anleg med
Nulleder skal, som nmrmere omtalt Side 14, en énpolet Afbryder altid
anbringes i den spzndingsferende Ledning. Til Afbrydning af en hel
Gruppe anvendes topolet Gruppeafbryder (Fig. 126). Har man i et Varelse
to Lamper, af hvilke man kun vil tillade én at brende ad Gangen, saa-
ledes som Tilfeeldet f. Eks. undertiden er paa sparsommelige Hoteller,
kan man anvende den i Fig. 127 viste Anordning. I en Krone onsker
man undertiden, at Lamperne skal vere delte i to Grupper, der saavel
kan brende hver for sig som samtidig. Dette kan opnaas ved en Kroneaf-
bryder som ved den i Fig. 128 viste Ledningsforbindelse; herved er dog den
Ulempe, at man for at faa de tre Lamper alene tendt forst maa tende
og slukke den ene. Dette undgaas ved at anvende to almindelige Af-
brydere anbragte over hinanden, hvilket kun fordyrer Anlaeget ubetydeligt.
Ofte onsker man, {. Eks. i lange Gange, at kunne tende og slukke en
Lampe fra to eller flere forskellige Steder, og man anvender da saakaldt
Korrespondanceteending. Fig. 129 a og 130 viser to Anordninger heraf.
Man ser, at man i Fig. 129 a faar kortere Ledninger end i Fig. 130; naar
den sidste Anordning er at foretreekke, har dette sin Grund i, at man
ber kun har én Polaritet i hver Afbryder, mens man ved den forste
Anordning har begge Polariteter i Afbryderne, hvad der kan give Anled-
ning til Kortslutning. Fig. 131 viser, hvorledes man i en forhaanden-
veerende Installation uden at forandre paa de tilstedeveerende Ledninger
kan installere en Korrespondance; de ny Ledninger er viste med punk-
terede Linier. Ved Trappebelysning foreligger den Opgave at skulle
tende en Raekke Lamper fra flere forskellige Steder; Lesningen herpaa
ses i Fig. 132. Her anvendes ved de to yderste Tendingssteder Korre-
spondanceafbrydere, ved de mellemliggende Krydningsafbrydere.

Udover de her viste Stromskemaer kan der stilles endnu mere kom-
plicerede Opgaver, som dog ikke skal gores til Genstand for narmere
Omtale her. Ved Motorinstallationer er Forholdene gerne meget simple.

Side 25 er gengivet de af Komm. fastsatte Signaturer til Brug ved
Planer over Husinstallationer. Eksempelvis angiver FFig. 129 b, hvorledes
Installationstegningen for den paa Fig. 129 a viste Korrespondanceteending

tager sig ud, naar disse Signaturer benyttes. Afbrydernes og Ledningernes
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Hejde over Gulvet fremgaar ikke af en saadan Installationstegning, der i
Virkeligheden er Installationen i den paageldende Etage i vandret Af-
bildning. Ved Ejendomme med flere Etager maa der derfor udferes en
Installationstegning for hver Etage; i almindelige Beboelsesejendomme er
Tegningen dog gerne fuldsteendig ens for flere af Etagernes Vedkommende.
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Fig. 133.

Fig. 133 viser en Installationstegning for en moderne Lejlighed, hvor
Rorene (nsermere omtalt Side 48) er anbragte under Bygningens Ud-
forelse, saaledes at man har kunnet lzegge de vandrette Ror i Loftet paa
tveers af Bjelkerne mellem Indskuddet og Gulvbraderne ovenover. Paa
Trappegangene er Stigeledningerne for Trappebelysningen viste med de

~ derfor foreskrevne Signaturer; ved Maaleren burde Maalerledningen veere

vist paa samme Maade. Foruden Komm.’s Signaturer er iovrigt benyttet
nogle af de af Kbhvn. foreskrevne Signaturer (f. Eks. for Gruppetending).




Betegnelser til Brug ved Planer over Husinstallationer.
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Treleder af 4,5 mm® Tvaersnit, anbragt paa Porcellens-
’ 5
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A Bitumenkabel af 36 mm® Tveersnit .................... 35(%)

' Enleder Blykabel med Jernbaandsarmering med 25 mm?
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1 Opadgaaende Toleder Ledning ...................... A Z i

Nedadgaaende Treleder Ledning

5. Ledningers Dimensionering.

| Bestemmelsen af Ledningers Tveersnit maa foretages under Hensyn
til Ledningernes Opvarmning, Ledningernes mekaniske Styrke og Spen-

. dingstabet. Hvilket Hensyn, der bliver det afgerende, afheenger ganske
(! af Forholdene; er der f. Eks. Tale om forholdsvis lange Ledninger og
i“ store Stromstyrker, bliver Spaendingstabet gerne det afgorende, medens
vi Lysledningernes rent mekaniske Styrke ofte bliver det afgorende, naar
] Lysinstallationers Gruppeledninger oplegges frit paa Isolatorer eller Dryp-
i knapper. Ved korte Ledninger med store Stromstyrker er Opvarmningen
i gerne det afgerende.
Den tilladelige Belastning af Ledningerne under Hensyn til O p -

varmningen ses iflg. Komm. Side 33 og de dertil knyttede Bemeerk-
‘, ninger. Efter Kbhvn. maa de forskellige Tveaersnit kun belastes med
J Stromstyrker af den Storrelse, som Tallene i Tabellens Kolonne leengst
til hojre angiver, altsaa betydelig mindre Stromstyrker end tilladt efter
i Komm.
! Af Styrkehensyn foreskriver Komm. folgende mindste tillade-
i lige Tveersnit for Kobberledninger:
-‘ Ledninger paa og i Belysningslegemer .................. 0,75 mm?*
;“':‘ Isolerede Ledninger i Ror eller paa Isolatorer®), hvis Afstand
L SRR ol 1 10T L S O By B 1 —
‘1 Blanke Ledninger i Bygninger og i det Fri samt isolerede
| Ledninger i Bygninger, ved hvilke Afstanden mellem
i Oph@ngningspunkterne overstiger 1 m .............. 20 ==

Kbhvn. tillader ogsaa Anvendelse af 0,75 mm® Ledninger paa og i
Belysningslegemer som Komm., men foreskriver, at bevaegelige Ledninger
0g Ledninger til Pendellamper mindst skal have et Tvarsnit af 1 mm?
og fast installerede Ledninger mindst et Tversnit af 2,0 mm?®: Komm.

#) Ved Isolatorer forstaas her: Klokkeisolatorer, Drypknapper, Klemmer, Ruller og
Ringe.




tillader derimod fast Installation af 1 mm® Ledninger paa alm. Porcel-
lensruller med en indbyrdes Afsand af indtil 80 cm; ved Opleegning
under Loft kan Afstanden endda undtagelsesvis gores noget slorre, hvor
lokale Forhold gor det onskeligt. Ved Oplagning af 2,5 mm* Ledninger
paa Isolatorer eller 61 mm hgje -Drypknapper, bor den indbyrdes Af-
stand mellem Ophangningspunkterne hejst veere 1,5 m. Som Folge af
disse Forhold er de ved Lysinstallationers Gruppeledninger mest benyt-
tede Ledningstveersnit 1,5, 2,0 og 2,5 mm? hvoraf de 2,0 mm*® Ledninger

altsaa hovedsagelig anvendes i Kobenhavn, medens de to andre Lednings-
dimensioner mest anvendes ude omkring i Landet — de 1,5 mm?® Led-
ninger navnlig ved Rerinstallationer og de 2,5 mm? Ledninger ved In-
stallationer paa Knapper eller Isolatorer, hvor Styrken, af H. t. Led-
ningernes Slappelse med Tiden, spiller en vis Rolle.

Hvad angaar Ledningernes Dimensionering under Hensyn til S p @ n-
dingstabet skal bemerkes, at dettes tilladelige Sterreise gerne op-
gives i de forskellige Verkers Regulativer. Kbhvn. tillader alminde-
ligt et Speendingstab fra Maaler til yderste Lampe paa 2 Volt (Drifts-
spending 2 X 220 Volt) ved fuld Belastning af Installationen, kun hvor
en Ejendoms Maaler sidder i umiddelbar Neaerhed af Hovedsikringerne
eller lignende Tilfeelde tillades mere; Spaendingstabet i Stik 0g Maalerled-
ning ved fuld Belastning kan passende s@ttes til maksimalt 1 Volt. Kbhvn.
foreskriver endvidere, at Spaendingstabet fra Maaleren til en hvilken som
helst Motor ikke maa overstige 5 pCt. af Driftsspeendingen.

Med Hensyn til Dimensioneringen af Ledninger ved Motoraniseg
henvises ievrigt til Side 74, idet der her kun skal anfores. at man ved
Tilslutning af Buelamper, Motorer og lignende stromforbrugende Gen-
stande med vekslende Forbrug, for hvilke der ikke foreligger noget paa-
lideligt Stottepunkt for Storrelsen af de kortvarige Stromstod, kan benytte
den praktiske Regel mindst at legge 1,5 X Normalstromstyrken ved fuld
Belastning til Grund for Dimensioneringen af Ledningstveersnittet. Denne
Regel er i ganske serlig Grad anvendelig ved Motorinstallationer paa
Landet, hvor der, navnlig ved Motorerne for Teerskemaskinerne, kan
opstaa betydelige Belastningsstod. Hvad der ved disse Anleg yderligere
er medvirkende til, at man dimensionerer Ledningerne rigeligt er, at der
altid er en ret nerliggende Mulighed for, at den Motor, hvortil den paa-
geldende Installation beregnes, med Tiden kan blive ombyttet med en
storre.

Er der f. Eks. Tale om en 6 HK, 440 Volts Jevnstromsmotor. der
ved fuld Belastning bruger ca. 12 Ampére, vil man, hvis ikke seerlige
Forhold gor sig geldende, i Henhold til ovenstaaende Regel dimensionere
den paageeldende Ledning efter en Stromstyrke af ca. 18 Ampere. Denne
Stromstyrke kraever efter Komm. Side 33 mindst en Lednings-
dimension af 4 mm? for hvilken den hajeste tilladelige Sikring er paa
20 Ampere. For at undgaa idelige Sikringsbrud som Folge af moment-
vise Overbelastninger af Motoren kan det blive nedvendigt at anvende
en saa stor Sikring.  Er Stikledningssikringerne samtidig Maalerlednings-
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sikringer, vil man da benytte 25 Amperes Smeltetraade i Stiklednings-
seggene, idet man derved opnaar, at de let tilgengelige 20 Amperes Sik-
ringer ved Maaleren som Regel vil smelte for Stikledningssikringerne.
Dette medforer imidlertid, at man i Henhold til den ovennsevnte Tabel
mindst maa benytte en Ledningsdimension af 6 mm?* ved Installationen
til Maaler, medens der saavel ved den faste Installation efter Maaler som
ved Motorkablet kan benytte en Ledningsdimension af 4 mm?®.

Medens man ved, som foran beskrevet, at tage forholdsvis store Sik-
ringer ved en Motorinstallation med staerkt vekslende Forbrug sikrer sig
mod idelige Sikringsbrud, hvorved det kunde befrygtes, at den paageldende
Bruger gik over til at ombytte Sikringerne med Sem, Staaltraad eller lig-
nende, maa man paa den anden Side have Opmerksomheden henvendt
paa, at selve Motoren ikke ved denne Sikringsdimensionering er sikret mod
en konstant Overbelastning af indtil 50 pCt. og derover, hvilken natur-
ligvis vil veere i Stand til at edeleegge Motoren og eventuelt give Anledning
til Antendelse af brendbare Stoffer, navnlig i Lader og lignende Rum.
Med Henblik paa dette Forhold ber man derfor altid benytte saa smaa
Sikringer som muligt. I det ovennavnte Eksempel for en 6 HK, 440 Voits
Motor vil man saaledes i Almindelighed kunne nejes med 20 og 15 Am-
peres Sikringer for Ledningerne henholdsvis for og efter Maaler i Stedet
for Sikringer paa henholdsvis 25 og 20 Ampere, hvilke er tilladelige af
Hensyn til selve Ledningerne.

Som Vejledning ved Dimensioneringen af Smeltesikringer for Motorer
kan det i Almindelighed anbefales at benytte de i folgende Tabel angivne
Verdier:

380 Volts Trefasemotorer ........ 2,5 Ampére pr. HK.
— — Kortslutningsmotorer .... 5

220 —  Trefasemotorer ........ 4

440 — Jaevnstremsmolorer . ... .. 2.5 .
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idet der veaelges naermeste i Handelen verende storre Sikring. Ved Mo-
torer, der under Igangsetningen kraever et stort Drejningsmoment, er man
ligesom f. Eksp. ved de nedenomhandlede Motorinstallationer henvist til
at benytte storre Sikringer, men bor dog kun efter Forhandling med det
paageldende Elektricitetsveerk anvende storre Sikringer end beregnet efter
Tabellen.

Navnlig ved Landbrugsinstallationer for sterre Motorer, der ligger i

stor Afstand fra Verket, og hvor Spaendingen derfor — iser under Igang-
setningen — falder steerkt, medens Stremstyrken stiger meget over del

normale, maa man vere forsigtig med ikke at dimensionere Ledningerne
for svagt. Ved saadanne Installationer er det meget almindeligt at be-
nytte Motorer, der er viklede til betydelig lavere Spznding end Anlaegets
normale Driftspeending; ved 440 Volts Anleg benyttes saaledes ved fjernt
liggende Motorinstallationer ofte 400 Volts Motorer, der derved normalt
omtrent kommer til at arbejde ved den Sp@nding, hvortil de er beregnede.
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6. Ledningernes Beskaffenhed og Anvendelse.

a. Almindelige Bemaerkninger.

Der skal i det folgende gives en ganske kort Omtale af de forskellige
Slags Ledningsmateriel, der finder nogen Anvendelse ved Installationer
her i Landet, idet der er medtaget, hvad Komm. foreskriver om Led-
ningernes Konstruktion, medens der med Hensyn til den elektriske Prove
af Ledningerne henvises til Komm. Ligeledes skal det ganske kort om-
tales, paa hvilke Steder de forskellige Slags Ledninger i Almindelighed
anvendes, medens Udforelsen af selve Ledningsmontagen [orst skal om-
tales i Afsnit 9. Da der som Ledningsmateriale ved Installationer saa
godt som udelukkende anvendes Kobber, gelder Tvarsnitsangivelser m. m.
kun for Kobberledninger.

Hvor Anvendelse af blanke Ledninger ikke er tilladt, foreskriver
Komm.,at Ledningerne skal vare forsynede med et Isolationshylster, hvis
Holdbarhed og Isolationsevne skal svare til de foreliggende Driftsforhold.

[ det folgende er i det store og hele angivet, hvilken Beskaffenhed
Isolationshylstrene skal have i de i Praksis seedvanligt forekommende Til-
feelde.

b. Vulkaniserede Ledningers Isolationshylstre.

Kautschukblandingen, der benyttes til Isolationshylstre for de for-
skellige Slags vulkaniserede Ledninger, skal i Henhold til Komm. bestaa af:

Mindst 33,3 pCt. Kautschuk, der ikke maa indeholde mere end 6 pCt.
harpiksagtige StofTer.

Hajst 66,7 pCt. Fyldestoffer, hvori indbefattet Svovl.

Af organiske I'yldestoffer tillades kun et Indhold af hejst 3 pCt.
Ceresin (Paraffinkulbrinte).

Blandingens Veegtfylde skal mindst vere 1,5.

Medens der i den @ldre Udgave af Komm.’s Forskrifter ikke fand-
tes nogen Bestemmelser for Minimum af Kautschuk (eller Maksimum
af Fyldestoffer) i den Kautschukblanding, der anvendes {til Isola-
tionshylstre for de elektriske Ledninger, ansaa man det for nedvendigt
i den nugmzldende Udgave at optage de ovenfor naevnle Bestemmelser
desangaaende, der er ganske de samme som de, der galder i Tyskland.
Bestemmelserne tilsigter at fortreenge daarlige Kvaliteter af vulkanise-
rede Ledninger fra det hjemlige Marked. Ganske vist var der i de
@ldre Forskrifter stillet ganske de samme Krav med Hensyn til den elek-
triske Prove af vulkaniserede Ledninger som i de nugzldende Forskrif.
ter; men Forholdet er dette, at medens nye vulkaniserede Ledninger med
et betydeligt storre Indhold af Fyldestoffer i Kautschukblandingen end
tilladt efter de nugaldende Forskrifter er i Stand til at udholde den
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elektriske Prove, bliver en saadan daarligere Kautschukblanding efter
kortere eller lengere Tids [Forleb spreod og mister delvis Isolationsevnen.

Saavel den kemiske Undersogelse af disse Blandingsforhold som den elek-
triske Prove af Ledningerne foretages blandt andet af Statsproveanstalten.

i
i c. Blanke Ledninger (B. L.).

Komm. foreskriver, at blanke Ledninger, der er isolerede fra Jord,
1 kun maa anvendes til fast Oplegning paa Isolatorer (Klokkeisola-
torer og 61 mm heje Drypknapper), og at Ledninger, der kun
er beskyttede mod kemisk Paavirkning, samt isoierede Ledninger
; anbragte i fri Luft betragtes som blanke Ledninger. Da blanke, spaen-
' dingsforende Ledninger altid enten skal veere anbragte udenfor Reekke-
L vidde eller vere beskyttede med en Beskyttelseshbekledning, opnaar man
¢ ved forn®vnte Bestemmelse, at man ikke tilfeldigt kan komme i Beroring
i med Ledningerne i fri Luft, hvor en eventueit forhaandenverende Isolation
i om disse dog efter kortere eller l&engere Tids Forleb vilde vere mer eller
i mindre odelagt. Selv om man ved Indferingen af Luftledninger 1 lave
Bygninger benytter isolerede Ledninger, f. Eks. Hackethalledninger (se
derom Afsnit 13}, maa disse derfor ikke anbringes i mindre Afstand end
2,5 m over Jorden. Blanke Kobberledninger gaar i Handelen som Traad
og Kabler samt som valsede Skinner eller Steenger med rektangulert eller
cirkulert Tversnit. Som Traad og Kabler leveres disse Ledninger i
samme Dimensioner som ‘de nedenfor beskrevne vulkaniserede Ledninger.
Kobberskinner med rektangulert Tveersnit leveres normalt i Dimensioner
fra 20—1000 mm?®, medens Skinner med cirkulert Tvarsnit, » Rundkob-
ber«, normalt leveres i Dimensioner fra 6 til 700 mm®. Blanke Kobber-
skinner og Stenger finder hovedsagelig Anvendelse ved Tavleanlaeg, men
benyttes dog ogsaa en Del ved Anleg med store Stremstyrker i Stedet
for Kabler som Forbindelsesledninger mellem Dynamo og Tavle og som
Forbindelsesledninger (f. Eks. i Fabrikker) mellem Hovedtavlen i Maskin-
stuen og de i de forskellige Fabrikslokaler anbragte Fordelingstavler.
Paa Steder, hvor en Beskyttelse er nedvendig, omvikles Ledningerne da
med Isolerbendel eller omgives med en Beskyttelseskasse. Som Traad
og Kabler anvendes blanke Ledninger til Jordforbindelser ved Hejspen-
dingsanleg. I Beboelsesrum samt i Lokaler, hvortil andre end de deri
serlig ansatte eller besk’eftigede har Adgang, er blanke Ledninger for-
budte, med mindre de er jordforbundne. Som Felge heraf er Anvendel-
i sen af blanke Ledninger ved Installationer meget begrenset; men de be-

nyttes foruden ved Anleg i det Fri dog ogsaa ved en Del Fabriksanlag,
b hvor der er saa fugtigt, at Isolationshylstre om Ledningerne dog i Lebet
{ af kort Tid vilde vwre ret vaerdilese. Saaledes anvendes blanke Led-
ninger foruden i Akkumulatorum i en Mangde Bryggerilokaler (Lager-
i keldere, Geerk=ldere m. m.), Farverier, Garverier, Tarmrenserier o.s. v.;
Betingelsen for, at denne Installationsmaade med Fordel skal kunne
: benyttes, er naturligvis, at der er saa hojt til Loftet i de paageeldende
i Lokaler, at Ledningerne kan anbringes udenfor Raekkevidde, idet de
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blanke, spendingsferende Dele ellers maa beskyttes mod tilfeldig Bero-
ring ved Hjelp af Beskyttelseskasser eller lignende.

d. Gummibaandsisolerede Ledninger (G. L.).

Komm. foreskriver: » Gummibaandsisolerede Ledninger maa kun an-
vendes til fast Opheengning i fuldsteendig terre Rum ved Spzndinger
indtil 125 Volt. G. L. maa ikke benyttes under Puds, som Dobbeltled-
ninger eller i Hullister.

Naar G. L. har 2 Lag Paragummibaand, maa de ogsaa anvendes
i fuldstendig terre Rum ved Spendinger mellem 125 og 250 Volt til Op-
legning paa Klokkeisolatorer, Ruller, Ringe og Klemmer.

I Enkelttraadsledninger kan Tversnittet veere fra 1 til 20 mm?, i
Flertraadsledninger fra 1 til 150 mm® Kobberkernen skal veere for-
tinnet, omviklet med Bomuld og derefter med uvulkaniseret, rent
Paragummibaand paa en saadan Maade, at hver Vinding af Gummi-
baandet dekker mindst 2 mm af den foregaaende. ILedningen er derefter -
omviklet med Bomuld og udenpaa dette forsynet med en Omfletning af
impragneret Bomuld, Hamp eller lignendec.

Gummibaandsisolerede Ledninger, der tidligere benyttedes i vidt Om-
fang, finder nu kun meget ringe Anvendelse, idet man nu saa godt som
udelukkende anvender de nedenfor beskrevne almindelig vulkaniserede
Ledninger, for hvilke der ikke findes de mange indskra&nkende Bestem-
melser som for de gummibaandsisolerede Ledninger. I almindelige torre
Fabriksrum ser man dog af og til gummibaandsisolerede Ledninger (op-
lagt paa Klemmer eller Knapper) anvendte som Forbindelsesledninger mel-
lem Maskinstuen og de forskellige Fordelingstavler, altsaa ved store Led-
ningsdimensioner, medens der som Gruppeledninger anvendes vulkaniseret
Ledningsmateriel.

e. Almindelig vulkaniserede Ledninger (V. L.).

Komm. foreskriver: »Almindelig vulkaniserede Ledninger maa kun
anvendes til fast Oplegning ved Speendinger indtil 1000 Volt og som be-
vaegelige Ledninger (beveegelige Ledninger er saadanne, hvor den ene Ende
er fast eller ved Stikkontakt forbundet med den faste Installation, medens
den anden Ende er forbunden med Brugsgenstanden) indtil 500 Volt. An-
bringes de under Puds, skal de ligge i Ror (luftteet lukkede Ror med
mindst 1 mm Godstykkelse).

I Enkelttraadsledninger kan Tvearsnittet veere fra 1 til 20 mm?, i Fler-
traadsledninger (Kabler) fra 1 til 1000 m®. Kobberkernen skal vaere for-
tinnet, omgivet med et vandteet, vulkaniseret Gummihylsler og derpaa om-
viklet med gummieret Baand. Udenpaa dette skal findes en Omvikling af
impraegneret Bomuld, Hamp eller lignende.

Som ovenfor anfort anvender man nu ved Lavspendingsinstallationer
saa godt som udelukkende de almindelig vulkaniserede Ledninger, hvor
ikke ganske serlige Forhold, f. Eks. steerk Fugtighed i Forbindelse med
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ringe Loftshojde i det paageldende Lokale bevirker, at man eventuelt fore-
treekker Blykabel. Ved Lysinstallationers Gruppeledninger er de mest
gengse Ledningsdimensioner som tidligere nevnt 1,5, 2,0 og 2,5 mm? og
for — navnlig ved Rorinstallationer — at lette Montagen, anvendes gerne
for de forskellige Polariteter Ledninger, hvor der i Omspindingen er ind-
lagt Meerketraade af forskellig Farve; eller der anvendes Omspinding af
helt forskellig Farve for de forskellige Polariteter. Farverne er gerne sort
og hvidt, og den sorte anvendes da som Nulleder; til den skal Lampernes
Gevind forbindes, saaledes at man ikke faar Spending paa dette, hvad der
seeriig ved Vekselstromsinstaliationer kan veere farligt. 1 den hvide Led-
ning settes alle énpolede Afbrydere.

f. Vulkaniserede Dobbeltledninger (V. D.).

Komm. foreskriver: »Vulkaniserede Dobbeltledninger maa kun an-
vendes til fast Oplegning ved Speendinger indtil 1000 Volt og som bevage-
lige Ledninger ved Spendinger indtil 500 Volt.

Kobberkernen, hvis Tversnit kan veere fra 1 til 6 mm? skal bestaa
af fortinnede Traade, forsynet med et vandteet, vulkaniseret Gummihylster.
Hver enkelt Ledni.ng skal udenpaa den vandtette Gummiisolation vere
beskyttet med en Omspinding af Bomuld, Garn, Silke eller lignende.«

Kbhn. tillader ikke fast Installation af Dobbeltledninger; men da
denne Installationsmaade (Litzeinstallation), anvendt i almindelige torre
Rum, tillades af Komm., er den paa Grund af sin Billighed og Simpelhed
bleven anvendt i vid Udstreekning ude omkring i Landet ved Installationer
i Beboelsesrum.

Dobbeltledninger betegnes ofte fejlagtigt »Pendelledninger«.

g. Monteringstraad (M. T.).

Komm. foreskriver: »Monteringstraad kan anvendes til Belysnings-
legemer ved Speendinger under 250 Volt.

Kobberkernen, hvis Tversnit skal vere mindst 0,75 mm?, skal vere
fortinnet og omgivet med et Isolationshylster af vulkaniseret Gummi paa
0,6 mm Tykkelse. Udenpaa dette skal veere en Omspinding af Bomuld,
Hamp, Silke eller lignende.«

Ved Anvendelse af Monteringstraad paa kun 0,75 mm? ved Anleg med
Driftsspaendinger indtil 125 Volt, maa det erindres, at de paageldende
Grupper i Henhold til Beluétningstnhel]en Komm. Side 33, kun maa sikres
med 6 Ampeére Sikringer, medens det ellers er tilladt at benylte 10 Am-
péres Gruppesikringer ved Anleg med Driftsspendinger indtil 125 Volt

h. Pendelledninger (P. L.).

Komm. foreskriver: »Pendelledninger maa til Installation af Pendel-
lamper kun anvendes ved Spandinger indtil 250 Volt.
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De bestaar af en vulkaniseret Dobbeltledning, hvis enkelte Kobber-
kerner er 0,75 mm®, snoet sammen med en Beeretraad eller Baeresnor. «

Da Pendelledninger i Henhold til ovenstaaende Definition kun har et
Tveersnit af 0,75 mm?®, gelder med Hensyn til de paageldende Gruppers
Sikring ganske det samme som anfert ovenfor under Omtalen af Mon-
teringstraad.

Foruden de ovenfor beskrevne Pendelledninger, der har et Tvearsnit
af 2 X 0,75 mm? findes der i Handelen Ledninger af samme Type med
Dimensioner paa indtil 2 X 2,5 mm?® hvilke med Fordel kan anvendes,
hvor der ikke er Tale om Hejselamper, medens de egentlige Pendelled-
ninger paa Grund af den storre Bojelighed maa foretrsekkes ved disse.

i. Seerlig vulkaniserede Ledninger (S. V. L).

Komm. foreskriver: »Serlig vulkaniserede Ledninger maa kun anven-
des til fast Oplegning ved Spendinger indtil 5000 Volt, og indtil 12,000
Volt, naar de omgives med et jordforbundet Metalhylster. Som bevagelige
Ledninger maa de kun anvendes indtil 1500 Volt.

Kobberkernen, som kan veere enkelt- eller flertraadet med et Tvaersnit
fra 1 til 1000 m® skal veere fortinnet, omgivet med et vandtet, vulkani-
seret Gummihylster, der til Brug ved Speendinger over 1000 Volt skal be-
staa af flere Lag Gummi. Hver Ledning skal udenpaa Gummien veare
omviklet med gummieret Baand og derefter forsynet med en impraegneret
Omspinding, som ved Flerledninger kan veere faelles for alle Ledninger,
ligesom disse ogsaa kan have en felles Omyvikling med Metaltraad.«

Disse Ledninger finder hovedsagelig Anvendelse som Forbindelses-

ledninger mellem Endepunktet af den faste Installation — f. Eks. Ende-
muffen for en Blykabelinslallation — og Maskiner, Transformatorer og

Apparaler for Hojspending.

. j. Pansertraad (P. T.).

Komm. foreskriver: »Pansertraad maa kun anvendes til fast Oplaeg-
ning ved Spendinger indtil 1000 Volt og som bevegelige Iredninger indtil
500 Volt.

P. T. er vulkaniserede Ledninger (Enkelt- eller Flerledninger), sou.
ved en Omspinding af Metaltraad er godt mekanisk beskyttede. [ndenfor
Metalhylstret skal Ledningerne vere saaledes beskyttede, at Metaltraadene
ikke kan beskadige Isolationen.«

dansertraad finder kun ringe Anvendelse her i Landet, hvilket, da
Oplegningen er meget simpel, utvivlsomt skyldes den Omstendighed, at
Metalomspindingen, hvor der blot er nogen Fugtighed til Stede, let ruster
itu; dette Materiale bor derfor kun anvendes i torre Rum og f. Eks. ikke
oplegges direkte paa fugtige Ydermure eller lignende Steder.
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k. Rertraad (R. T).

Komm. foreskriver: »Rortraad maa kun anvendes til fast Oplaegning
ved Spendinger indtil 1000 Volt.

R. T. er vulkaniserede Ledninger, som er omgivne af et tet sluttende
Metalror. «

Metalroret er udfert af forblyet Staalblik eller af tynd Messingplade
og er enten semlost eller lukket ved en Fals, hvoraf undertiden Navnet
»Falstraad«. Mellem Metalkappen og de vulkaniserede Ledninger findes
gerne en Omspinding af impraegneret Bomuld eller lignende. Rortraad
gaar 1 Handelen som een- eller flerkorede Ledninger og leveres oprullet
i Ringe i Lengder indlil 100 m. Ledningsdimensionen for de enkelte
Korer varierer ved een-, to- og trekorede Ledninger gerne fra 1,0—6,0 mm?,
Anvendelse af Rortraad er tilladt ved Installationer udenpaa Vag og Loft i
fuldsteendig terre Rum; den tynde Metalkappe vil derimod hurtigt odelaeg-
ges ved Anbringelse direkle paa fugtige Mure i Nybygninger og lign. Steder.
Angaaende Installationernes Udferelse henvises iovrigt til Beskrivelsen Side
194, idet det kun her skal anferes, at Komm. ved Installationer i fuldsten-
dig torre Rum (kun ikke i Teatre og lignende Lokaler) tillader, at Metal-
kappen benyttes som stromforende Leder, naar den paagzldende Polaritet
er jordforbunden, medens Kbhvn. ikke tillader denne Installationsmaade.

1. Blankt Blykabel (B. B)).

Komm. foreskriver: »Blankt Blykabel maa kun anvendes, naar det
er beskyttet mod kemisk og mekanisk Beskadigelse.

B. B. bestaar af en eller flere Kobberkerner, et tykt isolerende Lag og
en vandtet enkeltl eller dobbelt Blykappe.«

Ved Blykabler til forholdsvis store Stromstyrker (se »Sterkstroms-
elektroteknik« II, Side 125), anvendes hovedsagelig impraegneret Jute og Pa-
pir som Isolationsmateriale, men iovrigt udfores disse Kabler i det store 08
hele paa ganske tilsvarende Maade som de i det folgende beskrevne Kabler,
der er beregnede til forholdsvis smaa Stromstyrker og da navnlig til Brug
ved Lysinstallationens Gruppeledninger. Det isolerende Lag om Kobber-
kernerne for disse Kabler er ved de Typer. der anvendes her i Landet,
enten vulkaniseret Gummi eller impraegneret Travlestof som ved de saa-
kaldte »Dana-Blykabler«. De flerkorede Kabler leveres normalit i Dimen-
sioner fra 1,5 til 25 mm?* for de enkelte Korer, medens de enkeltkoreue,
vulkaniserede Kabler leveres i betydeligt storre Tvaersnit. Blankt Blykaber
finder kun meget ringe Anvendelse ved Installationer paa Landjorden, idet

Kablerne paa de Steder, hvor man overhovedet vil anvende Blykabelin-
slallation, neesten altid er udsatte for kemisk og mekanisk Beskadigelse.
I Stedet for at beskytte de blanke Kabler derimod, foretreekker man da at
benytte de nedenfor omtalte Kabelsorter, der er konstruerede med Hen-
blik paa mekanisk og kemisk Beskadigelse. Til Eksempel skal anfores,
at Komm. ikke tillader, at de blanke Kabler anvendes i Stalde og andre
fugtige Rum, Kokkener m. m., hvor man foruden kemisk Beskadigelse,
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blandt andet hidrerende fra Stoffer som Mursalpeter, kan befrygte meka-
nisk Beskadigelse, f. Eks. ved Nedferinger til Afbrydere o. 1. Steder. I Svovl-
syrefabrikker er blanke Blykabler derimod det eneste Ledningsmateriale,
der er nogenlunde holdbart, og det oplegges her gerne paa Tra, der ikke
kalkes. Ombord i Skibe anvendes blanke, vulkaniserede Blykabler der-
imod en Del ved Installationerne i Saloner og lign. Steder, hvor mekanisk
og kemisk Beskadigelse ikke kan befrygtes. Forgreninger m. m. udferes
ikke her ved Hjelp af vandtet tilsmeltede Daaser, idet Hensigten med
denne Installationsmaade kun er at opnaa en lidet iojnefaldende, men ikke
en vandtet Installation.

m. Asfalteret Blykabel (A. B).

Komm. foreskriver: »Asfalteret Blykabel maa kun anvendes, naar det
er beskyttet mod mekanisk Beskadigelse.

A. B. er konstrueret som B. B., men er desuden (til Forebyggelse af
kemisk Beskadigelse) omviklet med asfalteret Travlestof.«

I Stedet for ovenn@evnte Omvikling med asfalteret Travlestof er de
her i Landet ved Lysinstallationer saa almindeligl benyttede Blykabler
udenpaa Blykappen overstrogne med Tjere-Compound, derefter . be-
viklede med impreaegneret Papir og endelig overflettede med Bomulds- eller
Jutegarn, impregneret med Asfalt-Compound. Paa Fig. 152 a Side 54,
er vist et saadant Kabel, hvor man tydeligt ser de forskellige Lag. Paa
Grund af den omhyggelige Beskyttelse mod kemisk Beskadigelse er An-
vendelsen af disse Kabler i de senere Aar blevet meget udbredt her i Lan-
det, navnlig ved Lysinstallationer i Stalde o. a. fugtige Rum; paa Steder,
hvor mekanisk Beskadigelse kan befrygtes, maa Kablerne beskyttes ved
Hjalp af Jernror eller lignende. A. B. leveres i samme Dimensioner
som B. B.

De vulkaniserede og de treevlestofisolerede Kabeltyper har omtrent
vundet samme Udbredelse Landet over. De vulkaniserede Kabler er noget
dyrere end de trevlestofisolerede, men til (,}engwla er Montagen lettere, og
den ferdige Installation taaler uden Tvivl bedre en Uteethed ved Tilstob-
ningen af en Samling end en Installation, hvor den sidstneevnte Kabeltype
er anvendt.

n. Armeret, asfalteret Blykabel (A. A. B)).

Komm. foreskriver: »Armeret, asfalteret Blykabel maa anvendes
uden Beskyttelse. A. A. B. er Kkonstrueret som A. B., mien er desuden
forsynet med Armatur af Jernbaand eller Jerntraad.c«

De jernbaandsarmerede Kabler, der anvendes her i Landet, er til
Forebyggelse af kemisk Beskadigelse yderst omflettede med Bomulds-
eller Jutegarn, impraegneret med Asfalt-Compound, medens de jern-
traadsarmerede Kabler er overtrukne med Monje. Prisen paa de to paa
forskellige Maader armerede Kabler er den samme, men da de jerntraads-
armerede Kabler, sikkert med Urette, i Almindelighed anses for at veere
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de letteste at montere, anvendes disse nzsten udelukkende i Sammei-
ligning med de andre, skont de Installaterer, der anvender de jernbaands-
armerede Kabler, havder, at disse i Virkeligheden for evede Monterer
giver en lettere Montage og sikkert yder den bedste Beskyttelse, navnlig
paa Grund af det yderste mod kemisk Beskadigelse beskyttende Lag.
Fordelen ved at anvende A. A. B. frem for A. B. er, at man ikke behover
nogen saerlig Beskyttelse, hvor mekanisk Beskadigelse kan befrygtes. Da
Kablerne imidlertid i Almindelighed ikke behever nogen Beskyttelse mod
mekanisk Beskadigelse, hvor de er udenfor Raekkevidde, og da Jerntraads-
omspindingen om de armerede Kabler erfaringsmesessig ofte ret hurtigt

ruster over i Stalde o. lign. Rum — navnlig paa Grund af manglende
Vedligeholdelse med Maling — er man i den seneste Tid mere og mere

gaaet over til at anvende asfalteret Kabel, der naturligvis tilmed er en
Del billigere end det armerede Kabel. Det asfalterede Kabel maa da paa
udsatte Steder beskyttes mod mekanisk Beskadigelse ved Hjzlp al Ror,
Trelister eller lignende. Ved Vekselstrom maa det erindres, at eenkorede,
jernarmerede Kabler ikke maa benyttes.

1. Afbrydere, Stikkontakter, Igangsattere,
Trappeautomater m. m.

Angaaende de mere specielle Fordringer, der stilles til disse Appara-
ter, henvises til Komm. og Kbhn. Af Afbrydere til Brug ved Stromstyrker
indtil ca. 10 Amp. og ved en Spznding af 250 Volt anvendes, dels Dreje-
afbrydere, dels Tumblerafbrydere, hvis Udseende forudsattes bekendt. Af
de sidste findes Typer, der er bestemte til at skjules i Vaggen, saaledes
at kun det yderste af Haandtaget er synligt. Til Brug ved Vekselstrom
udfores Knoppen paa Tumblerafbrydernes Haandlag samt Afbryderens
Deaeksel gerne af Isolationsmateriale for saavidt muligt at forebygge Ulyk-
kestilfelde som Folge af Isolationsfejl i Afbryderens Mekanisme. Iovrigt
anvendes af denne Grund som Regel Porcellensafbrydere ved Vekselstrom.
Paa Afbrydere og Stikkontakter skal den normale Stromstyrke og Spaen-
ding veere angivet. Ved Vekselstrom maa Stikkontakternes Kontaktpinde
veere ulige tykke, idet man derved, naar iovrigt den paageldende Lampe
er rigtigt monteret, sikrer sig, at Faseledningen altid tilsluttes Lampefat-
ningens Bundskrue og Nulledningen altid Gevindet, hvilket af H. t. Fore-
byggelsen af Ulykkestilfeelde er af storre Betydning, f. Eks. naar man,
medens Afbryderen er sluttet, vil indskrue en ny Lampe og derved let
kommer i Beroring med det delvis nedskruede Gevindstykke paa Lampen.
Afbildninger af alle disse Dele findes i Kataloger fra flere forskellige Fir-
maer, hvor man endvidere vil finde en Del sjeldnere anvendte Former for
Afbrydere, f. Eks. Pereafbrydere og Trykknapafbrydere. Ligeledes forud-
seettes almindelige Stikkontakter og Kaolinrosetter bekendte. For alle De-
lene geelder det, at Ledﬁingerne bor kunne tilsluttes dem, efter at de er
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opsatte paa Plads, hvilket betinger, at de skal have deres Tilslutningsklem-
mer foran. De almindelige Typer af Afbrydere og Stikkontakter monteres
gerne med Skruer paa Underlagsskiver (Roselter) af Tree, der sommes fast
i Muren. Ved Stikkontaktpropper kan det anbefales fortrinsvis at an-
vende saadanne, i hvilke de beveaegelige Ledninger er aflastede for Treaek:
de tages nemlig ofte ud af Stikkontakten ved at der treekkes i Ledningerne,
der, hvis de ikke er aflastede, iet treekkes ud af Forbindelsen med Proppens
Kontakter. Undertiden anvendes Typer, hvor Afbryderne mekanisk for-
hindrer Udtrekning af Proppen, for Strommen er brudt.

Ved Stromstyrker over 10 Amp. anvendes nu neesten udelukkende
Knivalbrydere, der, saafremt de anbringes udenfor elektriske Maskinrum,
maa vere forsynede med Daksler, der gerne udferes af et isolerende Stof,
Papmaché.

Ved Installationer til Forsyning af transportable Motorer anbringes
der, som anfort Side 8, Stikkontakt og Afbryder. Tidligere anvendtes
der neesten altid Porcelleensstikkontakter, af lignende Typer som dem, der
anvendes ved Lysinstallationer; men da disse Apparater ofte maa anbrin-
ges paa Steder, hvor de er udsatte for Fugtighed og grov Behandiing, f.
Eks. i Lader, er man i de senere Aar gaaet over til at benytte vandtette
Stikkontakter af Jern. For at forebygge Lysbuedannelse (og dermed even-
tuel forbunden Antendelse af let antendelige Stoffer) ved at Stikkonlakt-
proppen itrekkes ud, medens Motoren er i Gang, har man konstrueret
saadanne Afbrydere, at Stikkontaktproppen kun kan indszttes og ud-
tages, naar den faste Del af Stikkontakten er speendingsles. Komm. har un-
der Overvejelse ved en forestaaende Revision af Forskrifterne at paabyde
Anvendelsen af saadanne kombinerede Stikkontakt-Afbrydere paa Grund
af de mange Ildebrande, som de @ldre ikke kombinerede har forvoldt. Man
bor derfor altid ved Molorer paa over 1 KW. benytte disse Apparater —
under alle Omst@ndigheder, hvor der er Tale om Installationer i fugtige
Rum, i Lader og andre Rum med let anteendelige Stoffer i storre Maengde.
FFig. 134 viser en saadan kombineret Stikkontakt-Afbryder for en trefaset
Motor. Deekslet forneden er selvlukkende, hvorved tilfeeldig Beroring af de
stromforende Dele, naar Proppen fjernes, er forhindret. Fig. 135 viser
Stikkontakten til et saadant Apparat.

Fig. 136 a og b viser en Knivafbryder med Sikringer og Ampéremeter
indbygget i et vandtet Skab; et saadant Afbryderskab med Ampéremeter
indbygget anvendes ofte ved storre fast installerede Motorer.

Ingangsettere, der skal veere saaledes konstruerede, at der ved nor-
mal Betjening ikke kan opstaa nogen blivende Lysbue, bor ved Opstilling
udenfor elektriske Stationsrum og lignende Steder altid vaere forsynede
med Deksler eller Beskyttelseskasser til Hindring mod tilfeldig Beroring
af de spendingsforende Kontakter. Igangsetterne bor derfor i Alminde-
lighed altid leveres fra Fabrikkerne forsynede med Sk@rme. Igangset-
tere skal veere saaledes anbragte eller beskyttede, eventuelt f. Eks. ved
Hjxlp af ildfaste Beskyttelseskasser, at de ikke kan bevirke nogen brand-
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farlig Opvarmning af antendelige Materialer. Indretningen af Igang-
settere forudseettes ievrigt bekendt.

Vandtat Knivafbryder med arreteret Stikkontakt (Laur. Knudsen).
Fig. 134. Fig. 135.

Ved Trappegangsbelysning onsker man i Almindelighed Forholdene
ordnede saaledes: Fra Daggry til Morkets Frembrud skal Lyset ikke kunne
teendes, derefter skal det i al Fald en Del af Aaret brende stadigt til c.

Vandtet Knivafbryder med Ampéremeter, Sikringer og arreterct Dewksel (N. E.S. Kbhvn.)

o}

Fig. 136 a. Fig. 136 b.

KI. 10 Aften, og efter den Tid skal Lyset kunne tendes fra enhver Etage
0g breende en kortere Tid, som Regel ca. 3 Minutter, for derefter at slukke
selv.  Dette kan alt opnaas ved Hjelp af en Trappeautomat, af hvilken
en Konstruktion ses paa Fig. 137. Saadanne Automater bor altid veere
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repeterende, saaledes at de, hvis de betjenes, medens Lyset brander,
herefter brender endnu en hel Periode. Endvidere ber deres Igang-
setningssirom veere saa lille som mulig, da de i modsat' Fald foraarsager
Blinkning i Husets andre Lamper.

U yna N ﬁirf
Bl
| v

I
L

Trappeautomaten Lucifer med tilherende Stromskema (N. E.S. Kbhvn.
Fig. 137 a. Fig. 137 b.

Endnu skal Kvagselvafbrydere omtales. De er bestemte til at anbrin-
ges i umiddelbar Nerhed af de Lamper, de skal tende og slukke, ved

Fig. 138 a. Fig. 138 b.

Lysekroner f. Eks. over Kronen, og de betjenes ved Hjelp af Svagstrom
fra de Steder, hvor T@ndingen og Slukningen enskes foretaget. Fig. 138 a
og b viser en saadan Afbryder. Den har to med ildfast, ikke ledende
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Materiale skilte Sider, af hvilke den i IFig. 138 a viste er Svagstromssiden,
den i Fig. 138 b Sterkstromssiden. Paa Betjeningsstederne opsaites et al-
mindelig Ringeledningstryk, og derfra fores almindelige Ringeledninger
til Afbryderen. Ved Tryk paa Knappen sluttes Svagstrommen, der skaffes
paa almindelig Maade, f. Eks. fra et Element, og derved bevirkes en Kip-
ning af det paa Sterkstremssiden anbragte Kvikselvrer, hvorved Lampen
teendes eller slukkes. Fordelen ved Anvendelsen af disse Afbrydere ligger
i, at man kun skal fere de billige Ringeledninger hen til det Sted, hvorfra
Lampen skal betjenes. @konomisk fordelagtig bliver Anvendelsen af
Afbryderen kun, hvor man har mange Korrespondancet@ndinger til en
enkelt Lampe eller Krone, eller hvor man onsker en Lampe betjent fra et
forholdsvis langtfra liggende Sted, f. Eks. ved en Lampe over en Villa-
indgang, der skal kunne tendes og slukkes fra Haveindgangen. Afbry-
derne leveres ogsaa i vandtet Udferelse til Ophengning i det Fri; man
maa da ophznge dem saaledes, at Vinden ikke kan bevege dem, da de
derved kan settes i Funktion.

8. Lamper og Tilbehear.
a. Gledelamper.

De i Praksis normalt anvendte Glodelampefatninger er Edison-
fatninger (med Gevind, der normalt er Hojregevind) og Swanfatninger
(med Bajonetlukke). Sidstnzvnte Fatninger finder her i Landet dog kun
Anvendelse, hvor serlige Forhold, f. Eks. Rystelser, gor sig gwldende,
og anvendes derfor bl. a. ved elektrisk Togbelysning. Man undgaar der-
ved, at Lamperne rystes lose i Fatningerne og danner daarlig Kontakt. De
stromforende Dele i Fatninger skal monteres paa uforbrendeligt Underlag
— som Regel Porcellen — og veere beskyttede mod Beroring ved et ufor-
breendeligt Hylster, der ikke maa staa under Spending. Denne Beskyt-
telse tilvejebringes ved Edisonfatninger ved Hjelp af en Porcellensring,
der skrues ned udenom Fatningens indvendige stromforende Dele. Paa
Fig. 139 ses Porcellensringen tydeligt paa en Edison-Vagfatning. Por-
cellensringen maa samtidig veere i Stand til at beskytte de blanke Dele
af Lampens Gevind mod Berering. I Anlag, hvor den ene Pol er jord-
forbunden, skal den spzndingsferende Pol forbindes til Lampefatningens
Bund og den jordforbundne Pol til Gevindet, idet man derved opnaar,
at man, f. Eks. ved Indskruningen af en Lampe i en Fatning, der staar
under Spznding, ikke bliver udsat for Driftssp@ndingen ved at berore
Lampegevindet. Ved Swanfatninger sker Tilledningen for begge Polari-
teters Vedkommende i Fatningens Bund, hvorfor der ikke ved disse findes
blanke, stromforende Dele, der maa forsynes med serlig Beskyttelse. De
fjedrende Tilledningskontakter i Fatningens Bund ses tydeligt paa Fig.
140, der viser en Swan-Vagfatning. Edisonfatninger udfores med forskel-
lige Gevindformer, normalt Edisongevind, Mignongevind og Goliathgevind:
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de to sidsinevnte Gevindformer anvendes ved henholdsvis Lamper til
smaa og store Lysstyrker. Endelig findes der Edisonfatninger med
Venstregevind. Hensigten med disse [orskellige Gevindformer er at sikre
sig, at Brugerne af en Installation saa nogenlunde anvender Lamper af

Fig. 139. Fig. 140. Fig. 141.

den Storrelse, hvortil Installationen er beregnet. Kbhvn. foreskriver saa-
ledes, at Fatninger, bestemte til Lamper mellem 101 og 400 Watt., skal
have Venstregevind, medens der til Lamper over 400 Watt. skal anvendes
Goliathfatninger.

Glodelamper i Nerheden af anteendelige Stoffer skal veere anbragte
saaledes, at Lamperne ikke kan komme i direckte Beroring med dem. Be-
roring kan forebygges ved Hjeelp af Beskyttelseskupler eller -Net. I Rum,
hvor sarlige Forhold gor sig geldende, f. Eks. steerk Fugtighed (vaade
Rum) eller Eksplosionsfare, skal Lamperne vare forsynede med vand-
teette Fatninger og veere omgivne med taetsluttende Beskyttelsesklokker.
Fig. 141 viser en saadan vandtet Porcellensfatning, hvor den paaskruede
Beskyttelsesklokke ved Hjelp af en indlagt Gummiskive er bragt til at

slutte vandtaet.

b. Buelamper.

Saafremt en Buelampe oph®nges paa Steder, hvor gledende Kul-
partikler kan forvolde Skade, skal Lampen vere omgivet af en Kuppel
eller lignende, der hindrer saadanne Partikler i at falde ud. Ved Buelam-
per skal Stel, Armatur og Beeretov isoleres fra de spendingsforende Dele,
og Indferingsaabningerne for Tilledningerne skal vaere saaledes indrettede,
at de ikke kan odelzgge Ledningernes Isolation og derved bringe Lampe-
stellet under Speending.

c. Belysningslegemer, Pendellamper og Haandlamper.

Man maa ved Haandlamper og Belysningslegemer (Pendellamper,
Lysekroner m. m.) overholde, at Ledningernes Tilslutningssteder aflastes
4
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for Traek, hvilket ved Pendelledninger bekvemt udferes ved Hjeelp af
Baeresnoren. Ved Haandlamper maa man iovrigt neje paase, at Lampens
ydre Metaldele, saafremt de ikke er jordforbundne, er omhyggeligt isole-
rede fra de indvendige stromforende Dele. Haandlampeledninger skal
paa Steder, hvor de er udsatte for grov Behandling, f. Eks. i Fabrikker,
Avlsbygninger m. m. vere forsynede med et sarligt beskyttende Hylster.
Naar Haandlamper benyttes ved indvendigt Kedeleftersyn eller paa lig-
nende Steder, hvor Manden er i stadig intim Beroring med fugtige, jord-
forbundne Metaldele, maa man vere serlig omhyggelig for, at Haand-
lamper og lignende er absolut fejlfri, og at spendingsforende Dele er
serlig godt beskyttede, da i modsat Fald Manden vil vere udsat for den
storste Livsfare. Ved Vekselstremsanleg bor i saadanne Tilfzlde anven-
des Reduktorer®), der anbringes udenfor Kedlen. Ved Hojspending er
Pendel- og Haandlamper forbudte.

Alle Belysningslegemer (Lysekroner m. m.) skal gennem Ophaeng-
ningen vere isolerede fra Jord: denne Isolering udferes gerne ved Hj=lp
af en Porcellensbosning, der er anbragt om Belysningslegemets Ophang-
ningshajle. Belysningslegemer tilsluttes gerne den faste Installation ved
Hjelp af de saakaldte Kronemuffer, der udferes af Porcellsen med Metal-
indleeg.

Pendellamper tilsluttes enten til en Kaolinroset, anbragt paa Trze-
underlag paa Veg eller Loft, eller de forbindes med Kronemuffer til den
faste Installation, idet Lampeledningens Beeretraad er famstet til en Balda-

kin, der skjuler Kronemufferne, og som er ophangt isoleret i en almindelig
Loftskrog.

9. Almindelig anvendte Installationer.

a. Blanke Ledninger.

I Afsnittet om Ledningers Beskaffenhed 0g Anvendelse er omtalt,
under hvilke Former blanke Ledninger gaar i Handelen, ligesom det er
omtalt, paa hvilke Steder disse Ledniger finder Anvendelse ved Installa-
tionen, hvorfor det i det folgende kun ganske kort skal navnes, hvor-
ledes Installationen udferes.

Ikke jordforbundne, blanke Ledninger maa kun oplegges paa Klokke-
isolatorer og de nedenfor omtalte Drypknapper af Porcellen, Glas
eller tilsvarende Materiale og skal med Undtagelse af Kontaktled-
ninger vare unddragne tilfzeldig Bereoring. Afstanden fra Lednin-
ger til Mur og andre Bygningsdele skal ved Lavspending mindst
veere 5 cm; med Hensyn til den indbyrdes Afstand mellem Ledninger af
forskellig Polaritet henvises til Komm. 1 de senere Aar har man i
stigende Grad begyndt at oplaeegge blanke Ledninger paa Drypknapper
med en Totalhojde af 61 mm, hvorved den ovenfor omtalte Afstand
af 5 cm til Mur m. m. ogsaa opnaas. Fig. 142 viser i naturlig Stor-

*) Sterkstremselektrotek nik II Del, Side 144.
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relse en Drypknap med den Hojde, som foreskrives for Installationer
med blanke Ledninger og for Installationer i fugtige Rum. Montagen af
Drypknapper er noget simplere end af Isolatorer, idet man sparer Isolator-
stotter og f. Eks., hvor der er Treloft, kan fastgore Drypknapperne ved
Hjelp af en enkelt Skrue, medens det ved Anvendelse af Klokkeisolatorer

Fig. 143.

ofte er nodvendigt at benytte seerligt Beslag, idet Isolatorerne maa opsattes
saaledes, at der ikke kan samle sig Vand i dem. Med Hensyn til Fast-
gorelsen af Befwmstelsesskruer til Betonlofter og lignende henvises til det
folgende Afsnit. Fastbindingen af Ledningerne til Isolatorer og Dryp-
knapper sker ved Hjelp af blank, udgledet Kobbertraad. Ledningsfor-
bindelserne udferes ved Lodning eller ved Hjelp af Klemmer.

Gennemforinger gennem Mur og .Loft foretages, hvor Forholdene
iovrigt tillader det, bedst gennem Kanaler, der mindst maa have en
Diameter af 10 cm. Er man henvist til at benytte Rorgennemforinger,
maa der anvendes Gennemforingsror af Porcellen, Glas eller tilsvarende
Materiale.

Afbryderne, der maa veere af Porcellen eller tilsvarende Materiale,
kan enten anbringes udenfor Rakkevidde og betjenes da ved serlige
Anordninger (Fig. 143) eller anbringes i en saadan Hojde over Gulvet,
at de netop kan betjenes uden swrlige Hjzlpemidler, i hviiket Tilfselde
der ved Nedferingerne maa anvendes isolerede Ledninger.

Lampearmaturerne maa vere af Porcellen eller tilsvarende Materiale.
(se Fig. 141).

I Rum med @®tsende Dampe maa Ledningerne beskyttes som nser-
mere omtalt i Afsnittet om Installationer i saadanne Rum.

4

LT i A S 7 b e IR SN W Wi A B W 4 e




44

b. Oplaegning af isolerede Ledninger paa Klokkeisolatorer,
Drypknapper, Klemmer, Ruller og Ringe.

IForuden ved Installation af blanke Ledninger anvendes lsolatorer
og navnlig Drypknapper (se Fig. 142) ogsaa meget ved Oplegning af
isolerede Ledninger i fugtige og vaade Rum, men denne Oplaegning er i
det store og hele ganske ens, hvad enten der anvendes blanke eller iso-
lerede Ledninger. Del skal derfor kun anferes, at Betingelsen for, at
disse Oplegningsmaader med Fordel kan anvendes, er, atl Loftshojden i
det paageeldende Lokale er saa stor, at Ledningerne ved Oplegning
under Loftet ikke behover nogen Beskyttelse mod mekanisk Beskadigelse.
Afbryderne ber anbringes i en saadan Hojde over Gulvet, at de netop
er indenfor Raekkevidde, idet man derved slipper for at beskytte Led-
ningerne, f. Eks. med Ror, ved Nedferingerne. Opleegning af isolerede
Ledninger paa Drypknapper foretages iovrigt omtrent paa samme Maade
som Oplegning paa almindelige Ruller, de saakaldte »24-Ruller«, hvorfor
der paa, dette Sted kun skal omtales Oplegning af isolerede Ledninger
paa Ruller, Klemmer og Ringe af Porcellen.

Der benyttes ved disse Installationsmaader naesten udelukkende al-
mindelige vulkaniserede Ledninger, og kun i ganske enkelte Tilfeelde
anvendes der som omtalt i Afsnittet om Ledningernes Beskaffenhed og
Anvendelse, gummibaandsisolerede Ledninger. Ved disse Oplegnings-
maader skal Ledningerne mindst veere 10 mm fjernede fra Vg eller Loft.

Felles for de tre Oplegningsmaader er endvidere de Maader,
hvorpaa Ledningsforbindelser og Ledningernes Gennemforing gennem
Veag, Loft og Gulv foretages, hvorfor disse Forhold forst ganske kort skal
omtales. Forbindelse af Ledninger indbyrdes saavel som Forgreninger
af Ledninger maa kun fremstilles ved Lodning, Skrueforbindelser o. lign.
Kbhvn. forlanger, at Afgreninger paa Klemmeinstallationer skal ske ved
Sammenskruning i Afgreningsstykker af Porcelleen. Kbhvn. foreskriver,
at indbyrdes Forbindelse af Ledninger udenfor Apparater (Afbrydere,
Stikkontakter, Kaolinrosetter, Afgreningsdaaser etc.) skal ved Lednin-
ger under 10 mm® foretages ved Lodning, medens Forbindelse af Led-
ninger over 10 mm® kan foretages ved serlige Samlemuffer og For-
greningsmuffer (se henholdsvis Fig. 144 og 145). Fig. 146 a viser en saa-
kaldt »SK-Forgreningsklemme«, der ved disse Installationer som Regel
monteres i et Porcellenshus, som Fig. 146b viser. Som Flyde-
middel maa der ved Lodning anvendes Harpiks eller andet syrefrit
Materiale, da Ledningerne ellers let med Tiden vil irre over ved
Lodningsstederne. Forbindelser eller Forgreninger af de isolerede Led-
ninger skal isoleres paa en til den evrige Isolation svarende Maade.
Denne Isolering foretages ved en flerdobbelt Omvikling med rent Para-
gummibaand og Isolerbaand og er naturligvis overfladig, naar Forbin-
delsesmufferne eller -Klemmerne anbringes i Porcelleenshuse som angivet
paa Fig. 146 b. Ved Ledningers Forbindelse med Apparater skal der be-
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nyttes Skrueforbindelser, og ved Flertraadsledninger over 6 mm?® saml
Traad over 25 mm® skal der benyttes Kabelsko eller lignende.

Ved Skrueforbindelser forlanger Kbhvn. Besningskontakter.

Gennem Vg, Loft og Gulv skal Ledningerne fores saaledes, at de
er beskyttede mod Fugtighed, mekanisk og kemisk Beskadigelse samt mod
Overfladelednig til Bygningsdele. Anvendes der ved Gennemforingerne
Ror af Isolationsmateriale, f. Eks. Ebonitrer, skal der benytles eet Ror
for hver Ledning; anvendes der Metalror, maa Rerenderne forsynes med
Porcelensstyller (Besninger) for at undgaa, at de skarpe Rerkanter be-
skadiger Ledningerne. Ved Vekselstrem maa Ledninger til samme Strom-
kreds legges i eet Rer, saafremt der anvendes Jernrer. For Gennem-
foringer til fugtige Rum og til det Fri gelder forskellige strengere Be-
stemmelser, der n@rmere omtales i et senere serligt Afsnit om Gennem-
foringer og Indferinger.

Fig. 146 b.

Porcell@nsringe finder ofte Anvendelse ved Montage af Pen-
delledninger udgaaende fra Kaolinrosetter til Lamperne, medens Instal-
lationen til Roselterne altid udferes ifelge en anden Installationsmaade.
Navnlig paa Steder, hvor det paa Forhaand er vanskeligt nojagtigt at
opgive de enkelte Lampesteders Plads, f. Eks. i Fabrikker med mange
Arbejdsmaskiner, kan det vere praktisk at benytte Installation paa Ringe,
idet man dog ikke bor gore de enkelte Pendelledninger for lange. Fra en
Kaolinroset maa kun udgaa een Pendelledning. Kbhvn., der ikke tillader
fast Installation af Dobbeltledninger, foreskriver, at Pendelledninger
hejst maa have en Leengde af 5 m og kun maa fastgeres ved Kaolin-
rosetterne og ved Lampens Oph@ngningssted.

Et Eksempel paa Oph@ngning af Ledninger paa Klemmer ses i
I'ig. 150 a, hvor Maalerledningen er installeret paa denne Maade, idet Laaget
for den Trakasse, hvori Klemmerne er fastgjort, er fjernet. Kbhvn. fore-
skriver, at Afstanden mellem Klemmerne ikke maa vere over 250 mm,
og at Ledningernes Afstand fra Metal til Metal skal veere mindst 20 mm.
Tovrigt er det en meget brugt Installationsmaade for Maalerledninger i
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almindelige Beboelseshuse. Umiddelbart paa begge Sider af en Afgrening
skal der anbringes Klemmer (se Fig. 150 a). Installationsmetoden finder
ofte Anvendelse i Nybygninger, idet der i disse under Loftsgesimsen og
dekorativt forenet med denne anbringes en Traegesims med paaskrueligt
Laag, i hvilken der er Plads til Anbringelse af Ledningerne paa Klemmer.
Nedferinger til Afbrydere kan der paa lignende Maade vere Plads til i
Dorkarmen, ellers kan Nedferinger foretages i Reor. Dazkning af Led-
ningerne er ikke nedvendig, hvor de er udenfor Rekkevidde.

Installation paa Porcellensruller eller -Knapper er en
let og billig Metode, der anvendes paa Steder, hvor der ikke leegges Vaegt
paa Udseendet, f. Eks. i torre Fabrikslokaler, hvori der ikke er Tale om
Eksplosionsfare eller Ophobning af let antendelige Stoffer i storre Mang-
der, i almindelige torre Kelderrum, Loftsrum m. m.

I Tree kan Knapperne direkte fastgores ved Hjwlp af en Skrue, i Mur
fastgores de ved Hjelp af en i Muren indsat Dyvel af Stobejern, Staal, Bly
eller Tre. Fig. 147 viser en Stobejernsdyvel med to Knapper.
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Fig. 148. Fig. 149.

Fig. 148 viser et Par Staaldyvler, der er beregnede til Fastdrivning i
Muren. Ofte anvendes Spiral- eller Staaltraadsdyvler (se Fig. 149) ved
Knappernes Fastgorelse til Mur eller Lofter af Jernbeton, og Fastgorelsen
foretages da paa den Maade, at man, efter at et Hul af passende Diameter
er boret ved Hjelp af et Rorbor eller lignende, faststober den paagel-

~dende Traskrue i Hullet ved Hjeip af Cement reller Gibs, efter at man

har omviklet den med et Par Lag Staaltraad. Efter at Cementen eller
Gibsen er hardnet, kan Skruen, som man inden Faststebningen har ind-
fedtet med lidt Olie, losnes, og Knappen bringes paa Plads, medens den
fastsiddende Staaltraadsdyvel virker som en fast Mottrik. Tykkelsen af
den anvendte Staaltraad maa vere en Ubetydelighed mindre end Skrue-
gangshojden, og det inderste Lag maa nejagtig folge Skruens Gevind.
Selvfolgelig er dette en baade sen og dyr Fastgerelsesmaade ved Anlaeg
i Nybygninger, hvor Loft og Vaegge er udferte af Jernbeton. Hvor
en hel Del af Ledningernes Plads paa Forhaand er givet, lader man
derfor ofte ved Betonens Stebning indlegge svalehaleformede Klodser
af impraegneret Tre paa de Steder, hvor Knapperne til Ledningernes
Fastgorelse skal anbringes.

Da Ledningerne, naar de er indenfor Rmkkevidde, skal beskyttes
mod mekanisk Beskadigelse, lzgges de ved Nedforingerne til Afbryderne
gerne i Rer. Toevrigt foreskriver Kbhn.: Knappernes indbyrdes Af-




MG bl 7 TN P

47

stand maa hejst vere 800 mm, og Ledningsafstand fra Metal til Metal
skal mindst vaere 25 mm. Hvor Ledninger krydses, skal anvendes serlige
Krydsningsknapper til Befastelse af de krydsende Ledninger; disse skal
da have en indbyrdes Afstand af mindst 10 mm. I alle andre Tilfzlde
maa der kun fastgores een Ledning til hver Knap. Ved et Afgreningssted
skal anbringes Knapper umiddelbart paa hver Side af dette.

Komm. tillader ved Opleegning under Loft undtagelsesvis noget sterre
Afstand end 800 mm mellem Knapperne, hvor Forholdene gor det on-
skeligt.

Ved Ledningernes Fastbinding til Knapperne anvendes i torre Rum
fortinnet eller galvaniseret Jerntraad, der er omspunden med impraegneret
Bomuldsgarn. I fugtige Rum er Anvendelsen af Metalbindetraad ved
almindelige isolerede Ledninger derimod forbudt, idet det tynde isolerende
Lag omkring Bindetraaden paa saadanne Steder ret hurtigt vilde irre eller
ruste igennem, hvorefter de elektriske Ledningers Isolation og Kobber-
kerne ogsaa ret hurtigt vilde blive odelagt. Man anvender derfor saadanne
Steder Tjeregarn eller lignende. Hvor vigtigt dette Punkt er, vil fremgaa
deraf, al man har Eksempler paa, at 1,5 a 2,5 mm? Ledninger, der 1
serlig fugtige Stalde har veeret fastbundne til Isolatorer eller Drypknapper
med isoleret Jernbindetraad, i Lobet af 2 a 8 Aar er irrede fuldstendig
over. En saadan Beskadigelse af en Installation kan naturligvis paa
Grund af Lysbuedannelse ved Bindestederne under Brugen veere for-
bunden med betydelig Brandfare.

Kbhvn. forbyder fuldsteendigt Anvendelse af Metalbindetraad.

Fig. 150 a. Fig. 150 b.

En serlig Form for Installation paa Knapper er den Side 32 om-
talte Litzeinstallation, der udferes med Dobbeltledninger og
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navnlig finder Anvendelse i terre Beboelsesrum paa Landet, men
er forbudt i Kebenhavn. Installationen er hurtig og billig at udfere, men
skeemmer naturligvis det paagzldende Lokales Udseende, da Knapperne
med tilhorende Ledninger monteres frit paa Loft og Vaegge. Hvor Led-
ningerne, f. Eks. ved Nedferinger til Afbrydere, er udsatte for mekanisk
‘ Beskadigelse, maa de beskyttes med Rer eller lignende, og man anvender
i da gerne almindelige Bergmannsror eller Rortraad. Ved Ledningernes
‘ Fastbinding til Knapperne maa de enkelte Korer ikke presses op mod
hinanden, men fores paa hver sin Side af Knappen. Afgreninger foretages
i i serlige; af Porcelleen, Ebonit eller tilsvarende Materiale, udferte For-
greningsdaaser, der er forsynede med Metalindleeg. Fig. 150 b viser en
b saadan Forgreningsdaase, hvori der fra en Dobbeltledning afgrenes med
Rortraad til en Afbryder.

i c. Rerinstallationer.

it Ror anvendes serlig i Beboelsesrum, i Rum med letanteendelige
Stoffer i storre Mangde (f. Eks. i Lader), i eksplosionsfarlige Rum og
paa Steder, hvor Ledningerne skal beskyttes mod Overlast. Komm.
; foreskriver saaledes, at fast oplagte Ledninger udenfor Akkumulatorrum
l‘ og Stationsrum indenfor Resekkevidde skal beskyttes mod Beskadigelse,
] og at Ror er tilstrekkelig Beskyttelse. Erfaringen har dog vist, at saa-
it dan Beskyttelse ikke er tilstreekkelig, hvor Installationen er udsat for
serlig grov Behandling, f. Eks. hvor Rerinstallationen for Lamperne i
Stuehusene paa Landet er oplagt direkte paa Loftsgulvet, der som Regel
benyttes som Kornloft; i saadanne Tilfeelde er man derfor i den seneste
{ Tid gaaet over til at forlange Rorene beskyttede ved Help af Trelister
5 eller lignende. 1 fugtige og vaade Rum er i Almindelighed selv en
é vandtet Rorinstallation mindre heldig, idet man altid paa Grund af til-
i feeldige Utetheder i Installationen maa befrygte Samlinger af Konden-
f sationsvand i Rerene. Der anvendes ved Rerinstallationer saa godt som
f udelukkende almindelig vulkaniserede Ledninger. '

' Arten af de anvendte Ror retter sig efter, hvor de skal anbringes.
i De forskellige Slags Rer, der saaledes almindeligvis finder Anvendelse,

& er folgende: Bergmannsrer, aabne Staalror, lukkede Staalrer, staal- A
l pansrede Bergmannsror, almindelige galvaniserede Gasror, Messingror Y

aabne Staalrer, hvor Installationen legges uden paa Pudsen for Vagge
‘ og Loft i almindelige Beboelsesrum og andre fuldstendig terre Rum,
l, medens man paa andre Steder anvender de ovrige ovenfor angivne Rer-
i sorter, der i fugtige Rum og under Pudslag mindst skal have en Gods-
tykkelse af 1 mm, men helst ber vere noget storre (Side 57).
Hvor Jern- eller Messingrorene er udsatte for kemisk Beskadigelse,
bruger man at give dem et Overtrek af Bly eller lignende. Almindelige
galvaniserede Gasror bruges ved Rorinstallationer i Jorden og paa Steder,

| f og Blyror. Af disse Rorsorter anvendes for Storstedelen Bergmannsror og
1
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hvor Installationen baade er udsat for Fugtighed og for grov Behandling,
f. Eks. ved Motorinstallationer i Lader.

Bergmannsrer (efter Fabrikanten) er Papirrer med en Bekledning
af Messing eller forblyet Staalblik, og staalpansrede Bergmannsrer, der
kun finder ringe Anvendelse, er Papirrer omgivne med dorntrukne Staal-
ror. Hensigten med Papirroret er, at dette ved sin Varmeisolation skal
hindre Nedslag af Vand i Rerene og eventuelt opsuge mindre Vandmeeng-
der. Lukkede Staalrer kan enten vere svejtsede, loddede eller dorntrukne.
Af aabne Staalrer benyttes meget de saakaldte »Aabne Simplexror«, der
leveres sortlakerede. Samme Fabrik leverer under Navnet »loddede
Simplexror« loddede emaillerede Staalrer.

I Nybygninger leegges Rorene paa Vagge og Lofter, inden-Puds og
Forskalning anbringes. 1 Nybygninger, hvor Etageadskillelserne stobes
al Jernbeton, legger man som Regel Rorene ovenpaa Stebningen dskkede
af Gulvbekledningen; hvor man skal have Ledninger gennem en saadan
Etageadskillelse, bor man i Forvejen stebe Jernror ind, da Gennemhugning
er meget vanskelig. I @eldre Bygninger, hvor der skal installeres, ser man
al” Bekostningshensyn hyppigt bort fra at skjule Rerene og legger dem
udenpaa Vagge og under Lofter. Ofte anvender man dog her ved Led-
ninger under Loft den saakaldte »Fiskning«, hvorved man borer et Hul
i Loftets Forskalning inde ved Vaggen og et der, hvor Lampen skal hange,
og derefter fra det sidste stikker Roret op mellem Forskalningen og Ind-
skuddet folgende Loftsbjelkernes Retning; hertil anvendes udglodede
Messingror en Del paa Grund af deres Bojelighed. . Messingrer og Blyror
anvendes desuden en Del ved Gennemferinger for Vekselstromsinstalla-
tioner (se Afsnittet om Gennemforinger), men finder ievrigt kun ringe
Anvendelse.

Almindelige Bergmannsror maa som foran anfert kun legges direkte
paa Vaeggen, naar denne er absolut ter; i Nybygninger legges de derfor
paa Trzunderlag. Ved Murgennemferinger maa de kun anvendes, naar
de omgives med el Jernror til Beskyttelse-mod kemisk Beskadigelse.

I ét Ror maa der kun leegges Ledninger, der horer til samme Strom-
kreds, og der maa efter Kbhn. ikke leegges mere end 5 Ledninger. Ved
Vekselstrom skal Frem- og Tilbageledning altid ligge i samme Ror, saa-
fremt der anvendes Jernrer. Lysningen af Rerene ber, naar der kun
skal en enkeit Ledning gennem dem, vaere dobbelt saa stor som dennes
ydre Diameter; naar der skal ligge flere Ledninger i eet Rer, bor Lys-
ningen vere mindst 5 mm storre end Summen af Ledningernes Diametre,
og den maa ikke vere mindre end 11 mm (*/,” Ror), dog helst 13 mm.

Til de forskellige Slags Rer leveres Beojninger, Vinkler, T-Stykker,
Forgreningsdaaser og Muffer til Rorenes Samling samt Bojler og Hager til
Rorenes Fastgorelse. Bergmannsrerene kan ved Hjzlp af swrlige Boje-
tenger bejes paa Stedet, men Fabrikken leverer ogsaa Bejninger.

Med Hensyn til selve Udferelsen af Rerinstallationer
skal bemerkes, at man her i hojeste Grad er henvist til at stole paa den
paageldende Montors Paalidelighed, idet man efter Installationens Fuld-
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forelse som Regel ikke kan afgere, om Ledningernes Isolation er be-
skadiget ved Montagen. En saadan Beskadigelse af Isolationen fremkom-
mer navnlig ved Ledningernes Indtreekning i Rorene og ved, at der udferes
Ledningsforbindelser ved Sammensnoning af Ledningerne inde i selve Ro-
rene. Saavel af Hensyn til Installationens Holdbarhed som til Brand-
sikkerheden er det af storste Betydning, at Ledningernes Isolation ikke
beskadiges paa nogen af de to nsevnte Maader, hvorfor det blandt andet
er forbudt at udfere Ledningsforbindelser i selve Rorene, men at und-
gaa Beskadigelse af Ledningernes Isolation ved Indtrzkningen er, som
det vil fremgaa af det folgende, ofte forbundet med betydelige Vanskelig-
heder.

Ved skjulte Rorinstallationer (indlagte i Mur, Pudslag
eller lignende) maa Ledningerne saaledes ikke treekkes, for Rorene er
feerdig oplagte, idet man kun da er sikker paa atter at kunne udskifte en
beskadiget Ledning med en ny. Det er derfor af storste Betydning, at
man ved Oplagningen af Rorene sikrer sig, at der ikke er Grater i disse;
ligeledes maa Rorenderne inden Ledningernes Indtreekning forsynes med
Porcellensbosninger, »Tyller«, for ogsaa derved at forebygge Beskadigelse
af Ledningernes Isolation. For at lette Montagen maa der i Stedet for
Vinkler saavidt muligt anvendes Bejninger med den storst mulige Krum-
ningsradius. Som ovenfor anfert maa der ikke inde i selve Rorene ud-
fores Ledningsforbindelser, hvorfor det er nedvendigt, at der paa passende
Steder i Installationen anbringes serlige Daaser, hvori Samlingerne fore-
tages ved Hjelp af Porcelleensindleeg med Metalklemmer. Der maa altsaa
ved hver Forgrening af en Ledning anbringes en Forgreningsdaase, saa-
fremt der ikke som nedenfor omtalt anvendes »Slojfning«. Af Hensyn
til Ledningstreekningen maa der ofte i en Installation anbringes serlige
Gennemgangsdaaser, der kun har til Opgave at lette Ledningstreekningen;
saadanne Daaser maa navnlig ofte anvendes, naar der paa Rorinstalla-
tionen findes Bojninger eller Vinkler, idet man i Almindelighed ikke er i
Stand til at treekke Ledningerne gennem mere end 3 a4 4 Bojninger eller 2,
hejst 3 Vinkler. Kbhvn. foreskriver, at der skal anvendes Vinkler, T-styk-
ker m. m., der kan aabnes for Kontrol og Udveksling af Ledningerne
(»Inspektionfittings<). Selve Ledningstrekningen foretages ved Hjelp
af en ved Rorenes Leagning i dem anbragt Staaltraad. For at formindske
Friktionen indgnides Ledningerne forinden Indirskningen grundigt med
Talkum; Indgnidningen foretages med Haanden. For at hindre, at Fug-
tighed samler sig i Rorene, legges disse med Fald fra Daase til Daase.
I Nybygninger venter man med at treekke Ledningerne, til Dore og Vin-
duer er anbragte. Kbhvn. foreskriver, at Rorenes averste Mundinger skal
lukkes luftteet for derved at undgaa Lufttreek igennem Rerene og dermed
folgende Kondensationsvand. Saavel under Pudslag som i fugtige Rum
maa alle Samlinger, Forgreninger m. m. vere lufttet lukkede, hvorfor
disse Forbindelser i Almindelighed foretages ved Sammenskruning under
Anvendelse af en Blyhvidt-Pakning. At anvende glatte Muffer m. m.,
der efter Montagen teettes ved en Paasmeoring af Compound, er en daarlig
Installationsmaade.
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For at faa saa faa Forgreninger med deraf felgende Forgrenings-
daaser paa Ledningerne som muligt anvendes ofte »Slojfning«, ved hvil-
ken man forer Ledningen hen til en Lampe eller Afbryder og tilbage i
Stedet for at fore et Stik hen; da dette Arrangement kan udferes ved
Hjeelp af en Vinkel, spares derved en Forgreningsdaase. I Fig. 151 b er vist
samme Ledningsforbindelse som i Fig. 151 a, men med Anvendelse af Slojf-
ning. Fig. 151 ¢ viser den Forgreningsdaase, der spares ved Slajfningen.
Slojfning giver dog ofte Anledning til sjusket Montage.
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Fig. 151 a, Fig. 151 b.

Ved Montagen af synlige Rorinstallationer er det ikke,
som ved de skjulte Rorinstallationer, af saa stor Betydning, at hele Ror-
installationen oplaegges, inden Ledningerne traekkes, idet Installationen i
Almindelighed let kan tages ned igen i Tilfelde af, at en Ledning er
bleven beskadiget; dog ber Installationen, f. Eks. i Beboelsesrum '0g
lignende Steder, oplegges saaledes, at en beskadiget Ledning kan udskif-
tes, uden at det er nodvendigt at tage Rorene ned og derved beskadige
Maling eller Tapet paa Vaeggene. I Praksis udferes synlige Rerinstallatio-
ner af Nemheds Hensyn naesten altid saaledes, at Ledningerne treekkes i
Rorene samtidig med, at disse oplegges. Denne Monteringsmaade har den
store Fordel, at man ved Ledningernes Indtreekning nogenlunde let kan
undgaa at beskadige Isolationen.

Peschelrorsystemet frembyder et Rorsystem, hvor alle Muf-
fer og Samlingsstykker passer nejagtig til Rerene. Den nojagtige Pas-
ning opnaas paa den Maade, at Rorene, der er udforte som aabne
Staalrer med en temmelig stor Slidse og paa denne Maade er fjedrende,
i sammenirykt Form fores ind i Muffer og Samlestykker, hvorefter man
lader Sammentrykningen forsvinde, og Rerene slutter derefter nejagtigt i
de paageldende Samlestykker. Komm. tillader — Kbhn. derimod ikke —
al Rorene ved Anleg med jordforbunden Nulleder er stremforende i al-
mindelige, fuldsteendig terre Rum, hvor ingen seerlige Forhold ger sig
geldende; altsaa f. Eks. ikke i Rum med letantendelige Stoffer, Teatre
0. 8. v. Man maa naturligvis i dette Tilfelde sorge for en god ledende
Forbindelse ved Rersamlingerne, hvorfor Lakken omhyggelic maa fjernes
fra Rorenderne, forinden disse, efter at veere indfedtede med en seerlig
»Kontaktpasta«, anbringes i Muffer m. m. Systemet, udfert med strom-
{forende Ror, anvendes hist og her ude omkring i LLandet ved Maalerled-
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ningsinstallationer i torre Beboelseshuse. Det maa her erindres, at Nul-
lederen i Anleg, hvor der findes saadanne stromforende Ror, ikke, som
tidligere omtalt, maa forsynes med Sikringer.

d. Rertraadsinstallationer

eller Kuhloinstallationer er en serlig Form for Rerinstallationer og kan
anvendes overalt, hvor Installationer med almindelige Bergmannsror er
tilladte. Endvidere er Rortraad i fuldsteendig torre Rum tilladt til Fisk-
ning bag almindelig Loftsforskalling, naar Ledningerne ved Gennem-
foringerne gennem Loftspudsen til Beskyttelse mod kemisk Beskadigelse
omgives med Jern- eller Messingror med passende (1 mm) Godstykkelse.
Der skal i denne Forbindelse gores opmerksom paa den Ulempe, at Reor-
traaden ikke uden at beskadiges kan bejes i skarpe Vinkler, hvorfor man
f. Eks. ved Nedforinger umiddelbart efter en Gennemforing, maa lade Ror-
traaden springe lidt frem fra Veggen; se Fig. 159 ¢ vedrorende Blykabelin-
stallationer. Samlinger og Afgreninger foretages i serlige dertil bestemte
Forgreningsdaaser. Paa Fig. 150 er vist en saadan, der er udfort af Isola-
tionsmateriale og forsynet med indlagte Metal-Forgreningsklemmer. I Ny-
bygninger og lignende Steder, hvor Murene ikke er ganske terre, maa Ror-
traad ligesom Bergmannsror oplegges paa Underlag af Tre eller ved Hjelp
af Afstandsstykker af linolieimpraegneret Tree eller tilsvarende Materiale
holdes i nogle faa mm’s. Afstand fra Murene.

Komm. tillader — Kbhn. derimod ikke —, at Metalkappen benyttes
som stromforende Leder under ganske de samme Forhold som omtalt i
det foregaaende Afsnit med Hensyn til stremferende Peschelror. Iorgre-
ningsdaaser m. m. maa i dette Tilfelde udferes af Jern eller lignende, idet
de skal fore Stremmen i den jordforbundne Leder, og Forgreningsklem-
merne for selve Ledningerne monteres da paa Indleg af Porcellen eller
lignende. Denne Installationsmaade benyttes en Del ude omkring i Lan-
det ved Gruppeledninger for Lysinstallationer i almindelige Beboelsesrum.

Rortraadsinstallationer er iovrigt hurtige og simple at udfere, og da
Rortraaden forholdsvis let kan skjules under Tapet, ved Paneler, Dorkarme
og lignende Steder, er den meget anvendelig ved Udvidelser af eldre In-
stallationer i almindelige Beboelserum. Rortraaden, der fastgeres ved
Hjelp af Bojler, rettes og bojes i Haanden eller ved Hjedp af serlige
Taenger.

e. Hullisteinstallationer.

Anbringelse af Ledninger i Hullister af Tree, der er saaledes profile-
rede, at Ledningerne kan laegges i Rillerne, maa kun ske i absolut torre
Rum, altsaa f. Eks. ikke i Nybygninger, Keelderrum og lignende Steder.
Trelisterne maa ikke ligge direkte paa Veg, men der skal mellem Lister og
Mur anbringes Porcelleensskiver; Kbhn. foreskriver 600 mm som sterste
Afstand mellem disse, samt at Listerne skal vere saaledes impraegnerede,
at de ikke suger Fugtighed. Porcellensskiverne holdes paa Plads ved at
de trzkkes paa de samme Sem eller Skruer, der benyttes til Listernes
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I'astgorelse. Der maa kun anvendes vulkaniserede Ledninger ved denne
Installationsmaade, og Kbhn. foreskriver, at Afstanden fra Leder til Leder
mindst skal veéere 10 mm regnet fra Metal til Metal. Deekslet for Listerne
skal fastgores til disse ved Messingbaand eller Staalbojler og ikke ved
Som eller Skruer; idet man ved sidstnmvnte Fastgorelsesmaade let ved
Uagtsomhed kan beskadige Ledningernes Isolation. Dette er i det hele
taget en ret vasentlig Ulempe ved denne Installationsmaade, da Hul-
listerne gerne anbringes paa Vaggen oppe under Loftet, hvor man ofte
fastgor Sem til Brug ved Ophezngning af Billeder eller lignende. Der-
imod viser Erfaringen, at Gummihylstrene om Ledningerne holder langt
bedre ved denne Installationsmaade, end hvor Ledningerne oplaegges frit
paa Knapper, udsatte for Luftens Paavirkning.

Dels paa Grund af den ovenfor omtalte Fare for Beskadigelse af
Ledningernes Isolation og dels paa Grund af Faren for den Skade, som
tilfeldig forhaandenverende Fugtighed kan forvolde Isolationen, er An-
vendelsen af Hullister af Hensyn til Brandfare forbudt f. Eks. i Tysk-
land, og Installationsmaaden finder nu om Stunder ogsaa kun ringe An-
vendelse her i Landet.

f. Blykabelinstallationer.

Medens Anvendelse af vandtazt Rerinstallation i fugtige og vaade Rum
er en baade dyr og tilmed ikke serlig god Installationsmaade, idet man
paa Grund af tilfeeldige Utetheder i Instaliationen altid maa befrygte
Samlinger af Kondensationsvand i Rorene, kan man ved at installere Led-
ningerne paa Isolatorer eller 61 mm heje Drypknapper opnaa et serdeles
godt Resultat, saafremt der ikke i de paagelJdende Rum er andre Forhold,
der besveerliggor Vedligeholdelsen eller forbyder Anvendelsen af denne
Installation. Saadanne Forhold gor sig navnlig geldende i lave Stalde,
hvor Installationen ikke alene er udsat for Odeleggelse af Fugtighed,
Ammoniakdampe og Snavs, men ogsaa for mekanisk Beskadigelse; er der
tilmed Steengeloft i den paageldende Stald, maa Ledningerne endda ikke
oplegges, saa de kan komme i Berering med nedhzngende Ho eller Halm.
Den i de senere Aar saa rivende Udvikling af Elektricitetens Anvendelse
i Landbrugets Tjeneste her i Landet har derfor ogsaa bevirket, at man
i vidt Omfang er gaaet over til at anvende Blykabel som Installations-
materiel. Konstruktionen af de Blykabler, der her finder Anvendelse,
er allerede beskrevet, medens selve Installationsmaaden ganske kort skal
omtales her.

For at hindre Luft eller Vand i at treenge ind i Kablerne fra Enderne,
er det nodvendigt at anvende serlig konstruerede Afbrydere, Forgrenings-
daaser 0. s. v. Det saakaldte Blykabel-Installationssystem »Dana« byder
alt i denne Retning, idet der her anvendes Tilsmeltning af alle oven-
nevnte Dele med Compound Fyldmasse.

Fig. 152 viser et Dana-Biykabel afisoleret til Nedforing i en Forgre-
ningsdaase, Fig. 153 viser en tilsmeltet Lampeforgreningsdaase, Fig. 154
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en tilsmeltet Tumblerafbryder og Fig. 175 en Indfering fra en fra Installa-
tionen i en anden Bygning kommende Luftledning.
Kablerne bor ikke lxgges direkte paa Mur, hvor de er udsatte

for kemisk Beskadigelse, men bor altid leegges paa Underlag af impraeg-
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Fig. 152 a. Fig. 152 b.

neret Tra eller lignende. Fastgorelsen af Kablerné sker ved Hjelp af Boj-
ler, Hager eller Kramper; Hager og Kramper maa dog ikke anvendes ved
uarmerede Kabler, og de maa altid anvendes med den storste Forsigtighed

Fig. 153. Dana Lampe- Fig. 154 a. Dana-Afbryder. Fig. 154 b. Dana-Afbryder
forgreningsdaase. med Stikkontakt.

ved armerede Kabler, da man ellers let risikerer, at Kablet beskadiges. 1
Forgreningsdaaserne samles Ledningerne ved Hjelp af sarlige Porcellaens-
Forgreningsskiver som vist paa Fig. 155. Tilsmeltningen af Daaser ud-
fores paa den Maade, at man forer den underste Del af Daasen, omtrent
fyldt med flydende Fyldemasse, op om- Forgreningsskive og Lednings-
ender, hvis Stilling iforvejen er sikret ved Hjelp af Daasens overste Del,
der er fastgjort til den paageeldende Traeroset eller Bygningsdel; Daasens
Underdel fastgores til Overdelen ved Hjelp af et Bajonetlukke. Navnlig ved
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Vekselstrom anvendes ofte vandtette Porcellensafbrydere i Stedet for
Dana-Afbrydere. Iovrigt maa man anvende den storste Omhu ved Daasers
og Afbryderes Tilsmeltning og maa saaledes hurtigst muligt tilsmelte Daa-
serne, efter at Ledningsforbindelserne er etablerede, da ‘man ellers udseetter
sig for, at Kablernes utiismeltede Isolation edelegges af Luftens Fugtig-
hed; dette er navnlig af Vigtighed, naar man anvender Kabler, der er
isolerede med Traevlestof, idet disse er i hojere Grad hygroskopiske end
Kabler med vulkaniseret Gummi som Isolationsmateriale. Ved Lampe-
forgreningsdaaser maa Ledninger af forskellig Polaritet, som vist paa
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Fig. 153, fores ud af Daasen i hver sin Porcelleenstragt, hvis indvendige
Gren maa gaa et Stykke ned i Smeltemassen.

For at opnaa fuldstendig isolationssikker Tilsmeltning, ber Daase
Compounden udstebes ved en Temperatur paa 120 a 150° C. De enkelte
Daaser, der i Forvejen ber vere opvarmede til mindst 50° C, fyldes med
varm Masse ved Hjelp af en opvarmet Ske.

Kablerne maa oplaegges med saa faa Bojninger som muligt, og skarpe
Knaek, der let vil foraarsage Beskadigelse af Kablernes Isolation, maa
undgaas (se nrmere derom i Afsnittet om Landbrugsinstallationer). Efter
Installationens Oplaegning ber den overstryges med et tykt Lag af Menje-
maling eller Asfaltlak.

Ved Lysinstallationer i Fabrikker med fugtige Rum, hvor man
anvender Blykabler, er det ofte nedvendigt at anbringe Gruppesikringerne
i et af de fugtige Rum. Man bruger da Porcell@nssikringselementer, der
monteres i vandtette Stobejernskasser, hvorfra saavel det tilgaaende
Hovedkabel fra Maskinstuen eller Hovedblyet som de afgaaende Gruppe-
kabler fores vandiet ud; Deren til Sikringskassen kan ved Hj®lp af en
Gummipakning ligeledes lukkes vandtet. Fig. 156 viser en saadan
Gruppe-Sikringskasse, hvor det tilgaaende Hovedkabel fores ind forneden,
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medens de afgaaende Gruppekabler fores bort foroven. Indforings-
aabningen for Hovedkablet tilsmeltes indvendig fra, efter at Kablet ved
Omvikling med Isolerbzndel saa nogenlunde er bragt til at slutte teet i
Aabningen; Indferingsaabningerne for Gruppeledningerne lukkes paa til-
svarende Maade, idet Stebejernsstutsen foroven fyldes med Smeltemasse.
De svaerere Hovedkabler fastgores enten til Mur eller Loft ved Hjelp af
Jernbgjler eller fores paa seerlige Traeklemmer.

I' Lader og lignende Rum har man i de senere Aar begyndt at anvende
Blykabler en Del ved Motorinstallationer. Man anvender gerne armerede
eller asfalterede Kabler; i sidste Tilfeelde beskytter man Kablerne mod
mekanisk Beskadigelse ved Hjelp af serligt formede Jernplader, Trea-
lister eller lignende. Fig. 174 viser en Indfering til en saadan Installation,
medens Fig. 122 viser Maalerrammen. Denne frembyder den Fordel, at
man ved Maalerens Montage kun behever de korte Forbindelsesledninger
paa Tavlens Forside fra Maaler til henholdsvis Afbryder og Sikringer.
Ved disse Installationer anvendes den paa Fig. 134 viste kombinerede

- Stikkontakt-Afbryder, hvor Indferingen, der foretages foroven, tilsmeltes

med Fyldemasse. Ops®ttes der flere af disse Apparater ved samme In-
stallation, slgjfes Kablet gennem det ene Apparat til det neeste for at
undgaa Forgreningsmuffer. Ved Hojspendings-Motorinstallationer i Fa-
brikker anvendes gerne jernbaandsarmerede Blykabler, hvis Muffeforbin-
delser m. m. er omtalte. i »Sterkstremselektroteknik«, II Del, Side 125.
Kablerne oplegges som de ovenfor omtalte sveere Lavspaendingskabler.

10. Valg af Installationsmaade.

a. Almindelige Bemaerkninger.

Med Hensyn til Valget af den bedste Installationsmaade for et fore-
liggende Lokale stilles Installatoren ofte overfor en ret vanskelig Opgave,
dels fordi man, f. Eks. ved Nybygninger, ikke ved, hvilken Brug der vil
blive gjort af det paageldende Lokale, dels fordi det paa Forhaand kan
veere forbundet med Vanskeligheder at afgore, hvilken Indflydelse en eller
anden paaregnet Benyttelse af Lokalet vil have, til Eks. paa Fugtigheds-
graden i dette. Ved Installationer i @ldre Ejendomme, hvor Tilstanden
i Lokalerne paa Forhaand er bekendt, lettes denne Opgave naturligvis
meget betydeligt, men Afgorelsen maa dog ofte bero paa et Skon.

Komm. har foretaget en Inddeling af Rum, i hvilke serlige IForhold
gor sig gzeldende, i forskellige Kategorier og har opstillet serlige Bestem-
melser for Installationer i disse. Da det ifelge Sagens Natur ikke er
muligt at give nogen eksakt Definition af, hvad man forstaar, for Eks.
ved »Eksplosionsfarlige Rume«, »Fugtige Rum« o. s. v., har Komm. for
at lette Installatererne Opgaven angivet en Reekke Virksomheder, hvori
saadanne szrlige Lokaliteter i Almindelighed forekommer, og disse skal
derfor n@vnes eksempelvis under Omtalen af de forskellige Kategorier.




b. Installationer i. det Fri.

Montagen af Ledninger udvendig paa Bygninger og af korte For-
bindelsesledninger mellem Bygninger indenfor samme Kompleks kommer
ind under denne Kategori, hvorimod Stikledninger maa henregnes under
Luftledninger.

Da Isolationshylstrene om Ledninger, oplagte i det Fri, i Lebet af
kortere eller lengere Tid edelegges af Luftens Fugtighed, Sol og Vind,
vilde en Installation, udfert med Dobbeltledninger, veere ganske forfejlet,
hvorfor denne Installationsmaade er forbudt. De eneste Installations-
maader, der er egnede til fri Luft, er folgende:

1. Blanke Ledninger, oplagte paa Isolatorer eller paa 61 mm heje
Drypknapper. De blanke Ledninger maa da, hvor de er indenfor Raekke-
vidde, beskyttes ved Hjelp af en Beskyttelsesbekleedning, eller de maa an-
bringes udenfor Rekkevidde — 2,5 m over Jorden. Det erindres her, at
almindelige isolerede Ledninger, oplagte i det Fri, er at betragte som blanke
Ledninger, hvorfor der ingen Fordel er ved at benytte isolerede Ledninger
udenfor Rekkevidde — 2,5 m over Jorden.

2. Blykabelinstallationer.

3. Vandtet sammenskruet Rorinstallation. Der ber ikke benyttes al-
mindelige lukkede Installationsrer med en Godstykkelse af ca. 1 mm, idet
disse Rer snart vil ruste itu, men derimod solide galvaniserede Jernror
(almindelige Gasrer) eller Staalrer med sterre Godstykkelse.

Ved alle tre Installationsmaader maa der anvendes vandtet Materiel,
Afbrydere, Lampearmaturer m. m.

c. Installationer i elektriske Stationsrum.

Ved Stationsrum forstaas Rum, i hvilke Udvikling, Transformering,
IFordeling eller Regulering af elektrisk Energi finder Sted.

Da som Regel kun elektroteknisk kyndig Personale har sin Virk-
somhed i saadanne Rum, tilstedes forskellige Lempelser i Sammenligning
med Installationer i andre Rum. Saaledes behover blanke Lavspandings-
ledninger, for Eks. Samleskinner, Tilslutningsklemmer, Knivafbryderes
Kontaktstykker m. m., der er indenfor Raekkevidde, ikke at beskyttes mod
tilfeeldig Beroring. Hermed veere dog ikke sagt, at man overalt lader de
naevnte Dele vere ubeskyttede, idet man blandt andet altid serger for, at
Betjeningspersonalet ikke ved Anlagets Betjening er udsat for at komme i
Beroring med blanke, spendingsferende Dele. Meningen med ovennzvnte
Bestemmelser er derfor kun, at man ikke altid skal beskytté blanke Dele
mod tilfeeldig Beroring, men kan lade Spergsmaalet derom vaere afhengig
af et Sken, f. Eks. om Anlaget taber i Overskuelighed ved Anbringelsen af
en eventuel Beskyttelsesanordning.

Med Hensyn til andre for disse Rum geldende Undtagelser skal der
iovrigt henvises til Komm.
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d. Installationer i Rum med stsende Dampe.

Som »Rum med @tsende Dampe« forstaas Rum, i hvilke der som Folge
af deres normale Anvendelse findes ®tsende Dampe. Saadanne Rum
forefindes navnlig i kemiske Fabrikker, som for Eks. Svovlsyrefabrikker.
Mange Stalde med daarlig Ventilation falder i Virkeligheden ogsaa ind
under denne Kategori, men da der tillige i disse Rum som Regel forefindes
steerk Fugtighed, skal Installationerne deri udferes efter Forskrifterne for
fugtige Rum, og man ber da blot overstryge Installationen med en mod
kemisk Beskadigelse beskyttende Maling eller Lak. Cementfabrikker, Gar-
verier, Saltkeldere i Slagterier m m. indeholder vel ikke wtsende Dampe,
men @tsende Stov og Vaedske, hvorfor disse Lokaliteter i og for sig
ogsaa henherer under denne Kategori, men da der i Saltkeeldere og en
Del Garverilokaler tillige som Regel hersker steerk Fugtighed, gelder de
ovenfor anforte Bemarkninger om Stalde ogsaa for disse Rum.

Af Installationsmaader anvendes foruden blanke Ledninger ogsaa
saavel isolerede Ledninger, oplagle paa Porcellensruller, Klemmer m. m.,
som vandtat lukkede Ror- og Blykabelinstallationer.

Som Hovedbestemmelse for disse Installationer gelder, at fast oplagte
Ledninger skal beskyttes mod kemisk Beskadigelse. Hvilket Bekyttelses-
middel, der skal anvendes i de enkelte Tilfzlde, afheenger af de ®tsende
Stoffers Art. I mange Tilfelde er blanke Kobberledninger mest mod-
standsdygtige, i andre Tilfeelde er blank eller fortinnet Jerntraad eller
forblyet Kobbertraad mest holdbar. I Fabrikslokaler, hvor Installation
med blanke Ledninger er tilladt, f. Eks. i visse Garverilokaler, kan det i
Stedet for blanke Ledninger ofte veere formaalstjenligt at anvende Hacke-
thaltraad. Denne er forsynet med et mod kemisk Beskadigelse beskyt-
tende Hylster af et Monjepreeparat, men iovrigt intet Isolationshylster,
hvorfor der maa installeres efter Reglerne for blanke Ledninger. Ior-
uden de almindelige Hackethalledninger gaar der ogsaa vulkaniserede
Hackethalledninger i Handelen, hvilke er vulkaniserede Ledninger, der
yderst er forsynede med et Hylster af Monjepreparat; disse Ledninger
maa oplegges efter Reglerne for isolerede Ledninger. Kalk angriber
saavel isolerede Ledningers Gummihylstre som Blykapperne om blanke
Blykabler; det er derfor hejst uheldigt, naar de frit oplagte isolerede Led-
ninger overkalkes sammen med Vaegge og Lofter. Da en saadan Over-
kalkning af Ledningerne altid maa befrygtes, og Mursalpeter ligeledes
steerkt angriber Bly, er Anvendelsen af blanke Blykabler ved Installationer
paa Landjorden, som omtalt i Afsnittet om Blykabelinstallationer, meget
begrenset. Yderligere skal bemarkes, at blankt Blykabel ogsaa angribes
sterk af organiske Fedtsyrer, Eddikesyrer og andre organiske Syrer;
Kloakvand virker derfor sterkt edeleeggende. Gibs er derimod en god
kemisk Beskyttelse for blanke Blykabler, idet Svovlsyren i Gibsen ind-
gaar uopleselige Forbindelser med det yderste Blylag.

Til Beskyttelse af Ledninger, Kabler, Rer m. m. mod kemisk
Beskadigelse anvendes en Mzngde forskellige Stoffer, hvoraf de mest be-
nyttede er forskellige Lakker (Heisinglak) og Asfaltpreparater, Monje-
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udrert i Linolie (tilsvarende Hackethallraad) og LW-Masse, der er en
Specialkomposition, som blandt andet anvendes ved den saakaldte »graa
Staldledning«. Det er af storste Betydning, at ikke alene selve Ledningerne,
men ogsaa Bindetraaden deekkes med et beskyttende Overtreek. For at
undgaa kemisk Beskadigelse af Metaldelene i Afbrydere, Lampefatninger
m. m., bor der anvendes vandtatte Konstruktioner af Porcelleen. Haand-
lampeledninger skal veere forsynede med et mod kemisk Paavirkning be-
skyttende Hylster.

IAkkumulatorrum, der nermest falder ind under denne Kate-
gori, installeres Celleskifterledningerne efter de sadvanlige Regler for
blanke Ledninger, idet der dog med Hensyn til den indbyrdes Afstand
mellem Ledningerne gives nogle Lempelser (se Komm.). Installationen til
de: i disse Rum anbragte Lamper og Stikkontakter kan ogsaa praktisk ud-
fores med blanke Ledninger eller som Blykabelinstallation. Hele Installa-
tionen maa overstryges med en beskyttende Maling eller Lak. Da der under
visse Forhold kan vaere Eksplosionsfare til Stede i Akkumulatorrum, maa
der anvendes Glodelamper, som maa omgives af tetsluttende Glasklokker,
der ogsaa maa omslutte Fatningerne (Fig. 141). Disse samt Afbrydere og
Stikkontakter maa veere af vandtet Konstruktion. Haandlampeledninger
maa forsynes med et mod Syredampe beskyttende Hylster, for Eks. en
Gummislange.

.

e. Installationer i eksplosionsfarlige Rum.

Ved eksplosionsfarlige Rum forstaas Rum, hvori der som Iglge af
deres norm ale Anvendelse er Eksplosionsfare til Stede. Saadanne Rum
treeffer man navnlig paa i Ammunitions- og Sprengstoffabrikker, i visse
kemiske Fabrikker, der fremstiller eksplosive Stoffer, for Eks. /AEterfabrik-

ker, samt i Lagerrum for saadanne Stoffer, for Eks. Benzinoplag. Virk-

somheder, hvori man arbejder med de eksplosionsfarlige Stoffer frit i Lo-
kalerne, for Eks. i visse Fyrvaerkerifabrikker og Benzinvadskerier med
aabne Benzinbeholdere, maa ogsaa henferes under denne Kategori, og det
samme geelder undertiden for visse Gasvaerksiokaler samt Rum, hvori der
er Fare for Antendelse af Stov eller Fnug, for Eks. Melmeoller, Vatfabrik-
ker, Celluloidfabrikker m. m. Afgorelsen maa imidlertid ofte veere afhen-
gig af et Skon. Da der under visse Forhold kan veere Eksplosionsfare til
Stede i Automobilgarager, for Eks. ved Paafyldning af Benzin paa Auto-
mobiler i varm Tilstand, ber disse Rum i Almindelighed henferes under
denne Kategori.

Opstilles elektriske Maskiner og Apparater, hvorved der driftsmessig
kan forekomme Gnistdannelse, i eksplosionsfarlige Rum, skal de vare
konstruerede med serligt Hensyn til Eksplosionsfare; men i Almindelig-
hed vil man tilstreebe at anbringe saadanne Maskiner og Apparater, saa-
som Afbrydere, Stikkontakter, Sikringer m. m., udenfor de paageldende
Rum — navnlig hvor der er Tale om Tilstedevarelsen af eksplosive Luft-
arter. Hvor der er Tale om faste eksplosive Stoffer, vil dog en taet Af-
lukning af de elektriske Maskiner og Apparater eller Tillukning af de Be-

holdere eller Apparater, hvori de eksplosive Stoffer forarbejdes, vare i
5%
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Stand til at afveerge Faren. En saadan Aflukning af de elektriske Ma-
skiner beskytter derimod i Almindelighed ikke mod Indtrengen af Luft-
arter, hvorfor man paa Steder, hvor saadanne farlige Luftarter forefindes,
maa benytte Maskiner, der som ovenfor anfort er konstruerede med ser-
ligt Hensyn til Eksplosionsfare hidrerende fra Luftarter. Det er i den
nyeste Tid lykkedes at fremstille forskellige eksplosionssikre Maskintyper
af den Art.

Ledningerne skal have vandtet Isolation (vulkaniserede Ledninger),
hvis Beskaffenhed svarer til den anvendte Spending, og de skal veere an-
bragte i lufttzet lukkede Ror eller lagte som Blykabler; fri Oplegning af
Ledninger paa Knapper eller lignende er altsaa ikke tilladt.

Kun lufttet lukkede Glodelamper er tilladte, og disse skal forsynes med
teet sluttende Klokke, som ogsaa omslutter Fatningen; selv Buelamper, der
under Brugen ikke lader Luftarter treenge ind, er ikke tilladte, da der
altid er den Fare, at den farlige Luftblanding treenger ind i Lampen ved
dennes Afkoling efter Brugen, hvorved en Eksplosion kan befrygtes, naar
Lampen atter tages i Brug.

Paa Steder, hvor serlig stor Sikkerhed onskes, ser man ofte, at hele
Installationen for eksplosionsfarlige Rum anbringes helt udenfor disse, og
at Lamperne anbringes saaledes, at de gennem indmurede Ruder kan lyse
ind i de paagezldende Rum.

Medens fast Installation af Dobbeltledninger er forbudt, er Dobbelt-
ledninger tilladte som transportable Ledninger, idet Haandlamper dog bor
anvendes i saa ringe Udstrekning som muligt. Da der imidlertid altid
er en Fare for, at de tynde Traade ved Brud kan trenge gennem Led-
ningernes Isolation og give Anledning til Lysbuedannelse eller Kortslut-
ning, maa man serge for, at Ledningerne beskyttes serlig omhyggeligt,
for Eks. ved Hjelp af en Omsyning af Leeder eller Sejldug eller med en
Gummislange, der kan vere forsynet med et Indleeg af Hamp eller Metal.
[ Tilfelde af, at man anvender Metalslanger eller Spiraler som Beskyt-
telse, maa disse omhyggeligt jordforbindes. De transportable Ledninger
ber ikke tilsluttes den faste Installation ved Hjeelp af Stikkontakter, men
ber ved Hjelp af Lampeforgreningsdaaser s@ttes i fast Forbindelse med
denne, idet man derved undgaar Lysbuedannelse paa Tilslutningsstedet.
Tilslutningerne maa, for Eks. ved Hjelp af Beeresnore, omhyggeligt
aflastes for Traek.

Stobejernsafbrydere ber af Hensyn til mekanisk Beskadigelse fore-
trekkes frem for Porcellensafbrydere.

Hejspending er forbudt.

f. Installationer i Teatre, Varietéer og lignende.

Foruden Teaire m. m. henheorer under denne Kategori ogsaa saa-
danne Lokaliteter som Cirkusbygninger, Balsale, Koncertsale samt andre
lignende Lokaler, hvori mange Mennesker samles. Da det er af storste
Betydning, at Installationerne i disse Lokaliteter udferes saa brandsikkert
som muligt, er der foreskrevet en Rekke serlige Bestemmelser for An-
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Jeegenes Udferelse. Disse Szrbestemmelser, der navnlig tager Sigte paa |
Forholdene i Teatre, er nodvendige af to Grunde. For det forste, fordi
der her er Tale om store Menneskemangder, saa man ikke blot maa
befrygte den umiddelbare Brandfare, men ogsaa Folgerne af en eventuel
Panik. For det andet, fordi der i Teatre, og navnlig paa Scenen, er Brug
for en i Forhold til Rummets Storrelse stor Lysmengde, der skal kunne
fordeles og reguleres paa en Ma@ngde forskellige Maader for at frembringe
de forskellige Scenevirkninger, hvilket kraever en Mengde forskellige
Apparater. Hertil kommer, at Anleget paa Scenen er sterkt udsat for f
mekanisk Beskadigelse; det bevaegelige Scenebelysningsmateriel saaledes ‘E
som Folge af de mange Omflytninger, medens hele Anleget er udsat for
Overlast, dels ved Flytningen af Kulisser og andet Scenemateriel og dels
paa Grund af den sterke Feerdsel paa Scenen.

Med Hensyn til de mange ret detaillerede Bestemmelser for disse
Anleg henvises til Komm., medens der her blot skal neevnes enkelte af
de vigtigste Bestemmelser.

Anvendelsen af Hullisteinstallationer er saaledes forbudt overalt, me-
dens alle Ledninger, der er fast oplagte i de til Scenen herende Lokaler
(Scene, Keldermaskineri m. m.), skal installeres paa en saadan Maade,
at de er beskyttede mod mekanisk Beskdigelse. Man anvender derfor saa
godt som udelukkende Rerinstallation. :

Paa Tilskuerplads, Trappegange m. m. skal Lamperne i hvert en-
kelt Rum som Regel fordeles paa mindst to serskilt sikrede Grupper,
saafremt der ikke findes tilstreekkelig Nedbelysning som Reserve. Hvis
der findes elektrisk Nodbelysningsanleg, skal dette i elektrisk Henseende ;
veere uafhengigt af Hovedanleget. (

Til Forbindelse med bevagelige Scenebelysningslegemer skal be-
nyttes de saakaldte Teaterkabler, der skal have bajelig Kobber-
kerne med vandtet Isolation og skal beskyttes mod mekanisk Beska-
digelse ved sterke, bejelige umetalliske Hylstre, der ofte forarbejdes af
Sejldug. Stikkontaktpropperne skal forbindes saaledes med dette Beskyt-
telseshylster, at Kobberkernen er aflastet for Treek ved Tilslutningsstedet.
Det permanente Oven- og Kulisselys leveres af de saakaldte Herder, der
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ofte indeholder 3 Seet forskelligt farvede Lamper — som Regel hvide,
gronne og rode. Fig. 157 viser en saadan Herde, der er udfert med isole-
rende Ophangning og beregnet til Ovenlys. Lampernes Lysstyrke varieres
ved Hjzlp af regulerbare Modstande, de saakaldte Sceneregulatorer. Ved
Frembringelsen af swrlig Effektbelysning benyttes elektriske Projekterer
eller ogsaa de saakaldte »Réverbérerc, der har et Antal Gledelamper foran
en spejlende Skeerm.

4%

g. Installationer i fugtige Rum.

Ved fugtige Rum forstaas Rum, i hvilke sterk eller godt ledende Fug-
tighed eller andre Grunde besverliggor Vedligeholdelsen af Isolationen.
Hvilke Rum, der efter denne Definition skal henfores under denne Kate-
gori, maa ofte afgores i hvert enkelt Tilfeelde. Dette gwlder for Eks. for
Kokkener og Badevarelser i almindelige Beboelseshuse, for hvilke man
dog altid vil overholde enkelte af Bestemmelserne for fuglige Rum, bl. a.
at Ledningerne skal have vandtet Isolation (vulkaniserede Ledninger),
selv om de forhaandenveerende Forhold iovrigt ikke nedvendiggor, at Rum-
mene henfores under denne Kategori. I Badeverelser, hvor Anbringelsen
af Afbrydere som tidligere anfort er forbudt ved Vekselstrom, ber man
altid overholde, at ingen Dele af Installationen er indenfor Rakkevidde
fra Badekarret. For mange Fabrikslokalers Vedkommende, for Eks. i
Bryggerier, Farverier, Garverier, Sukkerraffinaderier, Slagterier m. m.,
kan der som Regel kun veere Tvivl om, hvor vidt de skal henregnes under
den ene eller den anden af Kategorierne, »fugtige« eller »vaade« Rum
(se det folgende Afsnit), hvilket dog i Virkeligheden ikke er af nogen Be-
tydning, idet Installationerne for begges Vedkommende i Praksis ud-
fores ens.

De fugtige Rum, som spiller langt den overvejende Rolle, er dog imid-
lertid, Stalde, Vadskehuse, Bryggerser og lign. Rum paa Landet. Installa-
tionerne i disse skal nermere omtales i et af de folgende Afsnit om Land-
installationer, hvorfor her kun skal omtales nogle almindelige Bestemmel-
ser for fugtige Rum.

Som Folge af de af Komm. fastsatte Bestemmelser vedrorende fug-
tige Rum, angaaende hvilke der isvrigt henvises til Komm., er de eneste
Installationsmaader, der maa benyttes i disse Lokaliteter:

1. Oplegning af vulkaniserede og blanke Ledninger paa 61 mm heje

Drypknapper eller Isolatorer.

2. Vandteette Rorinstallationer.
3. Blykabelinstallationer.

Blanke Ledninger maa dog, som tidligere anfert, ikke anvendes i
Stalde og lignende Rum, men benyttes kun i visse Fabrikslokaler. Reor-
installationer maa som anfert under Omtalen af Installationer i det Fri
helst undgaas.

Komm. foreskriver ikke direkte, at Afbrydere, Stikkontakler, Lampe-
fatninger m. m. skal veere vandtette, men da Erfaringerne i de seneste
Aar er gaaede ud paa, at détte er nodvendigt, ber man altid anvende
vandtette Konstruktioner. For Afbryderes og Lampefatningers Vedkom-
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mende er det, navnlig ved Vekselstrom, endog af sterste Betydning, at
de anvendte Konstruktioner er vandtette.

h. Installationer i vaade Rum.

Ved vaade Rum forstaas Rum, i hvilke der som Folge af deres nor-
m ale Anvendelse hersker saa sterk eller godt ledende Fugtighed, at Mod-
standen af de i Rummet verende Personers Legemer veesentlig forringes.
Til denne Kategori herer bl. a. en stor Del af de i det foregaaende Afsnit
anforte Fabrikslokaler og da navnlig saadanne Rum, hvori der foruden
Fugtighed findes saadanne Stoffer, for Eks. w®tsende Stoffer af alkalisk
Beskaffenhed, der steerk medvirker til at neds@tte Modstanden i de i Rum-
mene verende Personers Hud og Fodbekledning. Saltkeldere i Slagterier
og visse Arbejdslokaler i Sukkerraffinaderier er for Eks. saaledes paa
Grund af Tilstedeveerelsen af henholdsvis Saltlage og Sukkersaft seerlig
farlige, og det er ved Forsog godgjort, at de Modstande, som i denne For-
bindelse er afgorende, normalt er ca. tredive Gange mindre i saadanne
Rum end under normale Forhold. Hvad der sterkt foreger Faren er,
at Arbejderne ofte gaar med bare Fodder i vaade Trasko eller endda ofte
helt uden Tresko. Da dette Forhold navnlig gor sig geeldende i Mejerier,
anvendes som omtalt i de indledende Bemerkninger ofte Reduktorer ved
Vekselstromsinstallationer paa saadanne Steder.

Der anvendes i Rum af denne Kategori ganske de samme Installations-
maader som i fugtige Rum, men det foreskrives her direkte, at Afbrydere
Stikkontakter, Lampearmaturer m. m. skal vere vandlette. Lampefat-
ninger med Hane er forbudte. Paa passende Steder skal der desuden
veere opslaaet Tavler, som advarer mod Beroring af Installationen. Bue-
Jamper skal under Driften veere utilgengelige.

Hojspending er kun tilladt ved Jevnstrem indtil 1000 Volt.

i. Installationer i Rum med letanteendelige Stoffer i storre Maengde

Under denne Kategori horer for Eks. Snedkervaerksteder, Savverker,
visse Arbejdslokaler i Bomuldsspinderier, Varehuse med mange letan-
teendelige Bekledningsgenstande o. s. v. De Lokaliteter, som i denne For-
hindelse spiller den storste Rolle, er imidlertid Lader, Heolofter o. lign.
Rum, og da Installationerne i disse skal omtales ret udferligt i det efter-
folgende Afsnit om Landbrugsinstallationer, skal det kun anferes her, at
de af Komm. fastsatte Bestemmelser for disse Lokaliteter (se Komm.)
medforer, at kun Rer- og Blykabelinstallationer maa anvendes i disse

Rum.

11. Landbrugsinstallationer.

a. Almindelige Bemaerkninger.

Som omtalt i Afsnittet om Forskrifter og Regulativer har man gen-
nem en Rakke mer eller mindre vel oplyste Brandsager vedrerende ILand-
ejendommé, hvor de paageldende elektriske Installationer paa Grund af
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‘ ' Uordener har foraarsaget Brandens Opkomst, faaet Erfaring for, at det er
i.,| af storste Betydning, at der med Hensyn til disse Anlaegs Udforelse, Ved-

5‘ ligeholdelse og Pasning udvises sterre Omhu end hidtil. Idet man saa-
i ; ledes tidligere ved Anbringelsen af Ledninger, Apparater m. m. ngesten
i udelukkende tog Hensyn til, om Pladsen for disse Dele var praktisk for

1 Brugeren, medens Brandhensynet var ret underordnet, har man i de sene-
ste Aar i stadig stigende Grad ladet sidstneevnte Hensyn vaere i hej Grad
medbestemmende, ligesom Kravene med Hensyn til Materialernes og
Arbejdets Godhed stedse er blevet skeerpede. Da Anlegenes Veligehol-
delse og Pasning (Betjening) paahviler Brugeren, bor denne ved Over-
tagelsen af den feerdige Installation neje instrueres angaaende disse For-
hold, der neermere er omtalte i et senere Afsnit. Ansvaret for Anlegenes
forsvarlige Udferelse paahviler derimod Installateren.

b. Installationernes Udferelse.

Paa Fig. 158 er ganske skematisk vist et typisk Anleg i en alminde-
| lig Bondegaard, hvori der baade findes Lys- og Kraftinstallation.

Lysinstallationen. Lysmaaleren anbringes i Almindelighed enten
umiddelbart ved Indferingen paa Loftet eller som vist paa Fig. i Entréen
i Stuen, hvor den baade sidder tort og i nogenlunde konstant Temperatur
samt er let tilgeengelig ved Maaleraflesningen. Som nsermere motiveret
i Afsnittet om Stik- og Maalerledninger anbringes som Regel Hoved-
sikring paa Loftet umiddelbart ved Indferingen, saaledes som vist paa Fig.,
hvorimod Hovedafbryder ikke er nedvendig.

I Stuehuset udfgres Installationen i Beboelsesrummene efter de
sedvanlige Regler for terre Rum, medens Installationen i Bryggers og
Vadskehus maa udfores efter Reglerne for fugtige Rum. Det samme kan
eventuelt ogsaa blive ngdvendigt for Installationen i Kokken, Kelder m. m.;
men dette maa afgeres i hvert enkelt Tilfelde — se under Omtalen af
i1 Installationer i fugtige Rum. I Stuehuse, hvor der i Stuerne er Bjelke-
lofter, leegger man af Skenhedshensyn ofte Rorinstallationen for Lamperne
i Stuerne direkte paa Loftsgulvet og afgrener da til Lampesteder m. m.
i Stuen ved Hjelp af T-Stykker. Reorene bliver imidlertid derved ofte
udsatte for grov Behandling, idet Lofterne i mange Tilfelde benyttes som
Kornmagasiner, Torrelofter og lignende. Denne Installationsmaade maa
derfor saavidt muligt undgaas paa saadanne Steder; men i Tilfelde af),
at den dog bringes til Udferelse, maa Rorene beskyttes mod Overlast,
for Eks. ved Hjelp af Trelister.

I de forskellige Stalde, Roerum, Moddinghus og lignende
Rum maa Installationen udfores efter Reglerne for fugtige Rum, og efter
de under Omtalen af disse anforte Bemarkninger om Rorinstallationer vil
der i Almindelighed kun blive Tale om at anvende enten Blykabelinstalla-
tioner eller Oplagning af vulkaniserede Ledninger paa 61 mm haje Dryp-
knapper eller Isolatorer. Drypknapper foretreekkes i Almindelighed for
Isolatorer, da Fastgorelsen af Isolatorer er mere omstendelig end for Dryp-
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knappernes Vedkommende. Blykablet vil navnlig vere paa sin Plads
paa folgende Steder:

1. Hvor der er saa lavt til Loftet, at isolerede Ledninger ikke kan
oplegges frit uden serlig Beskyttelse,

2. Hvor der er Stangeloft, saa Anvendelsen af frit oplagte Lednin-
ger ogsaa vil kreeve serlig Beskyttelse af Hensyn til He og lignende let
antendelige Stoffer, hvormed Ledningerne ikke maa komme i Berering.
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Fig. 158.

Anvendelsen af Blykabel vil derfor navnlig veere fordelagtig i lave
Stalde med Stengeloft, medens det indtil videre maa staa hen, om det
ikke i hoje Stalde med tette, eventuelt brandfri Lofter er ligesaa fordel-
agtigt at anvende Oplaegning af isolerede Ledninger paa 61 mm heje Dryp-
knapper.

Med Hensyn til Udferelsen af Blykabelinstallationer henvises iovrigt
til det seerlige Afsnit derom, idet der kun her skal gores opmeerksom paa
enkelte serlige Forhold.

Installationen ber saaledes saavidt muligt udferes om Sommeren,
naar Kreaturerne ikke staar inde, og der derfor er forholdsvis tort i Stal-
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dene. Kablerne maa oplegges med saa faa Bgjninger som muligt, og
skarpe Knak maa undgaas; en Bojningsradius paa mindst 5 cm ber seges
cverholdt, for Eks. ved Hjelp af afrundede Traeklodser eller lignende.
Fig. 159 a viser derfor en urigtig og Iig. 159b en rigtig Installation;
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Fig. 159 b. Fig. 159 c.

paa Fig. 159 ¢ er paa tilsvarende Maade vist, hvorledes man ved Hjelp af
en afrundet Traeklods undgaar, at Blykablet umiddelbart efter en Gen-
nemfering bojes skarpt i en Vinkel paa 90° ved Nedforingen til en Af-
bryder. .

Hvor der som vist paa Fig. 158 kan blive Tale om ganske korte
Forbindelsesledninger mellem to Bygninger, og der anvendes Blykabelin-
stallation straks efter Indferingen i den ene Bygning, er det praktisk at an-
vende Blykabel som Forbindelsesledning. Man fastbinder da Blykablet
til en mellem de to Bygninger stramt udspendt Staaltraad ved Hjelp af
galvaniseret Jerntraad eller lignende og maa kun serge for, at Kablet ved
begge Indferinger forlader Indferingsreret i nedadgaaende Retning, saa
Vandet ikke kan drive langs Kablet og ind i Roret.

Med Hensyn til Oplaegning af Ledninger paa Drypknapper og Isola-
torer i Stalde og lignende fugtige Rum henvises ligeledes til det Afsnit, hvori
disse Installationsmaader er omtalte, idet ogsaa kun et Par saerlige For-
hold desangaaende skal omtales.

Ledningsdimensionen bor ikke vare under 2,5 mm? dels af Hensyn
til Ledningernes Slappelse med Tiden og dels af Hensyn til den kemiske
Beskadigelse, som Ledningerne paa Grund af Tilstedeverelsen af Am-
moniakdampe og Fugtighed er udsatte for. Ved Gennemforinger — navn-
lig fra fugtige Rum — til Installationer i Lader, paa Helofter m. m., hvor
der anvendes Rorinstallation, ber Gennemforingsrorene under Anvendelse
af serlige Daaser omhyggeligt tilsmeltes med isolerende Materiale, idet
man altid maa befrygte, at der fra den forholdsvis varme Stald vil
trekke Damp ind i Rerene og der fortettes til Vand i de tilstedende
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koldere Lokaler. Med Hensyn til den nermere Udforelse af Gennem-
foringerne henvises iovrigt til et senere swrligt Afsnit derom.

Hvad enten der anvendes Blykabel- eller Drypknapinstallation, maa
Installationen straks efter Montagen overstryges med en beskyttende Ma-
ling eller Lak — se derom i Afsnittet om Installationer i Rum med etsende
Dampe.

I Lader, paa Holofter og lignende Rum, hvori der findes let-
antendelige Stoffer i storre M@ngde, maa der kun anvendes Rer- eller
Blykabelinstallation, idet Installationen altid er udsat for at komme i Be-
roring med de letantendelige Stoffer. For Rum med letantendelige Stof-
fer foreskriver Komm. i Almindelighed ikke, at der skal anvendes vand-
t  t Rorinstallation, men Erfaringen har vist, at der som Regel i de Rum,
som der her er Tale om, er saa megen Fugtighed, at man aldrig bor an-
vende ikke vandteet Rorinstallation. Komm. anbefaler derfor og-
saa, at der anvendes vandtzt Rerinstallation eller Blykabelinstallation —
navnlig er dette af Vigtighed paa de Steder, hvor Installationen er i Neer-
heden af Dorene til tilstodende Stalde. Man maa iovrigt ved Installatio-

nens Udferelse overholde, at Ledningerne —navnlig Maaler-
ledninger med forholdsvis store Sikringer — af

Hensyn til eventuelle Kortslutninger og Afled-
ningsfejl saavidt muligt oplegges paa de Steder,
hvor der er mindst Sandsynlighed for, at der vil
blive opstablet Halm eller lignen de: ligeledes bor In-
stallationen oplaegges, saa den er synlig og let tilgengelig.

Yderligere maa man ved Ledningers og Apparaters Anbringelse have
Opmaerksomheden henvendt paa, at disse Dele saavidt muligt ikke ud-
seettes for mekanisk Beskadigelse, i hvilken Henseende skal bemerkes,
at saadan Beskadigelse i Almindelighed maa befrygtes en Mangde Steder,
hidrorende fra Vogne, Hotyve m. m. Alle saadanne Steder maa uarmerede
Kabler seerlig beskyttes, og det samme kan som tidligere omtalt ogsaa
blive nedvendigt for Ror og armerede Kabler, hvor der er Tale om grov
Behandling. i

Som Haandlampeledning maa almindelig Pendelledning ikke benyt-
tes: men der maa anvendes Ledning, som ved Hjelp af Hampesnorfletning
eller lignende er swerlig beskyttet. Fast installerede Lamper bor monteres
i Armaturer af den paa Fig. 141 viste Konstruktion.

Blanke Ledninger er, selv om de er jordforbundne, forbudte i Lader
og lignende Rum.

Motorinstallationen. Med Hensyn til Maalerinstallationen hen-
vises til Afsnittene om Stik- og Maalerledninger samt om Maalerens og
Maalerledningens Plads, idet her kun skal anfores, at Maaleren, naar den
som vist paa Fig. 158 anbringes i Laden, maa omgives med et solidt og
teetsluttende Skab. Maalerbraettet, hvoraf Fig. 122 viser et Eks., maa
iovrigt ikke anbringes direkte paa den fugtige Mur, men maa, f. Eks. ved
Hjaelp af Porcellensunderlag holdes i nogle Centimeters Afstand fra denne.
Hvad der ovenfor er sagt om Anbringelsen af Lysledninger m. m., gelder
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om muligt i endnu hgjere Grad for Motorledninger, idet der her,er Tale
om Ledninger, der i Almindelighed er sikrede med forholdsvis store Sik-
ringer, hvorfor en i Installationen eventuelt opstaaet Fejl vil kunne frem-
kalde betydelig storre Lysbuedannelser, Kortslutnings- og Aflednings-
stromme end der sedvanligt kan blive Tale om ved en Lysinstallation.
Man har saaledes ved en Del Ildebrandstilfeelde faaet Erfaring for, at
de ved indtreedende Isolationsfejl i Rorinstallationer opstaaende Kortslut-
ningsstromme ofte er i Stand til at smelte Huller i de seedvanligt anvendte
Staalrer, inden de paageeldende Sikringer smelter, altsaa ved Stremstyrker
der normalt ligger under 30 & 40 Amp. Der vilde derfor baade med Hen-
blik paa Brandfaren og Installationens Holdbarhed vaere opnaaet betyde-
ligt, hvis man i Stedet for de almindelig anvendte Installationsrer med om-
kring 1 mm Godstykkelse, mod en mindre Udgiftsforegelse, anvendte a l-
mindelige galvaniserede, sammenskruede Gasror ved
disse Motorinstallationer, skont det er konstateret, at der i serlig uheldige
Tilfelde ogsaa kan ske lignende Gennembrzndinger af disse Ror. Enkelte
Elektricitetsveerker har allerede indfort denne Installationsmaade. Iovrigt
bor Rer, der forer Ledninger af forskellig Spending, af brandtekniske
Hensyn ikke anbringes i den umiddelbare Neerhed af hinanden uden ved
Hjelp af Bejler eller lignende at veere i omhyggelig indbyrdes ledende
Forbindelse.

Paa Grund af de ovennaevnte Forhold har man iovrigt i den senere
Tid begyndt at fremfore Ledningerne helt udvendigt
paa de paageldende Bygninger, hvor de da anbringes under
Tagskegget, for paa den Maade at undgaa, at Ledningerne ved Anbrin-
gelse indeni Bygningerne omgives med Halm og lignende. Der er nzeppe
Tvivl om, at man i Fremtiden i endnu hgjere Grad vil komme ind herpaa
og ievrigt bestreebe sig for at gore de indvendig anbragte Dele af disse ret

brandfarlige Motorledninger saa korte som muligt. — Anvendelsen af Bly-
kabel er i Tilfeelde af, at Ledningerne anbringes udvendig, ofte praktisk,
blandt andet af Hensyn til Gennemferingerne*). .

Den paa Fig. 158 viste Motorinstallation er for saavidt muligt ikke
at komme i Beregring med Halm og He tenkt anbragt paa den Side af
Ladens Korelo, der ikke stoder op til Logulvene, skont der naturligvis
er mere tort paa den modsatte Side af Loen. Motorstikkontakter med til-
horende Afbrydere maa for at undgaa Paakersel af Vogne indhugges i
Muren eller anbringes i Vinduesfordybningerne; desuden maa disse Appa-
rater omgives med solide Beskyttelseskasser, saafremt der ikke som omtalt
i Afsnittet om Afbrydere, Stikkontakter m. m. benyttes kombinerede Kon-
struktioner, hvoraf Fig. 134 viser et Eksempel. Selv om der benyttes saa-
danne kombinerede Apparater, hvorved der ikke kan opstaa Gnistdannelse,
kan det dog i visse Tilfzlde blive nedvendigt ved Hjelp af Beskyttelses-
anordninger at forebygge, at der stables Halm eller lignende op i disses
Nerhed, idet man har Eksempler paa, at Kortslutninger, der er opstaaede

*) I den allerseneste Tid har man enkelte Steder for at forebygge Brandfare begyndt
at anvende Jordkabler ved disse Installationer, hvad der i teknisk Henseende er for-

trinligt, men samtidigt temmelig kostbart.
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ved Motorkablets Tilslutning til Stikkontakten, har givet Anledning til
Antendelse af saadanne letantendelige Stoffer. Man ber derfor ogsaa
sorge for, at Kablerne altid omhyggeligt aflastes for Traek baade ved Til-
slutningen til Stikkontakt og Motor. I Afsnittene om Rer- og Blykabel-
installationer er ievrigt nsermere omtalt, hvorledes disse Installationer
udferes, blandt andet at man i Reglen for at undgaa Forgreningsdaaser
siojfer Kablerne ind i de kombinerede Stikkontakt-Afbrydere.

Med Hensyn til Opstillingen af fast installerede Motorer henvises til
Slutningen af Afsnittet om Brugsgenstandenes Plads og Storrelse, idet kun y‘
skal tilfojes, at Motorer altid skal opstilles saaledes, at en i dem opstaaende }j
11d ikke kan foraarsage Antendelse af breendbare Stoffer. Transportable
Motorer, som man i Almindelighed har at gere med ved disse Anleg, maa
som Regel opstilles i det paageldende Arbejdslokale, hvorfor de til Be-
skyttelse mod at komme i Beroring med Halm og lignende maa omgives
med solide, ventilerede Beskyttelseskasser, saafremt der ikke benyttes ind-
kapslede Motorer, hvilket naturligvis vilde vere det sikreste. Af Prishen- 3‘
syn anvendes dog saa godt som aldrig kapslede Motorer, men derimod I
almindelige aabne Motorer; ventilerede, kapslede Motorer har man haft

Fig. 160.

mindre gode Erfaringer med, idet Stov og Snavs ophobes indeni disse. De
almindelige Motorer, som normalt anvendes, maa dimensioneres saa rige-
ligt, at de ikke ved Beskyttelseskassens Anbringelse undergaar nogen far-
lig Opvarmning under Brugen. Beskyttelseskassen, hvis Bund under alle
Omstendigheder ber vere af ildfast Materiale, maa veere forsynet med
Ventilationsaabninger i Siderne, for hvilke der maa anbringes Traadnet
med ringe Maskevidde. Fig. 160 viser en almindelig benyttet Vogn for
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en transportabel Motor, der er forsynet med Beskyttelseskasse, i hvilken
1 Igangseetteren er monteret. Da denne Beskyttelseskasse i Hovedsagen er
3 udfert af Pladejern, er s@rlige Ventilationsaabninger overfloedige, idet
_'I Varmeudstraalingen her sker, dels fra selve Kassen og dels gennem til-
)
il
|
|

feeldige Uteetheder i denne. Fabrikstilsynet, der med Henblik paa Ulykkes-
tilfeelde har udarbejdet en Vejledning for Opstilling af Maskiner, forlan-
ger bl. andet deri, er der for alle transportable Elektromotorer og Rem-
| skiver skal anbringes en Skerm, der i det mindste skal dekke Rem-
paalgbet. Paa den paa Fig. 160 viste Motorvogn bemserkes foruden Rem-
skivedeekningen den paa Beskyttelseskassen anbragte Stebejernsstuts med
5 sterkt afrundede Kanter, hvorigennem Motorkablet fores ind i Motor-
kassen, for at skarpe Knak paa Kablet saavidt muligt kan undgaas.
Med Hensyn til Jordforbindelser for Motorstel m. m. henvises til dette
| Heftes Afsnit 16.
i Igangsattere bor enten vere af helt lukket Type, eller Beskyttelseskas-
il serne, hvormed de er forsynede, bor udferes med ildfast Materiale. Kt
| saadant Krav stilles nu altid af Komm. med Hensyn til Igangsa®ttere, der
) ikke er forsynede med Minimalafbrydere, idet disse fejlagtigt kan benyttes
til Modstandsregulering, hvorved Modstandsspiralerne vil kunne blive glo-
dende; imidlertid maa det anses for meget sandsynligt, at dette Krav frem-
i tidig vil komme til at omfatte alle Igangsettere, der er anbragte i Rum
i med letantendelige Stoffer i storre Meengde.

c. Installationernes Vedligeholdelse og Pasning.

Vedligeholdelsen. Installationen maa altid holdes ren, og det maa
paases, at uvedkommende Genstande ikke oph@nges paa Ledninger, Af-
brydere m. m. En Gang aarlig, helst om Sommeren, naar Installationen
er tor, bor Ledninger, Kabler og Rer i Udhuse overstryges med en he-
skyttende Maling eller Lak (se Side 200), efter at Installationen forud om-
hyggeligt er renset for Spindelveev og Snavs. Samtidig ber Motorer under-
kastes et grundigt Eftersyn med Rensning og Smering af Lejer m. m.
Ligeledes en Gang om Aaret, men helst naar det er fugtigt i Vejret, og
eventuelle Isolationsfejl derfor er lettest at paavise, bor der udferes grun-
dige Isolationsmaalinger saavel mellem indbyrdes sammenherende Led-
ninger som mellem Ledninger og Jord, hvorefter eventuelt forefundne Fejl
maa afhjelpes.

Pasningen. Beskyttelseskasser for Motorer og Igangswmttere maa
jevnlig renses for Stov, Avner m. m., og det maa overholdes, at Beskyt-
telseskasserne om Motorerne ikke fjernes fra disse under Brugen; lige-
| ledes maa det paases, at der ikke under Brugen af Motorerne anbringes
i Halm i disses Nzerhed og ingen uvedkommende Genstande i Kasserne.

i‘ Motorers Omdrejningstal maa aldrig reguleres ved, at Haandtagene
i for de almindelig anvendte Igangsattere indstilles paa en Mellemstilling;
‘X . 4 L

it da Igangsaetterne nemlig som Regel kun er beregnede til at fore Strom

under Igangsetningen, vil en Anvendelse af Igangsetterne som Regule-
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ringsmodstand som tidligere omtalt bevirke en brandfarlig Opvarmning af
lgangs@tternes Modstandselementer. Indtreedende Fejl ved Installationen
maa snarest soges afhjulpne, og det maa indprentes overfor Forbrugere,
hvor farligt det er at ombytte reglementerede Smeltesikringer med Sem,
tilfeeldige Kobber- og Jerntraade og lignende.

12. Motorinstallationer i Fabrikker.
a. Egen Kraftcentral eller Keb udefra.

Det forste Problem angaaende -elektrisk Kraftinstallation i Fa-
brikker er, om Fabrikken skal anlegge egen Central eller kebe den elek-
triske Kraft.

I Almindelighed kan det betale sig at tage Kraften fra et storre Elek-
tricitetsveerk, fra en By eller en Oplandscentral, idet det gerne vil veere
muligt med det storre Verk at faa afsluttet en for begge Parter tilfreds- ;
stillende Kontrakt.

Det er nzrmest kun ved meget store Virksomheder paa adskillige
Hundrede Hestekrefter eller paa saadanne Fabrikker, hvor man i ud-
strakt Grad skal benytte Damp og Varme i Fabrikationen, at det vil vise
sig rigtigt for Fabrikken at anlaegge eget Elektricitetsveerk.

b. Enkeltdrift, Hoveddrift eller Gruppedrift.

Det nwste Sporgsmaal bliver: Enkeltdrift med en mindre Motor for
hver Maskine, eller Hoveddrift med en eller nogle faa store Motorer og et
udstrakt System af Transmissioner. ;

Det sidste er det almindeligste ved alle @ldre Anleg, og det kunde ‘
da ligge neer at veelge delte System, navnlig naar den elektriske Drift
skal indfores i Stedet for en tidligere Dampkraft.

Ved saadanne @ldre Anleg har man da gerne en Overforing med
Rem eller Tov til en enkelt eller nogle ganske faa Hovedaksler, hvorfra
samtlige Arbejdsmaskiner treekkes, som oftest gennem Forlagstej. Ved
et Anleg af denne Art, hvor Transmissionsaksler og Remme bruges i stor
Udstraekning, findes der meget betydelige Tab.

Der spildes Kraft ved Friktion i Lejerne, der langtfra altid er af
bedste Konstruktion og heller ikke altid er serlig vel monterede og ved-
ligeholdte. Der spildes ligeledes Kraft ved Deformationsarbejdet i Rem-
mene og navnlig ved Remglidningen.

Som et Resultat af omfattende amerikanske Forseg kan anfores, at
den Effekt, der gaar til Spilde ved Lejer, Remskiver og Remme, kan
variere fra 25—75 pCt. og i de fleste Tilfeelde maa gennemsnitlig anslaas
til ca. 50 pCt. af Drivkraftmaskinens normale Effekt.

En Transmissionsaksel forbruger ved Tomgang ca. 10 KW. pr. 100 m
Lengde. Et almindeligt Forlagstoj med 2 Lejer forbruger til Friktions-

arbejde ca. 0,25 KW.
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Tabet for hver Rem er ca. 3—10 pCt., storst for Remme med stort
Omsetningsforhold, samt naturligvis storst ved sterk Belastning. Heraf
er ved fuld Belastning Remglidningen ca. 3—6 pCit.

Ekspl.: Regnes 1 Arbejdsmaskine med Forlagstej for hver 1,5 m,

111 g
bliver Friktionstabene paa en 100 m Aksel herefter 10 + 15 -0,26027KW.

Antages det, at Kraftmaskinen preesterer 100 KW, vil det samlede T ab,
idet der forudsettes 6 pCt. Remtab, blive 27 + 6 = 33 KW. eller 33 pCt.

Dette Tab ved Tomgang af Systemet bliver i det betragtede Tilfelde
aldrig mindre end de 27 pCt.

Tabene vil navnlig vere meget store i saadanne Anleg, hvor Sy-
stemet af Remme og Aksler efterhaanden er bleven anbragt i Tidens Lob,
saaledes som det nu bedst kan treffe sig, for Eks. med gentagne Over-
feringer mellem Hovedaksler eventuelt ved koniske Tandhjul eller ved
krydsede Remme med Foreruller, samt hvor der ikke er taget synder-
ligt Hensyn til Remskivernes rigtige Form, Forholdet mellem Hastig-
hederne, rigtig Rembredde, korrekt Afstand mellem Lejerne o. s. v.

Foruden de foran anferte Tab kommer der yderligere, naar Arbejds-
maskinerne er i Gang, betydelige Tab hidrerende fra Remmen fra For-
lagstojet til Arbejdsmaskinens egen Remskive, ligesom Glidningen paa
Hovedremmen fra Drivkraftmaskinen foreges. Disse Tab kan belsbe sig
til 5—30 pCt. afhengig af Antallet af lebende Maskiner i Forhold til
Hestekraften, Rembredde og Omsatningsforhold. :

I det foran betragtede Eksempel kan settes ca. 15 pCt. paa Grund
af de forholdsvis mange smaa Maskiner, hvorved det samlede Tab i dette
Tilfeelde bliver 33 -+ 15 =48 pCt., eller meget neer det gennemsnitlige
50 pCt.

Prisen for den Energi, der bortedsles i Transmissionerne, er ganske
vist stor i Sammenligning med Prisen for den hele Drivkraft, men den
spiller dog i de fleste Tilfeelde ikke nogen serlig stor Rolle, fordi den
samlede Udgift til Drivkraft saedvanligvis kun er en lille Procentdel af
Fabrikkens samlede Udgifter ved Fabrikationen.

Derimod spiller den formindskede Produktion foraarsaget ved Ha-
stighedstabet ved Glidning og de Forstyrrelser, der kan ske ved Uheld
med Hovedmaskinen eller Hovediransmissionen en meget storre Rolle.

Ekspl.: En 32 Tommers Vev arbejder med Garn Nr. 13. Der kre-
ves med dette Garn 160 Kast af Skytten for at veeve 10 cm Klede 0.8 m
bredt. Den paagzldende Vv var beregnet til at udfere 170 Kast pr.
Minut, men gik kun ved 157, idet Remtab etc. havde nedsat Hastigheden
med ca. 7°/, pCt. under det normale. Der mistedes saaledes 13 Kast pr.
Minut eller med 3000 Arbejdstimer pr. Aar, ialt 2,340,000 Kast, svarende
til ca. 1500 m Klede.

Endelig er det ikke muligt i saa hoj en Grad som onskeligt ved dette
System ngjagtigt at opnaa netop den for hvert enkelt Arbejde bedst egnede
Hastighed. Det normale Arbejdsforhold ber veere, at hver Maskine i hvert
enkelt Tilfeelde kan indstilles paa den for det paageldende Arbejde maksi-




malt tilladelige Hastighed, hvorefter den uden Afbrydelse eller Paavirk-
ninger fra de andre Maskiner kan arbejde uforstyrret videre.

Der kan derved ofte opnaas indtil 35 pCt. Forogelse af en Maskines
Produktion. Ved store Arbejdsmaskiner kan man indrette alt til Tryk-
knapstyring fra 1 enkelt Plads, og man kan derved opnaa indtil 100 pCt.
foreget Arbejdsydelse.

Resultatet af disse Overvejelser forer til, at man ved Overgang til
elektrisk Drift i de fleste Tilfeelde ber tage under meget alvorlig Over-
vejelse at indfore Enkeltdrift med en Motor til hver Maskine.. Eventuelt
kan man danne flere mindre Grupper af ensartede Maskiner og lade hver
saadan Gruppe have en felles kortere Hovedaksel, drevet af een Motor.

Selvfolgeligt er et saadant System dyrere i Anleg, men vil sikkert
ofte kunne betale sig godt, navnlig ved en foreget Produktion af mere
ensartet Kvalitet.

For Elektricitetsveerket betyder Enkeltdrift med mange Veksel-
stromsmotorer et daarligere cos ¢ end ved Hoveddrift med en enkelt
stor Motor. Faseforskydningen vil i de to Tilfelde blive henholdsvis 0,65
og 0,85. Ved Drift med Etankeromformer faas cos ¢ = 1. Ved Javn-
stromsanleg er det for Elektricitetsvaerket principielt ligegyldigt, om der
anvendes Enkeltdrift eller Gruppedrift.

c¢. Valg af Stremart.

Et vigtigt Spergsmaal er Valget af Stremart o: Jevnstrom eller Vek-
selstrom.

Stilles der storre Fordringer til kontinuerlig jevn Hastighedsregule-
ring, er det nedvendigt at anvende Jevnstroms-Shuntmotorer eller Vek-
selstroms-Kommutatomotorer. Da disse sidste er meget dyre, vil de forste
vaere at foretreekke, navnlig hvor der er Tale om en sterre M=engde for-
holdsvis mindre Maskiner. Det maa her erindres, at Spergsmaalet om,
hvad 1 KWT. koster, treder fuldstendigt i Baggrunden for, hvad der
kan udrettes med 1 KWT.

Hvor Kraften kebes fra en Vekselstrems-Oplandscentral, vil man
da ofte se sin Fordel ved umiddelbart efter Transformatoren at opstille
en Etankeromformer, der tilforer Fabrikken Jevnstrom ved en passende
Spending 220 Volt eller 2 X 220 Volt, idet Maskinen i sidste Tilfelde
maa udferes med en Udligningsforbindelse (se Afsnittet om Centralanleg).
I mange Tilfelde (for Ekspl. Maskinverksteder) kan det allerede ved et
Forbrug paa 40—50 KW. betale sig at opstille Etankeromformere. Denne
Anvendelse af Etankeromformere er meget almindelig anvendt for Ekspl.
i Amerika og anvendes iovrigt ogsaa en Del i Kebenhavn.

Paa Fabrikker, hvor Hastighedsregulering af Motorerne ikke anses
for nodvendig, samt paa Steder, hvor Forholdene paa Grund af meget
Stov (Cementfabrikker) eller meget steerk Fugtighed og Varme (Sukker-
fabrikker) er serligt ugunstige for Motordrift, anvendes med Fordel den

trefasede asynkrone Induktionsmotor.
6
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d. Valg af Driftsspaending for Motoranlaegget.

I noje Sammenhaeng med Valg af Driftssystem staar ogsaa Valget af
Driftsspendingen, saafremt et saadant Valg er muligt (Kob af hejspandt
Strom, Anleg af eget Elektricitetsveerk), idet man ved Enkeltdrift med
mange smaa Motorer maa anvende en lavere Spanding (110, 220, 380—
440 Volt), hvorimod man ved Gruppedrift med vaesentlig storre Motorer
kan anvende hejere Spandinger (500, 550, 750, 1000, 3000, 6000 og
10,000 Volt). Ved Anleg, der straekker sig over et stort Areal med store
Laengder af Ledninger og med stort Kraftforbrug, vil der vere Anledning
til at veelge en hej Driftsspending.

Ved Anleg med overvejende sterkt fugtige Rum, med meget og godt
elektrisk ledende Stov o. s. v. vil der veere Anledning til at foretreekke
en lavere Spanding, dels af Hensyn til Personalets Sikkerhed, dels af
Hensyn til Maskinernes Driftssikkerhed.

Det maa erindres i denne Sammenh@eng, at den personlige Risiko
er vaesentlig storre ved Vekselstromsanleg end ved Jevnstremsanleg af
samme effektive Driftsspending mod Jord.

Det maa her endvidere erindres, at alle Anleeg med en normal Drifts-
spending over Jord paa mere end 250 Volt anses for Hejspendingsanlaeg
og krever serlige Beskyttelsesindretninger.

De hojeste normale Spendinger ved Lavspeendingsanleg bliver da
ved Jevnstrom og Enfasestrom 2 X 220 Volt, ved Trefasestrom
3 X 380/220 Volt.

Tovrigt henvises til de i et tidligere Afsnit omtalte seerlige Bestem-
melser for Installationer i brandfarlige, vaade og eksplosionsfarlige Rum.

e. Udferelse af Ledningsinstallationer for Motorerne.

Ved Anleg, hvor der betales forskellig Pris for Elektricitet til Lys
og Kraft, maa der nodvendigvis anvendes et Ledningssystem for Lys og
et System for Kraft.

Ved eget Anleg eller ved Anleg, hvor al Elektriciteten betales med
samme Enhedspris, vil man kunne bruge et felles System af Hoved-
ledninger, hvorfra der gennem Sikringer og Afbrydere tages Stik til Mo-
lorerne, og ligeledes gennem Gruppeafbrydere med Sikringer tages Stik
til forskellige Lysgrupper.

Da Speendingsfaldet i Hovedsagen i dette sidste Tilfelde maa be-
regnes under Hensyn til Lyset og altsaa kun ber veere nogle faa Procent
(3 a 4 pCt.), kan et saadant blandet System kun betale sig ved smaa
Anlaeg med forholdsvis faa og smaa Motorer.

Ved sterre Anleg vil man for Motorer oplaegge et Hovedlednings-
system, hvori Spendingsfaldet kan tillades at veere 6 a 10 pCt. (eventuelt
+ 6 a4 10 pCt.), samt et Hovedledningsanleg for Lys med et Spsndings-
fald paa 2 a 4 pCt (eventuelt + 2 a 4 pCt.), og hvortil da de forskellige
Lysledningsgrupper (1 4 2 pCt. Spaendingsfald) tilsluttes.
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At en Hovedledning (Fedeledning) beregnes for + 5 pCt., skal for-
slaas saaledes, at Dynamoens eller Transformatorens Klemspanding nor-
malt beregnes for 105 og ikke for 100. De nermeste Motorer, faar saaledes
5 pCt. for hgj, de fjerneste faar 5 pCt. for lav Spending, og Spendings-
faldet i Ledningen er da ialt 10 pCt.

En Hovedledning, der forsyner flere Motorer, vil have et storre Tveer-
snit end de enkelte Stikledninger til Motorerne, og den maa da paa
Hovedtavlen sikres paa normal Maade under Hensyn til Strom og
Tversnit.

Naar Forbindelsesstykket fra den sverere Hovedledning til Motorens
Sikringer og Afbryder er kort og saaledes anbragt, at det ikke kan med-
fore Brandfare, kan det tillades, at dette Stykke Ledning er af samme
mindre Tveersnit som Ledningerne fra de nevnte Sikringer hen til
Motoren.

De principielle Anordninger for Ledningerne fra Hovedledningen H
gennem Afbryder A, Sikringer S og Igangsatningsmodstand R til en Mo-
tor, der ikke er opstillet i Nerheden af Veg, fremgaar af Fig. 161.

f
t

©)

Fig. 161 a. Fig. 161 b. Fig. 161 c.

Ved Tilfeldet a er Ledningen fra Igangseetter til Motor lagt oven paa
Gulvet i et lukket Staalror, der i fugtige Rum maa veere tilstobt med
K()mpoundllnussc ved begge Ender, saaledes at der ikke kan opstaa Vand-
samlinger i Roret.

Ved Tilfeldet b fores Ledningen fra Igangsetteren opad under Loftet
og derfra ned til Motoren. Dette giver meget lange Forbindelser.

Ved Tilfeldet ¢ forudsaettes det, at saavel Hovedledningen som Led-
ningen hen til Motoren kan fores frem under Loftet i Etagen nedenunder.

Hvor denne Ordning er mulig, faas ofte de simpleste og korteste
Forbindelser.

Undertiden kan med Fordel anvendes forskellige Kombinationer af
disse tre Tilfeelde.

(S
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Herved maa erindres, at Komm. foreskriver, at stremforbrugende
Genstande, hvis normale Stremforbrug overskrider 6 eller 10 Amp. ved
Driftsspeendinger paa henholdsvis over eller under 125 Volt samt Motorer
paa over 1 KW, skal seerlig beskyttes ved Sikringer.

Sikringerne skal saa vidt muligt veere let tilgengelige. De oven-
n@vnte stremforbrugende Genstande over 6 Amp. og Motorer over 1 KW
skal i deres umiddelbare Narhed veere forsynede med Strombrydere, ved
Hjeelp af hvilke alle Polariteter kan brydes, selv om de er jordforbundne.
Herfra undtages bevaegelige eller transportable Motorer eller Genstande,
hvor Strembryderen skal anbringes ved Enden af den faste Installation.
Ved Motorer, der ikke er tilgengelige, skal Afbryderen anbringes ved det
nermeste bekvemt liggende Sted.

Hvilke forskellige Installationsmaterialer og Oplegningsmaader, der
i de enkelte Tilfzlde maa anvendes, fremgaar af de tidligere Afsnit om
Installationer.

Ved Lavspendingsanleg af ufarlig Art anvendes de almindelige
Materialer, saaledes som kendt fra de tilsvarende Lysinstallationer.

Fig. 162, (A. E G Berlin).

Ved farlige Lavspzndingsanleg og Hejspendingsanleg anvendes i
udstrakt Grad Blykabelinstallationer og vandtet kapslet Materiel. Eks-
empler paa saadant Materiel beregnet indtil 500 Volt er vist paa Fig. 134.

Ved storre Gruppefordelingsanleeg for flere Motorer anvendes ofte
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et System, der kan bygges sammen efter Behov af-sine enkelte Bestand-

dele, saaledes at Fedekablet fores igennem som et St Samleskinner,

hvorfra de enkelte Gruppeledninger afgrenes gennem Afbrydere og |

Sikringer. Et Eksempel herpaa er vist i Fig. 162. '
Paa Fig. 163 er vist en saadan Gruppetavle med aftaget Dzeksel for

mindre Motorer, nemlig for 5 afgaaende Stromkredse a 20 Amp., 250 Volt.

Fig. 163. (A. E. G. Berlin).

f. Specielle Anvendelser og Anbringelsesmaader for elektriske ‘
Motorer.

De normale Opstillingsmaader for elekiriske Motorer er omtalt i
Steerkstromselektroteknik« I Del, Side 326, hvor Grundlaget for Bereg-
ning af Fundamenter etc. er opstillet, og hvor Spergsmaalet om Remtraek
eller Kobling er undersogt, — under Forudsaztning af, at Motoren er nor-
malt bygget og saaledes kan leveres og opstilles for sig.

I ikke faa Tilfeelde leveres normalt eller unormalt konstruerede
Motorer ofte sammenbyggede med de Apparater, de skal drive, paa en
saadan Maade, at Motor og Apparat udgor en samlet Helhed, som kun
leveres og selges under cet.

Dette sidste er for Ekspl. Tilfzldet ved en Mengde mindre Brugs-
apparater, hvoriblandt seerlig skal naevnes Stovsugere, Polere- og Slibe-
maskiner, mindre Ventilatorer, smaa Centrifugalpumper og -Blasere
(Fig. 164).

Det maa her erindres, at ved Centrifugalpumper kan der kun an-
vendes nogle faa m Sugehojde, hvorfor Pumpen ved en dyb Brond enten
maa anbringes nede i Brenden, eller der maa (Fig.165) anvendes en
lodretstaaende Motor f, hvis Aksel gaar gennem Pumperoret lodret ned
til Centrifugalpumpen p, der ligger under Vandspejlet 1 Bronden.




Fig. 164. Centrifugalbleeser for direkte koblet Motor for Smedevzerksteder.

Fig. 165.
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Undertiden geres saadanne Pumper automatisk virkende (Fig. 166),
idet en Svemmer S, der er oph@ngt i en Snor og afbalanceret ved en
Kontravaegt V, gennem et Par indstillelige Anslag bringes til at paavirke
den automatiske Afbryder A. Ved smaa Motorer paa omkring 1 HEK,
hvor Igangsetter kan undveeres, betjener denne Afbryder selve Motor-
strommen. Ved storre Motorer sender Afbryderen A Strom til en Magnet,

AUTOMATISK GRUNDVANDSPUMPE

AUTOMATAFBRYDER
SAMLEBR@ND

KLOAK

MOTCR

PUMPE

SVOMMER
KONTRAVEGT

<NWUVZTXO>

Fig. 166.

der med en passende Bremsning langsomt udskyder Igangsatnings-
modstanden.
Centrifugalpumpers o0g Centrifugalbleseres (Ventilatorers) Effekt

(HK) er tilnermelsesvist proportional med Hastighedens 3die Potens,

158 g e D
idet man har: Hestekraften for Vaedsker = 10° - ,?r)n -f, for Luftarter

1 : , 3
_(). ', hvor Mzngden Q i m*/sec er proportional med n eller med /h,

" medens den samlede Trykhejde h, der ved Vedsker maales i m, og ved
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Luftarter i mm Vandsgjle, er proportional med n’.
Luftarter har Veagtfylden ingen Indflydelse.

Virkningsgraden 7 er 0,40 a 0,60, indtil 0,80 ved meget store Pumper

eller Blesere.

Ved Jevnstromsmotorer kan man opnaa Regulering af Arbejdet ved

en passende Shuntregulering.

Veegtfylden er f, ved
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Fig. 167. Karakteristiske Kurver for en 1,5 HK 2-trins Evolvettepumpe

Fig. 168 a.

(Firma Amag-Hilpert).

Elektrisk Lebetalje.
Akts. Titan, Kebenhavn.

Fig.

168 b.

Elevatorspil.
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Ved asynkrone Induktionsmotorer kan Reguleringen ikke ske ved
Hastigheds@endring, men Pumpe eller Bleser maa veere beregnet til at
give det onskede Arbejde ved Motorens normale Omlobstal. En For-
mindskelse af Arbejdet maa da ske ved, at man tillukker Ventiler eller
Spjeld mere eller mindre. Der gaar derved noget Arbejde tabt, selv om
det langtfra er saa meget, som man paa Forhaand skulde vere tilbgjelig
til at tro (se Fig. 167).

En ikke ussdvanlig Anbringelsesmaade for en elektrisk Motor ses
paa Fig. 168 a, hvor Motoren er monteret heengende. En Forudsetning
herfor er, at Lejerne indrettes hertil, eventuelt kan anvendes Kuglelejer.

Ved Elevatoranleg bygges ofte Motoren sammen med Udveksling
og Tovtromle, Relaiser og Igangsatningsapparat til et samlet Hele
(Fig. 168 b). t

Stromskemaet for Styringen af en Personelevator med automatisk
Trykknapstyring for 5 Etager ses iovrigt af Fig. 169. S er Elevator-
stolen, D er samtlige Dorkontakter, der alle ligger i Serie indbyrdes og
med Stromkildens ene Pol, saaledes at Elevatoren ikke gaar igang, naar
en Dor staar aaben. T er samtlige Trykknapper. Spolerne 1—5 fore-
stiller Relaiserne, a,—a; er Relaiskontakterne. Disse blokeres ad meka-
nisk Vej ved en Aksel med Kade, der drives af Tovtromlen, saaledes
at to Relaiskontakter, der herer til samme Relaisspole, aldrig kan virke
samtidigt. I den viste Stilling af Stolen ud for Etage 3 vil saaledes Kon-
takterne a; a;’ vere blokerede, endvidere a,’ for opadgaaende Bevagelse
(Spole 0), samt a, for nedadgaaende Bevaegelse (Spole N), idet man jo
ikke fra de nedre Etagers Dorkontakter ensker at sende Elevatoren op,
tveertimod onsker man at kalde den ned, og omvendt for de ovre Etagers
Vedkommende.

Der er med Hensyn til Installation af Elevatorer for Person- og
Godstrafik en speciel Lovgivning med et ret indgaaende og strengt Re-
gulativ, sorterende under Fabrikstilsynet. Det vil her feore for vidt at r
komme ind herpaa.

g. Motoranleg til Sporvejs- og Banedrift.

Her skal kun ganske kort neevnes nogle af de vigtigste Hovedpunkter
for Anvendelsen af Motorer til Sporvejs- og Banedrift.

Til Sporvejsdrift anvendes gerne en Spending paa 500 2
600 Volt Jevnstrom. En Kontakttraad af 8-talsformet Tvearsnit ud-
spendes midt over Sporet og faar paa forskellige Steder den positive
Strom tilfort gennem serlige Fodekabler. Gennem Kontaktrulle eller
Bojle tages Strommen fra Koretraaden og tilfores Motorerne, hvoraf der
gerne er 2 i hver Vogn. Reguleringen af disse sker ved en Kontroller-
styring, og der er gerne anbragt en saadan i hver Ende af Vognen.

Under den forste Del af Igangsetningen er Motorerne koblet i Serie
og har en Modstand foran sig. Naar denne Modstand efterhaanden er
kortsluttet, forbruger hver Motor Halvdelen af Netspendingen. Derefter
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omkobles Motorerne til Parallelforbindelse, idet Modstanden paany maa
indskydes i det forste Ojeblik.

Motorerne er under Hensyn til hurtig Igangsetning Seriemotorer,
og de ber absolut udstyres med Vendepoler, da saavel Kullenes som
Kommutatorens og hele Motorens Levetid derved vasentlig forleenges.

Strommen fra Motorerne fores gennem Hjulene til Skinnerne, og
gennem disse og paa passende Steder anbragte negative Returkabler fores
Strommen tilbage til Centralens negative Samleskinne.

Paa Centralen forsynes de positive Kabler med Amperemeter og
Maksimalafbryder med Frigreb, det negative Kabel udstyres med Ampere-
meter og Knivafbryder.

Luftledningen er delt i Sektioner, der hver fodes gennem sit Kabel,
uafheengigt af de andre. Sektionerne kan dog ude paa Linien forbindes
indbyrdes ved Hjelp af dertil anbragte swrlige Koblingsafbrydere.

Spendingsfaldet til de yderste Punkter af Luftledningsnettet kan
undertiden gaa op til ca. 20 pCt., men i Skinnenettet maa der ikke findes
storre Speendingsdifferenser end ca. 2,5 Volt inde i Byer, og paa lange
Udlebere hojst 1 Volt pr. km, da der ellers vil kunne opstaa altfor staerke
vagabonderende Stromme, der kan edelegge forhaandenveaerende Ror- og
Kabelsystemer i Jorden. I Kebenhavn tillades kun maksimalt 1,5 Volt.

Man maa derfor serge for, at der er samme Spzndingsfald (indtil
ca. 4— 5 pCt.) i samtlige Returkabler, og det kan derfor blive nedven-
digt i enkelte af de korteste at indskyde serlige TForlagsmodstande.

Til Banedrift paa kortere Afstande benyttes gerne Javnstrom
ved 1200—2000 Volt. Vognene har som oftest 4 Motorer, hvoraf stadigt
to og to ligger i Serie.

Anleget minder meget om et almindeligt Sporvejssystem, blot er al
Isolering udfert yderst omhyggeligt, ligesom der ogsaa paa andre Maader
maa tages seerligt Hensyn til den meget heje, ret livsfarlige Jeevnstrom-
Spending. Navnlig maa der ved Opstillingen af Pufferbatteriet traeffes
vidtgaaende Sikkerhedsforanstaltninger. )

Ved Banedrift over lengere Afstande anvendes som oftest serlige
Lokomotiver til enfaset eller trefaset Vekselstrom af 15—25 Perioder,
15000 Volt. Der sker da en Nedirans-
formering af Spendingen i selve Lokomotivet.

Det trefasede System medforer et vanskeligt System af Tilforsels-
ledninger, hvoraf 2 er i Luften, idet Skinnerne er den 3die Ledning, og
navnlig ved Krydsninger og Vigespor er Vanskelighederne ret store. Lige-
ledes kan Motorerne som bekendt daarligt reguleres i Hastighed, og der
spildes ret megen Energi ved Igangsetning og Bremsning. Generatorer
og Motorer er billige, Luftledningsnettet er dyrt.

Det enfasede System krever kun 1 Luftledning mod 2 ved det
trefasede System. Krydsninger og lignende volder da ingen Vanskelig-
heder. Motorerne har en udmarket Hastighedsregulering, og Igangset-
ningen kan ved visse Typer ske uden Tab. Generatorer og Motorer er
dyre, Luftledningsnettet er billigt

der tilfores Koretraaden ved 10
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Der synes i Udlandet at have veeret en vis Tilbgjelighed til at fore-
treekke det enfasede System fremfor det trefasede, men i endnu sterkere
Grad synes man nu at foretreekke hejspendt Jevnstrem (indtil 2000 =
3000 Volt, i Amerika 5000 Volt), idet man da langs ad den lange Bane-
linie bygger Understationer, hvor hejspendt trefaset Strom i Omformere
omsttes til hgjspendt Jevnstrom, der tilfores Lufttraaden.

Enkelte af Amerikas storste enfasede Baner har nylig forandret
deres System til Jevnstrom paa den omtalte Maade.

13. Gennemforinger og Indferinger.

Ved Beskrivelsen af de forskellige Installationsmaader er det omtalt,
hvorledes blanke Ledninger og Kabler fores gennem Vag, Loft og Guly,
og for almindelige isolerede Ledningers Vedkommende er de samme
Gennemforinger omtalte, forsaavidt der er Tale om almindelige torre
Rum. Medens alle disse Gennemforinger som Regel ikke volder Vanskelig-
heder af nogen Art, stiller det sig derimod anderledes, hvor der er Tale
om Gennemforinger til fugtige Rum, hvor Ledningerne ligger frit, for
Eks. paa Drypknapper, og til det Fri, idet man paa disse Steder gerne
treeffer paa de veerste Fejlkilder ved et Anleg, hvilke i en Meengde Til-
faelde har givet Anledning til Isolationsfejl og dermed folgende Ildebrande.
Den i Luften forhaandenverende Vanddamp vil nemlig altid treenge ind
i Gennemforingsrorene, saafremt disse ikke er luftteet lukkede, og ved veks-
lende Temperaturer vil Dampen da fortettes til Vand, der i det mindste
delvis bliver staaende i Gennemforingsroret, og saafremt der da i
dette befinder sig to eller flere Ledninger af forskellig Polaritet, vil en
Kortslutning opstaa, saa snart Ledningernes Isolation er odelagt af Kon-
densationsvandet. For nu saavidt muligt at slippe udenom disse Ulemper
har Komm. for de her omhandlede Gennemforinger foreskrevet felgende
Bestemmelse for almindelige Lavspaendingsanleg:

»Ved Gennemforinger til fugtige Rum, hvor Ledningerne ligger frit,
eller til det Fri, skal der benyttes eet Ror for hver lagt Ledning af for-
skellig Polaritet, og der skal anvendes enten Porcelleensror eller Metalror
— ved Vekselstrom maa dog ikke benyttes Jernrer —, som i den i det
fugtige Rum eller i det Fri veerende Ende er forsynede med et Indferings-
ror af Porcellen, Glas el. lign., hvis Munding enten skal vende nedad
eller veere vandtet lukket samt skal veere fjernet mindst 5 cm fra Mur
eller andre Bygningsdele. Seerlige Gennemforingsror kan udelades, naar
Ledningerne fores frit gennem Aabninger eller Kanaler paa en saadan
Maade, at de er fjernede mindst 5 cm fra Bygningsdele.«

Det omtalte Porcelleensror ses paa Fig. 172 a.

Da Gennemforelsen af denne Bestemmelse i Praksis har voldt en
Del Vanskeligheder, der dog nu uden vasentlige Udgiftsforagelser i det
store og hele synes at vere overvundne paa en Del forskellige og hver
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for sig heldige Maader, skal nogle af de for Tiden mest benyttede Gennem-
feringsanordninger omtales noget narmere i det felgende.

Ved Gennemforinger til fugtige Rum har man som Regel hidtil, hvor
der er Tale om J@vnstrem, brugt at legge hver Ledning i sit almindelige
lukkede Staalrer, der forsynes med en nedadvendende Porcelleenstragt,
hvor Inderkanten af Indferingsaabningen maa veere 5 cm fjernet fra Mur.
Ved Vekselstrem benyttes Bly- eller Messingrer — som oftest Messing-
ror, der imidlertid for ikke at blive odelagt af Murens Kalk maa over-
treekkes med et Lag af Bly eiler Tin.

Fejlen ved denne Gennemforing er imidlertid, at der, skont Gennem-
foringsrorene har nedadvendende Tude, altid vil veere nogen Fugtighed
til Stede i Rorene, hvilken trods Ledningernes Adskillelse ved selve
Gennemforingen vil kunne give Anledning til Afledningsfejl, »Snige-
stromme«, ja endog Kortslutninger, saafremt Gennemforingsrorene i det
til det paagsldende fugtige Rum stedende Lokale fortsattes i en Ror-
installation. Udviklingen synes derfor at ville medfore Nodvendigheden
af, at under alle Omstendigheder de Gennemforingsrer, der fra fug -
tige Rum, hvor Ledningerne ligger frit, forer til Nabolokaler, hvor
der er anvendt Rorinstallation, i det fugtige Rum maa tilstobes fuldsten-
dig vandtet. En saadan Tilstebning kan kun udferes paalideligt ved
Hjelp af serlige Daaser. Den paa Fig. 175 viste Daase kan her praktisk
anvendes, idet man blot kan tenke sig det paageldende Gennemforings-
ror treedende i Blykablets Sted; Reret maa naturligvis bojes saa meget,
at dets Munding inde i Daasen kommer ned under Fyldemassens Over-
flade.

Ved Indferinger fra det Fri synes det neppe nedvendigt at gaa over
til den ovenfor beskrevne Anordning. Fig. 170 viser en ved Luftlednings-
anleg almindelig anvendt Toleder-Indfering for saavel Jevnstrom som
Vekselstrom. Ved Jevnstrom anvendes dog ikke Messingror, men alm.
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lukkede Staalrer. Da der er forudsat en temmelig lang Maalerledning,
er der vist Maalerledningssikringer umiddelbart indenfor Indferingen,
ganske uanset, om Maalerledningen allerede forud maatte veere sikret
ved Stiklodningﬁﬁsikringcrnu eller ikke (se derom Side 114). Stobejerns-
kassen om Sikringerne er naturligvis overfladig ved Indfering til et al-
mindeligt tort Lokale, men anvendes i Lader og lign. Rum. Skont Komm.
foreskriver, at der, hvor Luftledninger fores ind i Bygninger, skal an-
bringes Deempespoler til Modvirkning af Overspendingers Forplantning
til Installationen m. m., er saadanne Daempespoler dog ikke vist paa Fig.
Videnskabelige Undersogelser, der er foretagne i den seneste Tid, synes
nemlig at godtgere, at man ved Anvendelsen af de omhandlede Dampe-
spoler — i ethvert Fald af den hidtil almindeligt benyttede Konstruktion
— ikke opnaar den tilsigtede Virkning, hvorfor Komm. ikke kraever
Spolerne anbragt. Endvidere maa man ved Fig. 170 og 171 bemerke,
at Isolatorerne udvendig paa Muren er anbragte under de respektive
Indferingstragte, hvilket er af den storste Betydning. Anbringes Isola-
torerne over de respektive Indforingstragte, viser Erfaringen, at Regn-
vandet af de isolerede Ledninger, der fra Isolatorerne forer gennem Ind-
foringsrorene, vil suges ind i Rorene og ret hurtig edeleegge Ledningernes
Isolation. Man kan dog ogsaa, selv om Isolatorerne er anbragte over
Indforingstragtene, komme udenom denne Ulempe ved at fjerne l.ed-
ningernes Isolation paa det nederste Punkt, hvor Ledningerne bejer op
i Indferingstragtene. Fig. 171 viser en Fireleder-Indfering for Veksel-
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Fig. 171. Lavsandingsindforing (System A. F. P. Jensen).

(NB. Komm. stiller nu Kravy om gennemgaaende Bolte eller Kilebolte ved Luftled-
ningers Fastgorelse til Isolatorer paa Murveerk.)
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strom, hvor der er benyttet Gennemforingsror af Bly, der ved Hjelp
af en Dorn bringes til at slutte teet i de koniske Huller for de to indenfor
Muren anbragte aflange Stobejernsdaaser, der er forsynede med paa-
skruede Pladejernsdaksler, og som afgiver Plads for serlige Muffeforbin-
delser, mellem serlige Ledningstykker, der kun ferer gennem Muren, og de
indvendigt videre forende Ledninger. Man er derved i Stand til, efter
stedfunden Beskadigelse, at udskifte de for Fugtighed serlig udsatte
Ledningsstykker i Gennemforingsrorene; den samme Fordel har den paa
Fig. 170 viste Gennemforing.

Ved de ovenfor beskrevne Gennemforinger er der den Ulempe, at
man maa have boret lige saa mange Huller gennem Muren, som der er

Gennemforingsror, hvilket — naturligvis navnlig, naar det er en Fire-
leder-Indforing — er et forholdsvis stort Arbejde. Komm. har imidlertid

tilladt, at saavel Indferinger fra det Fri som Gennemforinger til fugtige
Rum udferes med eet Ror, naar der benyttes et solidt galvaniseret Jern-
ror (alm. Gasrer), der i den mod det fugfige Rum eller mod det Fri
vendende Ende er forsynet med en flergrenet nedadvendende Porcellens-
tragt (Fig. 172 b), og naar hver af de enkelte Ledninger omgives med et
Ebonit- eller Kautschukrer, der forer helt ud til Mundingen af Porcellens-
tragtens enkelte Grene og helt gennem Muren. Paa Grund af Ebonitrore-

Fig. 172a, b og c.

Forskellige Gennemferingsror.

nes Tilstedevaerelse i Gennemfeoringsroret, maa dettes Diameter vere tem-
melig stor, hvorfor man ved Overgangen til en almindelig Rorinstallation
indenfor Muren maa indskyde en Formindskelsesmuffe, der praktisk kan
udfores som en Prop af Tre, der er kogt i Linolie.

aa Grund af de ret betydelige Vanskeligheder, der er forbundne
med at anbringe de ovenfor omtalte Ebonitrer, har der veeret anstillet
en Del Forseg med Fremstillingen af Porcellensgennemforingsror med
flere Kanaler — een for hver Ledning. Det er efter en Del Vanskelig-
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heder lykkedes at fremstille saadanne Gennemferingsror, der gaar i Han-
delen i forskellige Langder, svarende til de almindeligt forekommende
Murtykkelser. Fig. 172 ¢ viser et saadant Gennemforingsrer i Forbindelse
med en Tilslutningsdaase for en Blykabelinstallation.

W

Fig. 173a, b og c.

Ved de hidtil omtalte Gennemforinger er det forudsat, at den paa-
geldende Bygning var saa hej, at Stikledningen kunde fores lige til Ind-
foringstragtene, men navnlig paa Landet treffer man ofte paa Bygninger,
der er saa lave, at Indferingen gennem Muren maa foretages i en Hojde
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af under 2,5 m over Jorden. Man bruger da i saadanne Tilfelde ofte at
stille en Mast op umiddelbart udenfor Bygningen paa det Sted, hvor
Indferingen skal foretages, og forer isolerede Ledninger i hvert sit for-
skruede lukkede Ror ned ad Masten og ind i Bygningen. Ved Jevnstrom
bor man anvende solide galvaniserede Gasror, da almindelige lakerede
Installationsrer forholdsvis hurtigt ruster op, ved Vekselstrom benyttes
fortinnede eller forblyede Messingror. Da disse imidlertid ogsaa er
uholdbare under de forhaandenvaerende Forhold, tillader Komm., at
samtlige Ledninger ved Vekselstrom fores i eet Ror, naar der anvendes et
solidt Gasrer og hver af de enkelte Ledninger paa det Stykke af Roret,
hvor det passerer gennem Muren, omgives med Kautschuk- eller Ebonit-
ror. I mange Tilfelde vil man dog saavel af gkonomiske Grunde som af
Hensyn til Udseendet undgaa Opstillingen af en Mast, hvorfor man be-
nytter et til Muren eller Taget fastgjort Rorstativ, der udfores af et solidt
galvaniseret Gasror; hver af de enkelte Lednjnger i Roret maa ogsaa her
isoleres som ved den ovenfor beskrevne Indfering i eet Ror.

Paa Fig. 173 er vist et saadant Rerstativ, der dog ikke maa fores
gennem Straatag, da det af Hensyn til Lynnedslag, Isolationsfejl m. m.
er forbudt at fastgere Stativer, Barduner og Isolatorer for Luftledningar
til Straatage. Paa Figuren er hverken angivet Sikringer eller Maaler, der
forudseettes anbragt i en anden Bygning indenfor samme Kompleks af
Bygninger. Fig. 173b og c viser Topstykket.

I Stedet for de ovenfor beskrevne Rorstativer anvender man i den
senere Tid ofte Blykabelindforinger, hvorved man slipper for den ved
Rorstativerne noget besveerlige Isolering af de enkelte Ledninger. Fig.
174 a og b viser en saadan Indfering, hvis Stebejernsarm i passende
Hojde over Jorden kan fastgeres paa en Mast, Mur eller lignende. Saa-

Fyldemasse ~—
Asbestpakning
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Spendeskrue _
for Kabel

4-Leder »Danac« Indfering. Snit gennem 4.Leder »Danac-Indforing.

Fig. 174 a og b.
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fremt der ikke anvendes armeret Kabel, ber Kablet af Hensyn til kemisk
og mekanisk Beskadigelse omgives af et solidt Jernror fra Underkanten af
Stobejernsarmen og helt gennem Muren. 1 Tilfeelde af, at man ikke inde
“ i Bygningen vil fortsette med Blykabel, maa man da opsette en med
Isolermasse tilsmeltet Overgangsdaase.

Medens den paa Fig. 174 a og b viste Blykabelindfering gerne be-

nyttes ved storre Ledningsdimensioner, viser Fig. 175 en Kabelindforing,

der anvendes meget ved mindre Ledningsdimensioner. Kablet maa un-
| der alle Omstaendigheder af Hensyn til kemisk og mekanisk Beskadigelse
omgives med et solidt Rer ved Gennemforingen gennem Muren. Med
Hensyn til den narmere Udforelse af Forbindelserne i Overgangsdaaserne
ved disse Kabelindferinger henvises iovrigt til Afsnittet om Blykabel-

installationer.
- 14. Smeltesikringer.
5l
:f{ For at forhindre Overbelastning og dermed forbunden skadelig
it Overtemperatur paa Maskiner, Apparater eller Ledninger anbringer man
:!}? i Kredslebet Smeltesikringer eller automatiske Maksimalafbrydere.
i Smeltesikringerne bestaar af tynde Strimler eller Traade af et Metal,
"i der allerede ved normal Strembelastning antager en kendelig Temperatur,
; saaledes at Temperaturen i Sikringstraaden ved Overbelastning vil naa
il Traadens Smeltepunkt, hvorved Traaden braender bort, og Stremmen
,5 ' afbrydes.

Traaden anbringes ved Tavleanleg i beskyttende Rer af Porcellaen
(Fig. 176) eller som indspendte Smeltestrimler, indtil flere Tusinde

s
|
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Ampere (Fig. 177 og 178) under Papdeeksel. Ved Installationer anbringes
Traaden i Propper eller Patroner indtil nogle Hundrede Ampere (Fig. 180
—183).

il
il

.

(Solvtraadssikring).

Fig. 176. (Rersikring.) Fig. 178. (Blystrimmelsikring).

Smeltestrimlen maa veere af et Metal, der ikke for let ilter sig i Luften,
og man anvender dertil som oftest Selvtraad eller Blytraad.

Afstanden mellem Sikringstraadens Befwmstelsespunkter vokser med
Spendingen, men ogsaa i nogen Grad med Strommens Vaerdi. Ved stor
normal Strom er nemlig Mengden af smeltet Metal storre, og dermed
bliver Lysbuen kraftigere, saaledes at den vanskeligere slukkes, hvis ikke
samtidigt Lengden er bleven foreget.

Den Ma@ngde Metal, som skal smelte bort, er i Blysikringer betyde-
ligt storre end i Solvsikringer. Store Blysikringer vil derfor ved heftige
0g pludselige Kortslutninger ofte smelte med eksplosionsagtigc Voldsom-
hed, medens Afbraendingen af Selvsikringer sker betydeligt lempeligere.

Den storre Maengde Metal i Blysikringen bevirker ogsaa, at det
varer lidt lengere Tid, for Metalmassen er gennemvarmet til Smelte-
temperaturen. Anbringes Smeltetraaden i en Patron pakket med Asbest-
treevler eller lignende i Stedet for at veere anbragt frit tilgengeligt for
Luften, vil den hurtigere kunne opnaa Smeltetemperaturen.

Anbringes derfor i samme Kredsleb en Lamelle-Blysikring og en
>atron-Selvsikring af samme Veerdi, vil ved Overbelastning Seolvsikringen
smelte.

Bly bor dog helst ikke anvendes til Smeltesikringer og benyttes ikke
mere ved moderne Konstruktioner af Sikringspropper.

Tiden for Afbreendingen sker, er desuden afhaengig af Overbelast-
ningens Storrelse. Smaa Sikringer braender i Almindelighed ikke over
for 50 °/, Overbelastning. Store Sikringer paa 50 Amp. og derover smelter
ved 50 °, Overbelastning efter 2 a 4 Timers Forleb. Ved 100 °/, Over-
belastning vil alle Sikringer smelte efter '/, a 2 Minutter, ved 150 °/,
Overbelastning smelter Sikringer omtrent ejeblikkeligt.

For smaa Hejspendingssikringer gelder folgende ved 100 °/, Over-
belastning:

1 2 4 6 Amp.
8 6 1 2 Minutter.
Ved 150 "/, Overbelastning vil de brende over straks.
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Ved Hojspendingsanleg bor man ikke anvende store Smeltesikringer
(»Steerkstromselektroteknik«, I Del, Side 125), men ved lidt storre Strom-

styrker (10—15 Amp. og derover) ber Olieafbrydere
o foretraeekkes, med mindre Sikringen bygges som en Slags

G LT Olieafbryder (Fig. 179). Naar Traaden a—b smelter
ey over, traekkes Kontaktstykket b af den spendte Fjeder
el hurtigt et betydeligt Stykke ned under Oliens Overflade,
hvorved Lysbuen slukkes paa lignende Maader som i

SMELTE=

TRAAD a4 | en Olieafbryder. Da man ikke kan sikre sig, at alle tre
Sikringer i et trefaset Anleeg brender samtidigt af, og
LI da der i visse Tilfeelde kan opstaa endog ret betydelige

GLAS ELLER Overspendinger ved Overbrending af en enkelt Sik-
PORCELLAIN

“OLIE

ring, bor man dog heller ikke anvende disse Sikringer
udover nogle faa Hundrede KW.
Ved alle Sikringer, som anvendes for Smaamotorer

og i Belysningsanleg, maa Sikringer og Sikringsholdere

J indrettes paa en saadan Maade, at ukyndige Folk hver-

Fig. 179. ken af Uvidenhed eller med Vilje kan komme til at

seette storre Sikringspropper ind, end tilladeligt er.

Dette opnaas ved Edisonsikringerne ved forskellig Hojde af Sikrings-

proppen og af Bundskruen i Fodstykket. Fig. 180 viser en Reekke saa-

danne Sikringer. Det ses, at en 10—12 Amp. Sikring ikke vil kunne naa
Bunden i en 6 Amp. Sikringsholder.

6 Amp. 10 Amp. 15 Amp. 20 Amp. 25 Amp.

Fig. 180. Edisonkringer.

Et endnu mere betryggende Sikringssystem (Diazed) er vist paa IFig.
181, 182 og 183. Sikringen bestaar af en los Patron og et Skruedaksel.

Fig. 181. Fig. 182. Fig. 183.
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Bundskruen bestaar af et Metalstykke omgivet af en isolerende Ring af
rarierende Diameter.

Det ses af Fig. 183, at en for stor Patron ikke kan naa Bundstykkets
Metal og i det hele taget ikke kan faa fat i Gevindet, saaledes at Indleg
af Metalskruer eller lignende ikke nytter noget.

Det er endvidere af allerstorste Vigtighed, at Sikringselementerne er
konstruerede saaledes, at man ikke med Lethed kan erstatte selve Patro-
nen med Sem, Stanniol, Haarnaale eller lignende. Af mindst lige saa stor
Betydning er det, at Sikringen ikke kan lade sig reparere, idet den af-
breendte tynde Smeltetraad da ofte af ukyndige eller samvittighedslose
Personer erstattes med en eller anden ujusteret Traad, der maaske ikke
smelter, for Strommen har naaet mangedobbelt Verdi. Eventuelt billigt
falbudte »reparerede Sikringer« ber aldrig kebes eller anvendes.

Det er i den forskriftsmessige Belastningstabel for Ledninger til Hus-
installationer angivet, hvilken Storrelse Sikringer man kan anvende ved
saadanne Ledninger. Sikringen skal beskytte det mindste anvendte Tveer-
snit, hvorfor det saedvanligvis ved hver Tversnitsformindskelse vil vere
nedvendigt, at opsewette et Szt nye Sikringer. Det forlanges, at Sikringer
altid skal opsettes let tilgengeligt. I brandfarlige Rum samt i Teatre og
lignende Steder skal Sikringerne anbringes i en lukket brandsikker Kasse.

Ved Valget af Sikringer for Motorer gor serlige Forhold sig geldende,
idet Sikringen ikke alene skal virke ved direkte Fejl i Motoren, men helst
ogsaa beskytte Motoren mod vedvarende steerk Overbelastning.

Det almindelige Princip ved Dimensioneringen af Motorsikringer er,
at man veelger en Sikring med noget hojere paastemplet Verdi end Moto-
rens paastemplede Stremstyrke.

Dette synes det eneste naturlige og det simpleste, men vil for Ekspl.
ved Vekselstromsmotorer ikke altid veere tilfredsstillende. — For at tage
et meget almindeligt Eksempel, saa findes der her i Landet i Hundredevis
af 7.5 HK. Vekselstromsmotorer 380 Volt svarende til ca. 11 Amp.

Disse »sikres« gerne ved 15 eller 20 ja indtil 26 Amp. Sikringer. Men
selv en 15 Amp. Sikring smelter forst ved ca. 28 -Amp. og byder derfor
aldeles ingen Sikkerhed mod 100 pCt. kontinuerlig Overbelastning af
Motoren.

Da en Elektromotor jo ofte overlades til sig selv og arbejder i Timevis
uden Tilsyn, er Kommentarer overflodige.

Og Overbelastninger af denne Storrelse kan let fremkomme. For-
uden den direkte Fare ved at lade Motoren yde mere Arbejde end den er
beregnet for, forekommer der paa vore Vekselstromsnet med Luftlednin-
ger ofte Afbud paa en Fase foraarsaget af Blest el. 1., hvorved en af Stik-
ledningssikringerne brander over.

Er Motoren i Gang, vil den arbejde videre enfaset, og Strommen stiger
da mindst til 3 X den oprindelige Belastning, d. v. s. ca. 75 pCL

Dette bringer dog ikke Sikringerne til at smelte, men vil med Lethed
i Lobet af nogen Tid odeleegge Motoren.

Dette Forhold ger sig ofte geldende ved automatiske Pumpeanlaeg,
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der jo kun tilses engang imellem. Her risikerer man desuden, at Auto-
maten vil forsege at sette Motoren i Gang enfaset. Da dette ikke lader
sig gore, bliver Strommen staaende paa Motoren, idet Strommens Veerdi
kun vokser til 3 4 4 Gange den normale Strom ved fuld Belastning, hvilket
ejendommelige Forhold skyldes Motorens store Selvinduktionsmodstand.
Det kan da ofte haende, at de valgte Sikringer ikke smelter, og Motoren vil
da hurtigt forkulles og odelagges.

Seerlig galt stiller det sig ved Motorer med Kortslutningsanker. Disse
anvendes netop i stor Stil til aut. Pumpeanleg i Storrelser fra 0,5—1,5
HK. d. v. s. ca. 1-—3 Amp. og sikres med 6 eller 10 Amp. Propper af Hen-
syn til Stromstedet ved Igangsetningen. Saadanne Motorer braender meget
jevnligt over paa Grund af Fasebrud.

Aut. Maksimal- og Fasebrudsrelaiser er den eneste sikre Beskyttelse
herfor, men vil ofte vere lidt vel kostbare til mindre Motorer.

Ved Jeevnstromsmotorer vil den Omstendighed, at der pludseligt
kommer Spznding paa en stillestaaende Motor med udkoblet Igangseet-
ningsmodstand, ejeblikkeligt medfore en Kortslutning, idet Motorankerets
ohmske Modstand er meget ringe, og Sikringerne vil smelte, uden at der
iovrigt er sket storre Ulykker end muligvis nogle Brandsaar paa Kommu-
tatoren. Ved Javastromsanlaeg, hvor der jo sedvanligvis altid anvendes
Akkumulatorbatterier, udebliver Spzndingen desuden ogsaa kun yderst
sjeeldent, saaledes at Spergsmaalet om den rette Sikring af Motoren ikke
er ner saa breendende som ved Vekselstromsmotorerne, selvom man ogsaa
her — idetmindste ved storre automatiske Motorer — bor anvende Nul-
spaendingsrelaiser, eventuelt i Forbindelse med Maksimalrelaiser, eller
Nulspendings- og Maksimalstremsafbrydere.

Angaaende disse s@rlige Relaiser og automatiske Afbrydere for Jaevn-
strom- og Vekselstrom-Motorer henvises til »Sterkstremselektroteknike,
I Del, Side 190—191 og 247—249, samt II Del, Side 301—304.

15. Installationers Isolationsmodstand.

Medens der med Hensyn til selve Udferelsen af Isolationsmaalingerne
for elektriske Installationer henvises til et senere Afsnit om elektriske
Maalinger, hvor ogsaa de ved Maalingerne anvendte Apparater er be-
skrevne, skal der her kun omtales de Fordringer, der saedvanligt stilles
til Anlegs Isolationsmodstand, samt enkelte Punkter, der vedrerer disse
Forhold.

Forinden en ny Installation eller en Udvidelse af en @ldre Installa-
tion tages i Brug, skal den underkastes en Isolationsprove med en
Spending paa mindst 100 Volt. Ved denne Preve maales Isolations-
modstanden saavel mod Jord som mellem sammenhorende Ledninger
med forskellig Speending. Da den almindeligt anvendte Driftsspending er
over 100 Volt, anvender man ved Jaevnstrem gerne Driftsspendingen ved
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Proven: det skal her navnes, at der i Handelen gaar forskellige Galvano-
skoper med indbyggede Torbatterier, der i Almindelighed har en Span-
ding af ca. 8 Volt. Maalinger, der udferes med disse Apparater ved
Anleg ved hejere Driftsspendinger, maa betragtes som veerdilose, idet
svage Steder paa Anlaegets Isolation, hvilke maaske gennembraendes ved
Anlaegets Driftsspeending, ofte isolerer fuldstzendig ved mindre. Spendin-
ger; hertil kommer, at Maaleresultaterne ganske afhanger af den oje-
blikkelige Opladningstilstand, hvori Maaleapparatets Batteri befinder sig.

Medens en Installations Isolation som ovenfor anfert skal efter-
maales,, inden Driften paabegyndes, er der ingen Bestemmelse om, at
der under Driften periodisk skal udferes saadanne Maalinger for Installa-
tioner i Almindelighed. Kun i Virksomheder, hvor serlige Forhold som
steerk Fugtighed, Eksplosionsfare m. m. gor sig geldende, samt i Teatre
skal der mindst een Gang aarlig udferes Isolationsmaalinger. Som om-
talt i Afsnittet om Vedligeholdelsen af Landinstallationer beor saadanne
Maalinger ogsaa mindst een Gang aarlig udferes for disse Installationers
Vedkommende paa Grund af de serlige Forhold, der her gor sig geldende.

Med Hensyn til Isolationsmodstanden for Installationer i almindelige
torre Rum foreskriver Komm.:

»Ved Lavspsendingsanleg maa det til Driftsspeendingen svarende
Stremtab paa hver mellem to Sikringer liggende Del af Ledningen saavel
som paa den efter den sidste Sikring liggende Ledningsdel ikke overstige
1 Milliampére. Isolationsmodstanden af hver Ledningsdel skal altsaa
mindst andrage 1000 Ohm multipliceret med det Tal, som angiver den
effektive Driftsspending, f. Eks. ved 220 Volt 220 000 Ohm.«

Ved Installationer i fugtige Rum og i det Fri tillades betydelig min-
dre Isolationsmodstand, idet der som Regel kan tillades Modstande, der
udger Halvdelen af de ovennavnte for torre Rum gwldende Modstande.
[ Lader, paa Helofter og lignende Steder, hvor der er betydelig Brandfare
til Stede, maa man dog altid kraeve Bestemmelserne for terre Rum over-
holdt.

Kbhn. krever en Isolationsmodstand af 440 000 Ohm (220 Volt) pr.
Gruppe ved Installationer i fuldstendig torre Beboelsesrum, altsaa ikke i
Nybygninger.

Ved Hojspending er Kravene med H. t. Isolationsmodstanden for-
holdsvis betydelig mindre end ved Lavspendingsanleeg i terre Rum;
iovrigt skal der i Anleg til Frembringelse af hejspendt Strom forefindes
Indretninger, ved Hjelp af hvilke Anlaegets Isolationstilstand til enhver
Tid kan kontrolleres. Ved Lavspendings-Jevnstromsanleg i Fabrikker
forefindes ogsaa ret ofte til Kontrollering af Anlegets Isolationstilstand
mod Jord saadanne Anordninger, der i Almindelighed her er udforte
enten med Voltmetre med Ohmskala eller med Gledelamper.
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16. Ledninger til Jord.
a. Hejspeendingsanleeg.

Ved Hejspaendingsinstallationer, der som omtalt paa Side 1 hoved-
sagelig kun forekommer i Fabrikker samt i elektriske Stationsrum, skal
Stel for Maskiner, Ror, Blykablers Metalhylstre m. m. omhyggeligt jord-
forbindes, saafremt ikke de af Komm. neermere angivne Sikkerhedsforan-
staltninger med Hensyn til isolerende Betjeningsgang og lignende er trufne.

Jordforbindelsen maa veere saa god, at den paageeldende Del af An-
leeget ved indtreedende Isolationsfejl ikke kan antage en for Personer far-
lig Spending i Forhold til de forhaandenveerende Bygningsdele m. m.
Ved Anleg, hvor en af Driftsledningerne er jordforbunden, vil Folgen
deraf veere, at den paageldende Sikring maa smelte eller Relais og Olie-
afbryder traede i Virksomhed i Tilfeelde af, at der finder en direkte Over-
gang Sted fra en af de ikke jordforbundne Ledninger til de jordforbundne
Dele, saasom Ror, Jernstel eller lignende. Ved Anlaeg, hvor ingen af Drifts-
ledningerne er jordforbundne, vil der ved indirsedende Isolationsfejl af
ovenomhandlede Slags som Regel ikke ske andet, end at den paageeldende
Driftsledning legger sig til Jord, medens den eller de andre Driftslednin-
ger antager Driftsspendingen i Forhold dertil. Det er f. Eks. saaledes
meget almindeligt, at man som I'elge af Isolatorbrud paa en Oplandscen-
trals Luftledningsnet fortsetter Anlegets Drift med den paageeldende Led-
ning liggende til Jord, indtil Fejlen er funden og kan afhjelpes.

Der maa sorges for god ledende Forbindelse mellem de enkelte Dele
af et System, f. Eks. maa der ved Rerinstallationer, hvor Rerene skal
danne Jordforbindelsen, enten tilvejebringes Forbindelse mellem de en-
kelte Rorlengder ved Hjelp af gevindskaarne Muffer, eller ved loddede
Bojler. Alle Forbindelser i Jordledninger skal ievrigt loddes, idet dog
Forbindelser med Motorstel, Apparater m. m. maa tilvejebringes ved Sam-
menskruning. De enkelte jordforbundne Genstande bor ikke i storre Om-
fang serieforbindes, men ber ved sterre Anleg parallelforbindes til en
feelles Hovedjordledning, ligesom alle Jordledninger indenfor samme Byg-
ningskompleks maa bringes i god indbyrdes Forbindelse. Jordledninger
skal beskyttes mod mekanisk og kemisk Beskadigelse.

Jordledningers Tversnit skal afpasses efter den Strom, Ledningen
kan ventes at skulle fore, idet man som Vejledning ved Dimensioneringen
har den paagzldende Lednings eller Maskines Sikringer (eventuelt Relais
og Olieafbryder). Man ber dog af mekaniske Hensyn ikke, uanset Led-
ningsmaterialet, benytte mindre Tvaersnit end 9,5 mm®. Ved midlertidige
Jordforbindelser forlanges mindst 9,5 mm?® Kobbertraad.

For at faa en ringe Overgangsmodstand til Jord forbindes Jordlednin-
gerne til Jordplader, der som Regel er ca. 1 m* store galvaniserede Jern-
plader, der saavidt muligt nedgraves i Grundvandet. Ofte kan det veere
forbundet med meget betydelige Vanskeligheder paa denne Maade at
tilvejebringe en god Jordforbindelse, hvorfor man, hvor Vandrer eller
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lignende forefindes, setter Jordledningen i Forbindelse dermed. Saadanne
Rorledninger ber dog aldrig benyttes alene, men kun parallelforbundne
med een eller flere Jordplader. Gasror er paa Grund af de daarligt ledende
Rorsamlinger mindre egnede til Jordforbindelse.

b. Lavspeendingsanlaeg.

Medens der som foran beskrevet maa treffes ret vidtgaaende Sikker-
hedsforanstaltninger med Hensyn til Anvendelsen af Jordforbindelser ved
Hojspendingsanleg, har Komm. overhovedet ikke hidtil stillet saadanne
Krav forsaavidt angaar Motorstel, Ror m. m. ved Lavspendingsanlaeg,
hvorimod Kbhvn. forlanger saavel Jevn- som Vekselstromsmotorers Stel
jordforbundne. Af Hensyn til den personlige Fare, der er forbunden med
Anvendelsen af 380/220 Volt Vekselstrom, har en Del af de Hejspen-
dingsverker, der i Lavspendingsnettene benytter denne Driftsspeending,
paa eget Initiativ ogsaa forlangt Motorstellene m. m. jordforbundne, idet
der ved transportable Motorer er indlagt en Jordledning i Motorkablerne,
hvilken forer til Stikkontaktens Jernarmatur og derfra til Jord. Medens
saadanne Jordforbindelser er serdeles formaalstjenlige, bvor de paa effek-
tiv Maade er satte i Forbindelse med Grundvandet, enten ved Tilslutning
til dybt nedgravede Jordplader eller forhaandenvaerende Vandrer, er saa-
danne til ingen Nytte, naar der er Tale om en direkte Overgang i en In-
stallation, og Jordledningen kun er sat i Forbindelse med et i Tagdryppet
nedrammet Gasror, hvilket er en almindelig anvendt Metode, der imidler-
tid endog i visse Tilfeelde kan veere ret uheldig (brandfarlig). Dette ind-
ses let af folgende (Fig. 184).

TRANSFORMATOR LEDNINGSNET INSTALLATION
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Spaendingen paa Motorstel, Ror eller lignende vil ved direkte Over-
=} b

gang veere Transformatorens Fasespending, E, — 4P, hvor AP er Spewen-
dingsfaldet fra Transformatoren til Installationen, foranlediget ved den
direkte Overgangsstrom i Installationen. E, — AP er imidlertid ogsaa

lig med Spandingsfaldet fra Installationen tilbage gennem Jordforbindel-
serne ved Installation og Transformatorstation til Transformatoren og er
ganske overvejende i Forhold til AP, idet:
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4P : (E; — 4P) = R;: (R; + Ry)
eller ved naermere Udregning:
P R,

idet x =

» B, -, S A TLaR 5
T R, + R,

hvor R, er Ledningsnettets Modstand for en enkelt Fase, hvilken i Al-
mindelighed ikke overstiger 1 4 2 Ohm, medens R, er Overgangsmod-
standen for Installationens Jordforbindelse, hvilken i Almindelighed naeppe
med bemeldte Arrangement er under 50 a 100 Ohm. R; er Overgangs-
modstanden for Transformatorstationens Jordforbindelse, hvilken ofte er
omkring 5 Ohm, idet den som Regel er sat i Forbindelse med Hojspen-
dingsledningsnettets gennemlobende Jordtraad. Ved Indseettelse faas i det
for disse Veerdier gunstigste Tilfaelde:
K= ;2 = ‘1;: APN(L_-IE‘/'.
50 25 25

Spendingen paa Motorstel m. m. bliver altsaa i det farligste Tilfeelde,
ved direkte Overgang, praktisk taget lig med Fasespendingen (altsaa ved
et 380/220 Volts Net i dette Tilfaelde lig 220 —1/,,- 220 = 211 Volt), naar
Motorstellet er jordforbundet ved Hjelp af et nedrammet Gasror eller lig-
nende, og den trufne Sikkerhedsforanstaltning er saaledes i dette Tilfelde
ganske illusorisk.

I det mindre farlige Tilfeelde, der fremkommer, naar der i Installa-
tionen opstaar en mindre Isolationsfejl, vil den ved Hjeelp af et nedrammet
Gasror etablerede ret daarlige Jordforbindelse derimod yde nogen Beskyt-
telse, idet det forholdsvis storste Spendingsfald da opstaar i selve Installa-
tionens Isolationsmodstand. Er denne f. Eks. ca. 1000 Ohm faas med de
samme Verdier for de ovrige Sterrelser som ovenfor felgende:

R . PRI e

Med en Fasespending af 220 Volt bliver Speendingen paa Motorstel
m. m. altsaa E, — 4P = 20 Volt. Nogen effektiv Beskyttelse yder den
ovenfor beskrevne Foranstaltning som paavist absolut ikke, hvorfor man i
Stedet for nedrammede Gasror bor anvende ordentlige Jordplader, der ned-
leegges i vandferende Lag. Man kan f. Eks. ofte faa en serdeles god Jord-
forbindelse ved at nedgrave Jordpladen paa en Meddingplads. Selv naar
Jordforbindelsen ved den enkelte Installation er god, kan der opstaa en
vis Brandfare, idet der ved direkte Overgang i Installationen kan frem-
komme en ret betydelig Jordstrem, der kan danne blivende Lysbue uden
dog at veere i Stand til at smelte den paageeldende Sikring. Er Overgangs-
modstanden ved Installationen eksempelvis 5 Ohm, medens Modstanden i
Ledningsnettet for den paageeldende Fase som foran antaget er ca. 1 Ohm,
og Overgangsmodstanden for Jordpladen ved Transformatorstationen er
5 Ohm, faas ved en Driftsspeending af 380/220 Volt, og ved direkte Over-
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gang en Jordstrom af 220 : (14 5+ 5) = 20 Ampere, hvilken Strom i
mange Tilfelde ikke vil vaere i Stand til at smelte Sikringen for den paa-
geldende Installation. Benyttes der derfor Jordforbindelser (med Jord-
plader eller som nedenfor omtalt med direkte Forbindelse til Nullederen)
ved Installationerne, maa man i ganske serlig Grad have Opmerksom-
heden henvendt paa, at Installationen ikke oplegges paa Steder, hvor den
er udsat for at komme i Beroring med letantendelige Stoffer som f. Eks.
Halm eller lignende, idet der ber anvendes udvendig anbragte Installa-
tioner, Jordkabler eller lignende.

Af Hensyn til den personlige Fare anbefaler
Komm. at der ved Motorinstallationer med ovenom-
handlede Driftsspending anvendes Jordforbindel-
ser, der paa effektiv Maade er satte i Forbindelse
med Grundvandet.

Nogle Steder har man i Stedet for at jordforbinde Motorstel m. m. ved
de enkelte Installationer forbundet disse Dele til det paageeldende Lav-
spendingsnets Nulleder, der da som blank Ledning feres ind til Motor-
stikkontakten o. s. v. Denne Installationsmaade er imidlertid forbudt af
Komm. ved Installationer i Rum med letanteendelige Stoffer i storre
Maengde, saasom i Lader og lignende Steder, og den maa ievrigt af fel-
gende Grunde fraraades:

1. Af Hensyn til Telefonforstyrrelser som Folge af, at der paa samme
Ledningsnets Faser kommer flere om end ret daarlige Jordforbindelser,
der kan fremkalde Jordstromme.

2. Ved Luftledningsnet vil der ved indtreedende Brud af den i Top-
pen af Masterne anbragte som Regel ret tynde — Nulleder kunne ske
det, at samtlige Motorinstallationer, der er tilsluttede Ledningsnettet efter
Brudstedet, kan blive satte under Speending, hvis f. Eks. blot een Lampe
er tilsluttet Ledningsnettet paa en Installation, der ogsaa ligger Transfor-
matorstationen fjernere end Brudstedet. En Person, der berorer et Motor-
stel eller lignende, vil da kunne faa en farlig (eventuelt livsfarlig) Strom
igennem sig, idet Modstanden i Lampen i denne Forbindelse er uden Be-

tydning.

3. Af Hensyn til Brandfaren, der blandt andet opstaar, naar det
under Punkt 2 omhandlede Tilfelde indtreeffer.

Resultatet af foranstaaende Betragtninger bliver da, at den bedst
mulige Maade til at undgaa personlig Risiko og Brandfare, navnlig ved
Motoranleg ved Oplandscentraler med Luftledningsnet, vil veere, at In-
stallationen udferes saa omhyggeligt og af saa godt Materiale, at Fejl prak-
tisk talt ikke kan opstaa, at Motorstel m. m. ved 380 Volts
Installationer paa effektiv Maade s®ttes i Forbin-
delse med Grundvandet, at Installationer i storst
mulige Omfang anbringes helt uden for de sarligt
brandfarlige Rum eller anbringes paa Steder, hvor
eventuelle Lyshuedannelser ikke kan give Anled-
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ning til Antendelse (Jordkabler) samt endelig, at disse In-
stallationer holdes under et stadigt og virkelig effektivt Tilsyn af sam-
vittighedsfulde, fuldtud sagkyndige Folk.

Et Lavspaendingsnet lagt som Kabel og med Nullederen benyttet som
Jordforbindelse vil under Hensyn til de anforte Synspunkter vaere at fore-
treekke for et Luftledningsnet, idet Faren for Brud af Nullederen ved et
Kabelanleeg er minimal, men almindelige skonomiske Hensyn og Faren
for Telefonforstyrrelser vil i Almindelighed legge sig i Vejen herfor.

17. Elektricitetens Farlighed.

a. Brandfare.
Ved godt udferte og vel vedligeholdte elektriske Anleg er Brandrisi-
koen overordentlig ringe.
Ved sjuskede og uhensigtsmeessigt udforte Anlee samt ved daarligt
. L o] o] el b
vedligeholdte og skodeslost betjente Anleg kan Brandfaren veere endog
serdeles stor.

Man ber derfor altid — selv om Bekostningen derved bliver veesent-
iig sterre straks udfere sit Anleg af de for det givne Tilfelde bedst

egnede Materialer: stovtette eller vandtette Installationer i stmerkt stov-
fyldte eller fugtige Lokaler, Blykabelinstallationer (Dana eller lignende)
paa kemiske Fabrikker med etsende eller godt ledende Dampe, ligeledes
i Stalde (Ammoniakuddunstningen) o. s. v.

Jo mere ukyndig Betjeningen er, des bedre sikret mod Fejlgreb, Vold
og ilde Medfart ber Installationen veere. Alt skal med en udmerket
engelsk Betegnelse vaere »fool-proofc.

Dette gelder i hojeste Grad Sikringerne, som ikke ber veere eksplo-
sionsfarlige, farlige at indsette, ikke ber kunne udveksles med andre af
storre Smeltestromstyrke; og endelig: Sikringspatroner og Propper maa
absolut ikke kunne repareres, ligesom Sikringens Konstruktion ber veere
saaledes, at Propper ikke let kan erstattes af Som, Pengestykker, Mottrik-
ker eller lignende.

Ligeledes bor Apparaterne saa vidt muligt i Tilfelde af ukyndig Be-
tjening (automatisk Betjening) i saa hej Grad som muligt vere »fool-
proof«. Afbrydere bor have Nulspaendings- og Fasebruds-Udlosning, Stik-
kontakter for Motorer bor vaere blokerede etec.

Anleggene kan derved gores i hoj Grad driftssikre og bliver samtidigt
betydelig mere farefri saavel i Henseende til Brandrisiko som til personlig
Risiko.

b. Forholdsregler i Tilfeelde af Brand.
Ved Brand i Fabrikker 0g Beboelsesbygninger kan det ofte veere
praktisk saa vidt muligt at tende Lamperne, da disse vil brende videre
i de rogfyldte Lokaler og derved lette Redningsarbejdet. Man her af
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Hensyn hertil ikke med Forsaet hugge elektriske Ledninger over, nedrive
Maaleren eller lignende.

Ved Motorinstallationer bor man saa vidt muligt tage Speendingen af
Motorledningerne, for at ingen Ulykke skal ske, saafremt ukyndige Per-
soner prover at redde Motorerne og disses Tavler og Igangs@tningsappa-
rater.

Maskiner og Apparater ber saa vidt muligt ikke oversprojtes med
Vand, men det vil vaere at anbefale at anvende tort Sand, Kulsyre eller
lignende ikke ledende og ikke brendbare Stoffer.

I elektriske Betjeningsrum ber der derfor veere henstillet Kasser eller
Spande af ikke ledende Materiale (Tre, Pap etc.) fyldte med Sand.

Dette vil navnlig veere af Betydning til Slukning af en opstaaet Brand
i Olie hidrerende fra eksploderede Olieafbrydere eller Transformatorer.

En saadan Oliebrand er meget farlig, da den hurtigt kan brede sig,
den udvikler en uhyre tet og kvaelende Rog, og er nesten ikke til at slukke
med Vand, idet den brendende Olie flyder ovenpaa Vandet. Sand og
Kulsyre er i disse Tilfelde de bedste Slukningsmidler.

Man ber af Hensyn til den personlige Risiko ikke sprojte paa blanke
siromferende Genstande, og navnlig ikke, naar det drejer sig om Hojspen-
dingsanleg, og naar der sprojtes med Havvand, der er ret steerkt ledende.

Spendingsferende Luftledninger bor ikke bereres, heller ikke med
Stiger, Hakker, @kser etc. Ved Sprejtningen maa man paase, at Straale-
roret er mindst 3 m borte fra Luftledningen; ved Anvendelsen af Havvand
maa man anvende den yderste Forsigtighed.

Naar det anses for nedvendigt at gere Luftledninger speendingslose,
bor dette ske ved Hjelp af Elektricitetsvaerkets Folk, og kun i Tilfeelde
af Livsfare bor andre foretage den nedvendige Kortslutning og Jordfor-
bindelse af Ledningerne. Dette er imidlertid farligt at udfere for ukyndige
Folk. En Overskering eller Overhugning af Ledninger bor ikke ske paa
Grund af den dermed forbundne meget store personlige Risiko.

Iovrigt vil det altid ved opstaaende Brandtilfeelde, hvor der findes
elektriske Ledninger i umiddelbar Nezrhed (navnlig Hejspendingslednin-
ger) veere rigtigt hurtigst muligt telefonisk at tilkalde Elektricitetsveerkets
Folk, som saa kan foretage det videre fornedne efter Samraad med den

fungerende Brandchef.

c. Personlig Fare.

Et normalt Menneske kan ikke uden altfor store Smerter taale mere
Strom igennem sig fra den ene Haand til den anden end 30—40 Milliamp.
Jeevnstrom eller 10—20 Milliamp. Vekselstrom ved de almindelige Periode-
tal (15—60).

Strommen vil i Almindelighed medfore Deden, naar den er vokset
3—>5 Gange udover de ovenfor anferte Veardier.

Det ses, at Vekselstrom er betydeligt farligere end J®vnstrom, idet
de skadelige Virkninger indtreffer ved langt ringere Stromstyrker.

Om en given Spending formaar at sende en dedbringende Strom
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igennem et Menneske, der kommer til at berore de spendingsforende Led-
ninger, afhenger noget af det paageldende Menneskes fysiske Modstands-
kraft (Hjertefejl, Nervesitet etc.), ligeledes af, hvilken Vej Strommen pas-
serer gennem Legemet, men allermest af de tilfeldige Omstendigheder,
hvorunder han i @jeblikket befinder sig.

Hvis den ohmske Modstand gennem den paagwldende Mand er stor
(normalt ca. 3000 Ohm fra Haand til Haand), for Eks. naar der kun sker
enpolet Beroring, og Manden staar paa Tregulv, paa terre Stevler etc.,
vil selv en ret hoj Spending ikke formaa at sende en farlig Strem igennem
ham. Staar han derimod med vaade Stovler paa Cementgulv eller er i
Beroring med Jern eller andre jordforbundne Bygningsdele, hvis han er
steerkt forsvedt eller paa anden Maade (Bad, Arbejde i kemiske Fabrikker)
har en fugtig og godt ledende Hudoverflade, kan selv en Jevnstremsspaen-
ding paa knap 100 Volt sende en dedbringende Strom igennem ham.

Praksis har dog vist, at Jeevnstrom paa 2 X 220 Volt (indtil 250 Volt
over Jord) kun i meget sjeeldne Tilfeelde har foraarsaget Ded, hvorimod
Vekselstrom paa 220 Volt over Jord (380 Volt Yder-
lederspending) ret hyppigt har foranlediget Doden.

Al teknisk Vekselstrom fra 380 Volt og opefter maa altsaa betragtes
som yderst farlig.

Hojspendingsledninger er det absolut livsfarligt at berore, og kun
meget faa slipper godt derfra.

Hojspendingsanleg beskyttes — som tidligere omtalt — paa mange
Maader saaledes, at Beroring ikke let kan ske. Ved 380/220 Volts Anleg
er man ofte tilbojelig til at ringeagte Faren, hvilket navnlig gelder Mon-
torer og faste Arbejdere paa Elektricitetsveerker. Statistiken viser derfor
ogsaa, at langt det storste Antal dedelige Ulykkestil-
feelde ved Elektricitet netop sker ved lavspendte
Vekselstromsanleg 380/220 Volt blandt Personale
0g Haandverkere.

Naar en Mand rammes af elektrisk Strom, vil han ofte faa svere
Brandsaar, men undertiden bliver han, uden at ydre Saar eller Beskadigelse
kan ses, bevidstlos og kan fra den bevidstlese Tilstand glide lige over i
Daden.

Doden er gerne fremkaldt enten ved Lammelse eller andre Forstyr-
relser af Hjertevirksomheden, eller ogsaa ved Lammelse af Aandedreets-
organerne.

Undertiden kan derfor Aandedretsovelser bringe den forulykkede til-
bage til Livet. -

Det er af allerstorste Betydning for et heldigt Udfald, at Genopliv-
ningsforsegene paabegyndes saa hurtigt som muligt.

En Standsning af Aandedrettet i mere end 2

3 Minutter vil uveger-

ligt medfore Doden. At putte den bevidstlose i en Ambulancevogn vil
veere Drab, idet Manden nappe vil leve ved Ankomsten til Hospitalet,
medmindre Aandedratsovelserne fortsettes under Korslen. De maa even-
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tuelt fortsaettes i 2 Timer eller mere, da man har haft Eksempler paa, at
Folk er levet op efter godt to Timers Arbejde.

Er der kun 1 Person tilstede, maa han straks tage fat paa Genopliv-
ningsforsegene og ikke spilde Tiden med at sende Bud efter en Lage.

Enhver, der har med elektriske Anl@g at gore, bor i Praksis gentagne
Gange have indevet det af Komm. udferdigede Reglement for Hjeelp ved
Ulykkestilfeelde med Elektricitet.

Vekselstremme af meget hej Frekvens (10*—10° Perioder pr. Sek.),
saaledes som de anvendes ved Radiotelegrafi, formaar ikke at virke elek-
trolyserende paa Nerverne eller udeve lammende Virkninger paa Hjerte
eller Nerver. Selv en Strom paa flere Ampere vil derfor ikke virke ska-
deligt, naar der blot er tilstreekkelig Beroringsflade til, at der ikke paa
Huden kan opstaa Brandsaar. Hojfrekvent Strom (6—8-10°) anvendes i
Legevidenskaben (se »Staerkstromselektroteknik«, I Del, Side 384).

d. Anvisning til Hjeelp og Genoplivning.
(Elektricitetskommissionens Forskrifter).
Fjernelse af den Tilskadekomne fra Ledningerne.

1. Man standser Maskinen eller afbryder den paageldende Strem-
kreds med alle Poler fra Stromkilden (Maskine, Transformator el. lign.).

2. Tager dette for lang Tid, seger man at kortslutte Ledningerne og
forbinde dem til Jorden gennem en godt ledende Forbindelse, saasom
Jernmaster, Vandledning el. lign.

3. Berorer den Tilskadekomne kun een Ledningstraad, er det i Al-
mindelighed tilstreekkeligt at jordforbinde denne Traad eller lofte den Til-
skadekomne fra Jorden.

4. Naar Ledningstraadene ikke er kortsluttede, maa kun den Led-
ning jordforbindes, som den Tilskadekomne berorer.

5. Den Hj®zlpende maa til egen Beskyttelse iagttage folgende Regler:

a. Enhver Beroring af Ledningerne, ogsaa de kortsluttede, saavel
som af den i Forbindelse med Ledningerne veerende Tilskadekomne, er
farlig, saa leenge Ledningerne ikke er jordforbundne.

b. Den Hj®lpende maa derfor stille sig saaledes, at han er-saa godt
som muligt isoleret fra Jord (Jernmaster og lign.), saasom paa Glas, tort
Tree eller sammenlagte torre Kledningsstykker, og maa kun gribe den
Tilskadekomne i Klederne eller betjene sig af et tort Klede eller et tort
Trestykke for at fjerne ham fra Ledningerne.

c¢. Kortslutning af Ledningstraade foretages fra Jorden, naar det kan
ske ved at kaste en Traad, et vaadt Klede el. lign. over Ledningerne, uden
at den Hjelpende derved selv kommer i ledende Forbindelse med Led-
ningstraadene. I modsat Fald maa forst den Ledning jordforbindes, som
den Tilskadekomne er i Beroring med.

d. Ved at jordforbinde Ledningerne maa det iagttages, at den Traad,
Jernstang el. lign., som benyttes til at udfere Jordforbindelsen med, forst
forbindes med Jorden (Jernmaster, Vandror el. lign.) og derefter me:l
Ledningerne.




Forbrending.
1. Ved Rodme og Smerter koler man med koldt Vand (fra Vandled-

ningen) eller Is, leegger en Vat-Forbinding paa, som er dyppet i /Eggeolie.
og befeester derover et Bind.

Fig. 185 a.

2. Ved Bleredannelse maa Bleererne ikke fjernes ved at stikke Hul
paa dem. Ved eventuel Udtreeden af Veedske laegges et 4-dobbelt Lag af
steriliseret Gaze, derover Vat og et Bind. (Fer Afskering af Gazen maa
Heenderne helst omhyggeligt vadskes i Vand og derefter i en Sublimatop-
lesning 1 : 1000).

3. Ved Forkulning og Skorpedannelse legges et 4-dobbelt Lag af
steriliseret Gaze og derover Vat og et Bind.

Fig. 185 b.

(Paa Elektricitetsveerket maa findes smaa Pakker steril Gaze, saa-
ledes at det ikke bliver ngdvendigt at skeere Gazen itu for Brugen, hvor-
ved den let kan forurenes ved Beroring med snavsede Heender. Serlig
anbefales en af Dr. med. Ammentorp til Brug for Heeren konstrueret For-
bindpakke, der er saaledes indrettet, at Gazen kan legges paa Saaret uden
at blive berort med Handerne).
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Fig. 186 a.

Fig. 186 b.

Bevidstloshed.
1. Der sendes Bud efter Lage.
2. Alle Kl®dningsstykker paa Krop og Hals lesnes,
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3. Den Forulykkede leegges paa Ryggen med let hevet Hoved, og
man undersoger, om vedkommende aander naturligt.

4. Hvis dette ikke er Tilfeldet, paabegyndes uopholdeligt kunstigt
Aandedrat, som foretages paa folgende Maade:

a. Den Forulykkede forbliver liggende paa Ryggen; under Skuldrene
lzegges en Rulle af Kledningsstykker eller lignende, saaledes at Brystkas-
sen haeves godt, og Hovedet henger frit tilbage.

Midten af et tort Lommetorklede leegges med Tommel- og Pegefinger
om Spidsen af Tungen; denne traekkes ud af Munden ned mod Hagen og
fastholdes i denne Stilling ved at knytte Torkledets Ender bag paa Halsen.

b. Derneest leegger man sig paa Knz bag vedkommendes Hoved,
fotter begge hans Arme tet nedenfor Albuerne og treekker dem op over
Hovedet i Forlengelse af Kroppen (Fig. 185 a), saa at de i strakt Stilling
er teet ved hinanden, en paa hver Side af Hovedet.

I denne Stilling holdes Armene et Par Sekunder. Derefter ferer man
Armene nedad, bojer dem og trykker Albuerne fast mod den bedevedes
Bryst, i hvilken Stilling de ligeledes forbliver et Par Sekunder (Fig. 185 b).
Disse Beveagelser gentages i regelmsssigt og roligt Tempo ca. 15 Gange
pr. Minut.

Naar kunstige Aandedretsbeviegelser udferes af 2 eller flere Hjel-
pere, maa Bevaegelserne foregaa samtidig paa Telling.

Saa snart Aandedrettet bliver naturligt, hvilket i Reglen viser sig
ved en Farveforandring i Ansigtet, opherer man med det kunstige Aande-
draet. Bliver Aandedrattet ikke naturligt, skal det kunstige Aandedrat
fortseettes nafbrudt til Legens Ankomst.

5. Et andet virksomt Oplivningsmiddel, der kan bringes i Anven-
delse samtidig med Aandedraetsbevaegelserne, er Borstning af de blottede
Fodsaaler.

6. Stimulerende Midler i Form af Kaffe, Spirituosa etc. maa ikke
gives, forend den Forulykkede er kommen til Bevidsthed

Foruden denne officielt anbefalede Methode til Genfremkaldelse
af Aandedrzttet (Sylvestermethoden) har en anden Methode
(Schiaffers) fundet en Del Anvendelse, navnlig i engelsktalende
Lande, samt i omtrent samtlige danske Sportsforeninger. Den skal der-
for ganske kort omtales her.

Naar den Forulykkede er befriet for Ledningerne, spilder man ingen
Tid med at lesne Flipper, Skjorte etc. eller med at binde Tungen fast
087V

1) Man legger ham hurtigst muligt paa Brystet og Maven, Armene
bojes ind under Hovedet, saaledes at Panden hviler svagt skraat paa den
ene Arm, idet man sorger for, at Luften kan faa fri Adgang til Nzse og
Mund.

2) Redningsmanden knzler ned ved Siden af den Forulykkede, eller
med et Ben paa hver Side af den Forulykkedes Hofter, idet han vender
sit Ansigt mod dennes Nakke.
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3) Redningsmanden anbringer nu sine Hender med udspilede Fingre
saaledes, at Lillefingeren ligger omtrent langs det 12te Ribben, og Tom-
melfingeren peger i Retning af Rygraden (Fig. 186 a).

4) Redningsmanden legger sig ved at lofte Swmdet i Vejret med sin
Vgt og uden Anvendelse af Krefter fremover paa sine strakte Arme, idet
Heenderne stadig holdes paa den angivne Maade (Fig. 186 b).

Den Forulykkedes Brystkasse sammentrykkes derved starkt, og Mel-
lemgulvet fores samtidig ved Heendernes Tryk opad mod Lungerne, hvor-
ved disses Luftindhold eventuelt blandet med Blod, Slim og Vand stedes ud.

5) Efter omtrent 3 Sekunders Forlob tager Redningsmanden pludse-
lig Heenderne bort, hvorved Ribbenenes Elasticitet udvider Brystkassen,
saaledes at Luften kan stromme ind gennem Nzse og Mund. Indstrem-
ningen af Luften varer ca. 2 Sekunder. Disse Bevaegelser udferes ca. 12
Gange i Minuttet og maa ikke paa nogen Maadegoeres hur-
tigere.

Tempoet er omtrent det samme, som naar man traeekker sit Vejr me-
get dybt og regelmeessigt.

Denne Aandedratsevelse skal fortswmttes uafladelig, indtil den For-
ulykkede kommer til Live igen, selvom det skal vare 2 eller 3 Timer. Er
den Forulykkedes Bevidsthed ikke efter denne Tids Forleb vendt tilbage,
maa Haabet om Redning opgives.

De forskellige Methoder til Genfremkaldelse af Aandedreettet bor i
Tide indoves omhyggeligt af enhver, der har med elektriske Steerkstroms-
anleg at gere, da det er for sent at begynde at ove sig, naar forst ens
Kammerat ligger bevidstles paa Jorden for ens Fodder.
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Belastningstabel for isolerede Kobberledninger
ved Spaendinger under 250 Volt mod Jord.

'Hojest tilladelig | Hojest tilladelig

ESReER] 'I‘\'zvrsnﬂit ; Stromstyrke i | Smeltesikring i
mm mm? ‘ Amp. Amp.
0,97 0,75 9 6
1,13 1,0 11 6
1,38 1,5 14 10
18 2.5 20 15
2,25 1,0 25 20
2,76 6,0 31 25
3,57 10,0 43 35
15 16,0 75 60
5,65 25,0 100 80
6,68 35,0 125 100
8,00 50,0 160 125
9,4 70,0 200 160

A 95,0 240 190
— 120,0 280 225
— 150,0 325 260
185,0 380 300
240,0 450 360
= 310,0 540 430
400,0 640 500
500,0 760 600
— 625,0 880 700
= 800,0 1050 850
— 1000,0 1250 1000

I Folge Komm. skal ovenstaaende Tabel ogsaa anvendes for blanke
Kobberledninger indtil 50 mm®, mens svarere Kobberledninger skal
dimensioneres saaledes, at deres Temperatur ved den under normale
Forhold forekommende storste Stromstyrke ikke kan blive farlig for
Driften eller Omgivelserne. Luftledninger kan belastes med storre Strom-
styrke, end Tabellen angiver.

I Almindelighed kan man belaste ikke isolerede Ledninger og Luft-
ledninger med 75 °/, storre Strom, end det er angivet i Tabellen.

Rektangulere Skinner, som man bl. a. anvender paa Fordelingstavler
og ved Akkumulatorbatterier, kan man belaste ¢. 100 °/, steerkere end an-
givet i Tabellen.

Ved Anvendelsen af ovennzvnte Regler vil Ledningernes Temperatur-
stigning ved maksimal Belastning vaere c. 15—20°.




Belastningstabel for Kabler af Kobber nedlagt i Jorden.
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Hajest tilladelig Stremstyrke i Ampére pr. Leder
Tvzaersnit
5 ; Enkeltleder- Tolederkabel Trelederkabel Firelederkabel
b ‘ml":;ilm kabel indtil | pr. Leder indtil pr. Leder indtil pr. Leder indtil
700 3000 10000 3000 10000 3000 10000
Volt Volt Volt Volt Volt Volt Volt
1 24 o ke L sl
1,5 31 — o= W 3
2,5 41 5 ==, o X
4 50 42 — 37 ~ 34
6 70 53 — 47 — 43 -
10 95 70 65 65 60 57 59
16 130 95 90 85 80 10 70
25 170 125 115 110 105 100 95
35 210 150 140 135 125 120 115
30 260 190 175 165 155 150 140
70 320 230 215 200 190 185 170
95 385 275 255 240 225 220 205
120 450 315 290 280 260 250 240
150 510 360 335 315 300 290 275
185 575 105 380 360 340 330 310
240 670 470 — 420 — 385 —
310 785 545 490 i 445
400 910 635 570 — —_
500 1035 - - — - —
625 1190 — — - —
800 1380 = iz =i = 53
1000 1585 — e — 2

Ovenstaaende Tabel er baseret paa, at Kablet ligger i en Dybde af 0,7
Meter under Jordoverfladen, og at dets Isolation kan taale at blive 25°
varmere end Omgivelserne.

i en varm Maskinsal, bor

Naar der er Tale om T
ibellen angivne Stromstyrker.

Kabler, der ligge
de ikke belastes med mere end ?/, af de i T



Tabel over Ledningsmetallernes vigtigste Egenskaber.

6 5 g A {
‘ Mod- | nings- Tempe- : STaeltos ! arme-
‘ stands- | fyjde | ratur- |Vaegt- | Brudstyrke .+ | udvidel-
| = A, s i ¥ ) punkt i
fylde 1 koeff. | fylde kg/mm?* oG seskoeffi-
0 for 1°C = cient
! 0
Kobbere., o5l A Cu | 0,0175 57 0,0039 ' 8,89 42 1084 | 17.10-¢6
Aluminium . . . . .. Al | 0,03 32,7 | 0,0040 | 2,7 15—20 657 | 22.10—6
Magniam L5y o Mg | 0045 22 0,0038 1,75 20—28 630 | 32.10—6
541 11 ol e S VS et Al b Zn | 0,062 16 0,0039 | 7,2 15—18 420 |30 -10—¢6
ektran . . L.k o : 929 15 (stobt >
(10 9, A1+ 90 % Mg) i 0 A o e ol TR R
JERTE Lol A, L Fe | 0,143 7 0,0047 | 7.8 40—70 1400 | 12.10-6
Stagl. oL AN TR 0,173 5,8 10,0052 151 95—120 1350 |12.10-—6
~ 1 ;'3 : 3 2 . 3 9
Pc i ‘e Pzn = 2+ Pa1 IStaal = . Pre = o
e 30D 0 T e Y, ol B0

Belastningsstremmen i et givet Ledertveersnit findes under Hensyn til
tilladelig Opvarmning af Tabellerne for Kobber ved Hjelp af Formlen

'].r = ']( u

M

p(',n

Ved samme Strem og samme Speendingsfald (samme Energitab) faas

Tveersnittet O = Qcu - Pz

p(‘,u
Kobber Aluminium | Magnium Zink Elektron Jern Staal
/Pcu 1 0,76 0,62 0,53 0,53 0,35 0,32
o ca, 3/, o S e R
P 1 1,7 2,6 5 3,5 8,0 10
,()(Ill
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Nordisk Elektricitets Selskabh

4— Kebenhavn. —

Kniv-Afhrydere
0—2000 Amp. 500 Volt
paa Skifer med Dzksel

eller

uden Grundplade

til Tavlebrug.

Sikringsholdere
0—2000 Amp.
250 og 500 Volt.

Minimal-Afhrydere
0—750 Amp. 500 Volt
for Jeevn- og Vekselstrom

med
Hovedstroms-
Udlesning.

Nul-Sp2ndings-
Afbrydere
3 pol. 0—750 Amp.

for Jeevn- og Vekselstrom.

Maximal-Afbrydere
0—1500 Amp. 500 Volt
1, 2 og 3 pol.
med 1 eller 2 Hoved-
stremsudlesere.

Lampe-Fatninger.

Elektr. Strygejern
110-—-127—220 Volt

2, 2,5 og 3 Kg.

Voltmeter-0mskiftere
paa Skifer
med faste Kontaktbolte
eller

til Tavlebrug
250 og 500 Volt.

Hovedafhbrydere
med
For- og Bagforbindelse.

»Lucifer*
Trappeautomat
4 Amp.
110—127 og 220 Volt
for Jaevn-og Vekselstrom.

Trykkontakter

med Porcelensdaksel.

Dorkontakter.

Maalerrammmer
med
indlagte Ledninger
for
Lys og Kraft.

Dreje-Afbrydere.
Tumblerafbrydere.




Vandtaet Materiel

Patenteret vandtaet
Stikkontakt

med Momentafbrydning og fjedrende Kontakter

60 Amp. 380 Vol

t — 40 Amp. 500 Volt

Tilladt af Elekticitets-Kommissionen.

Denne Stikkontakt erstatter almin-
delig vandtet kombineret Knivafbryder
med Stikkontakt saaledes, at Anbrin-
gelsen af en speciel Knivafbryder er
overflodig.

Stremmen = afbrydes automatisk,
naar Proppen udtages.

Solide ' Kontaktorganer, der altid

giver betryggende Kontakt.

Knivafbryder komb. Vandtat

med Stikkontakt
25 og 60 Amp.
500 Volt.

Hovedafbryder

i Stebejerns-Kasse.

Vandtat Stikkontakt Vandtatte

25, 60 og 100 Amp
2 og 3 pol.

Sikringskasser
25—40—60 Amp.

Vandtzt Knivafbryder Oljeafbrydere.

med eller uden
Amp. meter og Sikrin
40—200 Amp.
500 Volt.

ger




THOMAS B. THRIGE

-ODENSE — KOBENHAVN.

ODENSE: KOBENHAVN:
Statstelefon . . . . . . Stat 2 St. Kongensgade 59.
Lokaltelefon. . . . 273, 1473 Telefon: Central 678.
Telegramadr. . . . . Thrige Telegramadr. Thrigefilial.

Normal Vekselstromsmotor,

MOTORER - DYNAMOER - GENERATORER -
TRANSFORMATORER - SPIL - KRANER -

HE]JSEVARKER - ELEVATORER

Transformator

Maste-Transformator komplet,




SIKKERHEDS-AFBRYDER FOR
3-FASET VEKSELSTROM

DANSK OPFINDELSE - DANSK ARBEJDE - DANSK PATENT

Afbryderen virker ved:

FASEBRUD
OVERBELASTNING
UDEBEIVELSE

NETTE TS S E AN DN G

OVERGANG 1. JORD

SELV VED MEGET SMAA OVERGANGSSTROMME
(SE TEKSTEN SIDE 96—100)

TVERMOES & ABRAHAMSON

AARHUS —— KOBENHAVN —— ODENSE




AKTIESELSKABET

NORDISKE KABEL-06 TRAADFABRIKKER

AKTIEKAPITAL KR. 5.000.000

KABELFABRIK
K@BENHAVN F.
FABBIKVE]

FABRIKATION AF

ALLE SORTER BLANKE
OG ISOLEREDE
ELEKTRISKE LEDNINGER

OG KABLER
FOR

LYS 0G KRAFTOVERFORING
TELEGRAFI - TELEFONI . SIGNALVASEN

aro. VALSEVZARKET

KOBENHAVN K.
DR. TVERGADE 12.

KOBBER, MESSING, BRONCE, ALUMINIUM, TIN,
BLY SAMT LEGERINGER

I PLADER, STENGER 0OG SKINNER (PROFILER.)




DANSK
PORCELLAZANS

FABRIK

SPECIALFABRIK

ELEKTROTEKNISK
PORCELLAN

KASTRUP




sStarkstromscelektroteknik®

AF ELEKTROINGENIGR DOCENT
E. v. HOLSTEIN RATHLOU

UNDER MEDVIRKNING AF ELEKTROINGENIORERNE
G. E. HARTZ, R. JOHS. JENSEN, E. RAGER

KOBENHAVN 1916 & 850 SIDER @ INDB. KRONER 12,50

0. M.

UDDRAG AF ANMELDELSERNE I DEN TEKNISKE PRESSE.

i »Elekiroteknikeren: :

Den velvillige Modtagelse, som denne Bog har fundet ved Udgivelsen af
de foregaaende Hefter, vil sikkert ikke forringes nu, da Bogen foreligger samlet.
-+ . Dette betydelige Arbejde maa i det hele taget siges at vere gennemfgrt i
en Form verdig for den Plads, Varket kommer til at indtage i den elektro-
tekniske Litteratur.

Ing. Serup i . Elekiroteknisk Tidsskrifi :

Red. i

Om Bogen i sin Helhed gelder, at der overalt, hvor det paa nogen Maade
er muligt, er anvendt simple og letforstaaelige Forklaringer, og at alt synes at
vare fort godt a jour, saa at man ikke forgaves vil sege Oplysninger selv om
Rpparater og Metoder, der fgrst er fremkomne i de allersidste Aar. . . . Det
kan derfor anbefales saavel Ingenigrer som Installatorer, Elektricitetsvaerks-~
bestyrere og Fabriksledere at anskaffe Bogen, som de ikke alene vil have
Glede af at l@se igennem, men ogsaa stadig vil kunne have Gavn af som en
nyttig og for mange neasten uundverlig Haandbog.

»Fra Byraadene. :

De Erfaringer, Forf. sidder inde med gennem sin Praksis som raadgivende
Ingenior ved et af Landets storste Hojspandingsverker . . . og ligeledes gen-
nem projekterende Virksomhed ved Kgbenhavns Elektricitetsvearker, har til en
vis Grad sat deres Praeg paa Bogen, saaledes at denne ogsaa vil kunne veare
til Nytte for de i Praksis arbejdende Ingeniorer og Konstrukterer.

Ernst Johansen i »>Ingenioren. :

Jeg tor roligt paastaa, at Bogen ingen Skade har hait af, at Udgivelsen
har trukket ud, idet det er lykkedes Forfatieren paa en forholdsvis begraenset
Plads at fremstille ikke blot en Larebog, men tillige en Haandbog, der i de




kommende Har vil blive det Standardveark, som alle danske Elektroteknikere
vil benytte.

O. W. i »Teknisk Skoletidende. :

Det foreliggende Verk, som gor sin Forfatter megen Hre, anbefales her-
ved paa det bedste til alle, der maatte @nske grundige og dog let tilgengelige
KRundskaber i den moderne Starkstrems-Elektroteknik.

o
Q

i »Tidsskrift for Industri. :

Docent Holstein Rathlow’s Bog »Starkstroms Elektroteknik« athjalper
virkelig og paa sardeles tilfredsstillende Maade det lenge fplte Savn af en
dansk Haandbog i Stmrkstremstekniken. . . . Forfatteren udtaler nok i sit
Forord en Slags Hingstelse for, at Bogen skulde veare holdt i for popular
Form. Naar »det popul@re«, som i den foreliggende Bog, betyder »letiattelig
Fremstilling« af vanskelige Problemer, bliver det et Foririn for Verket.

Red. i »Tidsskrijt for Ingenior- og Bygningsveesen. :

Forfatteren eller rettere Forfatterne har . . . overalt benyttet sig saa lidt
som muligt af den hgjere Matematik, og hvor dette endelig er gjort af Hensyn
til Bogens Benyttelse paa den polytekniske Lareanstalt, er der altid samtidigt
givet en anden Forklaring med jevne Ord, saaledes at Bogen kan leses og
fuldtud forstaas ogsaa af den praktiske Mand, der har taget sin Installator-
eksamen eller gaaet i teknisk Skole.

HStarkstromscelektroteknik®

er af Elektricitetskommissionen autoriseret til Brug ved Forbere-
delsen til de af Ministeriet for offentlige Arbejder godkendte Prover
for elektriske Installatorer. Bogen er udgivet med Statstilskud.

I Kommission hos

QLAR Q. BARFOL & L1,

VINGAARDSSTRAZADE 6, KOBENHAVN.

Kan faas gennem enhver Boghandler.

Pris indb. Kr. 12,50.




ELEKTROTEKNISK FORENING

Foreningens Formaal er ifplge dens Love at repreesentere
og samle den elektrotekniske Stand her i Landet og vare-
tage dens Tarv, samt at veekke Interessen for og soge
fremmet Udviklingen af Elektricitetens tekn. Anvendelse.

Disse Formaal soges naaet ad folgende Veje:
Afholdelse af 6 a 7 tekniske Foredrag

i Vintersaisonen. Foredragene ledsages gerne af Lysbilleder,
Demonstrationer og Forseg, ofte efterfulgt af Foresporgsler
og Diskussion. Efter Foredragene i Reglen Fallesspisning og
selskabeligt Samveer, der i hej Grad bidrager til at udvikle
Samfelelsen indenfor elektrotekniske Kredse.

Afholdelse af Forelesningsraekker

af mere belezrende Natur om aktuelle tekniske Emner, szd-
vanlig 5—6 Timer pr. Reakke.

Udflugter og Besog

paa elektrotekniske Etablissementer eller til Steder af elektro-
teknisk Interesse. Hver Sommer en storre Udflugt med Feel-

lesspisning o. s. v.

Udgivelse af et Medlemsblad.

Medlemmerne faar gratis foruden Foreningens eget Medlems-
blad ,Elektroteknikeren“ med Emner af speciel elektrotek-
nisk Natur, saavel Praksis som Theori, ogsaa tilsendt ,Den
Tekniske Forenings Medlemsblad“, der indeholder tekniske
Emner af ikke elektroteknisk Art. Saedvanlig aftrykkes de i
Foreningen holdte Foredrag med Diskussion i ,Elektroteknike-
ren“, foruden at Bladet iovrigt giver fortrinlig Lejlighed til at
folge med ved hele den sterke Udvikling, der finder Sted
indenfor det elektrotekniske Fag, idet der jeevnlig findes Ar-
tikler og Afhandlinger af vore forende Mzend indenfor den danske
Elektroteknik.

I ,Elektroteknikeren® fremkommer aarligt en udforlig statistisk
Oversigt over danske Elektricitetsveerkers Drift og Udvikling.

Enhver, der har Interesse for Foreningens Formaal og onsker sig op-
taget i Elektroteknisk Forening, kan til Sekreteeren Hr. Ingenier P. V.

Christensen, Telefonhuset, Norregade 21, Kebenhavn K., fremsende Begze-
ring desangaaende anbefalet af 2 af Foreningens Medlemmer.

Kontingent incl. Abonnement i Kebenhavns Amt 10 Kr,, i det ovrige
Danmark 6 Kr. aarligt.

Elektroteknisk Forening har nu over 400 Medlemmaer.




Paa vort Forlag er udkommen:

Elekfricifetskommissionens Forskrifter

2den Udgave 1912

Nr. 862 Anvisning til Hj=lp af Personer, som er kom-
mettilSkadeved Elektriske Stromme.
Opklxbet paa Pap og lakeret

anlaeg
» 852 Advarselstavler for fugtige Rum. Blikplade
» 852 do. » » Emaill. Jernplade

» 876 do. » Hejspaendingsmaster med
Text: Hojspaending, Beroring
livsfarlig. Zigzagpil Blikplade

g
0
0
g
0
l » 989 do. Zigzagpil alene. Blikplade

» 189 do. med Forbud mod at lagge
Genstande i Skabe med Ap-
parater etc. Blikplade

» 894 Opslag om Forholdsregler ved Ildebrande i elek-
triske Anlaeg. Opklabet paa Pap og lakeret

» 8351 Preveprotokol for elektriske Lavspandings- !
» 1061 Tavler med Ordet »Faresignal«. Blikplade 0

OLAF O. BARFOD & Co.

Forhandling af autoriserede Skemaer og Blanketter

Vingaardsstrade 6. Kjebenhavn K.

DAL




'J.JORGENSEN & CO.

BOGTRYKKERI

CAND. POLYT. IVAR JANTZEN M. II\{G. F.

KRYSTALGADE 16
TELEFON 3353 K@BENHAVN K.

BOGER OG TIDSSKRIFTER e MEDLEMSBLADE
OG UGEBLADE e ILLUSTRATIONSARBEJDE
MED CLICHEER OG PLANER e KATALOGER
OG PRISLISTER @ TABELLARISK OG MATHE-
MATISK ARBEJDE e DOKTORDISPUTATSER
FESTSKRIFTER @ AARSBERETNINGER OG
REGNSKABER @ ILLUSTREREDE LAREBJGER
AKTIER OG VARDIPAPIRER @ MERKANTILE
TRYKSAGER @ BLANKETTER ® PROTOKOLLER
& ® @ ©® @ @ ETC. ETC. @ @ ¢ @ @ @




DEN DANSKE KABELFABRIK *;

(THE DANISH CABLE WORKS LTD.)

FABRIK OG KONTOR:

KONGENS ENGHAVE
= K@BENHAVN V. —




Vare-

Gl.Xongevej 3-5.

FABRIK FOR
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