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FORORD.

D
a Elektromotoren kan yde en Hestekraft i en Time for 10, 20 
eller 30 Øre, alt i Henhold til Elektrisitetsprisen, og da denne 

Motor ingen Betaling tager i de Tider, da den ikke arbejder, og naar 
den arbejder, lader sig betale i Forhold til Arbejdets Størrelse, viser det 
sig, at Landmænd, der har Adgang til Elektrisitet, overalt indfører 
denne til Drift af de faste Maskiner (til Tærskning, Hakkelseskæring, 
Kornmaling, Kageknusning, Savning, Pumpning osv.), og at Land- 
haandværkere indfører den til Drift af deres Maskiner, noget, som 
paa Forhaand var endnu mere selvfølgeligt, eftersom man kan have 
en saadan haardt slidende Haandlanger (lig en kraftig Arbejdsmand) 
for 4 Øre i hver Time, man bruger ham med fuld Kraft, selv med 
den højeste Pris, som gives for Elektrisitet til Motordrift.

Det er derfor et Spørgsmaal af den aller største Betydning, hvor­
ledes Landboere overalt i Landet kan faa Adgang til Elektrisitet.

Der er en Mulighed for Oprettelsen af store Centraler med Høj­
spænding, der kan forsyne mange Kvadratmil Land. Saadanne findes 
endnu ikke i Danmark; men de kan maaske ventes at opstaa inden 
ret længe i Landets mest befolkede Egne. Muligvis vil de paa sine 
Steder ogsaa kunne støtte sig til elektrisk drevne Jernbaner eller, 
for saa vidt Centralerne kan lægges i Nærheden af store Tørve­
moser, kunne benytte sig af Tørvedrift, eller maaske helst begge 

Dele.
Foreløbig er det imidlertid kun mindre og lokale Værker, der er 

opstaaet i vort Land, og denne Slags Værker maa man, i hvert Fald 
i tyndt befolkede Egne rimeligvis nøjes med i mange Aar efter at 
større Centraler muligvis kan have faaet Indpas i de tæt befolkede 
Egne. Men da det viser sig, at selv mindre Anlæg kan betale sig for 
Anlæggerne, og at de paa den anden Side flittigt benyttes af Brugerne



overalt, hvor de oprettes, har Dansk Vind Elektricitet Selskab anset 

det for tidssvarende hermed at udsende en Redegørelse for de Er­

faringer, som Selskabet har indhøstet i de 3 Aar, hvori det har været 

Folk til Tjeneste i saa Henseende.

Dette Skrift er tillige saaledes affattet, at hvem der tænker paa 

at gaa i Lag med Sagen, efter Skriftets Anvisninger vil være i Stand 

til at danne sig et foreløbigt Overblik over Anlægets Art, Størrelse 

og Bekostning.

Men naar der i dette Skrift gives saa vidt Besked i alle Enkelt­

heder, som Lægfolk paa dette Omraade kan ventes at overkomme 

at sætte sig ind i, maa det paa det bestemteste fraraades, at man 

deraf skulde lade sig forlede til at mene, at man kan undvære sag­

kyndig Bistand, til den endelige Iværksættelse og Kontrol af et Elek- 

trisitetsværk.

Kunde sligt opnaas gennem et Skrift som dette, havde der ingen 

Grund været til i Okt. 1903 at stifte Dansk Vind Elektrisitets Selskab, 

hvis Opgave det hovedsagentlig er at være Folk til Tjeneste i saa 

Henseende. De Regler, hvorefter dette sker saa vel som Selskabets 

Vedtægter findes bag i Skriftet.
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ELEKTRISITETSVÆRKETS STØRRELSE OG ART.

J
o større et Værk er, des bedre vil det kunne betale sig, naar Ud­
nyttelsesgraden er den samme; og det vil altsaa lønne sig at samle 

saa mange Brugere som mulig om et enkelt Værk. Ved Lavspæn­
dingsværker — og det er alene saadanne, der her skal behandles — 
vil man imidlertid ikke paa den almindelig brugte Maade kunne naa 
ud paa store Afstande, men kun paa 500, 1000 Meter eller noget 
mere, beroende paa Forhold, hvorom der vil blive givet Oplysning 
i Stykket 2 (Ledningerne).

Da det imidlertid ikke lønner sig at bygge et Værk meget for 
stort, eftersom Udnyttelsesgraden derved bliver for ringe, og da det 
paa den anden Side er vanskeligt at forstørre et en Gang anlagt 
Værk, eftersom mange Ting ligefrem maatte kasseres og erstattes af 
ny og større, er det af største Betydning, at man fra Begyndelsen 
af er nogenlunde klar paa, hvilken Størrelse Værket bør have.

Den første og største Vanskelighed herved bestaar i, at mange 
af Befolkningen foretrækker at vente med at melde sig, til de ser, 
hvorledes det gaar, og hvordan andre bliver tilfredse dermed. De, 
der vil anlægge et Værk, gør derfor klogt i at stille dem, der straks 
beslutter sig, visse Begunstigelser, som ikke vil blive de senere til­
trædende til Del. Af saadanne kan man tænke paa gratis Stikledninger 
til Brugernes Huse og gratis Anbringelse af en Elektrisitetsmaaler. 
Endnu mere radikalt vil det være, om man fastsætter en noget højere 
Pris for senere tiltrædende Brugere, eller om man endog helt be­
grænser Antallet af disse, da der kan være Forhold, hvor Driften vil 
blive usikker, naar der kommer flere til, medens paa den anden Side 
Tilgangen ikke vilde være stor nok til, at en Forstørrelse af Værket, 
der som sagt er kostbar, kan betale sig.

Paa den anden Side bør man ikke skræmme de eventuelle Brugere
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ved at stille urimelige og unødvendige Fordringer m. H. t. den Mængde 
Elektrisitet, de skal bruge. Man skal overhovedet intet forlange i saa 
Henseende, men kun bede dem om at udfylde nedenstaaende Skema*)  
efter bedste Skøn, dog saaledes, at Antallet af installerede Lamper 
er bindende for Brugeren, hvorimod han aldeles ingen Forpligtelse 
har m. H. t. Forbruget. Dog maa det fastslaas, at Brugeren i et vist 
Antal Aar (10, 15, 20) ikke maa modtage Elektrisitet andensteds fra 
under Forudsætning af, at Elektrisiteten leveres daddelfrit fra Værket 
til den fastsatte Pris.

*) Saadanne kan faas for 1 Øre pr. Styk, naar de forlanges paa en Postanvisning, hos Dansk Vind- 
Elektrisitets Selskab, Askov, Vejen.

For at de eventuelle Brugere imidlertid skal blive i Stand til at 
udfylde Skemaet, maa man gøre dem opmærksom paa, at de nor­
male Lampestyrker plejer at være 5, 10, 16, 25, 32, 50, 100 Normal­
lys, og at en 10 Normallyslampe omtrent har samme Lysstyrke som 
en almindelig 14-Linie Petroleumsbrænder. Naar hver Bruger faar et 
Skema, vil det ikke være noget stort Arbejde for ham at gennem­
tænke, hvilke Rum han vil have Lamper i, samt hvor mange og hvor 
stærke, og endelig fælde et Skøn over, i hvor mange Timer hver 
Lampe kan ventes at brænde i et Døgn af Aarets mørkeste Tid 
naturligvis baade Aften og Morgen.

Skema til Beregning af Lampeantallet og Forbruget af Elektrisitet 
pr. Døgn i den mørkeste Tid.

Herr.

Lokalets 
Betegnelse 

(Entré, Daglig­
stue 0. s. V.)

Antal Gløde­
lamper, der skal 
installeres, og 

deres Størrelse: 
5, 10, 16, 25 og 

32 N. L.

Til daglig er 
følgende Antal 
Lamper tændte.

Til daglig 
brænder de for­
annævnte Lam­
per i følgende 
Antal Timer.

Beregning 
af Normallys­

timer ialt
Eks.: 2 Lys å 16 
N. L. = 32 Nor­
mallys i 6 Timer 
= 192 Normal­

lys-Timer.

Anmærkning. 
(Om der ønskes 
Lysekroner xf., 

Lampetter, Hejse- 
lamperel.a.. Elek­

tromotorer og 
deres Størrelse.

Eks.: Stk. N. L. Stk. N. L. T. N. L. T.

Entré 1 10
/ 1 10

Dagligstue
\ 5 16 2 16 6 192 5

Sovekammer 1 10 1 10 1 10

0. S. V.

Hermed følger Hovedet af D. V. E. S.s Skema med nogle faa 
Eksempler paa Udfyldingen. Den næstsidste Rubrik behøver Brugeren 
ikke at udfylde. Den kan man selv beregne simpelthen ved at folde
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de tre foregaaende Tal med hinanden, f. Eks. 2 x 16 x 6 = 192 

og 1 x 10 x 1 = 10. Naar der i nedenstaaende Skema ingen Brænde­

tid er sat i Entréen, saa maa det betyde, at denne Lampe som Regel 

ikke holdes tændt, men kun bruges i faa Minutter — medens man 

tager Overtøj paa eller af. Det samme vil være Tilfældet i flere Rum, 

f. Eks. Brændehuset, hvor det dog er meget værdifuldt at have elek­

trisk Lys, medens Forbruget paa saadanne Steder er praktisk talt 

Nul. Men, selvfølgelig, man forpligter sig ligesaa lidt til, hvor lidt som  

hvor megen Elektrisitet man vil bruge; Angivelserne er kun, hvad 

man tænker sig.

Efter at man har samlet de udfyldte Skemaer sammen og be­

regnet Tallene i næstsidste Rubrik samt Summen af disse, har man 

altsaa det Antal Normallystimer, som hver Ejendom menes at ville 

komme til at bruge til Lys i Aarets mørkeste Døgn. Da man ved 

Kulglødelamper kan regne omtrent 3 Watt paa 1 Normallys, behøver 

man kun at folde Normallystimerne med 3, saa har man det Antal 

Watttimer, som bruges daglig i Ejendommen.*)

*) Andre Lamper har noget mindre Wattforbrug pr. Normallys. Der er just i denne Tid en ny Lampe, 
Osramlampen, i Færd med at komme i Handelen. Den har et meget lidet Elektricitetsforbrug, nemlig kun 

omtrent 1 Watt pr. Normallys; den giver et smukt hvidt Lys og er meget holdbar (1000 Brændetimer). 

Dens Pris er 3 Kr. Men den findes foreløbig kun paa Spændinger ved 110 Volt og der i Nærheden, og 

den gives ikke svagere end paa 30 Normallys. Derimod ogsaa paa 100 N. L. (5 Kr.) Da der imidlertid 
endnu ikke foreligger synderlig Erfaring med den, er ovenfor regnet med den gamle Kulglødelampe. 

Skønt Osramlampen jo er overmaade økonomisk, vil den dog vist i hvert Fald mere afstedkomme elegant 

Belysning end Økonomi. Ligesaa en anden ny Lampe, Zirkonlampen.

Eks. I en Ejendom med 280 N. L. T. pr. Døgn, bruges 840 Watttimer, eller 8,4 

Hektowatttimer. Er Prisen for Elektrisitet til Lys 4 Øre pr. HWT., bruger denne 

Ejendom altsaa for 33,o Øre i et af de mørke Døgn. Vil man have en Forestilling om  

Udgiften i et Aar for denne Ejendom, naas dette nogenlunde ved at folde det fundne 

Tal med 180. Dette giver her omtrent 60 Kr.

Af den samlede Sum af Watttimer pr. Døgn (i den mørke Tid), 

som Værket skal yde til Lys, kan man nu beregne det Antal Heste­

krafttimer, som Værket skal yde til Lys pr. Døgn, ved at dele Watt­

timerne med 600.

Eks. Bruges der daglig i den mørke Tid ialt 15,600 Watttimer, vil der hertil 

behøves 26 Hestekrafttimer (altsaa f. Eks. 4 HK. i 61/® Time).

Dernæst maa man opgøre, hvad Elektromotorerne kan ventes at 

ville kræve. De kan opføres i Skemaets sidste Rubrik tilligemed det 

Antal Hestekræfter, de kan yde. Men alene heraf kan man hverken 

beregne det Antal Hestekrafttimer, de vil kræve i Døgnet, eller det 

Antal Hestekræfter, der kræves paa saadanne Tider, da der bruges 

mest; og disse to Ting, som er af stor Betydning m. H. t. Værkets
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Størrelse, er det ingenlunde let at afgøre ved et Landsby værk; thi 
det kan blive overmaade lunefuldt og tilfældigt, hvor stort et Antal 
af Elektromotorerne der sættes i Gang samtidig, og ligeledes, i hvor 

mange Timer de holdes gaaende.
I denne Henseende er de større Byer langt gunstigere stillede, 

dels fordi Elektromotorernes Tal dér er saa stort, dels fordi Brugen 
af dem fra Dag til Dag er saa regelmæssig, at man kan regne med, 
at et vist Procentantal af Motorer er i Gang, og at en vis Brøkdel 
af samtlige Hestekræfter kræves paa de forskellige Klokkeslet. Da 

tilmed langt det største Forbrug af Motorelektrisitet falder om Dagen, 
og falder ret jevn, fordi den forbruges af mange forholdsvis smaa 
Elektromotorer, saa at den dertil fornødne Elektrisitet ikke bliver at 

akkumulere, men direkte at levere fra de om Dagen gaaende Ma­
skiner, kan Byerne i Reglen sælge Motorelektrisiteten meget billigere 
end Lyselektrisiteten.

Dette Forhold er et væsentlig andet ved Landsbyværker, fordi 

Elektromotorerne her er forholdsvis mangfoldige Gange større end 
ved By værkerne. En Elektromotor paa 3 HK. til et Tærskeværk op­
træder nemlig her som en kolossal Belastning paa et landligt Elek- 

trisitetsværk, endog paa et med en Disel- eller Sugegasmotor paa f. 
Eks. 25 HK. Medens disse 25 HK paa Dynamoen kun kan levere 

25 x 600 = 15000 Watt, kan denne Elektrisitet igen paa Elektro­
motorer kun levere = c- HK. Nævnte Diselmotor vil alt- 
saa næppe kunne drive 6 Tærskeværker å 3 HK.; og hvis disse 
tilfældig sættes i Gang samtidig, vil ikke alene Ladningen af Batteriet 

ophøre, men Afladning vil indtræde. Spændes der endnu flere Tær­
skeværker for, vil Afladningen kunne blive saa stærk, at Batteriet 

ikke taaler det.
Men selv om det ikke gaar saa vidt, at der sker Skade, vil man 

paa en Regnvejrsdag, der egner sig til Tærskning, let kunne naa til, 
at Batteriet er udtømt ved Aftenstid, saa at det ikke kan assistere 
ved Aftenbelysningen.

Naturligvis kunde der raades Bod herpaa ved at gøre Værket 
saa stort, at det let kunde magte Forholdene paa de allervanskeligste 
Dage; men saa bliver Værket dyrt, eller, som det ogsaa kan udtryk­
kes: da det alligevel kun bliver faa Dage af Aaret, hvor der bruges 
den store Mængde Elektrisitet, saa bliver dets Udnyttelsesgrad saare 
ringe, og det store Værk lønner sig altsaa ikke.

Naar Forholdene derfor ikke er temmelig købstadagtige, som de 
kan være ved en stor Stationsby med mange Næringsdrivende og
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kun faa Bøndergaarde, men bestaar Landsbyen mest af Gaarde og 
Huse, er Driften af forholdsvis store Elektromotorer ingenlunde 
skikket til at bringe Værket til at betale sig bedre, og der er fra 
Værkets Side egentlig ingen Grund til at levere Motorelektrisiteten 

billigere end Lyselektrisiteten. Naar dette alligevel ofte finder Sted 
og stadig forlanges, saa er det i Grunden nærmest under den Be­
tragtning, at naar Byværkerne kan gøre det, saa kan Landsbyvær­
kerne vel ogsaa.

Med Undtagelse af Tilfælde som de nævnte store Stationsbyer 
o. 1. maa D. V. E. S. derfor raade til, at man ved mindre landlige 
Værker i hvert Fald ikke gaar for vidt i Retning af Betalingsned- 
sættelse for Elektrisitet, som bruges til Motorer. Betalingen for Mo- 

torelektrisitet burde i visse Tilfælde ikke sættes lavere, i andre maaske 
endog højere end Betalingen for Lyselektrisitet. Saa vidt skulde man 
dog maaske næppe gaa; men en Ligestillethed i Betalingen vilde i 

mange Tilfælde være rimelig og desuden medføre den Fordel, at der 
da kun behøvedes 1 Maaler i hver Ejendom, medens der nu som 

Regel findes en Maaler for Lyselektrisiteten og en Maaler for Mo­
torelektrisiteten, for at hver Del kan blive betalt efter sin Takst. Et 

Eksempel paa ensartet Pris haves allerede, og det bliver næppe det 

eneste.
I Forbindelse hermed er der en anden Omstændighed, som man 

maa være klar paa, inden Planer lægges, og Beslutninger tages, nem­
lig, om Hovedledningerne er saa tykke, at Motordriften ikke vil til­
vejebringe et Spændingstab (se Afsnit 2), som kan forstyrre Lyset 
om Aftenen. Hvor nemlig dette vilde ske — og det er ikke sjelden 

Tilfældet ved landlige Elektrisitetsværker — bliver det nødvendigt at 
forbyde Motordrift, i alt Fald af større Motorer, naar Solen er nede. 
Herpaa haves der ogsaa Eksempler, og da de større Motorer paa 
Landet mest bruges til Tærskning, Kornmaling, Savning o. 1., og disse 
Arbejder gerne udføres om Dagen, volder nævnte Forbud i Reglen 
ingen Vanskeligheder.

Af det her fremsatte vil det forstaas, at det ved Bestemmelsen 
af Elektrisitetsværkets Størrelse og Art er ganske nødvendigt, at der 
tilvejebringes Klarhed m. H. t. det ventede Elektromotorforbrug. Man 
maa derfor ikke indskrænke sig til at sammenregne det Antal Heste­
kræfter, som de tegnede Elektromotorer repræsenterer; men man 

maa undersøge, hvor meget de kan ventes at ville blive brugte.
Hvad der findes af smaa Motorer — efter Omstændighederne 

indtil 1 å 2 Heste — vil man i Reglen kunne behandle paa den
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Maade, at man blot spørger, hvor mange Timer de kan ventes brugt 
daglig. Dette Tal Gange Hestekraften giver Hestekrafttimer, og naar 
det udkomne Tal foldes med 3A, har man det Antal Hestekrafttimer, 
som til dette Brug kræves af Værkets Kraftmaskine.

Er derimod de store Motorers Antal temmelig stort i Forhold til 
Værket, kan det blive nødvendigt at træffe Aftale om Brugen af dem. 
Hvorledes denne Aftale træffes, maa selvfølgelig bero paa de lokale 
Forhold.

Er en Mand ene om sit Værk, kan han let selv regulere Elek- 
trisitetens Forbrug.

Er f. Eks. 2 eller 3 Gaardmænd fælles om et Værk, vil det næppe 
heller være vanskeligt, da det snart maa gaa op for dem, at Værket 
vilde blive langt dyrere, dersom de begge eller alle 3 vilde kunne 
tærske samtidig.

Omfatter Værket et større Antal Gaarde, vil det kunne blive nød­
vendigt at fastslaa, at Halvdelen kun har Ret til at tærske om For­
middagen, Halvdelen om Eftermiddagen, eller Halvdelen paa de 3 
Ugedage og den anden Halvdel paa de andre.

Muligvis kan en endnu stærkere Deling af Arbejdstid blive nød­
vendig, saa at enhver kun faar 2 Ugedage eller 4 halve Ugedage.

Stiller Brugerne sig fordringsfuldt, saa at de ikke vil gaa ind paa 
saadan Begrænsning, kan deres Ønsker naturligvis godt blive efter- 
kommede, men det kan da ogsaa blive dem betydelig dyrere, efter­
som Værket saa maa være meget større, hvad der jo gør sig gældende 
enten paa Prisen af Elektrisitet, som købes, eller for Andelshaverne 
ved større Anlægs- og Driftsomkostninger, altsaa ved et mindre til­
talende Driftsregnskab.

Af saadanne Undersøgelser og Overvejelser vil man blive klar 
paa, hvor mange Hestekrafttimer der kan ventes afgivet paa stærkt 
optagne Dage. Foldes disse med 3A, har man det Antal Hestekraft­
timer, som Værkets Dynamo i denne Anledning kan komme til at 
yde paa en Dag, og lægges dette Tal sammen med det til Lys og 
til smaa Motorer krævede Arbejde af Værket, har man det Antal 
Hestekrafttimer, som Værket skal kunne levere daglig.

Hermed er Kraftmaskinernes og Dynamoernes Størrelse given, 
idet de naturligvis bør være mindst saa store, at de kan levere og 
omdanne det fundne Antal Hestekrafttimer. Vistnok kan det næppe 
ventes, at alle de store Motorer gaar i al den Tid paa en Dag, da 
de har Ret til at gaa; men Værkets Størrelse bør være paa den
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sikre Side og tillige have Mulighed for nogen Tilgang af Brugere, 

selv om ikke denne Tilgang kan være ubegrænset.

Der er en væsentlig Forskel paa store og smaa Værker, som i 

denne Forbindelse maa tages i Betragtning, nemlig den, at Batteriet 

er forholdsvis langt større ved smaa Værker end ved store. — Ogsaa 

af denne Grund kan man lettere give Frihed m. H. t. Brugen af 

Elektromotorer ved de store Værker. Batteriet tjener ved de store 

Værker mere til at udjævne Arbejdet fra Kraftmaskine og Dynamo 

paa den ene Side og Forbruget paa den anden Side, end den op­

træder som selvstændig Elektrisitetsopbevarer- og giver. Og viser det 

sig, at Forbruget bliver stort, da kan nævnte Maskiner ofte simpelt­

hen spændes haardere for, eller dersom Belastningen bliver temmelig 

permanent, kan de ret let supleres med Reservemaskiner, uden at 

man behøver at lave meget om paa Værket; kort sagt, her er nogen 

Udvidelse ikke saa ugørlig.

Men hvor Forbruget som Helhed er ringe, saa det ikke lønner 

sig at have store Kraftmaskiner med fast Maskinpasser,, medens der 

dog kan kræves temmelig stort øjeblikkeligt Forbrug, maa man ofte 

stole mere paa Batteriet, selv om man f. Eks. ved Siden af en Vejr­

mølle har en Reservekraftmaskine og i hvert Fald altid maa sørge 

for, at Batteriet ikke bliver overanstrengt, hverken hvad Ydelsens 

Størrelse eller Varighed angaar.

Til Bedømmelse af Elektrisitetsværkets Art i Henhold til dets 

Størrelse skal endnu anføres nogle Talstørrelser angaaende Kraftkil­

derne, og vi vil i denne Henseende begynde med de mindste Værker.

Der synes ikke at være nogen Tilbøjelighed til at bruge levende 

Heste til Elektrisitetsfrembringelse, men snarere den modsatte Til­

bøjelighed, nemlig at lade Elektrisiteten afløse en Del af Hestenes 

Arbejde, hvad der er sket paa flere Steder.

Naar man derfor ser bort fra enkelte Tilfælde, hvor man har en 

lille Vandkraft, eller hvor man i Forvejen er i Besiddelse af en lille 

Petroleumsmotor, vil de mindste Værker uden Tvivl blive grundede 

paa Vindkraft.

Selvfølgelig kan ogsaa her en forud eksisterende Mølle tages i 

Brug til Elektrisitetsfrembringelse; men i Betragtning af den Pris, 

hvorfor man kan anskaffe en ny let haandterlig Mølle paa et slankt
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Jernstativ, maa Ejere af gamle store Møller ikke gerne gøre sig en 

urigtig Forestilling om, hvilken Værdi deres Mølle vil kunne have 

som Led i et nyt Elektrisitetsværk. Den gamle Mølle har i Reglen 

kostet langt mere, end den til dette Brug kan bringes ud i. Rent 

bortset fra, at alt Mølleinventariet spildes, er den store Mølle efter 

sin Arbejdsydelse adskilligt dyrere end den lille eller end to smaa, 

som tilsammen kan yde det samme. Her er det nemlig temmelig 

værdiløst, at den store Mølle har sin Kraft samlet paa et Sted. Har 

man endelig Brug for saa megen Kraft, som den store kan udfolde, 

kommer man billigere til den ved Hjælp af to Jernmøller med to 

Dynamoer; men op i saa store Elektrisitetsfrembringelser med Vind­

kraft paa et enkelt Sted vil man som Regel ikke komme; thi er For­

holdene saa store, vil en anden Drivkraft gerne blive at foretrække.

Hvor smaa Møller man kan gaa ned til, er det næppe muligt at 

fastslaa, naar Talen skulde være om et Vindelektrisitetsværk til en 

Villa eller til et Husmandsbrug. Men til almindelige Bøndergaarde 

med selvrensende Tærskeværk har man hidtil brugt Møller paa ca. 

10 Meter (16 Alen) i Diameter, og til de største Vindelektrisitets- 

værker er man hidtil ikke gaaet højere end til 16 Meter (25 Alen) 

i Diameter, naar undtages nogle forud eksisterende (f. Eks. Forsøgs­

møllen, c. 23 m. og Møllegaard paa Langeland).

Endvidere maa det mærkes, at man til Elektrisitetsfrembringelse 

maa have en temmelig bestemt Hastighed paa Dynamoen, og Er­

faringen saavel som Beregning under Hensyntagen til danske Vind­

forhold har vist, at Dynamoen først bør virke, naar Vindhastigheden 

overstiger 5 Meter pr. Sekund, og at den gør fuldt Arbejde, naar 

Vindhastigheden bliver henved 8 Meter pr. Sek. Bliver Vinden stær­

kere, er Maskinerne indrettede paa, at de alligevel kun frembringer 

samme Elektrisitet som ved 8 Meter Vind.

Følgende giver en Oversigt over, hvad rigtig formede 4-vingede 

Møller yder ved de forskellige Vindstyrker, tilligemed omtrentlig Pris 

paa Møllerne.

Stativhøjde . 

Vingediameter

15 m.

10 Meter

15 m.

12 Meter

18 m.

14 Meter

18 m.

16 Meter

5 Meter Vind 1,9 HK. 2,7 HK. 3,7 HK. 4,9 HK.

6 — 3.2 „ 4,6 „ 6,3 „ 8,2 „

7 — 5,1 „ 7,3 „ 10,0 „ 13,0 „

8 og mere 7,7 „ 11,1 „ 15,1 „ 19,7 „

Pris med Jernstativ 1800 2000 3000 3600
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Ifølge en Artikel, som findes i „Tidsskrift for Vind-Elektrisitet“ 

Marts 1907, om Vindstyrken i forskellige Højder, kan man, skønt 

Leverandørerne naturligvis kun har et begrænset Antal Størrelser af 

Møller, ved at variere Stativets Højde, opnaa hvilken som helst Ar­

bejdsevne, man maatte ønske.

Af samme Artikel fremgaar, at man med de bestaaende Priser 

paa Møller og Stativer kan regne, at en Hestekraft haves for c. 220 

Kr. (for Mølle og Stativ), naar Vinden i 20 Meters Højde er 8 Meter 

pr. Sek., hvorimod en Hestekraft med 5 Meter Vind i samme Højde 

koster 900 Kr. for Mølle og Stativ.

Da Forholdet mellem Pris og Arbejdsevne jo altsaa i høj Grad 

beror paa den Vindstyrke, som forefindes eller kan ventes, skal her 

anføres, hvor mange Hestekræfter de 4 nævnte Møller gennemsnitlig 

kan udføre med de Vindstyrker, som er iagttagne i Vamdrup. Der 

er Egne i Landet, navnlig i det nordlige og vestlige Jylland, hvor 

Vinden yder noget mere, og Egne, navnlig i den østlige Del, hvor 

Vinden yder mindre. Endvidere maa det bemærkes, at Tallene gælder 

for Gennemsnittet af alle Klokkeslet Døgnet rundt; men de er navnlig 

om Sommeren meget mindre om Natten end om Dagen. Naar man 

ikke bruger Møllen hele Døgnet, men vel mest i Dagtimerne, kan 

man altsaa regne med noget større Tal, end Tabellen udviser, især 

om Sommeren.

Gennemsnitlig Arbejdsevne i Danmark af Vinden i de forskellige 

Maaneder med de nævnte firvingede Møller, udtrykt i Hestekræfter.

Diameter 10 12 14 16 Meter

Januar 3,7 5,3 7,2 9,5

Februar 3,7 5,3 7,2 9,5

Marts 3,8 5,5 7,5 9,8

April 3,3 4,7 6,4 8,3

Maj 3,0 4,4 5,9 7,7

Juni 2,8 4,0 5,5 7,1

Juli 2,4 3,4 4,7 6,1

August 1,9 2,8 3,8 4,9

September 2,0 2,9 4,0 5,1

Oktober 2,7 3,9 5,3 6,9

November 2,8 4,! 5,6 7,3

December 3,1 4,5 6,2 8,!

Landlige Elektricitetsværker 2
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Men medens denne Tabel viser det Arbejde, som man gennem­

snitlig — i Blæst og Stille — kan vente af de nævnte Møller i hver 

enkelt Maaned, og man altsaa gennemsnitlig ikke kan vente at faa 

mere bestilt i Døgnets 24 Timer end 24 Gange ovennævnte Antal 

af Hestekrafttimer (f. Eks. i Januar med den mindste Mølle 24 x 

3,7 = 89 HKT., og med den største 24 x 9,5 = 228 HKT.), maa 

Dynamo og Batteri være saa store, at de kan taale at modtage det 

hele Arbejde som en 8 Meter Vind giver, nemlig 4,9 HK. for den 

mindste Mølles Vedkommende og 20 HK. for den stores (se den 

første Tabel).
Da man paa den anden Side bør kunne klare sig, ogsaa naar 

Vinden gaar en Del under det normale, selv om man har Reserve­

kraft, og der altid spildes ved Udvekslinger og unøjagtige Vingeformer, 

bør man næppe paaregne mere end Halvdelen af det normale Vind- 

arbejde, og endnu mindre, dersom der ingen Reservekraft findes.

Hvor der er andre Elektrisitetsbrugere end Ejeren, og hvor man 

altsaa som Regel vil kræve, at der er Elektrisitet til Tjeneste til en­

hver Tid, er det ved Vinddrift nødvendigt at have en Reservedriv- 

kraft. Muligvis eksisterer en saadan i Forvejen, hidtil gørende Tjeneste 

til andre Arbejder. Hvis ikke, vil en Petroleumsmotor i Reglen være 

den, som passer bedst ved disse mindre Værker. Angaaende dens 

Pasning se senere. Et Dampanlæg vil være for dyrt og for besvær­

ligt til Reservedrift. En Sugegasmotor eller Diselmotor, der egner sig 

fortrinlig til Drift af noget større Elektrisitetsværker, vil i Alminde­

lighed være for kostbar en Reservekraftmaskine at anskaffe ved saa 

smaa Værker som Vindværker; men undtagelsesvis kan dog ogsaa 

de tænkes brugt som Reserve til Vindværker.
For større Kraftmaskiners Vedkommende kan følgende Størrelser 

og Priser anføres.

Petroleumsmotorer :

1 HK. koster fra

2 HK. — „

3 HK. — „

5 HK. — „

10 HK. — „

600— 750 Kr. 

750—1250 

950—1500 — 

1400—2300 

2300—3200 —
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Dieselmotorer:

Sugegasanlæg:

10 HK. koster fra 3600—3975 Kr.

12 HK. — V 4000—4500 —

15 HK. — 4700—5100 —
20 HK. —' 5700—5900 —

25 HK. — 6275—6400 —
35 HK. —

w 7300—8100 —

18—20 HK. koster 8000 Kr.

23—27 HK. — 9000 —

28—33 HK. — 10600 —

34—40 HK. — 12000 —

45—54 HK. 15000 —

Til disse Kraftmaskiners Anbringelse vil der i Reglen behøves 

en særlig Bygning; og for de noget større Værkers Vedkommende 

maa samme Bygning helst være indrettet paa at rumme hele Elek- 
trisitetsværket med Batteri og alt.

Medens ethvert Elektrisitetsværks Størrelse og Art maa bestem­

mes ved at sammenholde det ventede Forbrug, saaledes som det 

ovenfor er beskrevet, med Kraftkildernes Art og Pris, som derefter 

er beskrevet, og det har været Hensigten med disse Beskrivelser at 

sætte Læseren i Stand til at danne sig et Overblik over Forholdene, 

vil Anlæg af et Værk dog som Regel behøve sagkyndig Hjælp til at 

faa en endelig Plan lagt. Alligevel kunde det dog maaske yderligere 

være til Tjeneste, at her anføres nogle Typer for Værker af forskellig 

Størrelse som Eksempler paa hidtil udførte Anlæg.

1. Et Vind-Elektricitetsværk til en Gaard, hvor der ønskes 40 Gløde­

lamper og en Elektromotor, der kan trække et lille selvrensende

Tærskeværk.

En Mølle 15 m. Stativ med Skur, 10 m. Vindfang.... Kr. 1800. 00

Vippeforlag og Remme  - 150. 00

Dynamo 2,4 K. W. 4 HK  - 620. 00

Batteri 11,9 K. W. T. 60 Celler  - 1700. 00

Fordelingstavle med Automatnøgle  - 300. 00

Dynamo & Batteriledninger............................................... - 40. 00

Hovedledninger................................................................... - 30. 00

Installation af 40 Stk. Glødelamper  - 400. 00

do. af en 3,5 HK. Elektromotor  - 460. 00

Ialt Kr. 5500. 00
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Hvor Elektromotoren ikke skal trække et selvrensende Tærske­

værk, kan man nøjes med et Batteri til 1400 Kr. og en 2 HK. Elek­

tromotor til 380 Kr., hvorved Prisen paa Værket bliver 5120 Kr.

Lysforbruget i en Gaard er ikke stort til daglig Brug. En lille 

Bondegaard vil ofte nøjes med dé 840 Watt-Timer, som eksempelvis 

er anført Side 3; og de 11,9 KWT., som Batteriet i ovenstaaende

Fig. 1. Mølle til et Gaardværk.

Overslag formaar at yde, vil altsaa kunne slaa til i c. 14 Dage, naar 

det kun bruges til Lys alene.
Det er det maksimale Kraftforbrug, der er bestemmende for Bat­

teriets Størrelse. Ved Tærskning vil Strømforbruget svinge imellem 

16 og 32 Ampere, og ovennævnte Batteri taaler ikke at give mere 

end 36 Ampere. Stiller altsaa Tærskningen dette Krav, er Kravet om 

Lys i Reglen dermed tilfredsstillet.

2. Et Vind-Elektricitetsværk for 2 Gaarde med ialt 80 Glødelamper

og 2 Elektromotorer d 3,5 HK.

Bygning til Lysstation  Kr. 1200. 00

En Mølle 15 Meter Stativ, 12 Meter Vindfang  - 2000. 00

Vippeforlag og Remme  - 180. 00

Dynamo 4,5 K. W. 7,5 HK  - 720, 00

, Transport. . . Kr. 4100. 00
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Fig. 2. Mølle til 2 Gaarde.

Transport. . . Kr. 4100. 00

Batteri 14,s K. W. 60 Celler  - 1950. 00

Fordelingstavle med Automatnøgle  - 300. 00

Dynamo og Batteriledninger............................................... - 50. 00

Hovedledninger....................................................................... - 80. 00

Installation af 80 Glødelamper  - 800. 00

do. af 2 Elektromotorer å 3,5 HK  - 920. 00

Ialt Kr. 8200. 00
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Fig. 3. Mølle med Reservekraft.

3. Et Vind-Elektricitetsværk med Reservekraft til en Landsby med 

ca. 300—500 Glødelamper og nogle mindre Elektromotorer.

Bygning til Lysstation og Fundamenter  Kr. 2500. 00

Mølle 18,8 Meter Stativ, 14 Meters Vindfang  - 3000. 00

Petroleumsmotor 10 HK  - 2300. 00

Transport. . . Kr. 7800. 00
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Transport. . . Kr. 7800. 00

Vippeforlag og Remme  - 290. 00

Dynamo 6 K. W. 10 HK  - 860. 00 

Batteri 47,5 K. W. T. 120 Celler  - 5400. 00

Fordelingstavle med Automatnøgle  - 400. 00

Dynamo og Batteriledninger  - 100. 00

Hovedledninger og Stikledninger  - 2000. 00

Ialt Kr. 16850. 00

Batteriet er forholdsvis stort, for at man bedre kan udnytte 

Vindkraften.

4. Et Elektrisitetsværk med Sugegas-Maskine til en Landsby med 

500—800 Glødelamper og nogle Elektromotorer.

Bygning til Lysstation og Fundamenter  Kr. 3000. 00

Sugegasværk med Maskine 15 HK. og Tilbehør  - 5000. 00

Dynamorem............................................................................. - 80. 00

Dynamo 9 K. W. 15 HK  - 1000. 00 

Batteri 35,6 K. W. T. 120 Celler - . - 4300. 00

Fordelingstavle med Automatnøgle  - 400. 00

Dynamo og Batteriledninger  - 120. 00

Hovedledninger og Stikledninger  - 2500. 00

Ialt Kr. 16400. 00

Her og ved næste Type maa regnes med en fast Maskinpasser.

5. Et Elektrisitetsværk med Dieselmotor til et Landsbyværk med 

800—1500 Lamper og nogle Elektromotorer.

Bygning til Lysstation og Fundamenter  Kr. 2800. 00 

Dieselmotor 28 HK. med Tilbehør  - 11000. 00

Dynamorem  - 100. 00

Dynamo 16,8 Kw. 28 HK  - 1850. 00

Batteri 59,4 Kw. Timer. 120 Celler  - 6400. 00

Fordelingstavle med Automatnøgle  - 450. 00

Dynamo- og Batteriledninger  - 150. 00

Hovedledninger og Stikledninger . - 3000. 00

Ialt Kr. 25750. 00
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Fig. 4. Elektrisitetsværk med Dieselmotor.

Ved Landsbyværkerne 3, 4 og 5 kommer tillige Udgiften til 

Maalere og Lampeinstallationen til; men de er ikke opførte i disse 

3 Overslag, da de som Regel bekostes af Brugerne selv.

En Maaler koster ca. 50 Kr. og Lamperne, monterede som al­

mindelige Pendellamper, gennemsnitlig 10 Kr. pr. Stk., naar der ingen 

særlige Fordringer stilles om Elegance o. 1.

Med vandtætte Lamper i Stalde og fugtige Rum kan Installationen 

let gaa op til ca. 15 Kr. pr. Lampe.

Det hænder ikke sjelden, at en forud eksisterende Bedrift er 

villig til at yde Drivkraft.

Hvis det ikke er selve denne Bedrift, der udfører Anlæget og 

sælger Elektrisiteten, men den kun er villig til at yde Drivkraften til 

det Selskab eller den Person, som anlægger og driver Elektrisitets- 

værket, maa Overenskomsten gaa ud paa, at Drivkraften altid skal 

være til Tjeneste i det Omfang, som Elektrisitetsværket forlanger.



Ledningerne. 17

Det vil da absolut være det for begge Parter rigtigste, at Elektrisitets- 

værket betaler den leverede Elektrisitet, som maa aflæses paa en 

Maaler, efter det ydede Antal Kilowatt-Timer, og der bør være Be­

stemmelser for, hvorledes man forholder sig, hvis Kraftleverandøren 

med eller uden Skyld ikke yder, hvad han kontraktmæssig skal.

Ved visse Lejligheder, navnlig hvor man anlægger et Vindværk, 

ønsker man maaske kun at benytte en forud eksisterende Drivkraft 

som Reserve for det Tilfælde, at Vinden glipper. Da kan en tilsva­

rende Ordning træffes som ovenfor, og da vil man i Almindelighed 

kunne betale Reservedrivkraften noget højere, end hvor man bruger 

denne Drivkraft alene.

Der spørges jevnlig, om ikke Mejeridampmaskinerne kan komme 

til at spille en Rolle i saa Henseende.

Næst efter at bemærke, at Fagmænd paa Mejeriets Omraade har 

fraraadet, at disse skulde indlade sig paa at levere Elektrisitet til 

andre end sig selv, maa det fremhæves, at Mejeridampmaskinerne i 

Reglen er for smaa til at forsyne større Elektrisitetsværker, saa at 

de næppe vil kunne levere til andre end smaa Værker, og dette 

endda maaske oftest kun som Reserve. Fremgangsmaaden bør da 

rimeligvis af Hensyn til Mejeriets egen Drift blive en lignende som 

ved ovennævnte Leverance fra en tilforn eksisterende Bedrift.

Der haves imidlertid endnu ingen Erfaring med saadanne Anord­

ninger; og deres Hensigtsmæssighed kan maaske ogsaa betragtes som 

tvivlsom. I hvert Fald bør man gaa til en saadan Ordning med en 

vis Varsomhed.

LEDNINGERNE.

V
e d Siden af Spørgsmaalet om Forbrugets Størrelse og Værkets

Art er Ledningsnættet og dets Udstrækning et fundamentalt 

Spørgsmaal, og her vilde det derfor ofte være hensigtsmæssigt, om 

man var i Stand til at danne sig en foreløbig Opfattelse af, hvorledes 

det maa tænkes løst i det enkelte foreliggende Tilfælde.

For hvem der ikke er hjemme i Elektrotekniker!, men som har 

hørt om Tabet ved Elektrisitetens Forplantning paa længere Led­

ninger, raader ofte den Misforstaaelse, at det er Elektrisiteten selv,
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der taber sig undervejs; eller da man vel i Reglen ved, at der er 

to Ledninger, hvorigennem en elektriske Strøm ledes, ud i den ene, 

gennem Lamper og Motorer og tilbage gennem den anden, saa tænker 

man sig, at ikke hele den udsendte Strøm naar saa vidt, at den gaar 

igennem Lamper og Motorer, men undervejs gaar over fra den ud- 

gaaende til den hjemvendende Ledning. Dette er en ren Misforstaaelse. 

Det vilde i hvert Fald være et forskrækkelig slet Ledningsnæt, hvor 

Elektrisiteten i en nævneværdig Grad gik over fra den ene Traad 

til den anden. Man kan derfor regne med, at væsentlig den samme

Elektrisitetsmængde, som udgaar fra Værket, ogsaa altid gaar gennem

Lamper og Motorer. Der er samme Strømstyrke, lige mange Ampere,

i hele Kredsløbet. Det 

er derimod Spændin­

gen, som kan være min­

dre ude ved Lamper 

og Motorer end hjem­

me ved Værket, hvor­

fra Strømmen udgaar.

Man kan faa den 

bedste Forestilling om, 

hvad der foregaar ved 

at sammenligne Led­

ningerne med et Par 

Vandkanaler, hvoraf

den ene ligger højere end den anden, se Fig. 5. A højtliggende, B 

lavtliggende. Ved K (Værket) pumpes Vandet (Elektrisiteten) stadig 

fra B op i A, hvorimod Brugerne a, b, c (Lamper) og m (Elektro­

motor) kan aabne for Vandet (Elektrisiteten) og lade det løbe fra A 

ned i B, idet det udfører Arbejde for Brugerne. Ved K findes en 

Vandstandsmaaler (Voltmeter), som maaler, hvor højt Vandet i A 

staar over Vandet i B (hvor høj Spændingsforskellen er mellem A 

og B).

Dersom nu ingen af Brugerne lader Vand løbe, vil det naturligvis 

staa lige højt overalt i Kanalen A og ligesaa overalt i Kanalen B. 

Der vil overalt være samme Højdeforskel paa Vandstanden i A og 

i B (o: overalt samme Spændingsforskel mellem A og B). Men der­

som nogle af Brugerne lader Vand løbe, vil det strømme fra K ud 

gennem Kanalen A og tilbage gennem B til K. Men for at Vand skal 

strømme i en Kanal, maa dets Overflade være lidt lavere ved den 

Ende, hvor det strømmer hen, end i den, hvorfra det strømmer. Der-

■■■■■BannnrauMiiiitannoaminKiHBHHunnMHnHmHnKMBnnHranauHi
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for maa den Ende af A, der er ved Brugeren, have lidt lavere Vand­

stand end henne ved K; og desuden maa Enden af B være lidt 

højere ved Brugeren end ved K. Af begge Grunde bliver Højdefor­

skellen mellem Vandstandene ringere hos Brugeren end ved Værket. 

Paa ganske tilsvarende Maade bliver den elektriske Spændingsforskel 

paa A og B mindre hos Brugeren end ved Værket. Medens den paa 

Værket f. Eks. er 110 Volt, kan den hos Brugeren maaske være 106 

Volt. Denne Forskel, som altsaa kun finder Sted, naar Elektrisiteten 

strømmer, — i Eksemplet 4 Volt — kaldes Spændingstabet.

Det er i denne Henseende, at der lides et Tab, svarende til Tabet 

i Vandets Faldhøjde. Elektrisitetsmængden derimod taber sig ikke paa 

nogen nævneværdig Maade. Saa utætte skulde Ledningerne nødigt 

være; og man kan derfor ved ethvert blot nogenlunde ordentlig An­

læg regne paa, at alle de Ampere, der gaar fra K ud gennem Ampere­

metret og gennem A, gaar igennem Brugernes Lamper og Motorer. 

Men da det i den elektriske Strøm indeholdte Arbejde beror baade 

paa Strømstyrken og paa Spændingen (ligesom Vandets Arbejdsevne 

baade beror paa den løbende Vandmængde og paa Faldhøjden), saa- 

ledes at Arbejdet er lig Volt Gange Ampere, hvad man ogsaa kalder 

Voltampére eller Watt, saa har Strømmen hos Brugerne noget mindre 

Arbejdsværdi end ved Værket — men altsaa paa Grund af Spæn­

dingstabet.
Det er dette Spændingstab, som det er saa vigtigt at holde Rede 

paa, og tillige saa interessant og tilfredsstillende at kende lidt til, fordi 

det følger særdeles simple og klare Love, som nu skal fremsættes.

For det første er Spændingstabet i samme Forhold større, som 

Strømmen er stærkere (ligesom, jo stærkere Vandet skal strømme i 

en Kanal, des stærkere maa Vandspejlet hælde). Og det gaar nøjag­

tigt saaledes: 30 Ampere giver 3 Gange saa stort Spændingstab som 

10 Amp.
Dernæst er det temmelig selvfølgeligt, at Spændingstabet bliver 

des mindre, jo større Lederens Tværsnit er; thi er dette f. Eks. 3 

Gange saa stort, vil der kun gaa Vs Strøm igennem hver af dets 

Dele, og dette gav, som nys nævnt, kun Vs Spændingstab. Altsaa: er 

Tværsnittet f. Eks. 20 Gange saa stort, bliver Spændingstabet 20 

Gange mindre.
Endelig bliver Spændingstabet større i samme Forhold som Led­

ningens Længde, noget, der ogsaa er ganske naturligt; thi naar en 

vis Ledningslængde har sit Spændingstab for en given Strøm, maa
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d e n  n æ s t e  L e d n i n g s l æ n g d e h a v e  s a m m e  S p æ n d i n g s t a b  f o r s a m m e  

S t r ø m , d e n  d o b b e l t e  L æ n g d e  a l t s a a  d e t d o b b e l t e  T a b .

M e n  g e n n e m  a l t d e t t e  e r  d e t d o g  e n  H o v e d s a g , a t L e d n i n g e n  e r  

a f  e t g o d t l e d e n d e  M e t a l . S ø l v  o g  K o b b e r  e r  d e  b e d s t e , S ø l v e t e n  

S m u l e  b e d r e  e n d  K o b b e r ; m e n  a f  P r i s h e n s y n  v æ l g e r  m a n  d e t  s i d s t e ,  

d e r d o g  s e l v , t i l d e l s  p a a  G r u n d  a f  d e t s  s t æ r k e  F o r b r u g  i E l e k t r o ­

t e k n i k e r ! ,  e r  t e m m e l i g  d y r t . N a a r  m a n  n u  b l o t  v e d , a t  S p æ n d i n g s t a b e t  

i e n  K o b b e r t r a a d , s o m  e r  1 M e t e r l a n g  o g  1  m m . i T v æ r s n i t ,  

b l i v e r , n a a r S t r ø m s t y r k e n  e r  1 A m p e r e , O , o i 7  V o l t , e r  d e t e n  m e g e t  

s i m p e l S a g  a t u d r e g n e  S p æ n d i n g s t a b e t i a l l e  g i v n e  T i l f æ l d e . E r  f o r  

E k s . S t r ø m s t y r k e n  2 0  A m p . g e n n e m  e n  K o b b e r l e d n i n g  p a a  3 0 0  M e ­

t e r s  L æ n g d e  o g  m e d  1 5   m m . T v æ r s n i t , b l i v e r  S p æ n d i n g s t a b e t 2 0  

G a n g e  s a a  s t o r t  o g  3 0 0  G a n g e  s a a  s t o r t o g  1 5  G a n g e  s a a  l i l l e  s o m  

h i n t  O , o i 7  V o l t , a l t s a a  b l i v e r  S p æ n d i n g s t a b e t

O , o i 7 . 2 0 . 3 0 0  „ . ,  .
- - - - - - - - - - - - - =  6 . 8  V o l t .

E r  d e t t e  i m i d l e r t i d  k u n  d e n  e n e  L e d n i n g , o g  e r  R e t u r e n  l i g e s a a  

l a n g  o g  t y k , b l i v e r  d e r  o g s a a  i d e n n e  6 , 8  V o l t S p æ n d i n g s t a b , s a a  a t  

B r u g e r e n  f a a r 1 3 , ( 3  V o l t m i n d r e  S p æ n d i n g , e n d  d e r  e r  v e d  V æ r k e t .

V e d  e n  s a a d a n  s i m p e l R e g n i n g  v i l m a n  k u n n e  k l a r e  s i g  m a n g t  

e t S p ø r g s m a a l , f . E k s . a n g a a e n d e  d e n  p a s s e n d e  D r i f t s p æ n d i n g  p a a  e t  

V æ r k  o g  a n g a a e n d e  L e d n i n g e r n e s  T y k k e l s e ,  h v o r a f  a t t e r  P r i s e n  f ø l g e r ,  

i d e t m a n  g a a r  u d  f r a  e n  g i v e n  A f s t a n d  o g  e t g i v e t F o r b r u g .

L a d  o s  s i g e , a t n o g l e  G a a r d m æ n d  v i l a n l æ g g e  e t F æ l l e s v æ r k , o g  

a t  d e t t e  v i l k o m m e  t i l a t  l i g g e  3 5 0  M e t e r  f r a  d e n  f j e r n e s t e ;  e n d v i d e r e ,  

a t d e n n e  v i l h a v e  e n  4  H K .  M o t o r  t i l a t  t r æ k k e  s i n  T æ r s k e m a s k i n e ,  

o g  a t h a n  o m  A f t e n e n  v i l k u n n e  t æ n d e  i n d t i l 1 2  L a m p e r  å  1 6  N o r ­

m a l l y s , u d e n  a t L y s e t b l i v e r  u t i l f r e d s s t i l l e n d e . D e  o v e r v e j e r , h v i l k e n  

S p æ n d i n g  d e  s k a l  b r u g e ,  o g  t æ n k e r  f ø r s t  p a a  1 1 0  V o l t . D e  r e g n e r  d a :

T i l e n  4  H K .  M o t o r  k r æ v e s  4  x  9 0 0  =  3 6 0 0  W a t t .  V e d  1 1 0  V o l t  

v i l h e r t i l b r u g e s  3 6 0 0 :  1 1 0  =  3 3  A m p .

T r a a d l æ n g d e n  e r  i a l t 7 0 0  M e t e r . N u  p r ø v e r  m a n  f ø r s t , o m  m a n  

k a n  n ø j e s  m e d  e n  T r a a d t y k k e l s e  p a a  2 0   m m . D e t t e  v i l  g i v e  e t  S p æ n ­

d i n g s t a b  p a a ^ ’ 0 1 ' 2q ' =  1 9 , 6  V o l t e l l e r  o m t r e n t  2 0  V o l t  ( c . 1 8  %

a f  h e l e  S p æ n d i n g e n ) . H a n  v i l d e  a l t s a a  k u n  f a a  9 0  V o l t t i l s i n  E l e k ­

t r o m o t o r ; o g  s k a l d e n  h a v e  3 6 0 0  W a t t t i l s i n  D r i f t , v i l d e n  v e d  

d e n n e  l a v e  S p æ n d i n g  b e h ø v e  3 6 0 0 : 9 0  =  4 0  A m p . M e n  v e d  4 0  A m p .

c  O , o i 7 . 4 O . 7 O O
b l i v e r  S p æ n d i n g s t a b e t  e n d n u  n o g e t  s t ø r r e ,  n e m l i g 2 0  = 2 4
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V o l t . S t r ø m s ty r k e n  m a a a t te r v æ r e l id t s tø r r e , o g S p æ n d in g s ta b e t  

s tø r r e , s a a a t m a n h o s G a a r d m a n d e n k u n  f a a r c . 7 5  %  a f d e t A r ­

b e jd e , s o m  m a n  k u n d e  h a v e  f a a e t a f  s a m m e  S t r ø m  u d e n  S p æ n d in g s ­

t a b . O g  f o r u d e n  T a b e t i A r b e jd e h a r m a n  e n  d a a r l ig  D r if t ; th i n a a r  

M a s k in e n e r u b e la s te t , s a a  a t d e n  k u n  t a g e r r in g e S t r ø m , e r S p æ n -  

d in g s ta b e t k u n  l i l l e ; o g  M a s k in e n  lø b e r  d a  m e g e t h u r t ig e r e , n a a r  d e n  

e r u b e la s te t , e n d  n a a r d e n  e r b e la s te t , m e d e n s d e t n e to p  e r e n  a f  

E le k t ro m o to r e n s b e d s te E g e n s k a b e r , a t d e n  s e lv  g a a r  n o g e n lu n d e  l ig e  

h u r t ig t , e n te n  d e n  e r b e la s te t e l le r u b e la s te t , n a a r d e n ik k e h a r e t  

S p æ n d in g s ta b  a t t r æ k k e s m e d .

M a n u d r e g n e r m a a s k e o g s a a S p æ n d in g s ta b e t f o r d e 1 2 L a m p e r .  

1 6  X  1 2  =  1 9 2  N o r m a lly s k r æ v e r  5 7 6  W a t t , a l t s a a =  5 ,2  A m p .  

v e d  1 1 0  V o l t . S p æ n d in g s ta b e t h e r v e d  b l iv e r  ^ ’o n  ‘ e l le r  n o g e t

o v e r 3  V o l t . D a K u lg lø d e la m p e n ik k e  g o d t t a a le r m e r e  e n d  3  %  f o r  

l a v S p æ n d in g  u d e n a t b l iv e f o r s v a g t ly s e n d e , e r o g s a a d e t te  p a a  

R a n d e n  a f d e t t i l r a a d e l ig e .

M a n r e g n e r K o b b e r p r is e n  u d  f o r a t s e , o m  d e t g a a r a n  a t f o r ­

b e d r e  F o r h o ld e n e  v e d  a t b r u g e  e n  ty k k e r e L e d n in g . D a m a n  r u n d t  

k a n  r e g n e  m e d , a t 1 M e te r  b la n k  T r a a d  å 1 0   m m . f o r  T id e n  k o s te r  

c . 2 4  Ø r e , k o s te r  7 0 0  M e te r  å  2 0   m m . 3 3 6  K r . H v is m a n  v i ld e  g a a  

t i l 4 0   m m ., v i ld e  K o b b e r e t k o s te  d o b b e l t s a a  m e g e t , o g  S p æ n d in g s ­

t a b e t v i ld e  d a  k u n  b l iv e  d e t h a lv e .

M e n s a a p r ø v e r m a n , h v o r le d e s d e t v i l s t i l l e  s ig  m e d  2 2 0  V o l t  

D r if t s p æ n d in g .

E le k tr o m o to r e n , s o m  k r æ v e r 3 6 0 0  W a t t , v i ld e n u k u n b e h ø v e  

1 6  A m p . , o g  S p æ n d in g s ta b e t g e n n e m  d e n  2 0   m m . L e d n in g  v i ld e  

b l iv e  — æ  =  9 V s  V o l t; m e n  d e t te e r k u n  4 V s %  a f D r i f t ­

s p æ n d in g e n , a l t s a a  s æ r d e le s t a a le l ig t f o r e n  E le k t r o m o to r .

E n d v id e r e  v i l d e  5 7 6  W a tt t i l L y s  n u  k u n  k r æ v e  5 7 6 :2 2 0  e l le r  2 ,6  

o  , 0 ,0 1 7 .2 ,6 . /0 0 . .  1 1 Z
A m p . , o g  d e t te  v i ld e  g iv e  e t S p æ n d in g s ta b  p a a  - - - - - - - - - - - - - - - - e l le r  1 V 2

V o l t , h v i lk e t ik k e  e n  G a n g  e r 1 %  a f D r i f t s p æ n d in g e n , a l ts a a f u ld t  

t i l f r e d s s t i l le n d e , s a a  a t d e r m e d  e n  D r if t s p æ n d in g  p a a  2 2 0  V o lt s l e t  

in g e n  G r u n d  e r t i l a t tæ n k e  p a a  e n  L e d n in g  p a a  4 0   m m .

D a  V a lg e t a f D r if t s p æ n d in g  2 2 0  V o l t ik k e m e d f ø r e r v æ s e n tl ig  

F o r d y r e l s e  a f  V æ r k e t , v i l m a n  i n æ v n te  E k s e m p e l f o r e t r æ k k e  d e t te .

P a a  l ig n e n d e  M a a d e  v i l d e t a l t id  v i r k e , n a a r m a n  g a a r t i l h ø je r e  

S p æ n d in g . V e d  d o b b e l t s a a h ø j S p æ n d in g  v i l d e r k u n  b e h ø v e s h a lv
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saa stærk Strøm for at faa samme Arbejde gjort eller samme Belys­

ning skaffet til Veje. Men halv saa stærk Strøm giver kun halvt saa 

mange Volt Spændingstab paa samme Ledning; og halvt saa mange 

Volt Spændingstab betyder paa den dobbelt saa høje Spænding kun 

en Fjerdedel; saaledes er Tabet af 6 Volt paa 110 Volt 4 Gange saa 

stort som Tabet af 3 Volt paa 220. Naar man ikke behøver at gaa 

op til 220 Volt, men kan nøjes med 110 Volt, er der nogle Fordele 

knyttet dertil, men meget store er de ikke. Vistnok har et Batteri 

paa 110 Volt kun 60 Celler, medens et paa 220 Volt har 120 Celler; 

men for at indeholde lige saa meget Arbejde, skal det førstes Celler 

have dobbelt saa stor Kapacitet, og hver Celle koster da næsten dob­

belt saa meget.

Højere end til 220 Volt kan man dog ikke godt gaa, med mindre 

man gaar til det saakaldte Treledersystem, hvor den midterste Leder er 

ført til Jorden og kaldes Nulleder, medens de to andre er -■(- 220 og 

220 Volt, og hvor saa nogle af Brugerne er indskudte mellem 

Nullederen og Lederen paa 220 Volt, andre mellem Nullederen 

og Lederen paa -n 220 Volt.

Den forestaaende Lovgivning paa dette Omraade vil uden Tvivl 

ogsaa stille større Fordringer, naar man vil gaa ud over -J- eller — 

220 Volt.

Foruden selve Hovedledningerne, hvis Pris man efter det fore- 

gaaende er i Stand til at danne sig en Forestilling om, er der saa 

tillige Pælene, Isolatorerne og disses Opstilling tilligemed Ledningerne.

I Almindelighed anvendes Pæle, der er imprægnerede med Kob­

bervitriol. Imprægneringen foregaar paa den Maade, at Opløsningen 

af Kobbervitriol under Tryk fra en Pumpe drives ind i Rodenden 

af Stammen, gennem hele Stammen og ud ad Topenden i Løbet af 

ca. 14 Dage. Holdbarheden af saaledes imprægnerede Stammer an­

gives til ca. 15 Aar.

Saadanne Imprægneringsanstalter findes i Sorø og Masnedsund.

Statstelegrafens Imprægneringsanstalt i Sorø noterede følgende Pri­

ser d. 1. Januar 1907 for Pæle af nedennævnte Længde og Tykkelse:

Længde i Meter 7,5 7,5 8,5 8,5 10 12 Meter
Diam. i Topenden i mm. 130 160 130 160 180 180 mm.
Pris pr. Stk. i Kr. 6,98 10,20 10,08 12,60 18,62 23,66 Kr.

Imprægneringsanstalten i Masnedsund noterede følgende Priser 
d. 1. Januar 1907:
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Længde i Fod 20
Diam. i Topenden i Tom. 4—5

Pris i Kr. 5

22 24 26 30 Fod
4,5—5 5—6 6 6—7 Tom.

6----6,50 7,75 8,50 1 0,75----1 1,25

Dertil kommer Fragten, som for en Vognladning

fra Sorø til Odense koster ca. 27 Kr.
„ Sorø - Esbjerg — - 42 —

„ Sorø - Aalborg — - 57 —

Isolatorer med galvaniserede Bøjler koster fra O,so—1 ,oo Kr. pr. 
Stk. Alt 1 alt kan man regne, at hver Mast med 2 Isolatorer anbragt 

paa Plads i Marken, vil koste ca. 15 Kr.
Pælene anbringes med en Afstand af 30 å 40 Meter. Skal man 

krydse Telefon- eller Telegrafledninger, gør man bedst i at henvende 

sig til vedkommende Telegrafingeniør med en Skitse af Forholdene 

og et Forslag til Arbejdets Udførelse.
Indtil Lovgivningen faar fastsat endelige Bestemmelser, maa man 

rette sig efter den foreløbige Forskrift, som er udstedt af Telegraf- 

direktoratet, og som er aftrykt bag i denne Bog.
Skal Ledningerne krydse Statsbanen, maa man i god Tid søge 

om Tilladelse dertil; thi Statsbanerne forlanger en Deklaration, hvori 
Betingelserne for Udførelsen er fastsat, underskrevet, stemplet og ting­

læst; og alle disse Formaliteter tager Tid. løvrigt forlanges der, at 
Ledningen skal føres under Jernbanen. Man sætter en Pæl ved hver 
Side af Banen og fører to Ledninger i Form af jernbaansarmeret 
Blykabel ned ad Pælene og under Banelegemet. Til en almindelig 
Krydsning ved en Overkørsel kan der medgaa 40 Meter jernbaands- 

armeret Blykabel å ca. 3 Kr. pr. Meter for 50  mm. Kolber. Ved 
Sammenføjningen med de blanke Luftledninger maa der anvendes en 

Del Omhu, for at der ikke kommer Afledning til Jorden gennem Bly­

kablets Armatur.

Der forekommer ofte Spørgsmaal som følgende: „Hvad vil Led­

ningen koste til min Gaard?“ eller „til de og de Forbrugere i Nær­

heden af Elektrisitetsværket?“
For at bestemme en passende Ledning fra Elektrisitetsværket til 

en Forbruger, maa man kende Længden af Ledningen i Meter og
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d e n  m a k s i m a l e  S t r ø m  i A m p e r e . M a n  m a a  d e r n æ s t  p a a  d e n  S i d e  2 0  

a n g i v n e  M a a d e  b e r e g n e  d e t n ø d v e n d i g e  T v æ r s n i t  a f  L e d n i n g e n ,  d e r  

m a a  v æ r e  s a a l e d e s ,  a t S p æ n d i n g s t a b e t t i l L a m p e r n e  i k k e  o v e r s t i g e r  

3  V o l t  p a a  1 1 0  V o l t s  A n l æ g  o g  6  V o l t  p a a  2 2 0  V o l t s  A n l æ g . T i l  M o ­

t o r e r  k a n  m a n  t a a l e  d e t  d o b b e l t e  S p æ n d i n g s t a b  e l l e r  m e r e ,  h v i s  m a n  

i k k e  b r y d e r  s i g  o m , a t  T a b e t  i D r i v k r a f t b l i v e r  i s a m m e  F o r h o l d  

m i n d r e , i d e t  M o t o r e n s  O m d r e j n i n g s h a s t i g h e d  b l i v e r  m i n d r e .

I s t e d e n f o r  a t  u d f ø r e  d e  a n g i v n e  R e g n i n g e r , k a n  m a n  o g s a a  u d t a g e  

T a l l e n e  a f  f ø l g e n d e  T a b e l . D e n  a n g i v e r , h v o r  l a n g  ( i  M e t e r )  e n  L e d ­

n i n g  m e d  d e  f o r s k e l l i g e  T r a a d t y k k e l s e r  o g  d e  f o r s k e l l i g e  S t r ø m s t y r k e r  

k a n  v æ r e , i n d e n  S p æ n d i n g s t a b e t o v e r s k r i d e r  3  V o l t v e d  1 1 0  V o l t  

A n l æ g .  —  D e s u d e n  e r  t i l f ø j e t P r i s e n  i Ø r e  p r .  M e t e r , b e r e g n e t  e f t e r  

d e n  n u v æ r e n d e  K o b b e r p r i s .

Ledningers Længde i Meter med forskellige Tværsnit og Strømstyrker.

■s 1 
æ C

S 

S t r ø m s t y r k e r  i A m p e r e

O
4 - O

< / ) o  u .

£  s  °

1 2 3 4 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0

1 , 5  2 4 2 1 2 1 8 1 6 1 4 8

5  8 0 7 4 0 4 2 6 9 2 0 2 1 6 1 8 1 5 4 4 0 1 2

1 0  1 6 1 3 8 0 6 5 3 8 4 0 3 3 2 3 1 6 1 1 0 8 8 1 6 5 5 4 2 4

1 6  2 5 8 0 1 2 9 0 8 6 0 6 4 5 5 1 6 2 5 8 1 7 2 1 2 9 1 0 3 8 6 3 8

2 0  3 2 2 6 1 6 1 3 1 0 7 5 8 0 7 6 4 3 3 2 3 2 1 4 1 6 1 1 2 9 1 0 8 4 8

2 5  4 0 3 2 2 0 1 6 1 3 4 4 1 0 0 8 8 0 6 4 0 3 2 6 9 2 0 2 1 6 1 1 3 4 6 0

3 5  G 5 6 4 6 2 8 2 3 1 8 8 2 1 4 1 2 1 1 2 9 5 6 5 3 7 6 2 8 2 2 2 6 1 8 8 8 4

5 0  8 0 7 0 4 0 3 5 2 6 9 0 2 0 1 8 1 6 1 4 8 0 7 5 3 8 4 0 3 3 2 4 2 6 9 1 2 0

7 0  1 1 2 9 0 5 6 4 5 3 7 6 3 2 8 2 3 2 2 5 8 1 1 2 9 7 5 3 5 6 5 4 5 2 3 7 6 1 6 8

9 5  1 5 3 2 0 7 6 6 0 5 1 0 7 3 8 3 0 3 0 6 4 1 5 3 2 1 0 2 1 7 6 6 6 1 3 5 1 2 2 2 8

D a  d e r  a l t i d  s k a l f ø r e  t o  L e d n i n g e r  h e n  t i l d e  T i n g , d e r  b r u g e r  

E l e k t r i s i t e t ,  b e t y d e r  T a b e l l e n s  T a l  h e l e  L æ n g d e n , baade frem og til­

bage.

E k s . H v a d  k o s t e r  e n  L e d n i n g  t i l  m i n  N a b o ?  D e r  e r  4 0 0  A l e n  d e r o v e r ,  a l t s a a  

8 0 0  A l e n  f r e m  o g  t i l b a g e . 8 0 0  A l e n  =  c a .  5 0 0  M e t e r . L e d n i n g e n  s k a l k u n n e  f ø r e  

1 0  A m p e r e  t i l  L y s  u d e n  a t  S p æ n d i n g s t a b e t  b l i v e r  f o r  s t o r t !

I T a b e l l e n  s ø g e r  v i u n d e r  1 0  A m p e r e  e n  L æ n g d e  p a a  m i n d s t  5 0 0  m . , n e m l i g  

5 6 5 . L i g e  u d  f o r  s t a a r  3 5   m m . A l t s a a  s k a l  v i h a v e  5 0 0  M e t e r  3 5   m m . b l a n k  

K o b b e r t r a a d  å  8 4  Ø r e  p r . M e t e r . P r i s e n  p a a  K o b b e r t r a a d e n  b l i v e r  a l t s a a  5 0 0 . 0 , 8 4  —  

4 2 0  K r .

S k a l  T a b e l l e n  b r u g e s  t i l  a t  f i n d e  T r a a d t y k k e l s e n  v e d  2 2 0  V o l t  A n ­

l æ g , m a a  d e t b l o t  e r i n d r e s , a t h e r  t a a l e r  m a n  6  V o l t  S p æ n d i n g s t a b .
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Den halve Traadlængde taaler altsaa 3 Volt, og det er derfor den 
halve Traadlængde, man opsøger i Tabellen.

Eks. Stilles sidstnævnte Spørgsmaal ved et 220 Volts Anlæg, bliver Strømmen 
til det samme Antal Lamper kun 5 Amp. Man gaar altsaa nu ned i Tabellen for 5 

Amp. og opsøger det Tal, der er mindst Meter, nemlig 323. Dette kræver en 
10  Traad. Vi skal altsaa have 500 Meter 10  blank Kobbertraad å 22,3 Øre pr. 

Meter - Kr. 111,so. Traaden koster altsaa ved 220 Volt kun ca. Vi af Traaden ved 

110 Volt.

For at bestemme Strømstyrken er det nødvendig at kende, hvor 
mange Ampere der bruges til de forskellige Ting. Foruden de tidligere 
angivne Størrelser kan anføres, at Erfaring fra jevne danske Landbo­
forhold har vist, at Strømforbruget i Amp. ved 110 Volt gennemsnitlig 
er ved:

Tomgang Arbejdende

Selvrensende Tærskeværk 3 HK  16 Amp. 30 Amp.
Kværn, 37" Sten  10 — 20 —
Hakkelsemaskine..................................................... 7 — 12 —
Kageknuser............................................................... 5 — 7 —
Baandsav (Kuglelejer)  5 — 17 —
Høvlemaskine  9 — 17 —
Rundsav (Kuglelejer)  4 — 9 —
Drejebænk  4 — 10 —
Stemmemaskine .............................. 8 — 14 —
Smergelskive  4 — 7 —

Ved 220 Volt skal blot alle disse Antal Amp. halveres.

VÆRKETS INDRETNING.

D
e t  vil i Reglen være nødvendigt at opføre særlige Rum til Elek- 
trisitetsværkets Dele.

Simplest kan det gøres ved smaa Værker. Møllen kan tænkes 
opført paa eller op igennem en allerede eksisterende Bygning, hvad 
der dog ikke er den heldigste Opstilling, med mindre Møllen bliver

Landlige Elektrisitetsværker 3
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betydelig hævet over samme og andre Tagrygge. Den aller mindste 

Højde, der bør være Tale om, er en saadan, at en nedad vendende 

Vingespids er 2 Meter hævet over Tagryggen; men det er absolut 

det heldigste, om Stativet bliver adskilligt højere; thi Vinden afbøjes 

og forstyrres saa meget af Huse og Tagflader, at man i Reglen bør 

benytte den Fordel, som en Mølle til Elektrisitetsdrift har, fremfor 

en Mølle til di­

Fig. 6. Møllen ved Ravnliolt.

rekte Drift af Ma­

skinerne i Huset, 

nemlig at den 

overmaade godt 

kan sættes for sig 

selv noget borte 

fra Husene.

Men da maa 

der ved Stativets 

Fod indrettes et 

lille Hus eller 

Skur, hvori Dy­

namo og Vippe­

forlag kan an­

bringes.

Huset kan staa 

indeni Jernstati­

vet, hvis det kun 

skal omfatte de 

nævnte Dele (Fig. 

6); der gaar da 

et Par Ledninger 

ind i et af Husene, 

hvor et Rum maa 

indrettes til Batteriet, og der maa i et tilstødende Rum være en tør 

og god Plads til Strømtavlen og Instrumenterne.

Man kan ogsaa anbringe alt i en særlig lille Bygning, der opføres 

ved Møllestativets Fod, og som bestaar af 2 Rum, ét for Dynamo, 

Vippeforlag og Strømtavle og ét for Batteriet (Fig. 2). De andre In­

strumenter taaler nemlig ikke at være i Rum sammen med Batteriet, 

da det ved Fuldladning udvikler Syredampe, som ødelægger Instru­

menterne. Batterirummet bør da ogsaa være godt ventileret.

En lignende Fremgangsmaade bør bruges ved Vindværker med
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Reserve. Bygningen kan ogsaa her nøjes med at have to Rum, idet 

Reservedrivkraften nok kan dele Rum med Dynamo og Instrumenter 

(se Fig. 3).
Ogsaa ved større Værker, der udelukkende er indrettet med 

Sugegas, Diesel o. 1. Drivkraft, er to Rum tilstrækkelig (Fig. 4); men 

Bygningen vokser naturligvis med Værkets Størrelse; og ved større 

Værker kan det stundom være hensigtsmæssigt at have andre særlige 

Rum, saasom til Materiel og Værktøj, ikke at tale om, at der ofte 

sammesteds indrettes Bolig til Bestyreren af Værket.

Dynamoen, hvori Bevægkraften omdannes til elektrisk Strøm, er 

ikke nogen stor Maskine i Forhold til det Antal Hestekræfter, den 

kan omdanne; men den bør have et meget fast Fundament; thi den 

har ikke godt af Rystelser, som bringer den til at gnistre, og som 

derved beskadiger dens Kommutator, som saa af og til maa afdrejes 

paa et Maskinværksted, og derved faar den tillige en kort Levetid.

Dynamoen er en hurtigt løbende Maskine; og især naar Kraft­

maskinen drejer sig langsomt, saasom en Vejrmølle, maa Transmis­

sionerne have en temmelig stærk Udveksling. Dette er en af Grun­

dene, hvorfor en 4-vinget Mølle er at foretrække, naar man indretter 

det fra ny af; thi den 4-vingede løber hurtigere end de andre For­

mer.
Ved Vejrmøller bør det sidste Forlag, der driver Dynamoen, altid 

være et Vippeforlag; thi Vindkraften er saa uregelmæssig, at man 

ellers er udsat for, at en stærk Vind giver Dynamoen mere, end den 

kan taale. Desuden opnaas en anden vigtig Ting ved Vippeforlaget, 

nemlig, at man ikke behøver at gaa og passe, at Dynamoens Spæn­

ding svarer til Batteriets; thi dette besørges ganske automatisk af 

Vippeforlaget.
Hvis Dynamoen drives af andre Kraftmaskiner, vil man som 

Regel ikke bruge Vippeforlaget paa denne Maade, fordi det spilder 

Kraft, naar der er rigelig af den. Derimod bruger man paa mange 

Steder det samme Vippeforlag, som sætter Møllen i Forbindelse med 

Dynamoen, til senere at sætte Petroleumsmotor e. 1. i Forbindelse 

med Dynamoen; men Forlaget fæstes da, saa at dets Rem ikke kan 

glide.
Batteriet er, navnlig ved Vindværker, det kostbareste Apparat, og 

det, som lettest kan misbruges. Det kræver, som ovenfor sagt, sit 

eget ventilerede Rum og elektrisk Lampe, da der aldrig bør komme 

andet Lys eller Ild ind i det. Det er i og for sig ikke vanskeligt at 

passe, saa at det ligesom de andre Apparater paa et mindre Værk 
3*
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meget vel kan passes af en Mand, der blot har faaet fornøden In­

struktion og vel at mærke tager sit Hverv samvittighedsfuldt.

Batteriet bestaar af en Række Celler (Fig. 7). Hver Celle er et 

firkantet Glas med Blyplader og Syre. Hver Celle har en Spænding 

paa noget over eller under 2 Volt. Til en bestemt Driftspænding ud­

trykt i Volt (60, 110, 220) behøves der altsaa godt halvt saa mange

Fig. 7. Forsøgsmøllens Batteri af 1897.

Celler (36, 60, 120). Da imidlertid Spændingen er noget forskellig 

med Ladningstilstanden, er de sidste i Rækken, én for én, forbundne 

med den saakaldte Celleskifter, som findes paa Strømtavlen, hvor 

man kan stille et Haandtag saaledes, at der kommer saa mange Celler 

med, at Spændingen bliver rigtig. Da alle disse Ledninger (se Fig. 7) 

koster i Forhold til deres Længde, bør Strømtavlen ikke være for 

langt borte fra Batteriet.

De enkelte Cellers Størrelse er bestemmende for Batteriets „Ka- 

pasitet“. Kan en Celle give 27 Amp. i 3 Timer, har Batteriet en 

Kapasitet paa 27 x 3 = 81 Amperetimer. I Reglen maa man ikke 

udlade et Batteri hurtigere (heller ikke lade det hurtigere) end i 3 

Timer. Dersom man udlader et Batteri langsommere, er dets Kapa-
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V æ rk e ts In d re tn in g . 2 9

s i te t n o g e t s tø r re , f . E k s . v e d 1 0  T im e rs U d la d n in g  V s s tø r re . S a a -  

le d e s k a n n æ v n te B a tte r i a fg iv e 1 0 ,s A m p . i 1 0 T im e r , s a a a t d e ts  

K a p a s i te t h e rv e d  b liv e r 1 0 8  A m p . T im e r . B e s ta a r B a tte r ie t a f  6 0  C e l­

le r , k a n  d e t m e d  3  T im e rs U d la d n in g  g iv e  1 1 0 x  8 1 V o lt A m p . T im e r  

e l le r 8 9 1 0  W a tt-T im e r , o g  k a n  le v e re  V o V - = H e s te -T im e r , e l le r  

3 ,3 H e s te k ræ f te r i 3 T im e r .

S o m  E k s e m p le r p a a  g a n g b a re B a tte r ie r  k a n  fø lg e n d e  a n g iv e s , h v o r  

K a p a s i te te n g æ ld e r fo r 3 T im e rs U d la d n in g  ( a l ts a a V s s tø r re fo r 1 0  

T im e r ) .

Enkelte Celler.

C e lle n s N r. J .l J -2 J .3 J - 4 J -5 J .6 J .8  J . 1 0 J .1 2 J - 1 4 J . 1 6  J . 1 8

K a p a c ite t i A m p .-T . . . 2 7 5 4 8 1 1 0 8 1 3 5 1 6 2 2 1 6 2 7 0 3 2 4 3 7 8 4 3 2 4 8 6

M a k s . S trø m  i A m p . . 9 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 7 2 9 0 1 0 8 1 2 6 1 4 4 1 6 2

P r is p r . C e lle  K r . . . . . . .

C e lle n s L æ n g d e p lu s

9 ,3 5 1 3 ,7 5 1 8 ,1 5 2 3 ,io 2 6 ,9 5 3 1 ,3 5 3 9 ,o o 4 8 ,4 0 5 7 ,2 0 6 4 ,9 c 7 2 ,o o 8 2 ,5 0

M e lle m ru m  i m m . . . . 9 0 1 6 0 2 1 0 2 8 0 2 8 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0

C e lle n s B re d d e  i m m . 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 3 0 2 8 0 1 9 5 2 4 5 2 4 5 2 9 5 3 4 5 3 9 5 4 1 5

C e lle n s H ø jd e . . . . . . . . . . 2 9 5 2 9 5 2 9 5 2 9 5 2 9 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 2 0 5 2 0 5 2 0

Et Batteri paa 60 Celler.

K a p a s i te t i K W T . . . . . . . 3 6 9 1 2 1 5 1 8 2 4 3 0 3 6 4 2 4 8 5 4

M a k s . Y d e e v n e  i K W . . 

O p s ti lle t m e d  T ilb e h ø r

1 2 3 4 5 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8

P r is K r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 6 1 1 1 1 1 4 0 2 1 7 2 8 1 9 8 9 2 2 7 7 2 8 0 2 3 3 6 0 3 9 1 6 4 4 0 6 4 9 0 2 5 5 2 0

Et Batteri paa 120 Celler.

K a p a s i te t i K W T . . . . . . . 6 1 2 1 8 2 4 3 0 3 6 4 8 6 0 7 2 8 4 9 6 1 0 8

M a k s .Y d e e v n e  i K W ..

O p s ti l le t m e d T ilb e h .

2 4 6 8 1 0 1 2 1 6 2 0 2 4 2 8 3 2 3 6

P r is i K r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 2 2 1 2 9 2 7 1 2 3 3 6 3 3 8 8 0 4 4 3 8 5 4 7 6 6 5 9 3 7 7 0 4 8 6 8 3 9 6 7 6 1 0 9 1 2

S o m  E k s e m p e l k a n  y d e r l ig e re  a n fø re s , a t e t B a tte r i p a a  3 6  C e lle r  

t il e t M e je r ia n læ g  a f  T y p e n  J . 2  h a r e n  K a p a s i te t p a a  6 5  x  5 4  =  3 5 0 0  

W a tt-T im e r , h v a d  d e r i A lm in d e lig h e d  v il v æ re  p a s s e n d e , o g  d e t k o ­

s te r c . 7 0 0  K r .

S o m  E k s e m p le r p a a Batterirummets Størrelse k a n n æ v n e s . D e t  

a n fø r te  M e je r ib a t te r i b ø r h a v e  e n  G u lv p la d s p a a  3 ,i x  1 ,4  M e te r ( e l le r  

5 A le n o g  2 V d  A le n ) . B a tte r ie t b liv e r d a o p s t i lle t i 2 R æ k k e r m e d  

e n  O ,« M e te r b re d G a n g im e lle m .

T il e t G a a rd v æ rk , h v o r m a n  v il b ru g e e n 4 H K . E le k tro m o to r , 

b ø r m a n h a v e e t B a tte r i p a a 1 2 0 0 0 W a tt-T im e r . D e t k o s te r c . 1 7 0 0  

K r . o g k a n p a s s e n d e a n b r in g e s i 4 R æ k k e r s o m  v is t i F ig . 2  p a a  

e n G u lv f la d e p a a 5 ,3 X  2 ,7 m . ( IO V 2 X  4 L/s A le n ) .

T il s tø r re B a tte r ie r , f . E k s . t i l L a n d s b y  v æ rk e r p a a 1 2 0  C e lle r k a n
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man passende sætte dem i 6 Rækker (se Fig. 3 og 4). Gulvpladsen 

maa her være 6,8 X 4,i m. (103A x 6V2 Alen.)

Strømtavlen indeholder mindst 1 Voltmeter med en lille Nøgle, 

som man kan stille saaledes, at Voltmetret enten viser den Spænding, 

hvormed der lades (Dynamoens), eller den, hvormed der udlades 

(Ledningsnættets). Der bør fremdeles være 2 Amperemetre, ét, der 

angiver Ladestrøm, og ét, der angiver Udladestrøm, eller et Ampere­

meter, der viser baade Ladning og Udladning (Fig. 8), Endvidere 

findes paa Tavlen den nævnte Celleskifter, helst med 2 Arme: Lade­

armen, der bestemmer, hvor mange Celler man tager med til Lad­

ning (nogle af de yderste er i Reglen fulde), og Udladearmen, der 

stilles saaledes, at Ledningsnættet har den rigtige Driftspænding.

Endelig maa der paa Strømtavlen være et Apparat, som selv af­

bryder Ladestrømmen, dersom Dynamoens Spænding synker for 

meget, saa at den ikke længere kan lade. Man bruger hertil i Reglen 

den saakaldte Minimumsafbryder, der bryder Strømmen, naar Dyna­

moen har sagtnet saa meget, at Strømmen er sunken ned til en vis 

Styrke. Men naar den først er brudt, vedbliver den at hænge saa­

ledes, indtil man med Haanden atter slutter — ligegyldig, hvor stærk 

Dynamoen giver sig til at løbe.

Der er derfor paa Forsøgsmøllen kontsrueret en Nøgle, som au­

tomatisk passer baade Slutning og Brydning af Ladestrømmen. Den 

fabrikeres samme Steds og er saaledes indrettet, at saasnart Dyna­

moens Spænding hliver højere end Batteriets, saa at hin er i Stand 

til at lade dette, slutter Nøglen Forbindelsen, og Ladningen begynder. 

Og dersom Dynamoen senere bliver dreven med saa lidt Kraft, at 

Strømmen vilde til at vende (gaa fra Batteri til Dynamo) og altsaa 

spildes til at dreje Dynamoen og tillige Møllen rundt, bryder Nøglen 

selv Forbindelsen — for atter at slutte den, naar Dynamoens Spæn­

ding igen bliver højere end Batteriets.

Paa Vindværker er denne Nøgle uundværlig; men den anvendes 

ogsaa paa andre Værker, hvor den foretrækkes for den simplere 

Minimumsafbryder, idet man ogsaa ved disse kan være udsat for en 

kortvarig Sagtnen af Farten, saa at Afbryderen uformærket bryder 

Strømmen.

Endelig er der paa Strømtavlen Smeltesikringer, som brænder 

itu, dersom der ude et Sted i Ledningsnættet skulde ske saa stærk 

en Kortslutning, at Værkets Apparater kunde tage Skade deraf. Der 

gaar da ingen Strøm ud, inden ny Smeltesikringer indsættes, noget 

der let og hurtigt kan udføres, naar man først er vis paa, at den ind-
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trufne Kortslutning er hævet. Prisen paa Strømtavler retter sig efter 

Værkets Størrelse og Art. Den ses eksempelvis anført ved de Side 

11 —15 angivne Værker.
Fig. 8 viser en Strømtavle, saaledes som D. V. E. S. bruger den 

Fig. 8. Strømtavle ti! et Gaardværk.

til Gaardværker. Tavlen er af poleret Marmor og indeholder følgende 

Apparater.
Til Højre: et Voltmeter; under dette en Omskifter, saa at Volt­

metret viser Spændingen paa Dynamo, Næt eller Batteri, efter som 

Haandtaget staar paa D, N eller B- under denne to Smeltesikringer 

i Haandtag for Dynamoen, saa at de er lette at rykke ud eller sætte 

ind. Foruden Automatnøglen, som ses i Midten foroven, bruger D. V. 

E. S. ved saadanne Værker ingen anden Hovednøgle for^Dynamoen 

da en saadan ikke er nødvendig, og den let kan gøre Fortræd paa



32 Installation i Gaarde og Huse.

Automatnøglen. Til Venstre ses øverst Amperemetret, hvis Viser gaar 

til den ene Side, naar der gaar Strøm i Batteriet og til den anden, 

naar der gaar Strøm af Batteriet. Hvis der lades og udlades samtidig, 

viser Amperemetret altsaa ogsaa, om der produceres mere, end der 

bruges, eller mindre, end der bruges. Under Amperemetret ses en 

topolet Nøgle, der slutter og bryder Nættets Hovedledninger, og 

under denne to Smeltesikringer for Batteriet, svarende til dem for 
Dynamoen.

Nederst i Midten ses en Afbryder for Lampetten over Tavlen. 

Den har sin egen Sikring (øverst paa Tavlen), og den slukkes ikke, 

fordi Hovedsikringerne brænder over, hvilket vilde være uheldigt, da 

man saa ikke kunde se til Indsættelsen af ny Sikringer.

INSTALLATION I GAARDE OG HUSE.

N
a a r  man vil tale om Elektrisiteten som noget, som det kan be­

tale sig for Landboerne at lægge sig efter, maa man først og 

fremmest fæste Blikket paa Elektrisiteten som Drivkraft.

Landboerne i Almindelighed har ikke hidtil nydt synderlig godt 

af den billige Drivkraft, som Nutidens fortrinlige Kraftmaskiner byder. 

Menneskearbejde, ja selv Hestearbejde er umaadelig dyrt i Sammen­

ligning med det Arbejde, der ydes af Dampmaskiner (især de store), 

Dieselmotorer og Sugegasmotorer. Ja, endog Petroleumsmotoren yder 

Arbejdet mange Gange billigere end Heste. De førstnævnte Motorer 

er i Almindalighed alt for store, og alle er de for omstændelige at 

have med at gøre for en Landmand, der har saa meget andet at 

passe. De kræver, at der knyttes en Fagmand til deres Drift, saa — 

skønt Petroleumsmotoren leveres i Størrelser, der er passende til 

Drift af Maskinerne paa en Gaard, vinder den dog ingen Indgang. 

Man har undret sig derover, og bl. a. henvist til, at den jo dog vinder 

Udbredelse blandt Fiskerne i Motorbaadene; men Sagen er den, at 

Fiskeren ganske anderledes er knyttet til sin Baad, der saa at sige 

er hans eneste Virkeplads. Han har her baade Lejlighed og Tid nok 

til at samle sin Opmærksomhed paa Motoren og blive fortrolig med 

dens Vaner og Uvaner. Landmanden derimod skulde kun bruge Pe-
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troleumsmotoren i Ny og Næ. Har den saa faaet Unoder siden sidst, 
eller faar den det under Arbejdet, saa at dette maa stanse, Folkene 
staa arbejdsløse, til Maskinen er afkølet, for at man ikke skal brænde 
Fingrene ved at skille den ad og rense den m. m., saa er det en 
temmelig tvivlsom Nytte, Landmanden har af at have faaet en saadan 
Arbejder i sin Tjeneste. Det er derfor ikke helt uforstaaeligt, at det 
kun er undtagelsesvis, at Petroleumsmotoren er kommen ind paa en 
Gaard. Var den praktisk til dette Brug, skulde saa vist den danske 
Landmand for længe siden have opdaget og optaget den.

N^ar denne Motor ikke desmindre anbefales som Reserve ved 
Vindelektrisitetsværker, hvor man ikke har Raad til at holde en fast 
Maskinpasser, saa er det under Forudsætning af, at der findes en 
Smed eller en anden Mand, som er eller kan oplæres til at blive 
noget i Retning af en Fagmand som Passer af Petroleumsmotoren, 
og som dog har anden Virksomhed dér paa Stedet, medens han paa 
den anden Side skal være til Tjeneste paa de Dage, det forlanges, 
for en god Dagløn (3, 4, 5 Kr.). Udgiften til denne Tjeneste, der 
næppe vil omfatte mere end 20—50 Dage om Aaret, vil det være 
taaleligt for Værket at bære, men en saadan fast Aftale vil være en 
nødvendig Sikring for Driften af Værket. Skulde saa ogsaa Petrole­
umsmotoren gøre Vrøvl en Gang imellem, vil det ikke sinke andre 
end Manden selv; og da man næsten altid faar Bugt med Maskinens 
Vanskeligheder, maa man kun sørge for, at Manden sætter den i 
Gang i god Tid og ikke venter til det Tidspunkt, da Batteriets Elek- 
trisitet er lige ved at slippe op.

Dette til Forklaring af Petroleumsmotorens Drift; thi der er frem­
ført Undren over, at man paa en Gang kan erkende Vanskeligheden 
af dens direkte Anvendelse i Landbruget og dog anbefale den som 
Reservekraft ved Vind-Elektrisitetsværker.

Elektromotoren derimod vinder hurtig Landmændenes Yndest, 
hvor man lærer den at kende. Der er ikke Spor af Vrøvl eller Tids­
spilde ved den. Man drejer blot paa Igangsætteren, og Motoren løber 
lydløst med en aldeles jevn Hastighed, saa at sige ens, hvordan den 
end belastes. Elektrisiteten er ganske vist i Almindelighed dyrere end 
Petroleum, der giver et tilsvarende Arbejde; men den er adskilligt 
billigere end Arbejde af levende Heste, og foruden det allerede nævnte 
(navnlig det tidssparende) byder den en Mængde andre Fordele baade 
fremfor Petroleumsmotoren og for Hestegangen.

Elektromotorens Drift bliver gjort yderligere billig derved, at den 
aldeles intet fortærer i de Øjeblikke, da den ikke udfører et Arbejde.
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Løber den tom, gaar der kun lidt Elektrisitet i den, og selv dette 
kan man spare sig, idet det kun er et Vink (Haanden paa Igang­
sætteren), hvormed man befaler den at staa og atter at løbe. Og altid 
fortærer den Elektrisitet kun i Forhold til Størrelsen af det Arbejde, 
den udfører i ethvert Øjeblik. Hvem der har faaet en Elektromotor, 
efter at man i Forvejen havde regnet sig til, hvad hver Hestekraft 
af denne Slags vil koste, undres derfor ogsaa gerne over, at man 
slipper saa billigt fra sin Elektfisitetsregning. Det er aabenbart den 
mest økonomiserende Arbejder, Landmanden har kendt.

En anden Grund til, at den sparer, er den, at den løber saa. hur­
tigt, 1000—1500 Omdrejninger i Minutten. Ved hurtigt løbende Ma­
skiner, som Tærskemaskinen, behøves derfor ingen Udveksling og 
dermed følgende Kraftspild, som naar den særdeles langsomt gaaende 
Hestegang skal udveksles til den hurtigt gaaende Tærskemaskine, 
hvorved der spildes en Mængde Kraft.

Men Elektromotoren har flere Maader at spare paa. Foruden 
Manden bag Hestene i Gaarden kan den spare Mandskab i Laden; 
thi man kan sætte Tærskemaskinen, hvor man vil, i Langloen og 
spare Transport af Negene.

Endelig er den skikket til at bringe Fart i Arbejdet; thi det virker 
uvilkaarlig elektriserende paa Mandskabet at have en saa punktlig og 
kvik Forarbejdsmand, som Elektromotoren i Virkeligheden er.

Man ser derfor ogsaa, at hvor der kommer et Landsbyværk, varer 
det ikke længe, inden alle Landmændene er med. Dette har endogsaa 
vist sig paa Steder, hvor de alle fra først af forholdt sig tvivlende 
eller i hvert Fald ganske passive lige over for et Elektrisitetsværks 
Oprettelse, saa at det begyndte uden dem, men faa Aar efter havde 
dem alle. Dette var en rimelig Udviklingsgang for nogle faa Aar siden; 
men nu er snart Erfaringerne saa vidt kendte, at Landmændene i 
Fremtiden næppe vil blive de sidste.

Ogsaa til Landhaandværk er Elektromotoren en selvskreven Ar­
bejdsfælle; og Erfaringen viser, at alle saadanne Haandværkere, som 
kan bruge Drivkraft (til Savning, Boring, Høvling, Drejning osv.), 
hurtigt kommer med, hvor der tilbydes Elektrisitet. Ligeledes for­
skellige andre Næringsdrivende, saasom Købmænd (Knusning af 
Foderstoffer, Kaffemaling m. m.).

Nogen synderlig økonomisk Fordel ved Elektrisitet til Belysning 
har der hidtil næppe været Anledning til at tale om. Der kan endog 
have været Lejligheder, hvor Elektrisiteten har været noget dyrere 
end Petroleum, navnlig hvor man ikke har økonomiseret med Be-
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lysningen. Hertil kan Elektrisiteten friste, da man, blot ved Indskru- 
ning af Lamper, let kan faa Belysningen saa glimrende, som man 

ønsker, men ligesaa let kan slaa sig paa Besparelse.
Gør man imidlertid ikke Fordring paa stærkere Lys end tidligere, 

er Prisen ikke væsentlig forskellig fra Prisen paa Petroleumslys, naar 
man kan have Elektrisiteten for 4 Øre pr. Hektowatt-Time. Men der 
er jo adskillige andre Fordele knyttede til den elektriske Belysning.

For det første kan man økonomisere meget med denne, derved 
at den er saa let at tænde og at slukke, saa at man aldrig bør lade 
den lyse i en Stue, hvor ingen opholder sig, hvorimod man ofte lader 
en Petroleumslampe vedblive at brænde i en halv Time eller mere, 

naar man forlader Stuen.
Dernæst er man fri for den Rensning og de Ubehageligheder af 

Lugt og Snavs, som gerne følger Petroleumslampen.
Endvidere er det elektriske Lys langt sundere at have i sin Stue, 

end Petroleumslampen, der fortærer den Iltluft, Mennesker skulde 
leve af, og giver usunde Forbrændingsprodukter igen.

Endelig er det elektriske Lys paa langt nær ikke saa brandfarligt 
som Petroleumslys og andre Lysarter. Vistnok kan der imellem Led- 
ningstraadene opstaa en Kortslutning, som kan tænde, naar Forholdene 
er egnede dertil; men naar Installationen er godt udført, svinder denne 
Fare ind til næsten ingen Ting — i hvert Fald i Sammenligning med 

anden Brandfare.
Landbygningernes almindelige Brandforsikring vil efter Etatsraad 

Tvermoes’s Udsagn udarbejde et Regulativ for, hvad Brandforsikringen 
kræver, for at den skal anerkende Installationens Godhed. Hvor dette 
bliver opfyldt, vil Præmien kunne nedsættes, hvorimod den bliver 

sat op, hvor Regulativet ikke er fyldestgjort.
Hvilke Fordringer D. V. E. S. stiller til en forsvarlig Installation, 

ses af Tillæg bag i Bogen.
Naar man faar elektrisk Lys i Hus eller Gaard, skulde man 

gerne være fri for al anden Belysning med dens Besværlighed og 
dens Brandfare. Men da man ikke kan løbe omkring med elektrisk 
Lys i Haanden, gør man klogt i at anbringe Lamper i alle Lokaler. 
I Lokaler, hvor man med en enkelt Lampe vil kunne lyse op paa 
forskellige Steder, kan det ske ved at have Lampen i Enden af en 
lang Slange med to bøjelige Kobbertraade i og forsynet med en Stik­
kontakt, som kan fæstes paa forskellige Steder i Lokalerne.

Hvad Elektromotorerne angaar, saa kan ofte en saadan anbringes 
saaledes, at den fra samme Plads kan trække forskellige Maskiner;
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men den kan ogsaa være monteret paa en lille Vogn og forsynet 
med en bevægelig Ledning med Stikkontakt og køres hen, hvor den 
skal arbejde.

Undertiden anskaffes paa en Gaard baade en større og en lille 
Elektromotor, hvor den sidste er lettere at flytte omkring med til de 
smaa Arbejder. Desuden fortærer den store forholdsvis noget mere 
Elektrisitet ved smaa Arbejder.

Ved Typerne 1 og 2 (Side 11) gælder Overslaget baade Værket 
og Installationen, ved Typerne 3, 4 og 5 kun Værket. Man ser, at 
man kan regne med en Pris paa c. 10 Kr. (eller 15 Side 16) for hver 
Lampes Installation, naar der ingen særlig Fordring stilles om Ele­
gance.

Prisen paa en Elektromotor med Igangsætter retter sig ikke alene 
efter, hvor mange Hestekræfter den kan yde, men ogsaa efter, hvor 
langsomt den skal gaa. Følgende Eksempler kan nævnes ved 110 og 
ved 220 Volt.

For en Pris af 
Kr.................. 200
faas en EL- 
motortilHK.. j 7a 
med Omdr. pr.
Minut.......... 1080 2000

235
I

7s 3A

1050 2000

265

72 9/10

960 1700

330

8A l8/s

870 1900

415 500 .
1 | 3 17a I 474

600 1500 710,1540

580

l8/* 6

510 1680

Til de samme Priser er der Motorer med mellemliggende Heste­
kræfter og Omdrejningstal.

DEN PEKUNIÆRE ORDNING.
Overenskomster eller Andelsselskaber.

TTvis Anlæget af et Elektrisitetsværk for en Landsby eller en
-1 Gruppe Mennesker er et privat Foretagende, vil Ejeren gøre 

vel i at træffe forudgaaende Overenskomster — ligefrem i Kontrakt­
form.

For at undgaa, at nogen holder sig tilbage i den Hensigt at se 
Tiden an, gør man klogt i — som anført Side 1 — at yde dem, der 
straks slutter Overenskomst, visse Begunstigelser, der ikke bliver de 
senere tiltrædende til Del, om end ikke disse helt vil blive afviste.
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Som Punkter, der bør optages i Overenskomsten, kan nævnes føl­
gende.

Brugeren forpligter sig til fra først af at installere mindst saa og 

saa mange Lamper (og eventuelt Elektromotorer til angivne Heste­
kræfter).

Brugeren har aldeles ingen Forpligtelse m. H. t. Forbrugets Stør­

relse. Derimod maa han ikke i 15 (10) Aar modtage Elektrisitet 

andensteds fra, saafremt Leverancen er upaaklagelig og til den fast­
satte Pris.

Dersom der indtræffer Vanskeligheder ved Produktionen eller 

Anlæget, er Ejeren berettiget til at forlange Elektromotordriften stan­

set, indtil Vanskelighederne er overvundne; og dersom Værket skulde 

blive nødt til ogsaa at afbryde Lysforbruget, skal Brugeren for hvert 

Døgn, hvori Lyset forbliver afbrudt, have godskrevet 5 % af sit hele 

Lysforbrug i den foregaaende Maaned. Brugeren vil i saadanne Til­
fælde skadesløst kunne bruge Stearinlys e. 1.

Prisen paa Elektrisitet fastslaas. Aflæsning af Maalerne og Beta­

ling foregaar maanedlig; og manglende Betaling, der ikke berigtiges 

senest 14 Dage efter, berettiger Ejeren til at afbryde Forbindelsen 

(og fjerne Maaleren, hvis den ikke tilhører Brugeren). Hermed følger 

naturligvis ikke Berettigelse for Brugeren til at tage Elektrisitet anden­
steds fra.

Brugeren maa kun bruge kyndige Folk til Installationsarbejde; og 

Ejeren har, naar der findes Anledning dertil, Adgang til at undersøge 
alt vedrørende Installationen.

Skade, der voldes paa Installationen formedelst Fejl fra Værkets 

Side, godtgøres af dette. Opdager Brugeren noget usædvanligt, f. Eks. 

Lugt eller Opvarmning, bør han melde det til Værket eller tilkalde 
en kyndig Elektriker.

Formuleringen af disse Punkter og Tilføjelse af andre beror dog 

en Del paa de lokale og personlige Forhold; men det vil være i alle 

Parters Interesse, at der fra først af træffes klare Bestemmelser, og 

at hver Bruger underskriver en (trykt) Kontrakt. Naturligvis bør 

senere tiltrædende ogsaa underskrive en Kontrakt.

Paa mange Steder bliver Elektrisitetsværket anlagt af et Andels­

selskab. Hvor dette finder Sted, bliver der selvfølgelig endnu mere at 

ordne. Ogsaa her kan de lokale Forhold være medbestemmende om 

et og andet; men her kan dog maaske et enkelt bestemt Eksempel 

paa en Ordning have Interesse. Der optrykkes derfor her Lovene 

for Andelsselskabet Tørring Elektrisitetsværk.
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ALMINDELIGE BESTEMMELSER

4 1. Selskabets Navn er: Andelsselskabet Tørring Elektrisitetsværk.

4 2. Andelsselskabets Formaal er paa saa billig og god en Maade som muligt 

at drage Omsorg for Tilvejebringelsen af den nødvendige Elektrisitet til Belysning 

af Boliger og Forretningslokaler — saavel for Ikke-Andelshavere som for Andels­

havere samt til Gadebelysning og Drivkraft.

5 3. Det nødvendige Beløb til Køb af Byggeplads, Bygningens Opførelse og 

Anlæg af selve Elektrisitetsværket tilvejebringes ved et Laan, som Andelshaverne 

hefter for solidarisk, og som amortiseres i Løbet af ca. 15 Aar.

6 4. Det Beløb, der maa anvendes til Installation, tilvejebringes ved særligt 

Laan, og de Andelshavere, der ikke foretrækker at betale Installationen i deres Ejen­

domme kontant, kan til Elektrisitetsværket forrente og afdrage det til Installationen 

forbrugte Beløb i Løbet af 5 Aar. For det omhandlede Laan hæfter kun de Andels­

havere solidarisk, som deltager i Laanet, og Forrentning og Afdrag betales af den 

enkelte i Forhold til det af ham til Installation forbrugte Beløb. Dette Beløb maa 

dog ikke overstige 12 Kr. pr. Lampested i Gennemsnit.

Anlægsbestyrelsen bemyndiges til at forhandle om Optagelse af saavel det i § 3 

som det i denne § nævnte Laan, samt til i det hele at drage Omsorg for Værkets 
Fuldførelse.

7 5. Enhver, saavel Ikke-Andelshaver som Andelshaver, er forpligtet til i 10 

Aar — fra den Tid at regne, da Elektrisitetsværket er fuldført — at betale det aar- 

lige Minimum for Forbrug af Lys, hvorfor vedkommende har tegnet sig.

Efter det nævnte Tidsrums Forløb kan saavel en Andelshaver som en Ikke- 

Andelshaver ophøre med Forbruget af Elektrisitet; men Andelshaveren hefter selv­

følgelig ligefuldt solidarisk for det af Andelsselskabet optagne Laan.

8 6. I Tilfælde af Salg eller Bortflytning fra en Ejendom, hvori en Ledning til 

Forbrug af Lys er installeret, kan vedkommende Andelshaver eller Ikke-Andelshaver 

overdrage sine Rettigheder og Forpligtelser som Forbruger til en anden; men Over­

dragelsen er kun gyldig, naar Bestyrelsen skriftlig underrettes derom og giver sit 
Samtykke dertil.

Ved Dødsfald kan Enken eller den af Arvingerne, der maatte blive boende i 

Ejendommen, — uden at Bestyrelsens Samtykke dertil behøver at erhverves — over­

tage den tidligere Forbrugers Rettigheder og Forpligtelser; men ogsaa i dette Tilfælde 

skal Bestyrelsen skriftlig underrettes om Forandringen, og de skete Forandringer 

skal stedse noteres af Bestyrelsen i Forhandlings- og Regnskabsprotokollen.

9 7. Enhver, der bor indenfor det Omraade, som Ledningen fra Elektrisitets­

værket med Fordel vil kunne omspænde, kan opnaa de Vilkaar — henholdsvis som 

Andelshaver eller Ikke-Andelshaver —, der er fastsatte i nærværende Love, for saa 

vidt vedkommende har tegnet sig som Forbruger inden 1. Juli d. A.

De Betingelser, hvorpaa nogen senere vil kunne blive Forbruger, fastsættes i 

de enkelte Tilfælde af Bestyrelsen eller eventuelt Generalforsamlingen.

§ 8. Andelsselskabet afholder alle Omkostninger ved Anlæget og vil have at 

føre de nødvendige Ledninger til Forbrugernes Maalere.

Udgiften til særlige Kraftledninger udredes dog af Forbrugerne.

Brugerne skal stedse have de til Maaling af deres Forbrug af Lys eller Kraft 

eventuelt i forskellige Ejendomme — nødvendige Maalere; men medens Andels­

haverne faar de til Maaling af eget Forbrug nødvendige Maalere gratis, skal Ikke-
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Andelshaverne enten selv betale Maalerne eller en Leje for hver af disse af 50 Øre 
pr. Maaned.

4 9. Betaling for Elektrisitet til Belysning fastsættes i det første Driftsaar for 
Andelshavere til 4 Øre pr. Hekto Watt Time og for Ikke-Andelshavere til 4Va Øre 
pr. Hekto Watt Time.

For Strøm til Drivkraft betales saavel af Ikke-Andelshavere som af Andelshavere 
aldrig udover 2 Øre pr. Hekto Watt Time, naar vedkommende har særlig Kraftled­

ning, eller Kraften anvendes paa Tider, da der ikke bruges Lys, eller under saa- 
danne Forhold, at det almindelige Lysforbrug ikke forstyrres derved. I modsat Fald 

kan Prisen forhøjes af Bestyrelsen, men denne — herunder Anlægsbestyrelsen — 
kan ogsaa i særlige Tilfælde træffe Overenskomst ved Nedsættelse af Prisen. En 
saadan Overenskomst kan dog kun afsluttes for et Tidsrum af højest 10 Aar ad 
Gangen.

Prisen for Lys fastsættes paa den aarlige Generalforsamling, og Forhøjelse eller 
Nedsættelse i Pris skal ske i samme Forhold for Andelshavere og Ikke-Andels­
havere.

Gadebelysning besørges af Selskabet.

5 10. Af den Betaling, der indkommer ved Forbruget af Elektrisitet til Lys og 
Drivkraft udredes Omkostningerne ved Driften, éventuelle Reparationer samt Renter 
og Afdrag af Andelsselskabets Gæld.

Skulde det i Aarets Løb indkomne Beløb ikke være tilstrækkelig til Afholdelse 
af nævnte Udgifter, skal Andelshaverne tilskyde det manglende i Forhold til den 
enkeltes Forbrug af Lys i det forløbne Driftsaar.

Eventuelle aarlige Overskud henlægges til et Reservefond.

6 11. Betaling for Elektrisitet saavel til Belysning som til Drivkraft opkræves 
maanedlig og beregnes efter det Kvantum, vedkommendes Maaler viser, der er for­

brugt. Samtidig opkræves — altsaa ligeledes maanedsvis — Renter og Afdrag af det 
Beløb, der af den enkelte er forbrugt til Installation.

Aflæsning af Maaleren samt Opkrævning af de nævnte Beløb sker ved Be­
styrelsens Foranstaltning, og Aflæsningen foretages, hvis Brugeren er tilstede, i 
dennes Paasyn.

Udebliver Beløbene efter Paakrav i længere Tid end en Maaned, er Bestyrelsen 
berettiget til at lade dem skadesløst inddrive, samt til at lade Ledningen til ved­
kommendes Maaler afbryde.

Dersom en Forbruger mener, at hans Maaler ikke viser det nøjagtige Forbrug, 
er han berettiget til at faa den kontrolleret og en ny Maaler opsat. Den gamle 
Maaler vil saa paa Bestyrelsens Foranstaltning blive prøvet, og viser den da mindre 

end 5 % Afvigelse, er Forbrugeren pligtig at betale de med Prøven forbundne Ud­
gifter, hvis Bestyrelsen forlanger det.

BESTYRELSEN

7 12. Bestyrelsen — herunder Anlægsbestyrelsen — bestaar af 5 Medlemmer.
8 13. Bestyrelsen vælger selv sin Formand og Kasserer sædvanlig for et Aar 

ad Gangen.

Den er berettiget til at antage lønnet Medhjælp bl. a. til Aflæsning af Maalerne 
og Opkrævning af Bidrag.

9 14. Bestyrelsen er berettiget til at antage og afskedige de til Driften af Elek- 
trisitetsværket nødvendige Folk og til at lade afholde de nødvendige Udgifter til Vær-
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kets Vedligeholdelse. Eventuelle Udvidelser eller omfattende Reparationer kan dog 

først udføres, efter at Generalforsamlingen har givet sit Samtykke dertil.
4 15. Regnskabsaaret gaar fra 1. Avgust til 31. Juli.

4 16. Formanden kan til enhver Tid indvarsle til Bestyrelsesmøder, og han skal 
altid indvarsle til et saadant Møde, naar mindst 2 Bestyrelsesmedlemmer forlan­
ger det.

Bestyrelsen fører en Forhandlingsprotokol.

Dens Bestemmelser tages ved simpel Stemmeflerhed, men Mindretallet er be­
rettiget til at faa sin motiverede Opfattelse tilført Forhandlingsprotokollen.

Naar et eller flere Medlemmer af Bestyrelsen udtaler Ønske derom, skal der 
ved Bestyrelsesmødet foretages skriftlig Afstemning.

Forhandles der i Bestyrelsen en Sag, hvori noget af dens Medlemmer er per­
sonlig interesseret, træder vedkommende tilbage under Forhandlingen og Afgørelsen, 
og en Supleant tiltræder i Stedet.

Ved Dødsfald eller Bortrejse af et Bestyrelsesmedlem træder den først valgte 
Supleant i hans Sted.

5 17. Bestyrelsens Medlemmer har for at kunne føre Tilsyn med de til Anlæget 
hørende Ledninger og andre Genstande til enhver Tid fri Adgang til de Ejendomme, 
hvori elektrisk Lys eller Kraft er installeret.

GENERALFORSAMLINGEN

6 18. Naar Elektrisitetsværket er fuldført og Anlægsregnskabet afsluttet, ind­
varsler Anlægsbestyrelsen — senest en Maaned derefter — til en Generalforsamling.

Paa denne Generalforsamling forelægges Anlægsregnskabet i revideret Stand, 
og Anlægsbestyrelsen giver i det hele Meddelelse om Værket.

Endvidere vælges paa denne Generalforsamling en ny Bestyrelse, 2 Supleanter 
og 2 Revisorer.

Denne Bestyrelse fungerer indtil den paafølgende ordinære Generalforsamling. 
2 af dens Medlemmer, 1 Supleant og 1 Revisor afgaar da efter Lodtrækning. Senere 
afgaar ved hvert Aars ordinære Generalforsamling efter Tur henholdsvis 3 eller 2 
af Bestyrelsens Medlemmer, 1 Supleant og 1 Revisor.

De afgaaede Medlemmer kan genvælges. Ingen Andelshaver kan undslaa sig for 

at modtage Valg; men derimod er enhver berettiget til at afslaa at modtage Valg i 
lige saa lang Tid, som han har fungeret — henholdsvis som Bestyrelsesmedlem, 
Supleant eller Revisor.

7 19. Den ordinære Generalforsamling afholdes hvert Aar i sidste Halvdel af 
November Maaned. Ved denne Generalforsamling forelægger Bestyrelsen det revi­

derede Aarsregnskab, der skal have henligget til Eftersyn paa Tørring Gæstgiver- 
gaard i 8 Dage forinden. Endvidere afgiver Bestyrelsen Beretning om Andelssel­

skabets Status og Virksomhed i det forløbne Driftsaar, ligesom de i § 18 nævnte 
Valg foretages.

8 20. Paa Generalforsamlingen afgøres Sagerne, undtagen naar der er Spørgs- 
maal om Forandring i Lovene eller Selskabets Opløsning, ved simpel Stemmeflerhed 
af de mødte.

En udenbys Andelshaver kan lade møde ved skriftlig Fuldmagt.

Naar der fremsættes Begæring derom, skal Afgørelsen ske ved skriftlig Af­
stemning.
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4 21. Generalforsamlingen er den øverste Myndighed i alle Selskabets Anlig­

gender. Dens Beslutninger er uomstødelige i alle Tilfælde, for saa vidt de ikke er 

i Strid med nærværende Love.

5 22. Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdes, naar Bestyrelsen finder 

Anledning dertil, eller 10 Andelshavere forlanger det. I sidste Fald skal Bestyrelsen 

skriftlig underrettes om Forhandlingsgenstandene.

6 23. Forandring af Lovene kan foretages saavel paa en ekstraordinær som paa 

en ordinær Generalforsamling, men kun naar over Halvdelen af Andelshaverne er 

mødte, og 2/s af de mødte stemmer derfor. Har ikke over Halvdelen af Andels­

haverne givet Møde, kan der indkaldes til en ny Generalforsamling, og er heller 

ikke den beslutningsdygtig, bortfalder Sagen.

7 24. Andelsselskabets Opløsning kan kun ske paa en ordinær Generalforsam­

ling, og kun naar 'V* af Andelshaverne er mødte samt 3A af de mødte stemmer 

derfor.

Er 3/< af Andelshaverne ikke mødte, men af de mødte stemmer for Opløs­

ningen, sammenkaldes en ekstraordinær Generalforsamling, og ved denne kan Op­

løsningen da vedtages med simpel Majoritet.

Ved Andelsselskabets Opløsning fordeles det eventuelle Overskud imellem An­

delshaverne i Forhold til den enkeltes Betaling for hans samlede Forbrug af Lys.

8 25. Naar der paa den ordinære Generalforsamling ikke er andet at forhandle 

end de almindelige i § 19 nævnte Sager, behøver Forhandlingsgenstandene paa 

disse Generalforsamlinger ikke at opgives.

Med Undtagelse af de nævnte Sager kan ingen Sag, der ikke er opgivet i Be­

kendtgørelsen, afgøres paa nogen Generalforsamling.

9 26. Bekendtgørelse om Afholdelse af en Generalforsamling — ordinær eller 

ekstraordinær — sker til de indenbys Andelshavere ved Bud med 3 Dages Varsel, 

og til de udenbys ved Brev med 8 Dages Varsel.

Saaledes vedtaget paa Generalforsamlingen den 27. April 1906.

Joh. Poulsen. N. P. Stensballe. J. Hauge.

J. Chr. Nielsen. K. Madsen.

Naar Love og Papirer er i Orden har det vist sig, at Pengein- 

stituterne ingen Vanskeligheder har gjort ved at yde Laan til disse 

Foretagender paa gunstige Vilkaar.

Landlige Elektrisitetsværker 4
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VÆRKETS PASNING.

E
t  Elektrisitetsværk er jo ikke nogen billig Genstand, og der kan 

gøres slemme Ulykker paa det ved en ukyndig eller samvittig­

hedsløs Behandling. Derfor er det en Sag af Vigtighed at faa det 

rigtig passet.

I Almindelighed kan man, selv ved et lille Elektrisitetsværk, ikke 

lade sig nøje med den Besked, man kan faa af Montøren eller In­

stallatøren om, at „man skal gøre saadan og saadan — saa gaar det.“ 

Man maa sætte sig mere ind i Sagen, saa man faar en Forstaaelse 

af dens Hovedtræk, noget, der forøvrigt ogsaa er Umagen værd, da 

der er en vis Tilfredsstillelse ved at lære denne Naturkraft og dens 

Virkninger at kende, idet man fra det daglige Liv næppe kender 

andre Forhold, som arter sig saa smukt og redeligt, som de elektriske.

Der har i den Anledning i en Aarrække været holdt Kursus paa 

Forsøgsmøllen for Ejere og Passere, sædvanligvis om Efteraaret. 

Disse Kursus varer gerne c. 5 Dage. Heldigst er det naturligvis, om 

Ejeren (Gaardejeren) eller Bestyreren (Mejeribestyreren) selv tager 

et saadant Kursus. At lade en Mand uddanne, som maaske kun 

kommer til at passe det et Aars Tid, kan være morsomt for ham, 

men til liden Sikring for Værket, da han næppe kan give fornøden 

Forstaaelse til sin Eftermand.

Elektrisitetsværket bør ikke alene være Ejeren til Nytte, men 

ogsaa til Fornøjelse. Dette vil det være, og dets Pasning vil ingen 

Byrde være for ham, naar han har den rette Forstaaelse af Sagen. 

Heraf følger ikke, at han er slavisk bundet af Værket, saa at han 

f. Eks. ikke kan rejse hjemme fra. Han kan sagtens lære en anden 

at gøre de og de Ting, mens han er borte; men han maa forbyde 

Afløseren at gøre andre særlige Manøvrer med Tingene, naar denne 

ikke forstaar dem.

Ved noget større Værker (f. Eks. Vind med Petroleumsmotor), vil 

det vel i Reglen ikke være Ejeren eller Ejerne, der besørger Pas­

ningen; men det maa være en solid Mand, og helst en, som man 

kan vente at beholde, og som i det mindste maa have det ovennævnte 

Kursus. Har samme Mand Forudsætninger for at kunne lære at passe 

en Petroleumsmotor, da lader den hele Pasning sig jo forene i hans 

Person; men det kan være hensigtsmæssigt og retfærdigt, at han ved 

Siden af en fast Passerløn faar et fast Tillæg for hver Dag eller 

halve Dag, han maa køre med Petroleum.

Skulde han af en eller anden Grund ikke kunne besørge Petro-
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leumsmotoren, maa man have en fast Aftale med en anden Mand 

(f. Eks. en Smed) om, at han skal være til Tjeneste i saa Henseende, 

naar det kræves (jfr. S. 33).

Allerede ved et saadant Værk kan der imidlertid godt blive Tale 

om at ansætte en mere uddannet Elektriker ved Værket, idet der 

allerede ved den Slags Værker ofte er saa meget Installationsarbejde 

at gøre i den Værket tilhørende Kreds, at der kan blive Fortjeneste 

nok heri foruden i den faste Løn for en landlig Elektriker.

Dette er endnu mere selvfølgeligt ved større landlige Værker, 

drevne f. Eks. med Sugegas eller Disel.

Saadanne landlige Elektrikere er i en Aarrække bleven uddannede 

paa Forsøgsmøllen i Maj, Juni, Juli med derpaa følgende Efterkursus 

ved et Anlæg, der er under Udførelse.

Der optages paa disse Kursus mest Maskinsvende eller Folk, som 

har lignende gode Forudsætninger m. H. t. Haandelag.

Nogle af de hidtil uddannede har senere faaet en Stilling som 

nævnt, dels gaaende ud paa at passe et Værk, dels paa at besørge 

Installationsarbejde der paa Egnen. Men de fleste har dog hidtil været 

beskæftigede ved ny Anlæg.

Jo flere Værker der imidlertid bliver spredt over Landet, des 

mere vil dog rimeligvis de landlige Elektrikeres Virksomhed blive 

begrænset til en bestemt Egn og vel ofte blive sat i Forbindelse med 

hans Pasning af et større landligt Værk.

DANSK VIND ELEKTRISITET SELSKAB.

D
e t t e  Selskab er fornemmelig stiftet, fordi der ved Anlæg af smaa 

Elektrisitetsværker trængtes til et Mellemled mellem Fabrikanter 

og Installatører paa den ene Side og Landbostanden paa den anden.

En Sammenarbejden af de Hjælpemidler, som Elektrotekniker! byder, 

og de Behov, der forekommer under landlige Forhold, var nødvendig.

Ligeledes var det ønskeligt, om Tilliden til, at de paatænkte Vær­

ker blev indrettede saa godt og billigt som muligt, kunde forøges ved 

et saadant upartisk Mellemled som D. V. E. S., der kun har til Op­

gave at gøre Tjeneste i saa Henseende.
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E n d v i d e r e  t r æ n g t e s  d e r  t i l  O p l y s n i n g  o g  U d v i k l i n g  p a a  d e t t e  n y  

O m r a a d e ,  O p l y s n i n g  a d  f o r s k e l l i g e  V e j e :  g e n n e m  F o r e d r a g ,  g e n n e m  

P r e s s e n  o g  g e n n e m  K u r s u s ,  s m a a  o g  s t o r e .

S e l s k a b e t  b l e v  s t i f t e t  m e d  f ø l g e n d e  „Vedtægter«.

4  1 . S e l s k a b e t ,  h v i s  N a v n  e r  „ D a n s k  V i n d  E l e k t r i s i t e t  S e l s k a b “  m e d  H j e m s t e d  

i  A s k o v ,  h a r  t i l  O p g a v e  a t  y d e  V e j l e d n i n g  v e d  A n l æ g  a f  E l e k t r i s i t e t s v æ r k e r  v æ ­

s e n t l i g  g r u n d e d e  p a a  V i n d k r a f t ,  o g  g e n n e m  F o r e d r a g ,  S k r i f t e r  o g  K u r s u s  a t  v i r k e  

t i l  O p l y s n i n g  o m  a l l e  h e r h e n  h ø r e n d e  F o r h o l d .

5  2 . S e l s k a b e t s  V i r k e m a a d e  b e s t e m m e s  a f  e t  R e p r æ s e n t a n t s k a b ,  s o m  f r a  f ø r s t  

a f  b e s t a a r  a f  S t i f t e r n e ,  o g  s o m  s e n e r e  s u p p l e r e r  s i g  s e l v .

6  3 . R e p r æ s e n t a n t s k a b e t  v æ l g e r  s i n  F o r m a n d  o g  N æ s t f o r m a n d ,  e t  F o r r e t n i n g s ­

u d v a l g  p a a  3  M e d l e m m e r  o g  2  R e v i s o r e r .  R e p r æ s e n t a n t s k a b e t s  F o r m a n d  o g  N æ s t ­

f o r m a n d  k a n  i k k e  v æ r e  M e d l e m m e r  a f  F o r r e t n i n g s u d v a l g e t .

7  4 . R e p r æ s e n t a n t s k a b e t  s a m m e n k a l d e s  a f  F o r m a n d e n  m e d  m i n d s t  1  M a a n e d s  

V a r s e l ,  o r d e n t l i g  i  J u n i  e l l e r  J u l i ,  m e n  f o r ø v r i g t ,  n a a r  F o r m a n d e n  f i n d e r  A n l e d n i n g  

d e r t i l ,  e l l e r  n a a r  2  M e d l e m m e r  a f  F o r r e t n i n g s u d v a l g e t  e l l e r  4  R e p r æ s e n t a n t e r  f r e m ­

s æ t t e r  m o t i v e r e t  Ø n s k e  d e r o m .

8  5 . F o r r e t n i n g s u d v a l g e t  v æ l g e r  s i n  F o r m a n d  a f  s i n  e g e n  M i d t e .

D e t  d r a g e r  O m s o r g  f o r ,  a t  R e p r æ s e n t a n t s k a b e t s  B e s l u t n i n g e r  b r i n g e s  i U d ­

f ø r e l s e .

9  6 . F o r r e t n i n g s u d v a l g e t s  F o r m a n d  l e d e r  S e l s k a b e t s  d a g l i g e  V i r k s o m h e d  o g  

m o d t a g e r  h e r f o r  e n  L ø n ,  d e r  b e s t e m m e s  a f  S e l s k a b e t s  F o r m a n d  o g  F o r r e t n i n g s u d ­

v a l g e t  i  F o r e n i n g .

§  7 . A a r s r e g n s k a b e t  a f s l u t t e s  3 1 .  M a r t s  o g  r e v i d e r e s  i n d e n  M a j  M a a n e d s  U d l ø b .

D e t  f r e m l æ g g e s  t i l  G o d k e n d e l s e  v e d  d e t  o r d e n t l i g e  R e p r æ s e n t a n t m ø d e .

§  8 . M e d l e m  a f  S e l s k a b e t  k a n  e n h v e r  b l i v e ,  s o m  b e t a l e r  4  K r .  o m  A a r e t .  M e d ­

l e m m e r n e  m o d t a g e r  S e l s k a b e t s  S k r i f t e r ,  s o m ,  f o r u d e n  d e t  i  § §  1  o g  7  n æ v n t e ,  i n d e ­

h o l d e r  L i s t e n  o v e r  M e d l e m m e r n e  t i l l i g e m e d  a n d r e  O p l y s n i n g e r  v e d r ø r e n d e  S e l ­

s k a b e t .

§  9 . S e l s k a b e t s  V e d t æ g t e r  k a n  æ n d r e s  v e d  e t  R e p r æ s e n t a n t m ø d e ,  n a a r  Æ n ­

d r i n g e n  h a r  v æ r e t  R e p r æ s e n t a n t e r n e  m e d d e l t  m i n d s t  1  M a a n e d  f ø r  M ø d e t ,  o g  m i n d s t  

2 / »  a f  d e  t i l s t e d e v æ r e n d e  s t e m m e r  d e r f o r .

§  1 0 .  S e l s k a b e t  o p l ø s e s ,  n a a r  F o r s l a g  h e r o m  e r  t i l s t i l l e t  R e p r æ s e n t a n t e r n e  m i n d s t  

2  M a a n e d e r  f ø r  e t  M ø d e ,  o g  m i n d s t  a/t a f  d e  t i l s t e d e v æ r e n d e  s t e m m e r  d e r f o r .

K ø b e n h a v n ,  2 8 .  O k t o b e r  1 9 0 3 .

S a a l e d e s  s t i f t e t  a f :

L e h n s g r e v e  C. J. F. Ahlefeldt-Laurvigen, 

K a m m e r h e r r e ,  H o f j æ g e r m e s t e r ,  T r a n e k j æ r .

Jacob Appel, 

H ø j s k o l e l æ r e r ,  A s k o v .

Biem, 

F o l k e t i n g s m a n d ,  E n g e g a a r d .

C .  Bech, 

H o f j æ g e r m e s t e r ,  E n g e l s h o l m .

Poul la Cour, 

P r o f e s s o r ,  A s k o v .

C .  V. Birk, 

S t a t s k o n s u l e n t ,  H o l t e .

P. Fejlberg, 

I n s p e k t ø r ,  S ø b o r g .

G .  A. Hagemann, 

F a b r i k a n t ,  K ø b e n h a v n .

Carl Hansen, 

F o l k e t i n g s m a n d ,  V i n d e .

Fr. Hansen, 

S t a t s k o n s u l e n t ,  A s k o v ,
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Poul Hansen, Svend Høgsbro, J. Jensen-Sønderup,
Højskoleforstander, Vallekilde. Højesteretssagf., Folketmd., Kbhv. Folketingsmand, Sønderup.

Joh. Lauridsen, Leegaard. Niels Pedersen,
Fabrikant, Vejen. Inspektør, Rosvang. Forstander, Ladelund.

Jørgen Petersen, L. Schrøder, K. Sehested,
Forstander, Dalum. Højskoleforstander, Askov. Kammerherre, Addithus.

1. Valentiner, N. Willemoes, H. Windfeld-Hansen,
Etatsraad, Gjeddesdal. Fabrikant, Skærum Mølle. Belysningsdirektør, København

Selskabets Formand er Kammerherre C. Bech, Engelsholm, Næst­

formand Kammerherre K. Sehested, Addithus. Forretningsudvalget: 

Højskoleforstander Jacob Appel, Fabrikant Joh. Lauridsen og Pro­
fessor Poul la Cour, Formand.

Forretningsudvalget har i April 1907 indtil videre vedtaget følgende 

„Regler for Virksomheden«.

2. Selskabet udgiver „Tidsskrift for Vind-Elektrisitet“, der 6 Gange aarlig tilstilles 

Medlemmerne, hvis Aarsbidrag er 4 Kr.

3. Selskabet yder Bistand ved Anlæg af Elektrisitetsværker og Kontrol af saadanne, 

men paatager sig ikke Udførelsen.

a. For Raad betales intet, naar de søges paa Kontoret, Forsøgsmøllen, Askov, 

Vejen. For Raad paa Stedet betales som for andre Rejser (Punkt d).

b. For Udarbejdelse af Plan med Tegning og Overslag betales 2 Procent af 

Overslagssummen, hvormed følger Tilladelse til Brug af det patenterede 

Vippeforlag.

c. For Kontrol af ny eller ældre Værker betales ligesom for Rejser overhovedet.

d. For alle Rejser betales Befordringsudgifterne og 10 Kr. for hvert helt eller 

paabegyndt Døgn, Ingeniøren maa ofre derpaa.

4. Selskabet afholder Kursus:

a. et kortvarigt, sædvanligvis om Efteraaret, nærmest beregnet paa Ejere og 

Passere, og

b. et længere, i Reglen i Maj—Juli, bestemt til Uddannelse af landlige Elek­

trikere.

Indmeldelser modtages og yderligere Oplysninger gives af

Poul la Cour, 
Askov, Vejen.

Selskabet har med Indenrigsministeriets Billigelse Kontor paa 

Forsøgsmøllen. Da dennes Forsøgsleder tillige er Formand i Sel­

skabets Forretningsudvalg, kan Selskabet herved des lettere bidrage 

til, at de paa Forsøgsmøllen indvundne Resultater kommer til at gøre 

praktisk Nytte.

Selskabets projekterende og kontrollerende Virksomhed forestaas 

af Ingeniør, cand. polyt. Jacob Bjerre.
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D. V. E. S. vilde kunne henvise til et ikke lidet Antal af Fa­

brikanter og Firmaer, som det har havt den Fornøjelse at sam­

virke med. Naar vi ikke her giver en Liste over disses Adresser, 

er det, for at det ikke skal komme til at tage sig ud, som om der 

ikke var andre, eller som om disse andre ikke kunde være at anbe­

fale. Medens Selskabet ganske vist gerne vil give Brugerne gode 

Raad, ogsaa med Hensyn til Varernes og Installationens Godhed, vil 

Selskabet nødig ved en Liste lægge noget Baand paa den fri Kon­

kurrence.
I øvrigt vil man finde en for danske Forhold forbavsende lang 

Liste, naar man slaar efter i „Danmarks Vare- og Forretningsvejviser" 

eller i Kraks Vejviser.
Der er til 1. Jan. 1907 anlagt følgende Værker. I denne Forteg­

nelse er ikke optaget Vindværker projekterede efter samme System 

af andre.

Fortegnelse over Elektrisitetsværker, 

projekterede af D. V. E. S., Askov, Vejen.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Anlæg med Vandkraft:

Mølleejer Thue Hansen, Lydum Mølle, N.

Nebel

Killerup Andelselektrisitetsværk, Odense.

Proprietær Foghsgaard,Taastrupgaarde, Hin­

nerup 

Proprietær Gottrup Volstrup, Hjerm  

Godsejer Bech, Elkærsholm, Kolding. .. .

Anlæg med Vindkraft:

Gaardejer Jørgen Boesen, Askov, Vejen . 

Gaardejer Kr. Larsen, Eilby, Gulbjerg. . . 

Proprietær Esbensen, Solbjerg, N. Bjert, 

Eltang

Proprietær O. Hedegaard, Nørrehedegaard, 

Bedsted

Proprietær Kristensen, Tranders, Aalborg.

Gaardejer N. Davidsen, Otterup  

Mølleejer Jensen, Segalt Mølle, Løgten . . 

Forsøgsbestyrer A. J. Hansen, Forsøgssta­

tionen, Tylstrup

Gaardejer Damkær-Nielsen, Skærup, Bør­

kop 

61

163 3

60

„ 1

104 1

35 1

40 1

52 1

40 1

45

50 2

56 1

48 1

80 2

4 3,2

5 3,5 18

2,2 8,9

8 3

8 3,3 8,9

4,4 2,ø 12

4,4 3,5 8,9

6,8 3,3 8,9

3 2,8 8,9

3 1,(5 5,3

8,6 5 11,9

18,8 3,3 24

4 2,8 9

6,« 3,5 12
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G a a r d e j e r n e  J . P e te r s e n  o g  E r c h , V r a n g -

s t r u p . R i n g s t e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 4 6 ,8 5 ,7 1 8

G a a r d e je r P . M o r t e n s e n , D e j r u p , O u t r u p .

G a a r d e je r F a l l e  L i l h o l t , L ø j tk i r k e b y , S ø n -

2 8 1 3 ,4 1  , 8 9

d e r j y l l a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 2 6 ,3 3 ,8 1 2

G a a r d e j e r  A . S m e d , H e l l i g s ø , Y d b y . . . . . . . . . . .

G r o s s e r e r E s k i l d s e n , K n u d s m i n d e , B a l l e -

4 5 1 3 1 ,8 1 2

r u p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 1 4 ,4 3 1 5

M e je r ib e s ty r e r R a s m u s  N i e ls e n , K i r k e b y . 1 2 1 6 ,3 2 ,7 1 2

Vindværker med Reservekraft.

S . G . —  S u g e g a s . P . —  P e t r o l e u m .

D p . =  D a m p .

F o r s ø g s m ø l l e n , A s k o v , V e je n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 0 1 0 2 0 , . - . 2 7 7 9 S . G . 2 0

F o r s t a n d e r  P o v l  H a n s e n ,  V a l l e k i l d e ,  H ø r v e .  

K r i s te n  K æ r P e t e r s e n , H ø r d u m  E l e k t r i s i -

3 7 8 3 8 ,o 5 ,5 4 7 P . 8

t e t s v æ r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 0 4 ,4 3,8 1 5 S . G . 1 6

O x b ø l A n d e l s e l e k t r i s i t e t s v æ r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 0 4 8 ,« 7 4 8 P . 8

V e m b  A n d e l s e l e k t r i s i t e t s v æ r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H o f j æ g e r m e s t e r S e h e s t e d - J u u l , R a v n h o l t ,

5 0 0 8 , . - . 6 4 8 P . 1 0

E l l e s t e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 1 1 1 1 ,3 1 7 ,6 4 8 D p . 1 1

L e h n s g r e v e  A h l e f e l d t - L a u r v i g e n , T r a n e k æ r ,

L a n g e la n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 0 4 1 1 ,3 1 8 6 0 P . 1 6

F o r s t a n d e r  J ø r g e n  P e t e r s e n ,  D a l u m ,  O d e n s e .  

P r o p r i e t æ r P e t e r s e n , M ø l l e g a a r d R u d k ø -

2 7 5 2 8 ,« 8,3 2 4 D p . 6

b i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F o r s t a n d e r  B r i n k - L a s s e n , T u n e  L a n d b r u g s -

1 4 6 1 1 2 8 ,6 2 4 D p . 8

s k o l e , T a a s t r u p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 8 3 6 ,3 4 ,4 3 0 P . 8

K n a r d r u p  E l e k t r i s i t e t s v æ r k  p r . M a a lø v  . . . 1 8 0 7 1 8 7 2 4 P . 8

P r o p r i e t æ r  A n d e r s e n , L e u t v e d , S t e n s t r u p . 9 0 1 8 6,6 3 0 D p . 6

Anlæg ved Dampkraft.

T a r m  A n d e l s e l e k t r i s i t e t s v æ r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 9 4 0 2 6 6 0

A a r u p  A n d e l s e le k t r i s i t e t s v æ r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 0 0 5 4 0 2 2 7 2

C i k o r ie f a b r i k k e n  „ S ø n d e r j y l la n d « , R i b e  . . 1 0 0 1 2 2 1 2

C i k o r ie f a b r i k k e n  „ N ø r r e jy l l a n d '* ,V e j e n  . . . 8 5 1 0 1  , 8 9

M e j e r i e t „ E s b e r n  S n a r e “ , J e r s l e v . . . . . . . . . . . . . 3 1 6 3 ,6

M e s in g e  M e j e r i , M e s i n g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 6 1  . 8 3 ,6

H ø jb y - A l l e r u p  M e j e r i , H ø j b y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 8 l , 8 3 ,«

H ø n g  M e j e r i H ø n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 8 1 ,8 3 ,6

S k ø r b æ k  M e j e r i , F a b j e r g , L e m v i g . . . . . . . . . . . . . 2 3 8 1 ,4 3 ,6

D a m p k e d e l f a b r i k k e n  „ M j ø l n e r “ , V e j e n  . . . 3 0 1 8 3 ,5 9
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Anlæg med. Dieselmotor

K. Møller, Hurup Elektrisitetsværk

Aars Andelselektrisitetsværk

Hammerum Andelselektrisitetsværk, Ham­

merum 

Tørring Elektrisitetsværk

Lem Andelselektrisitetsværk

Direktør Johannes Lauridsen, Skovgaard, 

Graven St

Anlæg med Sugegas.

Børkop Andelselektrisitetsværk

Købmand Kærgaard, Nexø Elektrisitets­

værk 

Hjarup Elektrisitetsværk, Kolding

Anlæg med Petroleum alene.

Gaardejer Ludvig Andersen, Brørup
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Reservekraft

H. K.

1100 7 25 16 48

800 9 25 16 48

600 4 34 22 48

700 4 28 24 48

800 3 28 14 48

102 1 8 4,5 15

800 7 25 15 30

200 3 12 6,6 24

225 9 15 9,9 30

42 1 3 1,« 5,3



TILLÆG.

I. Ved Værker, som bliver projekterede af D. V. E. S., stilles føl­

gende almindelige Bestemmelser m. H. t. Montagen:

A. I Stuehuset (med Undtagelse af Køkken, Kælder, Bryggers og 

Mælkestue) benyttes sammensnoede Glandsgarnsledninger, mon­

terede paa smaa Porcelænsknapper; disses indbyrdes Afstand maa 

ikke overstige 80 cm., og de skal have en Sokkelhøjde af 5—10 

mm. Nedføringer til Afbrydere og Stikkontakter lægges i Berg- 

mannsrør i Lighed med, som det er vist paa Fig. 9. Der skal 

overalt benyttes Underlagsskiver til Afbrydere, Stikkontakter og 

Loftsrosetter. Ledninger, der kommer Gulvet nærmere end 1,5 

Meter, skal beskyttes ved Staalpanserrør eller paa anden forsvarlig 

Maade, eftersom Ledningerne er udsatte for Overlast. Montering 

i Træliste maa ikke finde Sted. Væggennemføringer sker som vist 

paa Tegningen (Fig. 9 F og G), og Hullerne maa omhyggelig til- 

gibses saaledes, at Tyllernes Krave ligger fri foran Pudsen. Til 

Ledningernes Forgreninger maa anvendes Fordelingsdaaser af Por­

celæn. Alle direkte Forgreninger skal loddes omhyggelig og iso­

leres saavel med Paragummi som med Isolerbaand.

B. I Køkken, Kælder, Bryggers og Mælkestue samt i alle Udhuse 

skal Ledningerne monteres som Enkeltledninger paa store Knap­

per, hvis indbyrdes Afsland ikke maa overstige 80 cm. Parallelt- 

løbende Ledninger skal have en indbyrdes Afstand af mindst 4 

cm., og Ledningskrydsninger skal isoleres ved Porcelænsruller 

eller Ebonitrør. Der skal anvendes vandtætte Afbrydere og Arma­

turer i Lighed med, som det er vist paa Tegningen. Nedføringer 

ad Vægge (til Afbrydere o. 1.) maa ikke lægges i Bergmannsrør, 

men skal monteres frit paa Ribberruller, Isolatorer eller i Staal­

panserrør (se Fig. 9 B, C og D). Saadanne Nedføringer maa som
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Regel ikke komme lavere end 1,75 Meter til Gulv; Ledninger, der 

kommer lavere, skal beskyttes med Brædder. I alle Staldene og 

i andre fugtige Rum skal Ledningerne monteres paa Drypknapper, 

naar det er paa vandrette Flader (som under Lofter, Bjælker o. 1.) 

og paa Ribberuller, naar det er paa lodrette Flader (som paa 

Vægge, Bjælkesider o. 1.) Sikringer og Afbrydere maa ikke sættes 

direkte paa fugtige Steder, men skal have et Underlagsbrædt iso­

leret fra Væggen ved store Porcelænsknapper (Nr. 24). Væggen­

nemføringerne sker som vist paa Tegningen og skal omhyggelig 

tilgibses. Ledningsforgreninger skal ske ved direkte Lodning, og 

Forgreningsstedet skal isoleres saavel med Paragummi som med 

Isolerbaand. Der skal benyttes isoleret Bindetraad.

Ved Udbydning af Anlæg tilføjer D. V. E. S. med Hensyn til In­

stallationen:

Der ønskes et specifiseret Tilbud i Overensstemmelse med 

Tegningerne og nedenstaaende Fortegnelse. ■

A. I. Almindelig Afbryder med Underlagsskive, Berg- 

mannsrør og Bøjler samt Ledning..................... Kr.

11. Tillæg for Korrespondance- eller Gruppeafbry­

dere .............................................................................. Kr.
B. Afbrydernedføring for fugtige Rum. En vandtæt Af­

bryder, Staalpanserisolerrør med Bøjler og ombøjet 

Porcelænstylle samt Ledning............................... Kr.

C. Samme Afbryder, men med Ledningen ført paa Rib­

beruller .................................................................. Kr.

D. Vandtæt Porcelænsafbryder med Ledning og Isolato­

rer, som Tegningen viser................................... Kr.

E. Stikkontakt med Afbryder monteret paa Træunder­

lag eller andet Isolermateriale og Bergmannsrør, 

Bøjler og Porcelænstyller, som Tegningen viser, samt 

Ledning......................................  Kr.
F. Murgennemføring for udvendig Mur med Staalpan­

serisolerrør og Porcelænstyller, som Tegningen viser. 

Gennemføring for hver Traad........................... Kr.

G. Murgennemføring for indvendig Mur i Beboelsesrum 

med Staalpanserrør og Porcelænstyller, som Tegnin­

gen viser...........................  Kr.

H. Almindelig Pendellampe med Underlagsskive, Kao-
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liumroset, rund Dobbelledning, Nippel, Fatning, Glø­

delampe og Skærm  Kr.

I. Almindelig enkelt Hejselampe med rund Dobbelled­

ning og Glødelampe i den Udstyrelse, Tegningen 

viser  Kr.

J. Porcelænsfatning med Glødelampe og Emailleskærm 

for Stalde og fugtige Rum  Kr.

K. Vandtæt Armatur med Beskyttelsesglas og Gløde­

lampe  Kr.

L. Haandlampe med Beskyttelsesnæt og Glødelampe 

med 4 Meter sort rund Dobbelledning  Kr.

M. Lægning af sammensnoet vulkaniseret Ledning (Litze) 

smaa Knapper og incl. alt Tilbehør.

1,5 q mm. Pris pr. Meter  Kr.

2,5 q mm. Pris pr. Meter  Kr.

N. Lægning af enkelt vulkaniseret Ledning 1,5 q mm.

ind. alt Tilbehør:

1. Paa aim. store Knapper Pris pr. Meter

2. „ Drypknapper „ - „ 

3. „ Isolatorer „ - „ 

4. „ Ribberuller „ - „ 

Pristillæg pr. Meter for § N. 1, 2, 3, 4 med

4.5 q mm. Traad

O. Topolet Sikring færdig monteret

P. Sølvprop

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Og med Hensyn til hele Anlæg stilles følgende

Almindelige Betingelser.

1. Tilbudet skal angive saavel Totalsummen som de enkelte Poster.

2. Reduktioner eller Udvidelser af Anlæget bliver at fradrage eller 

tillægge i Totalsummen i Forhold til de Priser, Tilbudet inde­
holder.

3. Enhver Indbringelse af Ekstraregninger for Rejser, Transport­

omkostninger o. a. bliver udelukket, naar de ikke er begrundede 

i § 2.
4. Transport af Materialerne fra  

besørges af . 

5. Arbejdet besørges paa egen Kost og Logi; men dette kan even­

tuelt faaes paa Gaarden for pr. Dag.
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6. Anlæget skal være færdigt senest d. , og for
hver Dag, denne Tidsfrist overskrides, skal Entreprenøren betale 
en Dagmulkt paa 10 Kr., om Ejeren forlanger det.

7. Som Garanti for godt Materiale og Arbejde kan Ejeren tilbage­
holde 5 % af Tilbudssummen i et Aar fra Afleveringsdagen, men 
skal dog betale Entreprenøren 5 % af Garantisummen i Garanti- 

aaret.
8. I Tilfælde af Tvistigheder ang. Entreprenørens Forpligtigelser 

m. H. t. Arbejdet, skal, forsaavidt ikke mindelig Overenskomst 
kan opnaas mellem Parterne, alle saadanne Spørgsmaal afgøres 
af Dansk Vind-Elektrisitet-Selskab.

9. Anlæget kontroleres af D. V. E. S., naar Entreprenøren erklærer 

Arbejdet for færdigt til Aflevering.
10. Betalingen erlægges kontant, naar Entreprenørens Arbejde er 

godkendt af Kontrollen, dog eventuelt med Fradrag af 5 % i 

Garantiaaret.

11. FORELØBIGE FORSKRIFTER 
angaaende Stærkstrømsledningers Anbringelse i Forhold 

til Telegraf- og Telefonledninger.

§• I-
Naar der indenfor en Afstand af 5 m. fra Stærkstrømsledningerne 

findes Statstelegraf- eller Statstelefonledninger, skal alle Statslednin­
gerne paa Stærkstrømsanlægets Ejers Regning, men Telegrafvæsenets 
Foranstaltning, forsynes med Smeltesikringer, der bliver Telegrafvæse­

nets Ejendom.
4 2.

I det frie maa ingen Stærkstrømsledning anbringes nærmere Sta­

tens Ledninger end 1 Meter.
Denne Bestemmelse gælder ogsaa Krydsninger.

5 3.

Krydsninger mellem Stærk- og Svagstrømsledninger skal saavidt 
muligt ske under en ret Vinkel. Vinklen mellem de to Traadbundter 

maa i intet Fald være mindre end 50°.
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Stærkstrømsledninger, hvis Brudstyrke er mindre end de Stats­

ledninger, der krydses, skulle altid føres under disse. Ved de to 

Understøtninger, der er de krydsede Statsledninger nærmest, skal 

Stærkstrømsledningen være forsvarlig fastgjort til sine Isolatorer.

§ 4.

Udgifterne til eventuelle Ombygninger af bestaaende Statstelegraf­

eller Statstelefonanlæg, som foraarsages af Stærkstrømsanlæget, refun­

deres Telegrafvæsenet at Stærkstrømsanlægets Ejer.

§ 5.

Angaaende Enkeltheder vedrørende Gennemførelsen af nærvæ­

rende Bestemmelser, maa Stærkstrømsanlægets Ejer henvende sig til 

vedkommende Telegrafingeniør ved Statstelegrafen (i Kjøbenhavn eller 

Aarhus).

Telegrafdirektoratet, i Oktober 1904.

Forøvrigt kan der maaske ventes endelige Regler fastsatte af den 

ny Stærkstrømskommission.





GYLDENDALSKE BOGHANDEL - NORDISK FORLAG

TIDSSKRIFT FOR

VIND-ELEKTRISITET
Ud g iv et  af  POUL LA COUR

UDKOMMER MED 6 HÆFTER OM AARÉT

PRIS: 4 KRONER PR. AARGANG

Forlagstrykkeriat, Klartbodern« 3 København K.


