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Sildebensjærn.

Et nyt Forskallingsmetal, som paa Grund af dets særlige Form kaldes 
Sildebensjærn, har i de sidste Aar gjort sig fordelagtig bemærket 

til mange forskellige Formaal og har utvivlsomt en betydelig Fremtid 
for sig. Fordelene ved dette Forskallingsmetal er dets store Stivhed og 
dets hensigtsmæssige Form, der bevirker, at Pudslaget let anbringes 
derpaa og holdes fast af de hinanden krydsende Ribber, saaledes at 
der intet Spild af Mørtel bliver.

I de følgende Linier skal vi ved en Række Eksempler vise nogle 
af dette Materiales talrige Anvendelser og nævner da først Etagead-

Etageadskillelse af armeret Beton med Sildebensjærns Loft. Lyddæmpende 
Konstruktion med plan Underside.

skillelser af armeret Beton. Det er næppe mere end en halv Snes 
Aar siden, at disse Konstruktioner (Monier, Hennebique o. a.) for første 
Gang udførtes her i Landet, og det er forbausende at se, med hvilken 
Hurtighed de har fortrængt de primitive Bjælkeunderlagskonstruktioner, 
der i adskillige Aarhundreder uden væsentlige Ændringer har været den 
gængse Konstruktion for Etageadskillelser. En saadan hastig Udvikling 
er naturligvis ikke tilfældig, men beror paa den nye Konstruktions
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øjensynlige Overlegenhed paa alle Punkter af Betydning, idet den er 
hygiejnisk, uforgængelig, ubetinget brandsikker, vandtæt og dertil billig. 
Imidlertid erfarede man, at den nye Konstruktion var mangelfuld i en 
Henseende, idet den nemlig hverken var lun eller lyddæmpende, og 
man havde til en Begyndelse en Del uheldige Erfaringer i Skoler, of­
fentlige Kontorlokaler, Sygehuse etc., hvor dette Forhold spiller en 
særlig fremtrædende Rolle. Disse Ulemper kan afhjælpes ved, at man 
under den bærende Konstruktion ophænger et Pudslag, saaledes at 
man faar en Konstruktion med dobbelt Dæk. Luftrummet mellem de 
to Dæk virker i fortrinlig Grad isolerende og kan desuden benyttes til 
Anbringelse af Rør, Ledninger etc. Detaillerne ved denne Konstruktion 
ses i Fig. 2, og Fremgangsmaaden ved Udførelsen er for det bærende

Etageadskillelse med almindelig Bjælkelag og Sildebensjærns Loft.

Dæks Vedkommende den samme, som sædvanligt anvendes ved Hen- 
nebique, idet man dog indstøber smaa Jærnbøjler af fladt Jærn, hvortil 
der senere, naar Forskallingen er borttaget, boltes Trælister, og hvortil 
Sildebensjærnet atter sømmes. Pudsningen af det saaledes fremkomne
Loft sker nu let fra neden af, idet man gaar frem som ved Pudsning 
paa almindeligt Rørvæv. I de sidste Par Aar er der udført en Del Ny­
bygninger, hvor denne Konstruktion er anvendt som f. Eks. Admini­
strationsbygningen for Artilleriet, Sygeplejerskebygningen ved 
Bispebjerg Hospital, Køkken og Vaskeribygningen sammesteds, 
Kontorbygning for Tøjhusværkstedet, Livsforsikringsselskabet 
Hafnia, Torpedomagasinet, Orlogsværftet, alle i København samt 
Kommuneskolen i Nykøbing, M. m. m. fl.

Paa lignende Maade, som her nævnt for Etageadskillelser, kan Silde- 
bensjærn anvendes til Tagværker og Hvælvinger. Hvor en Konstruk­
tion med dobbelt Dæk ikke er nødvendig, anvendes bedst en sværere 
Kvalitet, det saakaldte falsede Sildebensjærn (Trussit), der er meget 
stift og har den Egenskab, at det kan henlægges paa Aasene og pudses, 
uden at man behøver at bruge nogen Forskalling. Til Hvælvinger ud-
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føres først et spinkelt Jærnskelet, hvortil Sildebensjærnet fastgøres og 
derefter pudses.

Det er imidlertid ikke alene i Forbindelse med Konstruktioner 
af Hennebique eller Jærn, at Sildebensjærn har vist sig formaalstjenligt, 
ogsaa Etageadskillelser, bestaaende af de velkendte Bjælkelag, kan uden 
at koste mere gøres brandsikre, eller i hver Fald i høj Grad modstands­
dygtige mod Ild ved Anvendelse af et Pudslag paa Sildebensjærn i 
Stedet for den nu almindelig brugte Træforskalling med Rorpuds Fig. 3. 
Som før nævnt for Træbjælkelag, kan ligeledes Tagværker, Brædde- 
skillerum, Trapper og andre Konstruktioner af Træ med ringe Bekost­
ning gøres brandsikre ved et Pudslag paa Sildebensjærn. Ved Land­
brugsbygninger og i Særdeleshed Stalde og Lader er dette Forhold af 
den største Betydning, og de talrige Ildebrande, der stadig fremkom­
mer paa Landet, burde forlængst have henledet alle interesserede Par­
ters Opmærksomhed derpaa, saaledes at der blev gjort et alvorligt For­
søg paa i Fremtiden at forebygge lignende Ildsvaader, der jo ikke sjæl­
dent har medført Tab af Menneskeliv.

Sildebensjærn kan benyttes overalt, hvor tidligere Rørvæv blev an­
vendt og erstatter f, Eks. paa Lofter tillige Bræddeforskallingen under 
Bjælkelaget. Fremgangsmaaden er den, at Sildebensjærnet sømmes 
fast til Undersiden af Bjælkerne og derefter pudses fra neden. Paa 
Grund af Jærnets særlige Form kan man ved Pudsning nedenfra alli­
gevel faa Oversiden fuldstændig dækket, saaledes at man, naar Mørtelen 
er hærdet, har et meget stærkt, uforgængeligt og absolut brandsikkert 
Lag under sit Loft, som tilmed har kostet mindre, end dersom man 
havde fulgt den gammeldags Maade.

Den første, der her i Danmark anvendte Sildebensjærn til en rati­
onel Beskyttelse af sine Stalde mod Ildsvaade, var Godsejer Chr. Lade­
foged, Marienlyst pr. Skive, der i 1909 foretog en større Ombygning 
med Herr E. Lind i Skive som Arkitekt. Men efter den Tid har stedse 
flere fulgt efter, og baade København, Aarhus og adskillige Købstads­
kommuner har anvendt Sildebensjærnet til Skoler, Hospitaler og andre 
kommunale Bygninger.

Til tynde Skillerum, ca. 4 cm. tykke, anvendes Sildebensjærn ogsaa 
i meget stor Udstrækning; det behandles paa samme Maade som be­
skrevet i det følgende Afsnit vedrørende Trussit.
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„TRUSSIT“
(Falset Sildebensjærn).

Holdbarhed, lave Vedligeholdelsesudgifter og billig Anskaffelse ere de 
tre Kardinaldyder, der er nødvendige ved enhver Bygning; endvidere 
Brandsikkerhed, hvorved Udgifterne til Assurance reduceres. Nemheden 
ved Opførelsen maa ogsaa tages i Betragtning. TRUSSIT opfylder fuld­
stændig disse Fordringer og tillader Brugen af armeret Beton til alle saa- 
danne Byggearbejder, hvortil det hidtil ikke har kunnet bruges, fordi 
Forskallingen, der ellers skal bruges til dette Arbejde, er for dyr.

TRUSSIT er en med Ophøjninger udvidet, forstærket Staalplade for 
brandhindrende Tage, Mure og Skillerum, som opføres uden Brug af 
Forskalling.

Ved at bruge TRUSSIT kan Skillerum paa P/2 Tommes Tykkelse 
opføres brandhindrende, det sparer Plads og er overordentlig stift, 
Tage af 2” eller tykkere om ønskes ere lette, men ualmindelig stærke; 
Skillerum af dette Materiale ere lige saa stærke som Mursten eller ar­
meret Beton og koster adskilligt mindre.

Benyttelsen af
„TRUSSIT“

for lette Beton-Tage til Fabriksbygninger o. 1.
Økonomisk, Holdbar og Brandfri.

Det man tidligere hovedsagelig har anført imod Betontage, var 
den høje Pris til Forarbejderne sammen med den tunge Dødvægt af 
Taget; ved Brugen af TRUSSIT falder disse Klager fuldstændig bort. 
Taget kan fremstilles aldeles uden Forskalling og Armering og bliver 
dog kun 2” tyk; det reducerer altsaa meget betydeligt Vægten af Taget og
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gør det muligt at bruge meget lettere Dele til Understøtning, end man 
ellers skal bruge ved almindelige Tage og formindsker altsaa Omkost­
ningerne.

TRUSSITEN bliver forbunden direkte til Aasene med særlige Kram­
per, eller med Nr. 16 Traad; ved begge disse maa Mellemrummet ikke 
være mer end 71/2”, der anvendes 2 Kramper eller Baand til hver Plade 
paa hvert bærende Punkt. Selve Siderne af TRUSSITEN danner en fast 
Forbindelse, saa der behøves intet andet. Enderne derimod skal lægges 
tilstrækkelig over hinanden, saaledes at Kramperne eller Traaden 
kommer til at sidde i begge Pladerne, saa at Samlingen bliver sikker; 
dersom Enderne kommer til at ligge imellem en Understøtning, skulle 
de gaa 6” over hinanden og skulle forbindes godt sammen med Traad.

Førend Betonen lægges paa, maa man sørge for en passende Under­
støtning, for at TRUSSITEN ikke skal komme til at bære Vægten af Ar­
bejderne. Blandingen skal lægges paa i 2 Gange;den ene Gang paa Over­
fladen, den anden paa Bunden af TRUSSITEN; det øverste Lag lægges 
først paa, og den mest fordelagtige Blanding har hidtil vist sig at være: 
1 Del Portland Cement, 2 Dele rent og skarpt Sand og 4 Dele smaa 
knuste Sten, som kan passere 1/4” Sold. Denne Blanding maa være 
saa stiv, at den, efter at den er trængt igennem TRUSSITEN, ikke 
drypper. Tykkelsen af Laget over Toppen af TRUSSITEN retter sig 
efter Tykkelsen, man vil have; man skal passe paa, at Beholderen med 
Betonen bliver stillet ovenpaa Understøtningen, og derfra sprede det 
over mod Midten af Spandet.

Naar det øverste Lag har sat sig tilstrækkelig, anbringes det un­
derste Lag, og det gøres saa tykt at det er 1/4” under TRUSSITEN: 
denne Blanding skal bestaa af: 1 Del Portland Cement (blandet med 
1/10 af dets Rumindhold læsket Kalk) 3 Dele rent og skarpt Sand med 
Tillæg af lidt Fæhaar for at hjælpe til Forbindelsen.

Store Tage, som fremviser uafbrudt Overflade, skulle forsynes med 
en Expansionssamling for hver 40 Fod. Disse Samlinger kan laves paa 
forskellig Maade, men den følgende er funden at være meget tilfreds­
stillende ved TRUSSIT-Konstruktionen, nemlig: tynde skraa Træstyk­
ker anbringes parallel med Retningen af og imellem TRUSSITEN. 
Disse Træstykker skulle fjærnes, efter at Betonen har sat sig, men 
saa tidlig at de ikke har sat sig fast, og Aabningerne udfyldes med en 
vandtæt Blanding.

Beton i sig selv er aldrig fuldstændig vandtæt, og det er derfor nød­
vendigt, efter at Betonen har sat sig, at overstryge den med en anerkendt 
vandtæt Masse; der er mange af den Slags i Markedet, som er tilfreds­
stillende, og som kan faas hos næsten enhver Handlende.
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Detail af en Trussit Tag-Konstruktion.

Den mest brugte Trussit Tag-Konstruktion.
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Trussit-Tag tildels færdig.

Anbringelsen af Betonen paa flade Trussit-Tage.
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„TRUSSIT“ 
anvendelig til lette Mure for Fabriksbygninger, Skure, 

Oplagsrum o. 1.
Tynd, stift og økonomisk.

Naar TRUSSIT bruges til udvendige lette Mure, kan disse være 
meget tynde og ere dog overordenlig stive og absolut brandfrie, og kan 
opføres for det halve af, hvad det vil koste at opføre almindelig Mur 
eller Betonmur, de kan bygges lige saa godt i Forbindelse med Træ­
eller Jærnvægge som med armerede Beton-Bygninger.

TRUSSITEN fæstes forsvarlig til Søjler eller andre faststaaende 
Understøtninger: Ophøjningerne kan løbe enten horisontal eller vertikal, 
rettende sig efter Arrangementet af Aabninger i Murene. Hvor Under­
støtningerne ere mere end 4 Fod fra hinanden, maa der anbringes 
midlertidige Understøtninger 3 Fod 10” fra hinanden for at holde TRUS­
SITEN paa Plads, indtil det første Lag Mørtel, er bleven anbragt; i 
saadanne Tilfælde skal TRUSSITEN fæstes forsvarlig til Understøt­
ningerne. Dersom Bygningen er af Staalramme-Typen, bliver der brugt 
særlige Kramper, 50 til hver 200 Kv. Fod Overflade, saaledes at det 
passer til den særlige Konstruktion. Dersom Træramme-Typen bruges, 
fastgøres TRUSSITEN forsvarlig til Dørkarme, Vinduesrammer og andre 
faststaaende (blivende) Støttepunkter; i ethvert Tilfælde skulle Forbin­
delserne ikke være mere end 71/2” fra hinanden. Hvor Bygningerne 
er af armeret Beton, kan der laves Fordybninger i Søjlerne, og der kan 
man saa stikke Enderne af TRUSSITEN ind.

Selve Siderne af TRUSSITEN danner Forbindelse, saa Falsning 
af Plade til Overlapning undgaas; de bliver holdt fast sammen med 
Nr. 16 Traad med 1 Fods Mellemrum. Enderne af Pladerne skulle, 
dersom Samlingerne er imellem Understøtningen, lægges mindst 6” 
over hinanden og forbindes godt med hinanden; dersom Samlingen 
er lige over en Søjle, er 1” tilstrækkelig, (forudsat at Forbindelses En­
derne komme i begge Plader. Pladerne skulle være godt forbundne 
foroven og forneden med Kramper eller Traad, eller ved at indsættes 
i Riller, som er lavet for dette Tilfælde,

Det første Lag skal saa anbringes paa den udvendige Side og skal 
bestaa af en Blanding af 1 Del Portland Cement, 3 Dele fint, rent og 
skarpt Sand og en lille Smule Fæhaar. Dette Lag skal være mindst 3/8” 
over Toppen af TRUSSITEN og skal selvfølgelig være tilstrækkelig 
forberedt til at modtage det næste Lag.

Naar det første Lag har sat sig, fjerner man de midlertidige Under­
støtninger og paafører det indvendige Lag; dette Lag maa være af 
samme Blanding som den udvendige og skal naa 1/4” over Toppen af
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TRUSSITEN ; efter at dette Lag har sat sig, paaføres det andet indvendige 
Lag, og dette bestaar af 1 Del Portland Cement, 3 Dele rent og skarpt 
Sand med et lille Kvantum Flormelsklister for at fremme en inderlig 
Forbindelse med det første Lag.

Paalægning af det underste Lag paa Trussit-Loft eller Hal.

Det udvendige sidste Lag maa nu paaføres, og, medens selve Sam­
mensætningen maa være af samme Dele Portland Cement og rent, 
skarpt Sand, maa Enkelthederne af Blandingen bero paa, hvorledes 
man ønsker Overfladen skal se ud. Mange forskellige maleriske Vari­
ationer kan erholdes ved at bruge forskellige Slags Farver og Blan­
dinger, som kan faas for dette Tilfælde.

Murene man faar, endskønt kun ca. 2” tykke, er overraskende 
stærke. I et Tilfæde var en Mur, der var 35 Fod høj, udført paa denne 
Maade, kun understøttet af Søjler, Dragere og Baand og med absolut 
tilfredsstillende Resultat.
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Maskinhal opført af Trussit.

Udførelsen af tynde Fabriksmure
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Benyttelsen af
„TRUSSIT“ 
til Skillerum.

Forøger Gulvplads, brandfri, lyddæmpende, sundt, stift, let at 
at opføre, stærke, billige og lette.

TRUSSIT betinger Opførelsen af armerede Betonvægge uden Brug 
af Forskalling, og disse har alligevel den største Styrke og Stivhed, og 
er meget lette, udelukker varende Støtter (Afstivninger) og kan anven­
des mange Steder i alle Slags Bygninger; det er blevet approberet af 
ledende Arkitekter og Ingeniører og er anbefalet af fremtrædende Byg­
mestre og Bygherrer.

TRUSSIT er især paa sin Plads til hele Skillerum i Hospitaler, 
Kaserner, Oplagslokaler, Kontorbygninger, Pakhuse, Fabrikker, Maskin­
fabrikker og almindelige Handelsbygninger ogsaa til Elevator- og Luft- 
Skakter.

Ved at bruge TRUSSIT til hele Skillerum og Mure skal disse 
have en Tykkelse af l7/s“ eller tykkere, om man ønsker, og opførte 
uden Støttestænger eller varende Understøtning af nogen Slags, og 
dog give et absolut brandsikkert Beton-Skillerum. Statistiken over de 
senere Aars store Ildebrande viser, at hele Skillerum ere de stærkeste 
af alle, som er udsat for stærk Hede, medens de, der har givet efter, altid 
har vist sig at være saadanne, der har været bygget med Støttestænger 
og Lasker. Laskerne maa nødvendigvis udvide sig, naar en vis høj 
Temperatur er naaet og, som en Følge af Maaden de er installeret paa, 
udvide sig til Siden, trækkende og vridende Væggene og førende til 
deres hurtige Ødelæggelse.

I TRUSSIT Skillerum er Formen og Fordelingen af Metallet saaledes, 
at det forhindrer Tilbøjeligheden til at udvide eller sammentrække sig 
i enhver Retning, og der er ingen Mulighed for, at Skillerum, som 
er forstærket med Trussit, ødelægges paa Grund at Temperaturforan­
dringer.

TRUSSIT Skillerum ere stærkere og stivere end noget andet sam­
mensat Skillerum. Blandingen, der former sig i hver Forhøjning, gør 
samme Nytte, hvad Styrke angaar, som en Støttestang paa hver 2 
Tommer og frembringer paa denne Maade den største Stivhed uden 
Fejlen, som let kan fremkomme ved Brug af Staalstænger.

TRUSSIT Skillerum er saa nær lyddæmpende, som det er muligt 
at gøre et helt Skillerum; dette har sin Grund i de forskellige adskilte 
Lag af Mørtel, som kommer paa, ligesom ogsaa selve Formen af 
TRUSSITEN er medvirkende, idet den er saadan, at den bryder Lyd­
bølgerne og spreder dem i forskellige Retninger i Stedet for at danne 
en uafbrudt Leder.
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Trussit Skillerum. Trussiten staar horizontalt med midlertidige Støtter.

TRUSSIT Skillerum ere ogsaa de mest økonomiske af alle Beton 
Skillerum; den' midlertidige Understøtning, som er nødvendig, er hur­
tig at bringe paa Plads, meget hurtigere end blivende Understøtning, 
og det koster meget lidt i Sammenligning med, hvad fast Understøt­
ning koster. Der er absolut intet Spild af Materialer, da det første Lag, 
som bliver paaført, danner Fundament for det andet Lag, som bliver 
paaført paa den anden Side; Besparelsen ved Konstruktionen har gjort 
den meget yndet hos Bygmestre hele Landet over; det er den eneste 
Form af hele Beton-Skillerum, som er lige stærk paa begge Sider til 
at modstaa Tryk.

Maaden at opføre TRUSSIT Skillerum paa under forskellige For­
hold er beskrevet i Detailler paa de følgende Sider.
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Højt Trussit Skillerum.
Trussiten staar baade horizontalt og verticalt med midlertidige Støtter og Lister.

Tr
us

sit

Maaden at fastgøre Fodliste 
til Trussit Skillerum.
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TRUSSIT opsættes paa midlertidige Understøtninger med Ophøj­
ningerne løbende enten horizontal eller vertikal, dette maa bero paa 
de særlige Forhold i hvert enkelt Tilfælde.

Den midlertidige Afstivning bliver kilet eller let sømmet paa Plads 
med 3 Fod 11“ Mellemrum, dersom TRUSSIT Ophøjningerne løber 
horizontal. Dersom TRUSSITEN skal opføres med Ophøjningerne lø­
bende vertikal, skal horizontale Krydsstykker ligeledes med 3 Fod 11 
Afstand bindes til de midlertidige vertikale Støtter.

TRUSSIT bliver fastknyttet til de midlertidige Støtter med Siderne 
laaset og Enderne ikke mindre end en Tomme over hinanden og alle 
Hjørner og Ender sikkert forbundne med Nr. 16 Traad med 12 Mel­
lemrum og Toppen og Bunden af Pladen forbunden med Loftet og 
Gulvet, undtagen hvor det bruges i Forbindelse med Beton-Konstruk­
tioner, hvori de bliver indsat i Riller, som laves med dette for Øje- 
Skillerummene er nu færdige til, at man kan begynde Udfyldningen. 
Siden modsat den midlertidige Understøtning bliver dog først udfyldt 
med en Blanding af 1 Del Portland Cement, 3 Dele Sand og lidt Fæ- 
haar vel blandet med læsket Kalk for at gøre det haardt. Denne Blan­
ding bliver paaført, saa at den dækker 3, sft over TRUSSITEN og jævnes 
ud, saa Overfladen bliver ensformig; efter at det første Lag har sat 
sig, bliver den midlertidige Understøtning fjernet og den modsatte 
Side udfyldt paa samme Maade, den hele Tykkelse er omtrent 2“; der­
som der ønskes tykkere Skillerum, behøver man kun at paaføre nogle 
flere Lag Mørtel, indtil man har naaet den ønskede Tykkelse.

Hvor Fodpaneler eller Rammestobninger ønskes, passes tilspidsede 
Træstykker ind i Forhøjninger i TRUSSITEN, førend Mørtelen kom­
mer paa og sømmes eller bindes sammen; Støbningerne eller Fod­
panelerne sømmes da til disse Træstykker.

»TRUSSIT«
Standard Størrelse af Pladerne er 394 X 2440 m/m. = 0.96 m2 og 

sammenbindes 10 Plader eller 9.6 m2 i et Bundt.
Vægt pr. Kv. Mtr.

3,38 Kg.

Forlang Tilbud, Overslag og Prøver hos vore Forhandlere.





L. Levison junr. København


